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I. Dokumenty formalno-prawne
1.1. O$wiadczenia projektanta

Radzymin, kwiecien 2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. poz. 290 z 2016r. z pdézniejszymi zmianami),

oSwiadczamy

ze projekt budowlany

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. SWIETOCHOWSKIEGO 7 W CIECHANOWIE

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy

inz. Mariusz Malicki
MAZ/0953/PWOKb/17

(podpis i pieczatka)
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1.2. Kopie dokumentéw zawodowych projektanta

s MAZOWIECKA
OKREGOWA
ol Z B A
® INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e e TR o S LR = S R A O R S S R A e
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/7131-7132/1140/17/K
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan inz. Mariusz Malicki
ur. dnia 22 marca 1982 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0953/PWOKDb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r, poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Mariuszowi Malickiemu
ur. dnia 22 marca 1982 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0953/PWOKDb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie

upowazniaja do:

1. w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej do:

1)
2)
3)

4)
5)

projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do konstrukeji obiektu o kubaturze do 1.000 m3 oraz:

o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokosci
kondygnacji do 4,8 m,

posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym
gruncie nosnym,

przy rozpigtosci elementéw konstrukeyjnych do 6 m i wysiegu wspornikéw do 2 m,
niezawierajgcego elementéw wstepnie sprezanych na budowie,

niewymagajgcego uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej.

II. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, z zastrzezeniem pkt. 1 powyzej, do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

~

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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i % B A&
INIYMIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZST-N47-RCM *

Pan MARIUSZ MALICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0174/18

adres zamieszkania ul. SKARBKA Z GOR 126 C m. 22, 03-287 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 05-250 Radzymin, BPBI
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II. WSTEP

DO: PROJEKTU REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. SWIETOCHOWSKIEGO 7 W CIECHANOWIE

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowany na dzialce 1364/10 obreb 0030 Podzamcze w Ciechanowie przy ul. Swietochowskiego 7,
wybudowanego w latach 40 ubieglego wieku. Budynek pierwotnie jako wolnostojacy wzniesiony na
planie prostokata, catkowicie podpiwniczony o dwdch kondygnacjach mieszkalnych oraz poddaszu
czeSciowo zaadaptowanym na cele mieszkaniowe. W obiekcie znajduje si¢ jedna klatka schodowa z
wejsciami od strony frontowej oraz od podworka.

2.2.Cel i zakres opracowania, wytyczne do harmonogramu inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie Projektu budowlanego stanowigcego zalacznik do wniosku o
pozwolenie na budowg (ewentualnie zgloszenia budowy lub przebudowy) koniecznego do
przeprowadzenia robot budowlanych dla remontu budynku obejmuje swoim zakresem przemurowanie
kominéw ponad potaciami dachowymi, wymiane¢ drzwi wejsciowych zewnetrznych, wymiang stolarki
okiennej na klatce schodowej i na poddaszu w czgsci wspolnej oraz w piwnicy, remont schodow
zewngtrznych oraz szczegdtowe wytyczne dla wykonawcy roboét (projekt wykonawcezy). Spetnienie
warunkow zawartych w Art.5.1 ustawy Prawo Budowlane opisano jedynie w zakresie niezbgdnym do
przeprowadzenia robot remontowych. Podobnie tez elementy i forma niniejszego projektu zostaty
dostosowane do wymogow Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowg lub zgloszenia budowy badz przebudowy i przeprowadzenia przewidzianych prac z
pomini¢ciem elementow, ktoére nie dotycza projektowanej inwestycji (np. opis warunkow gruntowo-
wodnych itp.).

2.3. Podstawa opracowania

+ Umowa zawarta pomiedzy inwestorami i BIUREM PROJEKTOW BUDOWLANO-
INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka na wykonanie ,,Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
remont budynku mieszkalnego wielorodzinnym przy ul. Swigtochowskiego 7 w Ciechanowie”

» Uzgodnienia z inwestorem

» Wywiad z zarzadca budynku

« Inwentaryzacja budynku wykonana przez BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-
INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 05-250 Radzymin, BPBI
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II1. OPIS TECHNICZNYC
3.1. Opis stanu istniejacego wraz z ocena

Budynek murowany posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng podziemna oraz poddasze
uzytkowe. Budynek wzniesiony metoda tradycyjna z cegly ceramicznej. Dach czterospadowy z
lukarnami, po dwie na potaci frontowej, oraz dwie od strony podworka. Dodatkowo czg$¢ poddasza
zostata zaadaptowana na cele mieszkalne. Stropy migdzy kondygnacjami drewniane.

Dach czterospadowy o pochyleniu potaci glownej ok. 47° i ok. 31° w czesci okapowej z
przetamaniem dachu w czg$ci okapowej na przesuwnicy. Potacie boczne o nachyleniu ok. 63° i ok. 31°

Foto 2 Widok na elewacje od podwérka.(zachodniq)

Kominy
BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 05-250 Radzymin, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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W budynku wystepuja dwa kominy murowane z cegly ceramicznej petnej otynkowane (foto 3 i
4). Jeden komin o przekroju prostokatny za$ drugi o przekroju nieregularnym. Obydwa kominy obecnie
w ztym stanie technicznym kwalifikujagcym je do przemurowania ponad potaciami dachu. Kominy w
czg$ci poddasza w stanie dostatecznym wymagajg jedynie renowacji wierzchniej warstwy tynku.

Drzwi wej$ciowe
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Do budynku prowadza dwie pary drzwi wejsciowych zewnetrznych. Jedne drzwi na elewacji
frontowe;j (foto 5) oraz drugie od strony podworka (foto 6). Obydwie pary drzwi drewniane w ztym
stanie technicznym, kwalifikujacym je do wymiany wraz z o§cieznicami. Obecne drzwi zachowaly sig
jako oryginalne.

Foto 6 Drzwi zewngtrze od strony podworka

Stolarka okienna
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W budynku wystepuja stare drewniane okna na poddaszu w lukarnach (foto 7) oraz w
pomieszczeniach kondygnacji podziemne;j (foto 8). Ponadto na klatce schodowej od strony podworka
wystepuje jedno oryginalne drewniane okno (foto 9). Okna nie posiadaja 0zdob, parapet wewnetrzny
drewniany za$ zewnetrzny z blachy cynkowanej surowej. Wszystkie stare zniszczone drewniane okna w
ztym stanie technicznym kwalifikujace si¢ do wymiany.

Foto 8 Okno w piwnicy

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 05-250 Radzymin, BPBI
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Foto 9 Okno na klatce schodowej

Schody zewnetrzne

Budynek posiada schody zewngtrzne zarowno od strony frontowej (foto 10) jak i od strony
podworka (foto 11). Schody wykonane jako schody betonowe na gruncie z wierzchnig warstwa w
formie lastryko ptukanego z widocznymi sladami zuzycia. Posiadajg liczne rysy, peknigcia oraz ubytki
zaré6wno w warstwie wierzchniej jaki i samej konstrukcji. Ponadto zaobserwowano liczne uzupehienia
powstatych w przesztosci ubytkéw zaprawa betonowa. Do schodow prowadzi ciag pieszy zapewniajacy
komunikacje dla mieszkancéw klatki 1. Obecny stan techniczny kwalifikuje schody do catkowitego
rozebrania. Nowe schody nalezy wykona¢ z zachowaniem pierwotnej geometrii i materiatlow zblizonych
do uzytych pierwotnie. Wierzchnig warstwa nalezy wykona¢ z lastryko ptukanego o kolorystyce
zblizonej do obecne;j.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 05-250 Radzymin, BPBI
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B 1.

Foto 11 Schody zewng¢trzne od strony podworka

. Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzajaca opracowanie projektowe sporzadzone z
zachowaniem nalezytej starannos$ci i obowigzujacych zasad, jednakze moga wystapi¢ drobne
roznice stanu projektowanego i rzeczywistego. Dlatego tez przed przystgpieniem do
wykonywania jakichkolwiek robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary elementoéw i ich stan
techniczny.

. Nie mozna wykluczy¢, ze stan techniczny konstrukcji lub jej czesci w miejscach obecnie
zakrytych Iub niewidocznych, trudnodostepnych moze znajdowac si¢ w nieodpowiednim stanie
technicznym, dlatego tez wszelkie elementy konstrukcyjne budynku po ich odkryciu nalezy
podda¢ doktadnej ocenie w trakcie budowy (przez uprawnionego kierownika budowy i
inspektora nadzoru).

. Elementy znajdujace si¢ w ztym stanie technicznym wymieni¢ lub podda¢ remontowi a w
przypadku budzacych watpliwosci skontaktowac si¢ z autorem projektu

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 05-250 Radzymin, BPBI
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3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Dane gabarytowe
Gabaryty zewngetrzne budynku nie ulegajg zmianie w wyniku projektowanego remontu
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycja tj. dziatce ew. 1364/10 obreb 0030 Podzamcze w Ciechanowie
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny catkowicie
podpiwniczony.

Projektowany stan zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie w wyniku projektowanego remontu
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji

W wyniku projektowanych prac remontowych obszar oddziatywania inwestycji nie ulega zmianie.
Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo budowlane okreslenie obszaru oddziatywania dokonano
W oparciu o przepisy prawa:

- Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. — definicja obszaru oddziatywania

- Art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. — zawartos$¢ projektu budowlanego
- § 12.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Informuje sig, Ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w cato$ci na dziatce
objetej opracowaniem i nalezacej do inwestora.

Informacje dotyczace rejestru zabytkow

Z uwagi na fakt, ze obiekt jest wpisany na list¢ zabytkow, uzyskano opini¢ Konserwatora Zabytkow
nt. dobranych materiatow i kolorystyki, co zostato uwzglednione w niniejszym opracowaniu

Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Wnioskowana dziatka, na ktorej projektuje si¢ remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie
podlega wplywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Informacje dotyczace zagrozenia dla Srodowiska
W wyniku projektowanych prac remontowych zagrozenie dla srodowiska nie ulega zmianie
Uklad i obliczenia konstrukcyjne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

3.10. Aktualne warunki geologiczno-inzynierskie

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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3.11. Szczegélowy wykaz projektowanych robét remontowych z opisem rozwiazan technicznych i
technologia

3.11.1 Kominy

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac instalacj¢ odgromowa, wszystkie
istniejace wywiewki wentylacyjne i nieuzywane elementy stalowe oraz zbedne instalacje.
Wytypowanie elementow do likwidacji nalezy wykona¢ w porozumieniu z administracjg
budynku.

Nastepnie nalezy dokona¢ demontazu obrobek blacharskich wraz z demontazem pokrycia
dachowego w stopniu niezbednym do wykonania prac remontowych. Wszystkie dachowki
nalzy demontowac z duzg starannos$cig ze wzglgdu na konieczne ponownie ich zamontowanie.
Po wykonaniu powyzszych prac mozna przystapi¢ do rozbiorki kominéw do poziomu
okreslonego w czgsci graficznej niniejszego opracowania.

Po wymurowaniu komindéw nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa z iglicami
kominowymi. Poprawne wykonani instalacji nalezy potwierdzi¢ stosownymi pomiarami
elektrycznymi i opracowany

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

* Demontaz instalacji odgromowej

* Demontaz obrobek blacharskich

* Demontaz istniejgcego pokrycia z dachowki w sasiedztwie kominow
* Demontaz wywiewek wentylacyjnych

* Demontaz rynien i rur spustowych

* Demontaz komindéw w czg$ci wskazanej na rysunkach

.UWAGA:

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
naturze.

Prace remontowe

Nowg cze$¢ kominow nalezy murowac z cegly ceramicznej pelnej gtadkiej na wigzania
wozowkowe, spoiny powinny szczelnie wypetnia¢ przestrzen migdzy ceglami, spoinowanie
do lica cegly. Do spoinowania stosowaé gotowe zaprawy, ktore zminimalizuja ryzyko
powstawania wykwitow na $cianie komina. Wszystkie kominy dodatkowo zbroi¢ poziomo
co trzecig warstwe cegiel na calej wysokosci murowania. Scianki migdzy kanatami zbroié
jednym pretem @6, na zewnatrz kanatow (wokot komina po dwa prety 6. Na wykonczenie
komina stosowa¢ czape w formie plyty betonowej o gr. 10cm zbrojong dotem siatka
@6col0cm w obu kierunkach i wysunigta poza obrys komina o 10cm. Od spodu czapki
uformowac¢ kapinos zapobiegajacy $ciekaniu wody po licu komina. Géra czapy powinna
posiada¢ uformowane spadki zapobiegajace dostawaniu si¢ wody do kanatow. Wszystkie
kominy w czesciach nowo murowanych nalezy otynkowaé tynkiem tradycyjnym. W czgsci

ponizej potaci dachowej tynki nalezy pomalowaé w kolorze bialym. W czgsci ponad potaciag
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dachowa nalezy wykona¢ tynki o podobne;j fakturze i kolorystyce do obecnych i do tynkow
elewacji.

Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w drzwiczki rewizyjne. Jesli
drzwiczki rewizyjne znajdowaty si¢ w czg$ci komina podlegajacej rozbidree, to podczas
murowania nowego komina nalezy zostawi¢ otwor rewizyjny i wyposazy¢ go w drzwiczki
rewizyjne.

Kanaty wentylacyjne powinny posiada¢ wyprowadzenie obustronne na przestrzat i
zabezpieczone kratkg wentylacyjna stalowa zabezpieczong antykorozyjnie. Za$ kanaty
spalinowe nalezy wyprowadza¢ ponad czape¢ komina i zabezpiecza¢ nasadg kominowa
stalowa z blachy cynkowanej surowe;.

W celu zachowani odpowiednich parametrow dla kominoéw nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przedstawionych na ponizszym schemacie wytycznych zgodnych z normag
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Pokrycie
niepalne,
niezapaine lub
trudnopaine

21 ’O"L.

>0,3m

/

Obrobki blacharskie wokol kominow

Wokot komindw, w miejscu ich przejs$cia przez pota¢ dachu nalezy zamontowaé
kohierze (opierzenie) z blachy ocynkowanej surowej gr. 0,55+0,65mm. Opierzenie
powinno wystawione na ok 15-20cm ponad potacig dachu i osadzone w nacigciach §cian
komina gr. ok 2cm z zachowaniem kata nachylenia dachu. Miejsca taczenia obrobki z
powierzchnig komina nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim i przymocowac kotkami
rozporowymi do lica komina.
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Lawy kominiarskie

Wszystkie kominy wystawione na wysoko$¢ min 1,0m ponad potacig dachu powinny zostac¢
wyposazone w przyscienne fawy kominiarskie mocowane do lica $ciany komina za pomoca
srub (szczegodty techniczne montazu taw wg. wytycznych producenta).

S | B
L e i i Sciaun pionowa
R Sl 2. Sruby M8

3.11.2 Drzwi wejsSciowe

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary nowych
drzwi 1 ich zgodno$¢ ze starymi demontowanymi drzwiami. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢
wymiary, podziaty, sposob otwierania i zgodnos¢ kolorystyki z drzwiami pierwotnym.
Nastepnie nalezy dokona¢ demontazu starych zniszczonych drewnianych drzwi oraz wykué
stare ramy o$cieznicy i prog.

Prace remontowe

Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
projektuje si¢ wymiang starej zniszczonej drewnianej stolarki drzwiowej na nowa drewniang z
zachowaniem zewnetrznego wygladu w szczegélnosci zachowujac wymiary, podziaty, sposob
otwierania i kolorystyke pierwotnych elementow drzwi.

Ze wzgledu na oryginalny charakter drzwi wejsciowych postuzyly one jako wzér do
opracowania dokumentacji projektowej nowych drzwi. Przed przystapieniem do wymiany i
produkcji nowych drzwi wykonawca zobowigzany jest pobra¢ szczegdtowo doktadne wymiary i
rozwigzania konstrukcyjne drzwi z natury.

Projektuje si¢ nowe drewniane drzwi jednoskrzydlowe z okuciami dwupozycyjnymi
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi nie powinien byé¢ mniejszy niz 1,1W/m?* -K.

Szczegolowe wytyczne dla wykonawcy prac remontowo-budowlanych zwigzanych z

wymiang okien
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Kolejnos¢ wymaganych prac przy wymianie stolarki drzwiowej:

- Wykonanie nowe;j stolarski w warsztacie wg dokumentacji technicznej po
uprzednim sprawdzeniu wymiaroéw na podstawie pomiardéw z natury,

- Ostrozne wykucie os$cieznic drewnianych z odniesieniem na wskazane miejsce
sktadowania przed wywiezieniem z placu budowy,

- Osadzenie nowej stolarki drzwiowej w przygotowanym i oczyszczonych
o$ciezach za pomocg $rub kotwigcych i zamontowanych zgodnie z

wymogami konstrukcyjnymi i $cisle wg wskazdéwek producenta oraz
uszczelnieniem pianka poliuretanowg i silikonem. Oscieza nalezy wyszpachlowac,

- Zawieszenie skrzydet drzwiowych wraz z regulacja

- Wykonanie obrobek osciezy,

- Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.

Drzwi odtworzy¢ na wzér zachowanych oryginalnych.
3.11.3 Wymiana stolarki okiennej

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary nowego
okna i ich zgodnos¢ ze starym demontowanych oknem. W szczego6lno$ci nalezy sprawdzi¢
wymiary, podziaty, sposob otwierania i zgodnos¢ kolorystyki z oknem pierwotnym. Nastepnie
nalezy dokona¢ demontazu starego zniszczonego drewnianego okna oraz wyku¢ stare ramy
oScieznicy i parapety wewnetrzne. Wraz z oknami i o$cieznicami nalezy zdemontowaé rowniez
obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne.

Prace remontowe

Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewodzkiego konserwatora Zabytkow projektuje
si¢ wymiang starej zniszczonej drewnianej stolarki okiennej na nowa drewniang z zachowaniem
zewngtrznego wygladu w szczegdlnosci zachowujgc wymiary, podzialy, sposoéb otwierania i
kolorystyke pierwotnych elementow okna. Doktadne wymiary wraz ze szczegotami
przedstawiono na rysunkach w cz¢éci graficznej opracowania.

Ze wzgledu na nieoryginalny charakter cze¢sci okien odstgpiono od wykonywania
szczegOtowej inwentaryzacji elementow konstrukcyjnych okna. Jedynie okno na klatce
schodowej jako oryginalne postuzyto do pobrania wymiardéw i geometrii z natury jako wzor dla
nowoprojektowanych okien.

Projektuje si¢ nowe drewniane okna jednoramowe dwu lub jednoskrzydtowe z okuciami
czteropozycyjnymi lub jednoskrzydtowe z okuciami dwupozycyjnymi (szczegoty na rysunkach
w czesci graficznej opracowania). W celu zapewniania odpowiedniej cyrkulacji powietrza w
pomieszczeniach zaleca si¢ w ramie o$cieznicy wykonanie nawiewek higrosterowanych.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna nie powinien byé mniejszy niz 1,1W/m’ -K. Szklenie
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okien szyba zespolong z zastosowaniem pionowych i poziomych szprosoéw wiedenskich na
wzor oryginalnych szprosow.

Parapety wewnetrzne projektuje si¢ jako drewniane w kolorze ramy okiennej o
wykonczeniu powierzchni takiej jak okna, impregnowane i malowane od strony muru,
wykonane wg. obmiardw parapetow istniejacych. Parapety wystawia¢ na ok 6¢cm poza lico
$ciany.

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy cynkowanej surowej o geometrii
odpowiadajacej oryginalnym parapetom.

Szczegolowe wytyczne dla wykonawcy prac remontowo-budowlanych zwigzanych z
wymiang okien

Kolejnos¢ wymaganych prac przy wymianie stolarki okiennej:

- Wykonanie nowe;j stolarski w warsztacie wg dokumentacji technicznej po
uprzednim sprawdzeniu wymiarow na podstawie pomiaréw z natury na obiekcie,

- Ostrozne wykucie o$cieznic drewnianych z odniesieniem na wskazane miejsce
sktadowania przed wywiezieniem z placu budowy,

- Wykucie wewngetrznych parapetow drewnianych,

- Osadzenie nowej stolarki okiennej w przygotowanym i oczyszczonych
o$ciezach za pomocg $rub kotwigcych i zamontowanych zgodnie z

wymogami konstrukcyjnymi i $cisle wg wskazdéwek producenta oraz
uszczelnieniem pianka poliuretanowg i silikonem. Oscieza nalezy wyszpachlowac,

- Zawieszenie skrzydet okiennych wraz z regulacja

- Osadzenie drewnianych parapetow wewnetrznych z wykuciem gniazd i naprawa
uszkodzonego tynku,

- Wykonanie obrobek osciezy,

- Zamontowanie parapetow zewngtrznych z blachy cynkowanej surowe;j i
naprawa uszkodzonego tynku.

- Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.

Podczas wykonywania nowej stolarki nalezy bezwzglednie trzyma¢ si¢ podanych w
niniejszej dokumentacji wymiaréw i przedstawionych rozwiazan.

Okna odtworzy¢ na wzor zachowanych oryginalnych okien. Po demontazu nalezy
zachowa¢ jedno skrzydlo oryginalnej stolarki na wzor.
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3.11.4 Remont schodéw zewnetrznych

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot demontazowych i rozbiérkowych nalezy doktadnie
sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy rozebra¢ czes¢ sasiadujacych
ciagow pieszych.

Na czas nieobecnosci schodow nalezy zapewni¢ mozliwos¢ komunikacji mieszkancow
poprzez wykonanie tymczasowych ciggéw komunikacyjnych umozliwiajacych wchodzenie i
wychodzenie z budynku.

Podczas rozbierania i wykonywania nowych schodéw nalezy zapewnic staty dostep do
budynku.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

* Demontaz kostki brukowej sasiadujacej z remontowanymi schodami
* Demontaz poreczy
* Demontaz schodow zewngtrznych

Prace remontowe

Konstrukcja schodéw

Schody zaprojektowano z zachowaniem geometrii oraz uzytych pierwotnie materiatow.
Konstrukcje schodoéw nalezy wykonac¢ jako zelbetowa monolityczna posadowiong na tawach
fundamentowych 30x30cm catkowicie oddylatowang od budynku. Elementy Zelbetowe nalezy
wykona¢ z betonu C16/20 (B20) zbrojonego stala AIIIN (B500SP) z zachowaniem otuliny
pretow zbrojeniowych 3 1 5 cm. Szczegdty wykonania konstrukeji przedstawiono w czesci
graficznej.

Wierzchnia warstwa

Wierzchnig warstwe schodow zaprojektowano z lastryko ptukanego gr. min 3,0cm
wykonang na budowie. Z lastryko nalezy wykona¢ zarowno podstopnice jak i nadstopnice z
zachowaniem obecnej geometrii schodow. Technologia wykonania mieszanki lastryko wg.
wykonawcy. Lastryko nalezy wykona¢ w kolorystyce i1 uziarnieniu zblizonym do obecnego.

3.12. Charakterystyka energetyczna
- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
3.13. Energia odnawialna

Analiza mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrodet energii - POZA ZAKRESEM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

3.14. Drogi wewnetrzne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulegaja zmianie w wyniku

remontu)
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3.15. Dostepnosé¢ dla oséb niepelnosprawnych

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)

3.16. Ochrona przeciwpozarowa

3.17.

3.18.

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)

Uwagi wykonawcze

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych oséb zgodnie z
zatwierdzonym projektem z uzyciem materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich przepisow. Przed przystagpieniem do robot
Kierownik Budowy powinien opracowac plan BIOZ zgodnie z informacja BIOZ zawartg w
niniejszym opracowaniu. Dopuszcza si¢ zamian¢ materiatow okreslonych w projekcie na
identyczne pod wzglgdem parametréw technicznych. W przypadku stwierdzenia w trakcie
wykonywania robot stanu obiektu gorszego od zakladanego w niniejszym opracowaniu, nalezy
zwrécic si¢ do inspektora nadzoru lub autoréw o potwierdzenie zakresu i technologii robot.
Wszelkie materiaty nalezy przygotowywac i uzywac $cisle wg instrukcji producentow, kart
katalogowych i atestow. W razie watpliwos$ci nalezy zwracac¢ si¢ do doradcy technicznego
producenta danego materiatu, a wszelkie parametry materialow i robot nieujete w niniejszym
opisie technicznym nalezy wykonywa¢ wg dofaczonych specyfikacji technicznych, ktore
stanowia jednocze$nie podstawe odbioru robét i rozliczenia z wykonawcg. Dopuszczalne sg
zamiany materiatdw wymienionych w niniejszym projekcie na innych firm o identycznych
parametrach, jednakze wykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na
zamiang i wykonuje ja na wlasng odpowiedzialnos¢.

Uwagi koncowe

. W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowiazujace swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie
uzytecznos$ci publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub jesli sg przedmiotem
norm panstwowych —zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

. Zmiany projektowe 1 materialowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz obowiazujacymi przepisami, instrukcjami producentow i sztuka budowlang.

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren dziatki i wejscia
do budynku, przed elementami budowlanymi spadajacymi z dachu (oznakowanie terenu
i wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczajacego).
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4. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
4.1. Podstawa opracowania
* Projekt budowlany, ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4.2. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowany zostanie budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Swietochowskiego w Ciechanowie.

Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce:

Brak budynkow do rozbiorki

4.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robot budowlanych sa takie roboty jak:

- prace na wysokosci powyzej 2,0m tj. : wykonywanie konstrukcji drewnianej $cian i dachu,
pokrycie dachu, wykonywanie obrobek blacharskich itp.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysoko$ci co najmniej 1,0m od
poziomy podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Rusztowania z
elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Prawidlowos¢ montazu rusztowan sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do
dziennika budowy. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢
strefe niebezpieczng. Dopuszcza si¢ wykonanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci 4,0m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunig¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilno$¢.

4.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla Zycia i zdrowia ludzkiego, powinny by¢
wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiazek przerwac prace, gdy zaistnieja
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warunki stwarzajace zagrozenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien
obejmowac:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie drogi i przej$s¢ wewnetrznych

- doprowadzenie energii elektrycznej

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdoéw

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ pelng swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

4.5. Informacje o prowadzeniu instruktarzu pracownikow przed realizacja robot.

Osoby biorgce udzial w pracach budowlanych powinny by¢ bezposrednio przed przystapieniem
do okreslonych robot przeszkolone (szkolenie stanowiskowe).

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
budowy.

4.6. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialow budowlanych na terenie
budowy

Materiaty budowlane i prefabrykaty nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP.

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstwa

- W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac¢ si¢ do przepisow rozporzadzenia
ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musza wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie niebezpiecznych srodkow ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
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UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i pod
nadzorem 0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowat:
inz. Mariusz Malicki
upr. nr. MAZ/0953/PWOKb/17
(podpis i pieczatka)
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