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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

do projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego: budowa instalacji gazu w istniejacym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witosa 6 w Ciechanowie

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest opracowanie dokumentacji projektowej
budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na
dziatce nr 371/1 w miejscowosci Ciechanéw ul. Witosa 6.

Podstawa opracowania:

. Mapy geodezyjne z lokalizacjg przytgcza i budynku

. Rozporzadzenie Ministra  Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013, poz.640.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. 2020 poz. 1608 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

. Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, zarzadzenia i normy.

. Zlecenie inwestora

o Wizja lokalna w terenie.
2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie miejscowosci Ciechandw.

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem pieciokondygnacyjnym ( 4
kondygnacje nadziemne ) , w catosci podpiwniczonym. Budynek potozony jest w zabudowie zwartej
miejskiej.

Do budynku doprowadzone s3 nastepujgce media: woda, energia elektryczna, kanalizacja
sanitarna, sie¢ centralnego ogrzewania.

Budynek posiada przytacza gazowe wraz z weztem redukcyjnym. Budynek mieszkalny posiada
instalacje gazowa z rur stalowych tgczonych na spawanie i skrecanie. Piony gazowe prowadzone sg na
klatce schodowej, a gazomierze zlokalizowano w mieszkaniach.

Odbiorcy korzystajg z kuchni gazowych i z gazowych przeptywowych podgrzewaczy wody.

Czesc rurociggdw jest zardzewiata. Instalacja nie spetnia wymaganych warunkéw technicznych.
Cata instalacja gazowa w budynku kwalifikuje sie do wymiany.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Ze wzgledu na konieczno$¢ poprawy stanu technicznego istniejgcej instalacji gazowej inwestor
zdecydowat o przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji w/w instalaciji.

Przewiduje sie wymiane instalacji gazowej od kurka gtéwnego zlokalizowanego w skrzynce
gazowej na zewnetrznej scianie budynku do zaworéw odcinajgcych odbiorniki gazowe w mieszkaniach ,
wraz z tymi zaworami. Istniejgce odbiorniki gazowe zlokalizowane w poszczegdlnych mieszkaniach nie
podlegaja wymianie w ramach w/w inwestycji.

Pozostawia sie bez zmian lokalizacje odbiornikdw gazowych oraz istniejace podiaczenia
urzadzen gazowych do istniejacych kanatéw spalinowych — dotyczy to podgrzewaczy wody.

Budowa instalacji gazowej polega na:

o likwidacji starych skorodowanych rur stalowych.

. montazu nowych rur stalowych — poziomy i piony instalacji
. montazu nowych rur miedzianych —w lokalach

. montazu gazomierzy indywidualnych — na klatce schodowej

Lokalizacja przytgcza gazowego z punktem redukcyjnym zlokalizowanym na $cianie budynku nie
ulega zmianie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( wraz z pdzniejszymi
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zmianami ), § 157 pkt. 6 Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej.

4, Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy nowej wewnetrznej instalacji gazowej w
zakresie podfaczenia kuchni gazowych i gazowych przeptywowych podgrzewaczy wody, wykonania
montazu gazomierzy indywidualnych na klatce schodowej. Przedmiot prac projektowych instalacji
gazowej dla potrzeb lokali mieszkalnych obejmuje zakres od punktu redukcyjnego do odbiornikéw
gazowych.

5. Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy.
6. Ograniczenia w zabudowie.

Dziatka nie jest objeta ograniczeniami w zabudowie.

7. Informacja o terenie.
Dziatka objeta opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

8. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony srodowiska.
Inwestycja nie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, ani takze do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(zgodnie z RRM z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko ( Dz. U. z 2016r., poz. 71)).

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie
jest wymagane. Projektowana inwestycja nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony
przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Na podstawie:

e Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z dnia 07.07.1994, tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 2351 z
pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
2019 poz. 1643 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013, poz.640.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity Dz.U. 2020
poz.1608 z pdin. zmianami)

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéow nie wykracza poza dziatki objete
opracowaniem i nie wptywa na sposéb zagospodarowania terenéw przylegtych zgodnie z ustawa

Prawo budowlane ( Ustawa z dnia 07.07.1994, tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 2351 art. 20 ust. 1 pkt
1ci art. 34, pkt. 5. z pézn. Zmianami ).

Opracowat:
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Ciechanéw dn. 2022.05.30

RAFAL WOJCICKI
Upr. LUB/0071/PWBS/17,
Izba LUB/IS/0183/17

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu
budowlanego/zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym na dziatce nr 371/1 w miejscowosci Ciechanéw ul. Witosa 6.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: ......ccceecvieeeeiieee e,
( podpis i pieczed)

Ciechanow 2022.05.30

RAFAL WOJCICKI
Upr. LUB/0071/PWBS/17,
Izba LUB/IS/0183/17

Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 .
poz. 2351) oswiadczam, ze budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce o numerze 371/1 w
miejscowosci Ciechanéw ul. Witosa 6 podtaczony jest do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019
r. poz. 755, z pdéin. zm.). Jestem s$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
os$wiadczenia.

Projektant: .....occceeeecieeiecee e
( podpis i pieczed)
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-VIN-KUV-TNS *

Pan Rafat Wéjcicki o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0183/17
adres zamieszkania Jeziory 1A, 21-400 tukow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elemonlcmt] opauxone bezpiecznym podpisem elektronkmym weryfikowanym przy pomocy watnege kwalifikowanego certyfikatu sy

pod wigl kutkow prawnych ¢ opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniej $ zeniu mozna dzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Gudowmctwa www.plib.org.pl lub kontaktujc sig 2 biurem wiasciwe)] Okrggowe) Izby In2ynierdw
Budownictwa.
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LUB ELSKA
OKREGOWA
bl B K Lublin, dnia 31 muja 217
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131-046/7132-046/2017

DECYZJA

Ni podstawie art. 24 ust. | pit 2 ustawy » dia |5 grudnia 2000 ¢. o dach oy archacktdw vrme intynienim budownctwe
(L3 D2 U 2 214 r poz. 10461, urt, 12 ust. 2§ ust, 3, wst. 4c pht 3, art, lluLlpll.lhmvyuhn?qun 1994 1. Prawn bodowhne
o) Dz Uz 2006 ¢ por 290 7 pozn #m,) oraz § 10 & § 14 ust, 3 poeporzadzensa Ministra Infrastruktury | Rozwogu

wodmia 11 weacing 2014 1w sprawie sssnodnochnych Mcp chnicenych w budownictwae (T2, 11 2 2014 . pox I"’m po mulemu b
wostaly spelmione wanmki w zakresie pexyao g omz dho2emiu egzaming na upr Wy
pozytywnym

Pan Rafal WOJCICKI
magister in2ynier
urodzony dnia 23 wrzednia 1980 r. w Lukowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0071/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siect, instalacji | urzqdzen
cieplnych, wentvlacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W ewiarku nntd«hn-mu:dmn ud-nu-ﬂmny na podstawie art. 197 § 4 Kpa odetgy sg od d
decyzii. Zakres nad upe y m odwrocke deoyzje
POUCZENIE
Od ninsejseoj decysi shary odwolanic do Kmjowsy Komisgi Kwalifikacyjnej Polikic) lzby Indymieriw Bod wa w W,

2 podrednictwen Lubelikig Okrggowe by Imzynicrdw  Budownictwa  w Lublime w terminie l-l dn od day jey dorgcrzenain

Sklad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Celoeek A, Cllomek Proe OETRY
‘,_.-:-'_—?%'7 (U-/{ v gtl—L] Z;

w2 Lech Des me Andree) Ada dr inz 2 Pichla

Otrrymajs

(1) Pan Rafwl WOICICKI
Jemory |A

21400 Lukow
Glowny Inspektor
Nadzoru Budow lancgo

"~

LA )
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Rafal WOJCICKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnos$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoér i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnos$ci obje¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Czlonek Przewodniczacy
.' 4
Auilily 4,
inz. Lech Dec inZ.: Andrzej Adamczu& dr inz. Andrzej Pichla
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Ustugi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych ,,PROMAR

06-400 Ciechanow ul. Marii Dgbrowskiej 11

" Promai Regon 14278435

Mancin Vinutczenbio NIP 566-192-50-97
Tel:509-865-775 mail: promar.ciechanow@gmail.com
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor:

Wspodlnota Mieszkaniowa przy ul. Witosa 6 w Ciechanowie
Ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanow

Nazwa zmierzenia budowlanego:
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
wielorodzinnym

mieszkalnym

Adres: Ciechandw ul. Wincentego Witosa 6

Kategoria Obiektu Budowlanego: XIli

Jednostka ewidencyjna : 140201_1 Ciechanow
Obreb ewidencyjny: 0010 Srédmiescie
Numer dziatek: 140201_1.0010.371/1

PROJEKTANT CALOSCI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
RAFAL WOICICKI

Jeziory 1A, 21-400 tukdw

Upr. LUB/0071/PWBS/17,

Izba LUB/IS/0183/17

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania: 30 maj 2022
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Spis zawartosci projektu

Strona tytutowa projektu architektoniczno — budowlanego

Spis zawartosci projektu

Czesc opisowa projektu architektoniczno — budowlanego

1. Kategoria obiektu budowalnego

2. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektu budowlanego.

3. Parametry obiektu budowlanego

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. 3
5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

7. Informacja o zgodzie na odstepstwo.

8. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

9. Montaz gazowych podgrzewaczy wody

10. Montaz kuchni gazowej

11. Wentylacja pomieszczen i odprowadzenie spalin

12. Préba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej

13. Uwagi koricowe

Oswiadczenie projektanta

SN w wwwN -

O NN NOO B D

Czes$¢ rysunkowa
Rys. 1. Rzut piwnic
Rys. 2. Rzut parteru
Rys. 3. Rzut | pietra
Rys. 4. Rzut |l pietra
Rys. 5. Rzut poddasza
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Czes$c¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego
do projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego: budowa instalacji gazu w istniejgcym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witosa 6 w Ciechanowie

1. Kategoria obiektu budowlanego.
Projektowana instalacja gazowa zaliczana jest do kategorii Xl — pozostate budynki mieszkalne

2. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektu budowlanego.

Wobec ztego stanu instalacji gazowej z rur stalowych i wydania nowych warunkéw technicznych
na budowe instalacji gazowej przez Polskg Spdtke Gazownictwa, zdecydowano sie na wymiane
istniejgcej instalacji gazu ziemnego i budowe nowej. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalach
mieszkalnych ma na celu zastosowanie nowych materiatow i lokalizacje gazomierzy na klatce schodowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( wraz z pézniejszymi
zmianami ), § 157 pkt. 6 Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowej.

3. Parametry obiektu budowlanego.
Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza gazowego i punku
redukcyjnego zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku.
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce prace:
- rozbidrka starej instalacji gazowej
- budowa wewnetrznej instalacji gazowej z rur stalowych w piwnicy i na klatce schodowej budynku
- budowa wewnetrznej instalacji z rur miedzianych w lokalach
- montaz gazowych przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy do 19,5 kW
- montaz kuchni gazowych 4-ro palnikowa o mocy 10 kW
UWAGA:
Lokalizacja gazowych przeptywowych podgrzewaczy wody i kuchni gazowych nie ulega
zZmianie.
Przy montazu podgrzewacza wody w kuchni, minimalna odlegtos¢ boku urzadzenia od
kuchenki gazowej wynosi 500 mm, odlegtos¢ od szafki wiszacej powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm
Rozdziat czynnika grzejnego oraz wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania pozostanie bez
zmian i nie jest tematem niniejszego opracowania.

4, Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3gsiednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. ( DZ.U.2019. poz 1839 z
dnia 26 wrzesnia 2019 r.) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko,
projektowana inwestycja nie ma bezposredniego wptywu na srodowisko ( § 3 ust. 1 pkt. 31)

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa pracuje w uktadzie hermetycznym, nie wystepuje
wiec emisja gazu do atmosfery. Poniewaz nie wymaga on korzystania ze Srodowiska naturalnego, wobec
czego nie wystepuja scieki ani odpady state.

Projektowana budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie przewiduje wprowadzania funkcji ani
stosowania urzadzedn mogacych by¢ zagrozeniem dla srodowiska naturalnego, higieny i zdrowia
uzytkownikéw, oraz bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie stosowane materiaty posiada¢ bedg wymagane atesty i obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Projektowana instalacja gazowa nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

‘Ustugi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych PROMAR



Strona |4

Ochrona powierzchni ziemi oraz wdéd powierzchniowych i podziemnych. Przedmiotowa
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla powierzchni ziemi, wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Ochrona powietrza

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia w aspekcie ochrony powietrza
atmosferycznego.

Ochrona przed hatasem

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia hatasem podczas eksploatacji.

Ochrona przed odpadami

Podczas normalnej eksploatacji instalacji gazowej nie bedg powstawaty zadne odpady.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan

Nie przewiduje sie wptywu na istniejgcy drzewostan.

Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii:

Stosowanie odnawialnych Zrddet energii jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagany raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko.

5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa zostanie wykonana z rur stalowych i miedzianych.
Instalacja zostanie wyposazona w kurki odcinajgce, umozliwiajgce wytgczenie instalacji gzowej z
eksploatacji.

6. Ochrona przeciwpozarowa.
Projektowana instalacja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej
budynku.

7. Informacja o zgodzie na odstepstwo.
Dla powyzszej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie odstepstwa od przepiséw budowlany

8. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

Projektuje sie budowe nowej instalacji gazowej. W lokalach zostang zamontowane kuchnie
gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem oraz gazowe przeptywowe podgrewacze wody. Lokalizacja
odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie. Gaz jest rozprowadzany w budynku pod niskim cisnieniem.
Kurek gtéwny wraz z reduktorem zlokalizowany jest w metalowej szafce umiejscowionej na $cianie
zewnetrznej budynku. Cisnienie w instalacji gazowej wynosi - 1,6 — 2,5 kPa.

Piony i poziom instalacji gazowe;.

Przewody gazowe prowadzone po zewnetrznej Scianie budynku ponad poziomem terenu, pion
na klatce schodowej oraz podejscia pod gazomierze wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu o
sprawdzonej szczelnosci, zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw
palnych. Rury o klasie wymagan A”. Rury taczy¢ przez spawanie.

Potfaczenia spawane rurociggéw stalowych wykonac w Il klasie konstrukcji spawanych zgodnie z
wymaganiami technicznymi wykonywania robdét spawalniczych w gazociggach z rur stalowych. Rury i
elementy ksztattowe stalowe taczyé za pomocg spoin czotowych spawaniem elektrycznym, recznie przy
uzyciu elektrod otulonych lub pétautomatycznie i automatycznie w ostonie gazéw ochronnych wzglednie
tukiem krytym. Przygotowanie brzegdw do spawania wg PN-ISO 6761/1996. Roboty spawalnicze
wykonywa¢ moze spawacz posiadajgcy ksigzeczke spawacza z potwierdzeniem egzaminu
kwalifikacyjnego dopuszczajgcego do spawania gazociggdw. Proby rurociggéw wykonac zgodnie z PN-
90/M-34503

Roboty spawalnicze nalezy poddac kontroli, ktéra powinna obejmowac
e kontrole kwalifikacji spawaczy

e sprawdzenie jakosci rur ,jakosci montazu i ztgczy spawanych
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e systematyczng kontrole zgodnosci wykonania robét z instrukcjg spawania

Rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg ZN-G-4120:2004 farbg podktadowsg epoksydowo-
poliuretanowg, grubos$¢ pokrycia 2 x 100 um, farbg nawierzchniowag epoksydowo-poliuretanowg w
kolorze z6ttym, grubosé¢ pokrycia 2 x 50 um,

Odcinek instalacji gazowej od potaczenia z istniejgcg instalacjg gazowa z rur stalowych DN40mm
prowadzony bedzie poczgtkowo po zewnetrznej Scianie budynku na wysokosci ok. 3,00m ponad
poziomem terenu, a nastepnie wewnatrz budynku na klatce schodowej. Mocowanie rurociggdéw
projektuje sie do $ciany zewnetrznej i do Scian poszczegdlnych kondygnacji. Pion instalacji gazowej
zaprojektowano na klatce schodowej na parterze, z ktérego rozprowadzono instalacje do
poszczegblnych mieszkan.

Instalacje wprowadzi¢ do budynku ponad poziomem terenu. Przejscia instalacji przez przegrody
budowlane ( $ciany i stropy ) nalezy wykonaé z zastosowaniem rur ochronnych, wystajgcych po 3 cm
poza przegrode. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Przewody poziome
projektowanej instalacji prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych w odlegtosci 3 cm od tynkdw, mocujac je
obejmami

Pofaczenia gwintowane ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj. przy kurkach i dwuztaczkach.
Do uszczelniania potaczen gwintowych nalezy stosowac tasme teflonowg lub masy uszczelniajgce z
atestem dopuszczajagcym do stosowania w kontakcie z gazem.

Montaz instalacji w mieszkaniach.

Instalacje od gazomierza do odbiornikdw gazowych nalezy wykonac¢ z rur miedzianych w stanie
twardym taczonych przez lutowanie. Stosowac rury miedziane SF-Cu ciggnione, bez szwu o twardosci F-
37 wg. PN-EN 1057;1999, posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz pozytywng
opinie Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie i znak twardosci Z6. Rury miedziane
taczy¢ za pomoca lutowania lutem twardym typu L-Ag2P i L-CuP6 o temperaturze roboczej minimum
6509C ( wg. DINB8513 cz.1 ). Potaczenia gwintowane ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj. przy
kurkach i dwuztgczkach. Do uszczelniania potaczen gwintowych nalezy stosowac tasme teflonowg lub
masy uszczelniajgce z atestem dopuszczajgcym do stosowania w kontakcie z gazem. Nie wolno stosowac
do uszczelniania konopi.

Dopuszcza sie stosowanie do faczenia rur miedzianych, system zaprasowywanych instalacji
gazowych ( dopuszczony do sprzedazy i stosowania - aprobata techniczna i certyfikat zgodnosci
Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie ). Do tgczenia stosowac ztgczki systemu Profipress G z profilem SC-
Contur firmy Viega.

Instalacje nalezy prowadzi¢ réwnolegle po powierzchni $cian i sufitu na uchwytach
dystansowych o kotkach stalowych w odlegtosci 2,5 cm od $cian.

Przewoddw gazowych nie nalezy prowadzié przez:

o pomieszczenia gdzie mogg by¢ narazone na wptyw toksycznych opardéw, wilgoé¢, wysoka
temperature

o szyby wind

o zsypy smieci

o kanaty wentylacyjne i spalinowe

o w bruzdach $cian w odlegtosci mniejszej niz 25cm od przewoddw kominowych

Ponadto przewoddw instalacji gazowej nie nalezy uktadac:

. w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od przewoddéw usytuowanych rdwnolegle

. w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od innych przewoddéw w przypadku wykonywania
skrzyzowan

. pod rurami wodociggowymi zimnej wody

o powyzej instalacji centralnego ogrzewania.

Przewoddw instalacji nie wolno wykorzystywa¢ do podwieszania instalacji elektrycznej,
telefonicznej, uziemiajgcej i innych.
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Przed kazdym odbiornikiem zamontowa¢ w miejscu tatwo dostepnym kurek kulowy. Kurek
odcinajgcy nalezy montowaé w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m od urzadzenia i musi by¢ on
zainstalowany w tym pomieszczeniu, w ktérym jest urzadzenie.

Przy budowie instalacji gazowej nalezy pamietaé, aby zachowa¢ minimalng odlegtos¢ gazomierza
od pierwszego odbiornika gazu. Odlegtos¢ ta nie moze by¢é mniejsza od 3,0 m liczac w rozwinieciu
przewodu gazowego.

Lokalizacja punktéw pomiarowych.

Kazde mieszkanie posiada swodj licznik gazowy umozliwiajgcy pomiar zuzycia gazu do rozliczen
indywidualnych. Gazomierze zaprojektowano na klatce schodowej. Podejscia pod gazomierz nalezy
wykonaé zachowujgc podane warunki szczegdtowe tj. rozstaw osi podejscia kréécdw gazomierza
powinien wynosi¢ 130 mm, a srednica rurociggu zasilajgcego 25 mm. Dla mieszkan przyjeto gazomierz
typu BK-G4 w szafce ostonowej, zamontowany na wysokosci min. 1,80 m liczgc od spodu licznika.

Reduktor zamontowany punkcie redukcyjnym na zewnetrznej Scianie budynku nalezy przeniesé
na klatke schodowa.

Na klatce schodowe] zapewni¢ wentylacje grawitacyjna.

Dostawa, montaz gazomierzy, taczenie i roztgczanie ich z instalacjg nalezg do dostawcy gazu.

9. Montaz gazowych podgrzewaczy wody.

Lokalizacja gazowych przeptywowych podgrzewaczy wody nie ulega zmianie.

Instalacje kottowe o mocy nie przekraczajagcej 30kW przeznaczone do ogrzewania i
podgrzewania cieptej wody traktuje sie jak urzadzenia gazowe w budynkach mieszkalnych, instalowane
na podstawie przepisow zawartych w w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. Dz.U.2020 poz. 1608 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Podgrzewacze wody wiszgce nalezg do urzadzen typu B lub C, w zaleznosci od budowy komory
spalania (otwarta, zamknieta). Urzadzenia typu B powinny by¢ montowane w pomieszczeniach o
minimalnej wysokosci 2,2 m i objetosci 8,0 m3. Urzadzenia typu C mogg byé montowane w
pomieszczeniach mniejszych o objetosci > 6,5 m3.

Podgrzewacz gazowy musi byé na state podigczony do kanatu spalinowego przewodem
wykonanym z rury stalowej lub aluminiowej, o maksymalnej dtugosci poziomej L=2m, oraz dtugosci
pionowej, na wyjsciu z pogrzewacza o minimalnej dtugosci 22 cm. Spadek przewodu poziomego
powinien wynosi¢ 5% w kierunku urzadzenia. Pomieszczenie w ktérym zamontowane jest urzadzenie
powinno posiadac kratke wentylacyjna o powierzchni minimum 150 cm2 oraz otwory nawiewne w
drzwiach wejsciowych o powierzchni minimum 200 cm?2 .

Przy montazu kotta lub podgrzewacza w kuchni, minimalna odlegtos¢ boku urzadzenia od
kuchenki gazowej wynosi 500 mm, odlegtos¢ od szafki wiszgcej powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.

W przypadku zabudowy podgrzewacza w Sciance meblowej, nalezy zapewnié¢ doptyw powietrza
w celu prawidtowego spalania gazu. Nalezy réwniez pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich odlegtosci
montazowych, aby nie stanowi¢ utrudnien dla obstugi serwisu.

Istniejace gazowe podgrzewacze wody zlokalizowane w poszczegdlnych mieszkaniach nie
podlegajag wymianie w ramach w/w inwestycji. Pozostawia sie bez zmian istniejagce podtaczenia
podgrzewaczy gazowych do istniejgcych kanatéw spalinowych.

W pomieszczeniu z zainstalowanymi gazowymi podgrzewaczami wody zaleca sie zastosowanie
urzadzen do wykrywania czadu.

Zamontowanie tego urzadzenia uchroni nas przed niebezpieczeAstwem: przed zatruciem
tlenkiem wegla (czyli inaczej wtasnie czadem). Przyczyng wytworzenia sie czadu jest zbyt mata ilos¢
tlenu — powietrza jakie doptywa do paleniska za posrednictwem konkretnego urzadzenia grzewczego.
Czad jest bezbarwny i nie ma zapachu; wykry¢ go moze wiec jedynie odpowiednio dobrany czujnik (lub
inaczej detektor) tlenku wegla.

Czujniki wysyfajg za pomocg dzwiekdéw i zarazem drogg optyczng informujg o wykryciu czadu o
stezeniu 50 ppm.
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10. Montaz kuchni gazowe;j.
Lokalizacja kuchni gazowych nie ulega zmianie. Nalezy bezwzglednie zachowaé, minimalna
odlegtos¢ 500 mm boku kuchenki gazowej od podgrzewacza wody.
Pomieszczenie z zainstalowang kuchnig gazowa powinno posiadaé sprawng wentylacje
wywiewna.
Kuchnie gazowe nalezy instalowac:
e w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien do boku urzgdzenia, liczgc w rzucie poziomym
e w odlegtosci co najmniej 0,5m od do boku podgrzewacza wody, liczgc w rzucie poziomym
e dopuszcza sie instalowanie kuchni gazowych z zastosowaniem elastycznych przewodéw
majgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Zawor odcinajagcy doptyw gazu do kuchenki gazowej jest umieszczony w pomieszczeniu w
ktdrym zainstalowane jest urzagdzenie, w miejscu fatwo dostepnym w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m od
krééca przytagczeniowego.

11. Wentylacja pomieszczen i odprowadzenie spalin

Wszystkie pomieszczenia, w ktérych zainstalowane sg urzgdzenia gazowe posiadajg czynne
przewody wentylacyjne wywiewne, a urzgdzenia gazowe wymagajgce odprowadzenia spalin sg
podtgczone do kanatédw spalinowych. Przed przystgpieniem do wymiany instalacji gazowej nalezy zlecic¢
przeprowadzenie kontroli przewoddw wentylacyjnych i spalinowych w celu stwierdzenia prawidtowosci
dziatania wentylacji wywiewnej i ciggu w przewodach spalinowych. Na wszystkich klatkach schodowych
na ostatniej kondygnacji (w $cianie zewnetrznej pod sufitem ) konieczne jest wykonanie wentylacji
grawitacyjnej wyprowadzonej na zewnatrz budynku. Zaleca sie wykonanie prostego lub ,zetowego”
kanatu wentylacyjnego w S$cianie zewnetrznej o $rednicy 160 mm lub prostokatnego o minimalnych
wymiarach 14x14 cm ostonietego kratka plastikowg we wszystkich klatkach schodowych na poddaszu..

12. Préba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej.
Po zakonczeniu robét montazowych i stwierdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem
technicznym i obowigzujgcymi przepisami, nowy odcinek instalacji nalezy podda¢ prébie szczelnosci.
Prébe szczelnosci instalacji wewnetrznej przeprowadzié przy uzyciu powietrza i wykonac zgodnie
z PN-92/M.-34503.
Przyjeto:
Cisnienie préby P,,= 0,1 MPa
Czas préby t=30min

13. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U 2020 POZ 1608) z pdzniejszymi zmianami

Przy odbiorze inwestor powinien przedtozyé orzeczenie kominiarskie o sprawnosci przewodéw
wentylacyjnych i spalinowych. Odbioru dokonuje wykonawca w obecnosci inwestora. Potwierdzeniem
dokonanego odbioru jest spisany protokét, ktdry stanowi podstawe do zawarcia umowy o dostawe gazu
i wiaczenie do czynnej sieci oraz eksploatacje urzadzenia. Zaleca sie zastosowanie urzadzen do
wykrywania gazu ziemnego. Wszystkie przyjete rozwigzania materiatowe oraz urzadzenia przyjeto w
celu okreslenia standardu i parametréw urzgdzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i
urzadzen o takich samych parametrach w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem. W obiekcie bedzie
uzywany tylko jeden rodzaj gazu tj. gaz ziemny, wykorzystywanie innych gazéw jest zabronione.

Opracowat:
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Ciechanow dn. 2022.05.30

RAFAL WOJCICKI
Upr. LUB/0071/PWBS/17,
lzba LUB/IS/0183/17

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego/zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym na dziatce nr 371/1 w miejscowosci Ciechanéw ul. Witosa.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: .......cccovvveeeiie i,
( podpis i pieczec)
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Ustugi Projektowe Sieci 1 Instalacji Gazowych ,,PROMAR
06-400 Ciechanow ul. Marii Dgbrowskiej 11

" Promai Regon 14278435

Mancin Vinutczenbio NIP 566-192-50-97
Tel:509-865-775 mail: promar.ciechanow@gmail.com
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:

Wspodlnota Mieszkaniowa przy ul. Witosa 6 w Ciechanowie
Ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanow

Nazwa zmierzenia budowlanego:
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

Adres: Ciechandw ul. Wincentego Witosa 6

Kategoria Obiektu Budowlanego: XIli

Jednostka ewidencyjna : 140201_1 Ciechanéw
Obreb ewidencyjny: 0010 Srédmiescie
Numer dziatek: 140201_1.0010.371/1

PROJEKTANT CALOSCI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
RAFAL WOICICKI

Jeziory 1A, 21-400 tukéw

Upr. LUB/0071/PWBS/17,

Izba LUB/1S/0183/17

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania: 30 maj 2022
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Spis zawartosci dokumentacji
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9
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Rozwiniecie instalacji gazowej

2. Rysunek montazu trzech gazomierzy
3. Rysunek montazu dwéch gazomierzy
4. Rysunek montazu pojedynczego gazomierza
5.
6
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Schemat utozenia przewoddw gazowych wzgledem innego uzbrojenia

. Schemat przejscia instalacji gazowej przez Sciane i strop
. Schemat montazu kuchni gazowej
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Czesc opisowa projektu technicznego
do projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego: budowa instalacji gazu w istniejgcym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witosa 6 w Ciechanowie

1. Lokalizacja kurka gtownego.

Istniejgcy kurek gtéwnym wraz z reduktorem zlokalizowany jest na $cianie zewnetrznej budynku
na terenie dziatki. W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci gazu konieczna jest wymiana istniejgcego
reduktora typ MIX 10 na reduktor o przepustowosci gazu 25,0 m3/h typ FM25.

Projektowana instalacja nie wymaga przebudowy przytacza gazowego

2. Lokalizacja punktéw pomiarowych.

Kazde mieszkanie posiada swodj licznik gazowy umozliwiajgcy pomiar zuzycia gazu do rozliczen
indywidualnych. Gazomierze zaprojektowano na klatce schodowej przed wejsciem do poszczegdlnych
mieszkan. Podejscia pod gazomierz nalezy wykonaé zachowujgc podane warunki szczegétowe tj. rozstaw
osi podejscia kro¢céw gazomierza powinien wynosi¢ 130 mm, a $rednica rurociggu zasilajgcego 25 mm.
Dla mieszkan przyjeto gazomierz typu BK-G4 w szafce ostonowej, zamontowany na wysokosci min. 1,80
m liczac od spodu licznika.

Lokalizacja gazomierzy powinna zapewnia¢ tatwy dostep do ich kontroli lub wymiany.
Gazomierze powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sdb niepowotanych. Przed kazdym
gazomierzem jest zainstalowany zawdr odcinajacy. Gazomierze nalezy instalowa¢ w szafkach z
materiatdw co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.

Gazomierzy nie mozna instalowac:
e w pomieszczeniach mieszkalnych, tazienkach Iub innych, w ktdérych wystepuje zagrozenie
korozyjne (wilgo¢, opary zwigzkéw chemicznych itp.),
e we wspdlnych wnekach z licznikami elektrycznymi,
e w odlegtosci mniejszej w rzucie poziomym niz 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska,
e w odlegtosci mniejszej niz 3 m od urzadzenia gazowego, mierzagc w rozwinieciu dtugosci
przewodu.

Gazomierze nalezy instalowac w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtfogi do
spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu. Gazomierze powinny by¢ umieszczone
powyszej licznika elektrycznego i innych urzagdzen mogacych iskrzyé

3. Obliczenia zapotrzebowania gazu.

Odbiorcy bedg korzystali z odbiornikéw gazu o nastepujgcym zuzyciu gazu:
- gazowy podgrzewacz wody o mocy 19,5 kW — 2,2 m3/h szt.29. -63,8m3/h
- kuchnia gazowa 4-ro palnikowa - 1,0 m3/h szt.29. -29,0 m3/h

Razem; -92/8 m3/h
Po uwzglednieniu wspdtczynnika jednoczesnosci poboru 0,184 zapotrzebowanie na gaz
wynosi: 17,1 m3/h
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ przystosowane do odbioru gazu ziemnego i posiadaé certyfikat
na znak bezpieczenstwa i atest energetyczny.

4. Budowa wewnetrznej instalacji gazowa w budynku.

Wewnetrzng instalacje w budynku zaprojektowano dla gazu ziemnego wysokometanowego o
kalorycznosci nie mniejszej niz 34,0MJ/Nm? i ci$nieniu nominalnym 2,0 kPa.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, 4 papiery i
inne elementy).
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Piony i poziom instalacji gazowe;j.

Przewody gazowe prowadzone po zewnetrznej $cianie budynku ponad poziomem terenu, pion
na klatce schodowej oraz podejscia pod gazomierze wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu o
sprawdzonej szczelnosci, zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw
palnych. Rury o klasie wymagan A”. Rury taczy¢ przez spawanie.

Potgczenia spawane rurociggdéw stalowych wykonac¢ w 1l klasie konstrukcji spawanych zgodnie z
wymaganiami technicznymi wykonywania robét spawalniczych w gazociggach z rur stalowych. Rury i
elementy ksztattowe stalowe tgczyé za pomocg spoin czotowych spawaniem elektrycznym, recznie przy
uzyciu elektrod otulonych lub pétautomatycznie i automatycznie w ostonie gazéw ochronnych wzglednie
tukiem krytym. Przygotowanie brzegdw do spawania wg PN-ISO 6761/1996. Roboty spawalnicze
wykonywa¢ moze spawacz posiadajgcy ksigzeczke spawacza z potwierdzeniem egzaminu
kwalifikacyjnego dopuszczajgcego do spawania gazociggdw. Proby rurociggéw wykonac zgodnie z PN-
90/M-34503

Roboty spawalnicze nalezy poddac kontroli, ktéra powinna obejmowac
e kontrole kwalifikacji spawaczy
e sprawdzenie jakosci rur ,jakosci montazu i ztgczy spawanych
e systematyczng kontrole zgodno$ci wykonania robdt z instrukcjg spawania

Rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg ZN-G-4120:2004 farbg podktadowa epoksydowo-
poliuretanowg, grubos$¢ pokrycia 2 x 100 um, farbg nawierzchniowag epoksydowo-poliuretanowg w
kolorze z6ttym, grubosé pokrycia 2 x 50 um,

Poziome przewody rozprowadzajgce w piwnicy budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem, ze
spadkiem 0,5% w kierunku wlotu gazu. Poziome przewody powinny by¢ prowadzone po wierzchu scian,
w odlegtosci 2,0 cm od tynku, mocowane za pomocg obejm stalowych. Piony prowadzone sg po
wierzchu $cian w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania.

Pion instalacji gazowej zaprojektowano na klatce schodowej, z ktdérego rozprowadzono
instalacje do poszczegdlnych mieszkan.

Instalacje wprowadzi¢ do budynku ponad poziomem terenu. Przejscia instalacji przez przegrody
budowlane ( $ciany i stropy ) nalezy wykonaé z zastosowaniem rur ochronnych, wystajgcych po 3 cm
poza przegrode. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Przewody poziome
projektowanej instalacji prowadzi¢ po scianach wewnetrznych w odlegtosci 3 cm od tynkdw, mocujac je
obejmami

Potaczenia gwintowane ograniczyé do niezbednego minimum, tj. przy kurkach i dwuztaczkach.
Do uszczelniania potgczen gwintowych nalezy stosowac tasme teflonowa lub masy uszczelniajace z
atestem dopuszczajgcym do stosowania w kontakcie z gazem.

Przewoddw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Montaz instalacji w mieszkaniach.

Instalacje od gazomierza do odbiornikdw gazowych nalezy wykona¢ z rur miedzianych w stanie
twardym tgczonych przez lutowanie. Stosowac rury miedziane SF-Cu ciggnione, bez szwu o twardosci F-
37 wg. PN-EN 1057;1999 posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz pozytywng
opinie Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie i znak twardosci Z6. Rury miedziane
taczy¢ za pomoca lutowania lutem twardym typu L-Ag2P i L-CuP6 o temperaturze roboczej minimum
6509C ( wg. DINB8513 cz.1 ). Potaczenia gwintowane ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj. przy
kurkach i dwuztgczkach. Do uszczelniania potgczen gwintowych nalezy stosowac tasme teflonowa lub
masy uszczelniajace z atestem dopuszczajgcym do stosowania w kontakcie z gazem. Nie wolno stosowac
do uszczelniania konopi.

Dopuszcza sie stosowanie do tgczenia rur miedzianych system zaprasowywanych instalac;ji
gazowych ( dopuszczony do sprzedazy i stosowania - aprobata techniczna i certyfikat zgodnosci
Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie ). Do tgczenia stosowac ztgczki systemu Profipress G z profilem SC-
Contur firmy Viega.
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Instalacje nalezy prowadzi¢ réwnolegle po powierzchni $cian i sufitu na uchwytach
dystansowych o kotkach stalowych w odlegtosci 2,5 cm od Scian.
Przewoddw instalacji gazowej nie nalezy uktadac:

. w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od przewoddw usytuowanych réownolegle

o w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od innych przewoddw w przypadku wykonywania
skrzyzowan

o pod rurami wodociggowymi zimnej wody

. powyzej instalacji centralnego ogrzewania.

Przewoddw instalacji nie wolno wykorzystywa¢ do podwieszania instalacji elektrycznej,
telefonicznej, uziemiajgcej i innych.

Przed kazdym odbiornikiem zamontowa¢ w miejscu tatwo dostepnym kurek kulowy. Kurek
odcinajgcy nalezy montowaé¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m od urzadzenia i musi by¢ on
zainstalowany w tym pomieszczeniu, w ktérym jest urzadzenie.

Przy budowie instalacji gazowej nalezy pamietaé, aby zachowa¢ minimalng odlegto$é gazomierza
od pierwszego odbiornika gazu. Odlegtos¢ ta nie moze by¢é mniejsza od 3,0 m liczac w rozwinieciu
przewodu gazowego.

Przewoddw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

5. Montaz gazomierzy

Zuzycie gazu bedzie rozliczane wedtug wskazan indywidualnych gazomierzy G-4 o rozstawie
kroccow 200 mm ( 29 sztuk), zlokalizowanych w szafkach na klatkach schodowych, zmontowanych w
zestawy wg zatgczonego schematu. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniac tatwy dostep do ich
kontroli lub wymiany. Gazomierze mogg by¢ instalowane w szafkach metalowych lub z tworzywa
sztucznego z przeznaczeniem do gazu, z otworami wentylacyjnymi na klatkach schodowych. Przed
kazdym gazomierzem nalezy zainstalowac kurek odcinajgcy

Gazomierzy nie mozna instalowac:

e w pomieszczeniach mieszkalnych, tazienkach lub innych, w ktdérych wystepuje zagrozenie
korozyjne (wilgo¢, opary zwigzkéw chemicznych itp.),

e we wspdlnych wnekach z licznikami elektrycznymi,

e w odlegtosci mniejszej w rzucie poziomym niz 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska,

e w odlegtosci mniejszej niz 3 m od urzadzenia gazowego, mierzac w rozwinieciu dtugosci
przewodu.

Gazomierze nalezy instalowac w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtfogi do
spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu. Gazomierze powinny by¢ umieszczone
powyzej licznika elektrycznego i innych urzadzen mogacych iskrzy¢é. Rozwigzania techniczne potaczen
gazomierzy i urzadzen gazowych z instalacjg powinny umozliwiaé¢ ich odfgczenie bez koniecznosci
demontazu czesci instalacji.

Dostawa, montaz gazomierzy, taczenie i roztgczanie ich z instalacjg nalezg do dostawcy gazu

6. Wentylacja pomieszczen i odprowadzenie spalin.

Wszystkie pomieszczenia, w ktérych zainstalowane sg urzadzenia gazowe posiadajg czynne
przewody wentylacyjne wywiewne, a urzadzenia gazowe wymagajace odprowadzenia spalin sg
podtaczone do kanatéw spalinowych.

Pomieszczenia z zainstalowanymi  odbiornikami gazowymi powinny posiada¢ sprawnie
dziatajgcg wentylacje grawitacyjng. Krotno$¢ wymiany powietrza wg PN-83/B-03430 powinna wynosic¢
od 1-2 razy na godzine.

Minimalne wymiary przewodéw wywiewnych to 0,14 x 0,14 m lub @0,15 m. Kratki wywiewne
nie moga posiada¢ zadnych elementdw pozwalajgcych na zmniejszenie powierzchni otworu
wywiewnego.

Otwor wentylacji wywiewnej musi by¢ zlokalizowany pod stropem.

Przed przystgpieniem do wymiany instalacji gazowej nalezy zleci¢ przeprowadzenie kontroli
przewodéw wentylacyjnych i spalinowych w celu stwierdzenia prawidtowosci dziatania wentylacji
wywiewnej i ciggu w przewodach spalinowych.
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Na wszystkich klatkach schodowych na ostatniej kondygnacji (w $cianie zewnetrznej pod sufitem
) konieczne jest wykonanie wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonej na zewngtrz budynku. Zaleca sie
wykonanie prostego lub ,zetowego” kanatu wentylacyjnego w scianie zewnetrznej o srednicy 160 mm
lub prostokatnego o minimalnych wymiarach 14x14 cm ostonietego kratkg plastikowa we wszystkich
klatkach schodowych na poddaszu.

7. Montaz gazowych podgrzewaczy wody.

Lokalizacja gazowych przeptywowych podgrzewaczy wody nie ulega zmianie.

Instalacje kotlowe o mocy nie przekraczajgcej 30kW przeznaczone do ogrzewania i
podgrzewania cieptej wody traktuje sie jak urzadzenia gazowe w budynkach mieszkalnych, instalowane
na podstawie przepisdw zawartych w w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. Dz.U.2019.1065 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Podgrzewacze wody wiszgce nalezg do urzadzen typu B lub C, w zaleznosci od budowy komory
spalania (otwarta, zamknieta). Urzadzenia typu B powinny by¢ montowane w pomieszczeniach o
minimalnej wysokosci 2,2 m i objetosci 8,0 m3. Urzadzenia typu C mogg by¢ montowane w
pomieszczeniach mniejszych o objetosci > 6,5 m3.

Podgrzewacz gazowy musi by¢é na state podtgczony do kanatu spalinowego przewodem
wykonanym z rury stalowej lub aluminiowej, o maksymalnej dtugosci poziomej L=2m, oraz dtugosci
pionowej, na wyjsciu z pogrzewacza o minimalnej dtugosci 22 cm. Spadek przewodu poziomego
powinien wynosi¢ 5% w kierunku urzadzenia. Pomieszczenie w ktérym zamontowane jest urzadzenie
powinno posiadac¢ kratke wentylacyjna o powierzchni minimum 150 cm2 oraz otwory nawiewne w
drzwiach wejsciowych o powierzchni minimum 200 cm?2. .

Przy montazu kotta lub podgrzewacza w kuchni, minimalna odlegtos¢ boku urzgdzenia od
kuchenki gazowej wynosi 500 mm, odlegtos¢ od szafki wiszacej powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Istniejace gazowe podgrzewacze wody zlokalizowane w poszczegdélnych mieszkaniach nie
podlegaja wymianie w ramach w/w inwestycji. Pozostawia sie bez zmian istniejgce podtaczenia
podgrzewaczy gazowych do istniejgcych kanatéw spalinowych.

Schemat montazu gazowego podgrzewacza wody

—_—i

LG
$t
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W pomieszczeniu z zainstalowanymi gazowymi podgrzewaczami wody zaleca sie zastosowanie
urzadzen do wykrywania czadu.

Zamontowanie tego urzadzenia uchroni nas przed niebezpieczeistwem: przed zatruciem
tlenkiem wegla (czyli inaczej wtasnie czadem). Przyczyng wytworzenia sie czadu jest zbyt mata ilosc¢
tlenu — powietrza jakie doptywa do paleniska za posrednictwem konkretnego urzadzenia grzewczego.
Czad jest bezbarwny i nie ma zapachu; wykry¢ go moze wiec jedynie odpowiednio dobrany czujnik (lub
inaczej detektor) tlenku wegla.

W pomieszczeniach zaopatrzonych w czujniki stezenie tlenku wegla jest stale monitorowane w
zakresie od 30 do 999 ppm. Gdy dolna wartos¢ graniczna zostaje przekroczona, automatycznie
uruchamia sie alarm. Czujniki wysytaja za pomocg dZwiekdéw i zarazem drogg optyczng informujg o
wykryciu czadu o stezeniu 50 ppm.

8. Montaz kuchni gazowe;j.

Lokalizacja kuchni gazowych nie ulega zmianie. Nalezy bezwzglednie zachowa¢, minimalnga
odlegtos¢ 500 mm boku kuchenki gazowej od podgrzewacza wody.

Kuchenki gazowe s3 lokalizowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi, o
minimalnej wysokosci 2,20m i kubaturze 8,0m3. Kuchenki gazowe s3 lokalizowane bezposrednio przy
Scianie w odlegtosci co najmniej 0,50m od okna, liczac po rzucie od najblizszego boku kuchenki.
Podtaczenie do instalacji gazowej jest wykonane za pomocg przewodow elastycznych posiadajgcych
certyfikat na znak bezpieczenstwa "B". Odlegto$¢ miedzy tytem i bokiem kuchenki, a sciang powinna
wynosi¢ co najmniej 5,0cm. Zawdr odcinajacy doptyw gazu do kuchenki gazowej jest umieszczony w
pomieszczeniu w ktérym zainstalowane jest urzadzenie, w miejscu fatwo dostepnym w odlegtosci nie
wiekszej niz 1,0m od krdcca przytaczeniowego.

Pomieszczenia w ktérych zainstalowane beda kuchenki gazowe muszg by¢ wyposazone w
wentylacje grawitacyjng wywiewna.

9. Préba szczelnosci i odbiory.

Po wykonaniu instalacji nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z projektem
e wykonad kontrole jakosci wykonania robot
o wykonad prébe szczelnosci przewodow

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie
dla pozostate]j czesci instalacji z pominieciem gazomierzy.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ przy pomocy sprezonego powietrza. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli po napetnieniu powietrzem o nadcisnieniu 50kPa (0,05MPa) — dla czesci instalacji za
przez gazomierzem; 100kPa (0,10MPa) — dla rozprowadzen poziomdw i piondw, nie stwierdzi sie spadku
cisnienia w ciggu 0,5 godziny. Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30
minut od chwili napetnienia przewoddéw powietrzem. Manometr ktéry zostanie uzyty do
przeprowadzenia proby szczelno$ci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo
legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,06 MPa — dla czesci instalacji za
gazomierzem gazomierzem; 0-0,16 MPa — dla rozprowadzen piondw i poziomodw.

Po wykonaniu montazu gazomierzy nalezy instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i napetni¢ gazem.
Potaczenia instalacji z gazomierzami nalezy sprawdzi¢ przyrzadem o czutosci co najmniej 0,25% metanu.

Przed napetnieniem instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie wentylacji w
pomieszczeniach oraz odprowadzenie spalin. Préby nalezy wykonywaé w obecnosci przedstawiciela
Inwestora i dostawcy gazu. Z kazdej préby nalezy sporzadzi¢ pisemny protokédt préby podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora. Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢
dokumentacje powykonawczg. Za wykonanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny jest
Wykonawca prac. Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnos$ci odpowietrzeniu instalacji i napetnieniu instalacji gazem.
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Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykonac izolacje antykorozyjng przewoddw przy pomocy
ogélnie dostepnych farb antykorozyjnych dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych do przebywania ludzi.

10 Instrukcja obstugi i konserwacji instalacji

e obstuge i konserwacje instalacji powinna prowadzi¢ osoba odpowiedzialna i przeszkolona

e prace konserwacyjne i przeglady powinny by¢ prowadzone regularnie i opisane w ksigzce obstugi
instalacji

e przynajmniej raz do roku instalacja powinna zosta¢ poddana okresowej kontroli, z ktdrej
powinien zostac sporzadzony protokét

e nalezy bezwzglednie przestrzegac szczelnosci instalacji

e nie nalezy przekracza¢ maksymalnych parametréw pracy instalacji

e instalacje nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie techniczny

11. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do budowy instalacji gazowej inwestor zobowigzany jest zyska¢ pozwolenie
na budowe lub zgtoszenie we witasciwym organie administracji panstwowej ( Starostwo Powiatowe ).

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Przy odbiorze inwestor powinien przedtozy¢ orzeczenie kominiarskie o sprawnosci przewoddéw
wentylacyjnych i spalinowych. Odbioru dokonuje wykonawca w obecnosci inwestora. Potwierdzeniem
dokonanego odbioru jest spisany protokdt, ktéry stanowi podstawe do zawarcia umowy o dostawe gazu
i wigczenie do czynnej sieci oraz eksploatacje urzadzenia.

Zaleca sie zastosowanie urzadzen do wykrywania gazu i czujnikdw czadu w mieszkaniach.

Wszystkie przyjete rozwigzania materialowe oraz urzadzenia przyjeto w celu okreslenia
standardu i parametrow urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzagdzen o takich
samych parametrach w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem. W obiekcie bedzie uzywany tylko
jeden rodzaj gazu tj. gaz ziemny GZ-50, wykorzystywanie innych gazéw jest zabronione.

Odpowietrzenie i nagazowanie instalacji dokona dostawca gazu.

Wszystkie zamiany w projekcie jak: zmiana trasy i srednic rurociggdw, zmiana lokalizacji wezta
redukcyjnego mogg by¢ wprowadzone tylko za zgodg i wiedzg autora niniejszego opracowania.

OPRACOWAL:
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Ciechanow dn. 2022.05.30
RAFAt WOICICKI
Upr. LUB/0071/PWBS/17,
Izba LUB/IS/0183/17

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu
budowlanego/zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym na dziatce nr 371/1 w miejscowosci Ciechanéw ul. Witosa 6.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: .......cccovvvieeeeie i
( podpis i pieczec)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-VIN-KUV-TNS *

Pan Rafat Wéjcicki o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0183/17

adres zamieszkania Jeziory 1A, 21-400 tukow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elelmonlcmtj opalnone bezpiecznym podpisem elelmonkmym weryfikowanym przy pomocy watnege kwalifikowanego certyfikatu sy
pod wzgle kutkow prawnych & opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg popr: sci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sp: i€ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiadciwe| Okregowe) lzby In2ynieréw
Budownictwa.
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*LUBELSKA
OKREGOWA

=l Z B A Lublin, dnia 31 maja 2017r.
INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-046/7132-046/2017

DECYZJA

A,

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach ych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz U. 22014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b us(awyldmaﬂlpca 1994 1. meo budowlane

(L j. Dz Uz 2016 r. poz ’90 z p()m lm) oraz § 10 i § 14 usl 3 rozpor ktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sp Inych funl\cy hnicznych w budownictwie (DL U. 2 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2¢
zostaly speinione warunki w zakresie przyg dowego oraz zl 1 na up ienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Rafal WOJCICKI

magister inzynier
urodzony dnia 23 wrze$nia 1980 r. w Lukowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0071/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 2adania strony, na podsmwnc art. 107 § 4 Kp.a odstgpuje si¢ od
decyzji. Zakres nadanych uf ien budowlanych wsk na od ic decyzji.
POUCZENIE

Od ninicjszej decyzpi stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / P Czlonek ,‘ Przewodpiczacy
—_—
& Culondely, ,44’
in2. Lech Dec in2." Andrzej Adamc dr in2. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

() Pan Rafal WOICICKI
Jeziory 1A
21-400 Lukow

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Rafal WOJCICKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnos$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Czlonek Przewodniczacy
i
@——7 w7 LQL{,L b
inz. Lech Dec inz ! Andrzcj AdamczuL dr inz. Andrzej Pichla
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Ustugi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych ,,PROMAR

06-400 Ciechanow ul. Marii Dgbrowskiej 11

" Promali Regon 14278435
MWancin Hnutezenho NIP 566-192-50-97

Tel:509-865-775 mail: promar.ciechanow@gmail.com

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor:

Wspadlnota Mieszkaniowa przy ul. Witosa 6 w Ciechanowie
Ul. Okrzei 14

06-400 Ciechandw

Nazwa zmierzenia budowlanego:
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
wielorodzinnym

mieszkalnym

Adres: Ciechandw ul. Wincentego Witosa 6

Kategoria Obiektu Budowlanego: XIli

Jednostka ewidencyjna : 140201_1 Ciechanow
Obreb ewidencyjny: 0010 Srédmiescie
Numer dziatek: 140201_1.0010.371/1

PROJEKTANT CALOSCI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
RAFAL WOICICKI

Jeziory 1A, 21-400 tukéw

Upr. LUB/0071/PWBS/17,

Izba LUB/IS/0183/17

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania: 30 maj 2022
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z Dz.U.03.120 poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce nr 371/1 w miejscowosci Ciechanéw ul. Witosa
6.

Inwestor:

Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Witosa 6 w Ciechanowie
Ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanéw

Projektowat:

RAFAL WOJCICKI

Jeziory 1A, 21-400 tukéw
Upr. LUB/0071/PWBS/17,
Izba LUB/IS/0183/17

Ciechandéw 30 maj 2022

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia okreslajgca zagrozenia, jakie mogg powstac w trakcie wykonywania robdt budowlanych podczas
budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
o Instrukcja i szkolenie pracownikéw na miejscu pracy przez osobe odpowiedzialng za
wykonanie prac,
Okreslenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc prac montazowych,
Przygotowanie i zagospodarowanie placu robét,
Rozstawienie sprzetu: montazowego, BHP i ochrony p-poz oraz potrzebnych materiatéw,
Montaz przewodéw gazowych z rur stalowych i miedzianych
Przeprowadzenie préb szczelnosci i wytrzymatosci instalacji gazowej

O O O O O

2. Woykaz istniejqcych obiektow budowlanych.
o Instalacje zlokalizowane wewnatrz budynku.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
o Instalacje elektryczne
o Instalacja wodociggowe
o Instalacje wod —kan.
Inwestycja realizowana jest wewnatrz budynku.

4. Woykaz przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenie kwalifikowane zwigzane z wykonywaniem planowanych robdt budowlanych i
budowlano-montazowych to:

‘Ustugi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych PROMAR
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o porazenie pradem elektrycznym — moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen
zasilanych prgdem, agregat pragdotworczy

o urzadzenia niebezpieczne — zrdodto zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego,
mtoty elektromechaniczne do betonu, zgrzewarka.

o upadek na ptaszczyznie

o materiaty tatwopalne i wybuchowe — zrédto zagrozenia: tlen, acetylen. d

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét.
Dla unikniecia zagrozen w trakcie prowadzenia robdt, miejsce budowy wydzieli¢, zabezpieczy¢ i
oznakowac zgodnie z przepisami BHP. Teren robdt nalezy ogrodzi¢ tasmg ostrzegawczg, barierkami oraz
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem robot.
Kierownik budowy przeprowadzi instruktaz pracownikdw odnosnie zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
b) nalezy wskazaé sposdb zachowania sie ludzi w przypadkach uszkodzen uzbrojenia
c) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

W sytuacjach, w ktérych nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomocg srodkdw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, nalezy
zastosowac srodki ochrony indywidualnej. Powinny one:

o by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowacé same z siebie zwiekszonego

zagrozenia,

o uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy,

o uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

o byc¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonaniu niezbednych regulacji.

d) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

Inwestor, ma obowigzek zapewni¢ zasady bezpieczenstwa podczas organizowania procesu
budowlanego oraz podczas odbioru i przekazywania instalacji gazowej do eksploatacji. Dlatego tez
wykonanie instalacji gazowej moze by¢ powierzone tylko osobom, ktére dysponujg niezbedng wiedzg i
przygotowaniem potwierdzonym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym

Instruktazu nalezy dokonywac codziennie przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowac
wpisem do protokotu instruktazu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazu
odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujgcej prace.

Pracownicy obstugujacy poszczegdlne maszyny winni posiadac¢ stosowne uprawnienia i aktualne
badania zdrowotne dopuszczajgce do pracy na danym sprzecie.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyroboéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne na terenie budowy beda
przechowywane i przemieszczane zgodnie ze stosownymi przepisami i procedurami wewnetrznymi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét

Podczas wykonywania prac nalezy:

o Teren budowy nalezy wydzieli¢ przy pomocy zastaw i tasm ostrzegawczych oraz oswietlenia
ostrzegawczego ( od zmroku do s$witu ). Stosowaé urzgdzenia sprawne technicznie, ze
sprawng instalacjg przeciwporazeniowg,

o Woyznaczaé strefy niebezpieczne, uzywac sprawne urzadzenia do transportu, dobierac
odpowiednie obcigzenia.
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o Woyznaczaé¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzac strefe
niebezpieczng,

o Uzywaé rekawic ochronnych oraz wyposazyé brygade w odpowiednig odziez i podreczng
apteczke ze srodkami dezynfekujgcymi i opatrunkowymi,

o Wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet p.poz., nie uzywaé ognia
otwartego przy pracach z zastosowaniem $rodkéw tatwopalnych,

o Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem
uzytkownikdéw uzbrojenia — zgodnie z wytycznymi podanymi przez uzytkownikdéw.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie pomieszczenie kierownika
budowy. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

o zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada

o wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

O znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw

Opracowat:
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