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Opis techniczny do projektu budowlanego

wymiany wewnetrznej instalacji gazowe]j

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Ciechanowie przy ul. Mikotajczyka 7

Podstawa opracowania:
Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,
Wizja lokalna,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Warunki techniczne dotyczace przylaczenia budynku do sieci gazowej wydane
przez dostawce gazu z dnia 26.06.2016 r.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. t. j. poz. 1422 r. z pézn. zmianami ),
e Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 2017 r. jednolity tekst, poz. 1332
z p6zn. zmianami)
e Dz U.nr 109 z 7 czerwca 2010r. poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéow budowlanych
1 terendow.
¢ Opinia kominiarska.

Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje :

e wymiane wewnetrznej instalacji gazowej,

Opis ogdlny stanu istniejacego.

Istniejacy budynek jest calkowicie podpiwniczony, o czterech kondygnacjach
nadziemnych. W budynku wyodrebnione sg 24 mieszkania wyposazone

w kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikami oraz piecyki gazowe wieloczerpalne
do cieplej wody uzytkowej. Celem niniejszego opracowania jest wykonanie nowej
wewnetrznej instalacji zasilanej gazem ziemnym.

Instalacje 1stniejaca wewnetrzna nalezy zdemontowac.

Opis projektowanej instalacji.

Instalacja gazowa wewnetrzna zasilana z sieci gazowej stanowi uklad przewodéw za
kurkiem gléwnym, prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z
armatura, ksztattkami 1 innym wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru
zuzycla gazu, urzadzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub

powietrzno-spalinowymi, jezeli sa one elementami wyposazenia urzadzen gazowych.
Projektuje sie wewnetrzna instalacje gazowa od kurka gléwnego usytuowanego w
istniejacym punkcie redukcyjnym na przylaczu gazowym zlokalizowanym na Scianie
budynku (rys.11rys. 2). Istniejacy punkt redukecyjny wyposazony w gazomierz oraz
reduktor pozostaje bez zmian.

Instalacja gazowa wewnetrzna zasilana bedzie w gaz ziemny wysokometanowy

o kaloryczno$ci nie mniejszej niz 39,5 MJ/Nm3 1 ciSnieniu na wejsciu 1,6-2,5 kPa
Rodzaj 1 parametry paliwa gazowego dostarczanego do budynku :
e gaz ziemny wysokometanowy grupy E,



o zawarto$¢ siarkowodoru do 7,0 mg/m3 ,
o zawarto$c¢ siarki do 40 mg/m3,
e zawarto$¢ par rteci do 30 pg/ms3 ,
e intensywnos$¢ zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu po osiagnieciu stezenia
1,0 % V/V dla nominalnej liczby Wobbego wynoszace;]
41,5 - 50,0 MdJ/m3,
e cieplo spalania powinno wynosi¢ nie mniej niz 34 MdJ/m3 dla nominalne;j
liczby Wobbego 50,0 MdJ/m3,
e ci$nienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej od 10 — 500 kPa,
e ci$nienie paliwa gazowego na wejsciu do instalacji gazowe]
od 1,6 — 2.5 kPa.
W budynku projektuje sie wewnetrzna instalacje gazowa czesciowo z rur stalowych :
— poziomy gazowe w piwnicach oraz dwa piony prowadzone
w klatkach schodowych, - oraz z rur miedzianych: instalacje mieszkaniowe. Wezetl
redukcyjny zlokalizowany w istniejacej szafce gazowej umieszczonej na Scianie
budynku. Wezel wyposazony w zawor odcinajacy gtowny dn 50 oraz reduktor R10.
Projektowane poziomy gazowe prowadzone w piwnicy oraz piony prowadzone w
klatkach schodowych nalezy wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez
szwu zgodnych z PN-EN10208-1:2000 laczonych przez spawanie. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow wykonywac poprzez giecie rur za pomoca, gietarki,
dopuszczalne jest takze stosowanie gotowych kolan tzw. hamburskich oraz
stosowanie wykonywanych w hutach gotowych tréjnikéw 1 zwezek przeznaczonych
do wspawania w rurociag.
Przewody mocowac do stropu np. przy pomocy jednego z lekkich systemow
instalacyjnych sktadajacego sie z :
- szyn montazowych,
- uchwytéw z preta gwintowanego,
- plytek szynowych,
- nakretek szynowych,
- obejm z izolacja akustyczna,
- nakretek szynowych,
- pretéw gwintowanych ocynkowanych,
Szyny montazowe mocowac do stropu Srubami M12 L=250mm.
Podejscia mieszkaniowe do przyboréw gazowych — kuchni gazowych oraz piecykow
do podgrzewu cieplej wody nalezy wykona¢ z rur miedzianych bez szwu zgodnych z
PN-EN 1057:1999 Miedz 1 stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu do wody 1 gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych. Zastosowane rury powinny mie¢ atest
Centralnego Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej w Warszawie,
zezwalajacy na stosowanie ich w budownictwie oraz pozytywna opinie Instytutu
Nafty 1 Gazu w Krakowie dopuszczajaca do stosowania przy wykonywaniu
wewnetrznych instalacji gazowych. Zastosowana w instalacji gazowej armatura
1 ztaczki miedziane powinny odpowiadaé¢ przedmiotowym normom i1 mieé certyfikat
lub deklaracje zgodnosci. Laczenie przewodow gazowych za pomoca ztaczek
zaprasowywanych posiadajacych pierscien uszczelniajacy typu o-ring
z HNBR w kolorze z6ltym do instalacji gazowych.
Piony oraz wszystkie podej$cia do przyboréw gazowych nalezy wyposazy¢
w kurki odcinajace kulowe.
Poziome odcinki przewodéw gazowych powinny by¢ usytuowane



w odleglosci co najmniej 0,10 m powyzej innych przewodow instalacyjnych,
a przewody krzyzujace sie z innymi przewodami powinny by¢ oddalone od nich o co
najmniej 0,02 m. Odleglo$¢ przewodow gazowych od innych przewodow
instalacyjnych powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.
Przewodéw instalacji gazowej nie wolno w zadnym przypadku wykorzystywac do
podwieszania przewodow instalacji elektrycznej, telefonicznej itp. Przewody gazowe
prowadzone po wierzchu Scian nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytéw
usytuowanych w odstepach co najmniej 1,50 m dla rur o érednicy 18 mm, 12,0 m
dla rur o $rednicy 22 mm. Przy wykonywaniu otworéw w celu umocowania
wspornikow pod przewody gazowe nalezy sprawdzac¢ kazdorazowo czy w miejscach
wiercenia w Scianach nie przebiegaja inne przewody np. elektryczne. Przejscia
przewodéw przez przegrody konstrukeyjne ( éciany noéne i stropy ) nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych wystajacych po
ok. 1,0 cm poza przegrode 1 uszczelnione ognioodporna masa plastyczna.
Polaczenie instalacji gazowej z odbiornikami gazu ( kuchenkami gazowymi
i piecykami do cieptej wody ) dopuszcza sie wykonaé za pomocg dostepnych
w handlu typowych wezy przylaczeniowych dtugosci np.1,0 m. Przed kazdym
odbiornikiem gazowym ( kuchnia i piecykiem ) nalezy w miejscu latwo dostepnym
zamontowacé kurek odcinajacy kulowy.
Do pomiaru zuzycia gazu przewiduje sie przewiduje sie zamontowanie
indywidualnych gazomierzy miechowych G4 zabudowanych w projektowanych
szafkach gazowych zawieszonych ,, jedna nad druga ,, bezpoérednio przy pionie
gazowym na klatce schodowe;j.
Odbiorca bedzie korzystat z odbiornikéw o nastepujacym zuzyciu gazu -
e Kuchnia gazowa czteropalnikowa szt. 24 * 1,1 = 26,4 m3/h
e Piecyk gazowy wody cieplej wieloczerpalny przeptywowy
szt. 24 * 2,5 =60 m3/h
Razem : = 86,4 m3/h
Rzeczywisty pobér gazu wyniesie Q = 86,4 * 0,178 = 15,38 m3/h
Zamontowane urzadzenia musza by¢ przystosowane do odbioru gazu ziemnego
1 posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz atest energetyczny.
Pomieszczenia w ktorych beda zamontowane odbiorniki gazowe musza posiadac
sprawnie dzialajaca wentylacje grawitacyjna.
Krotno$¢ wymiany powietrza wg PN-83/B-03430 powinna wynosic¢
1-2 W/h. Kratka wentylacyjna powinna by¢ zlokalizowana maksymalnie
15 c¢m od sufitu, posiada¢ wymiary nie mniejsze niz 14 * 14 cm oraz by¢ stale
otwarta.
Przed odbiorem koncowym instalacji, inwestor musi dostarczy¢ pozytywna opinie
kominiarska stwierdzajaca droznos¢ oraz prawidlowy ciag przewodow
wentylacyjnych.
Po zakonczeniu rob6t montazowych 1 stwierdzeniu przez przedstawiciela dostawcy
gazu zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym
1 obowigzujacymi przepisami, instalacje nalezy poddac prébie szczelnoSci.
Prébe szczelnosci przeprowadza sie oddzielnie dla instalacji przed gazomierzem,
oraz odrebnie dla pozostatej czeSci z pominieciem gazomierza.
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji przed zabezpieczeniem
antykorozyjnym, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow
1 odlaczeniu odbiornikéw gazu.
Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ swiadectwo legalizac)i.




Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 — 0,16 Mpa.
Proéba szczelnosSci polega na napelnieniu przewodow powietrzem pod ci$nieniem
0,1 Mpa. Badanie przeprowadza sie osobno dla przewodéw uzytkowych 1 osobno dla
przewodéw poziomych 1 pionow.
Jezeli w czasie 30 minut nie zaobserwuje sie spadku ciSnienia wynik proby uznaje
sie za pozytywny, a instalacje za szczelna.
Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym i odbiorze, instalacje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie 2-krotne farba antykorozyjna,
( przewody stalowe ) nastepnie nawierzchniowa w kolorze zéttym. Zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego do obowiazkéw wiasciciela lub
administratora budynku nalezy okresowe badanie stanu technicznego instalacji
gazowe] 1 odbiornikéw oraz sprawdzanie prawidlowosci dziatania wentylacji .
Lokalizacja kurka gtéwnego i gazomierzy.
Kurek gtowny zlokalizowany jest w szafce redukcyjnej zlokalizowanej na
zewnetrznej Scianie budynku, wentylowanej i zamykanej na klucz.
Gazomierze miechowe typ G4 o rozstawie 130 mm 1 przepustowosci
4,0 m3/h zlokalizowano na klatkach schodowych w szafkach gazowych
o wymiarach 400%400*250 mm zawieszanych jedna nad druga ( dopuszcza sie
wykonanie kompaktowe szafek). Gazomierze montowaé na specjalnym stelazu
wg. zalaczonego rysunku.
Kuchenki gazowe.
Przyjeto kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem.
Podczas podiaczania kuchni nalezy sprawdzié¢ czy kuchnie gazowe z zapalarkami
elektrycznymi posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Wszystkie kuchenki gazowe montowac w odlegto$ci minimum 1,0 m od okien.
Odprowadzenie spalin i1 wentylacja pomieszczenia.
Projektowane kuchenki gazowe z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia.
Od piecykéw gazowych wieloczerpalnych odprowadzenie spalin przewodami
murowanymi o wymiarach w przekroju 14*14 cm — wlaczenie przewodéw
spalinowych od poszczegdlnych piecykéow wykonaé zgodnie z niniejszym projektem.
Zgodnie z PN-83/B — 03430 pomieszczenie kuchenne musi posiadac¢ sprawnie
dzialajaca wentylacje grawitacyjna o krotnosci wymian 1-2 w/h.
Kratka wentylacyjna o wymiarach min. 14*14 powinna by¢ zamontowana
maksymalnie 15 ¢cm od sufitu.
Przed odbiorem koncowym instalacji, inwestor musi dostarczy¢ opinie kominiarska
stwierdzajaca droznoscé, szczelnos$é 1 prawidlowy ciag przewodow wentylacyjnych.
Obszar oddzialywania na dzialki sasiednie i tereny przylegle.
Teren dziatki, na ktorej usytuowany jest budynek, w ktérym projektowana jest
wymiana wewnetrznej instalacji gazowej znajduje sie w obszarze zabudowy
mieszkaniowej.
Obszar oddziatywania projektowanej instalacji nie wykracza poza obrys Scian
zewnetrznych budynku, jest to instalacja wewnetrzna.
Przy ustalaniu obszaru oddzialywania projektowanej instalacji uwzgledniono:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. t. j. poz. 1422 r. z pézn. zmianami ),
e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2016r. t. j. poz. 290
z pézniejszymi zmianami),




Dz. U. nr 109 z 7 czerwca 2010r. poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow , innych obiektéow budowlanych
1 terenow.

Uwagi koicowe.

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych tom.II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”,
2. Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét objetych projektem powinny
posiadac :
+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych,
+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskich Norm.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
dla wymiany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Mikotajczyka 7 w Ciechanowie

Zakres robot przy wykonywaniu instalacy gazowej :

Powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach,
Dostarczenie materiatéw 1 sprzetu na miejsce prowadzenia robot,
Demontaz istniejacych pozioméw instalacji gazowej w piwnicach,
Demontaz pionéw na klatkach schodowych,

Demontaz instalacji mieszkaniowych,

Montaz rurociagéw wewnatrz budynku,

Przygotowanie 1 przeprowadzenie proby szczelnosci instalacji,
Podlaczenie odbiornikéw gazowych do instalacji,

Prace wykonczeniowe ( zabezpieczenie antykorozyjne ) i porzadkowe.

Wymagane zalecenia podczas wykonywania w/w robét :

Prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen 1 instalacji gazowych powinny
by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych
przepisow, instrukeji eksploatacji uzgodnione

z uzytkownikiem.

Urzadzenia, instalacje gazowe lub ich cze$ci, przy ktorych beda prowadzone
jakiekolwiek prace powinny by¢ wylaczone, pozbawione czynnikow
stwarzajacych zagrozenia i1 skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

Wykonujacy prace przy urzadzeniach 1 instalacjach gazowych,
zainstalowanych w pomieszczeniach 1 strefach obiektéw, sa zobowigzani do
przestrzegania wymogow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowania
zabezpieczen przewidzianych dla tego rodzaju gazu oraz urzadzen i instalacji
gazowych.

Sposob eksploatacji urzadzen 1 instalacji gazowej okresla instrukcja
eksploatacji tych urzadzen 1 instalacji.



e Urzadzenia 1 instalacje gazowe powinny pod wzgledem bezpieczenstwa
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach.

e Podczas prac przy urzadzeniach 1 instalacjach gazowych nalezy przestrzegac
wymagan dotyczacych ochrony przed pozarem lub wybuchem.

e W pomieszczeniach, w ktérych zamontowane beda urzadzenia gazowe
powinna by¢ zainstalowana skutecznie dzialajaca wentylacja nawiewno-
wywilewna.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia przy realizacji robo6t

montazowo-budowlanych.

Na budowie nie wystepuje bezposrednie zagrozenie zycia 1 zdrowia ludzi

1 nie ma potrzeby organizowania srodkoéw zapobiegawczych
niebezpieczenstwom.

W oparciu o Ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. t.j. poz. 1332 z pdzn.
zmianami ) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze prace objete
projektem nie wymagaja sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prace objete projektem wykonywane beda w czasie krétszym niz 30 dni
roboczych przez mniej niz 20 pracownikéw oraz pracochlonnosé nie bedzie
przekraczaé¢ 500 osobodni.

Uwagi koncowe.

Prace instalacyjne zwiazane z wykonaniem nowej instalacji gazowej winny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane do wykonawstwa. W przypadku wykonywania instalacji gazowe]j

z rur stalowych laczonych przez spawanie, osoba wykonujaca te prace winna
posiada¢ aktualne uprawnienia spawalnicze w zakresie wykonywanych robot.
Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych do wykonania rob6t przy budowie nie
wolno zatrudnia¢ kobiet 1 oséb miodocianych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz ,, Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ,, cz. II,, Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe ,,.

Opracowat :



Ciechanoéow, 29 wrzesnia 2018 r.

OPINIA KOMINTARSKA

Dotyczaca wynikéw przeprowadzonych ogledzin
- ekspertyzy urzadzen kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
bedacym wilasnoscia Wspolnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Mikotajczyka 7

Adres budynku : ul. Mikotajczyka 7,
06 — 400 Ciechanéw,

sporzadzona przez Macieja Kwiatkowskiego - posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane nr MAZ/022/PWBS/17 ( kserokopia w zalaczeniu ) w celu
wykonania wymiany istniejacej w budynku wewnetrznej instalacji gazowe;.

W zwiazku z powyzszym po dokonaniu ogledzin stwierdza sie co nastepuje :

e Budynek wyposazony w 24 szt. kuchni gazowych czteropalnikowych
z piekarnikiem,

e Miejsca usytuowania kuchni wg niniejszego projektu,
e Budynek wyposazony w 24 szt. piecykow gazowych do cieplej wody,
e Usytuowanie piecykéw wg niniejszego projektu.

Podlaczenia piecykow do przewodow spalinowych wykonaé zgodnie
z niniejszym projektem.

Opinie sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2016r. t.j. poz. 290 z pézn. zmianami), oraz ustawe o ochronie p.poz.
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. z 2010 r. poz.719).

Sporzadzit :



Ciechanow, 29 wrzesnia 2018 r.

Oséwiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany :

Maciej Kwiatkowski posiadam uprawnienia nr MAZ/022/PWBS/1

jestem czltonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa

pod numerem ewidencyjnym MAZ/1S/0549/17

(zaéwiadczenie z izby wazne na dzien sporzadzenia projektu )

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy : Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. jednolity
tekst, poz. 1332 z p6zn. zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oéwiadczam,
ze projekt budowlany wymiany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mikotajczyka 7 w Ciechanowie zawarty

W niniejszym opracowaniu wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




