ADAPTACJA BUDOWILANA
POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

UL. Powstaricow Wielkopolskich 11

Ciechanow
UWAGI:
Pomieszczenie wezta cieplnego powinno spefniac wymagania normy
PN/B-02423

Wytyczne do adaptacji budowlanej pomieszczenia wezla cieplnego:

1) Nalezy wykonac wentylacje grawitacyjng nawiewno- wywiewngq
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRA WDZIC DZIALANIE
KANALOW WENTYLACYINYCH ORAZ SPORZADZIC PROTOKOL Z KONTROLI !
* wentylacja nawiewna: kanat "zetowy" o wym. 0,25x0,20m lvb DN160
* wentylacja wywiewna:wykona¢ kanat wentylacyjny ze stali ocynk o
o wym. 0,12x0,20 m.
* w przypadku jezeli kanaty wentylacyjne okazq sig niedrozne nalezy
wentylacje wywiewnq wykonac na zewnqtrz pomieszczenia.
*kanafy nalezy zakoriczy¢ kratkami wentylacyjnymi

2)  Nalezy zdemontowac istniejqce instalacje zgodnie z oznaczeniem na
rysunku

3)  Uszkodzong powloke izolacyjng nalezy vzupehic po zakoriczeniv prac
montazowych, istniejqcy plaszcz izolacji nie podlega wymianie

4)  Wybudowac studnig schfadzajqca zelbetowg DN80OO, H= 1,0m z zasuwq
burzowq oraz wiazem zeliwnym typu lekkiego & 600. Studnig
podiaczycé do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnef

= "6 5)  Zomontowa¢ kratke sciekowq DN 110 z rusztem ze stali nierdzewnej i
podiqczyé do studni schtadzajqcej rurq PVC-U DN110 SDR 34 ze
spadkiem i= 2%

6)  Zamontowaé zlew jednokomorowy (stalowy lub z tworzywa), na
doplywie wody zimnej zamontowac zawér czerpalny ze zlqczkq do
weza.

7)  Na doptywie zimnej wody nalezy zamontowac wodomierz DN15 oraz
zawdr antyskazeniowy (celem uniknigcia zanieczyszczenia instalacyi,
zalecany przy instalacjach stuzacych plukaniv vrzqdzeri)

6) Sciany nalezy pomalowaé na biato farbq emulsyjng oraz wykonaé
lamperig do wysokosci 1, 80 m w kolorze jasnym (np. bez) lyRAHQZ¥E orsTWO ENERGETYKI CIEPLNE

plytki ceramiczne w Ciechanowie Sp. z 0.0.
7)  Nalezy wykonac antyposlizgowq posadzke np. gres, terakot@s-400 Ciechandw, ul. Tysiaclecia 18
Posadzke ulozyc ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych DZIAL INWESTYCJI
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