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I. Dokumenty formalno-prawne
1.1. O$wiadczenia projektanta

Warszawa, marzec 2017 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r z pozZniejszymi zmianami),

oS§wiadczamy

Ze projekt budowlany

REMONTU ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. PULTUSKIE] 4/6 W CIECHANOWIE

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespolt projektowy

branza architektoniczna i konstrukcyjna: mgr inz. Michal Kubacki
upr. nr. St-535/80

(podpis 1 pieczatka)
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1.2.Kopie dokumentéw zawodowych projektanta

% i 4
URZAD D ﬁ P iﬁmm dnia <% 1iatopada 4080

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ~ V/OPZawo, dnig .. mases
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

51-535/80

Ne Ewidency]ny

STWIERDZENIE PUSHDANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGU
do pelnienia samodzielne] {umkeji techniczne] w budownictwie

MNo podstowie @l 18 ust 5 | ad. 57 ust 3 usiowy z dnia 24 peidsiernike

1974 r. — Prowo budowlane (Dr. U, Nr 38, por. 229) arex § =
2.usted pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 6 ust,3, § 7, § 13 wat,i phkt 2

vozp, Ministra Gospodorki Terenowej | Ochrony Sm!:l'mrisku z dnia 20 lulego 1975 1.
w sprowie somodzielnyeh funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

te Ob. .JERZY MICHM, K UBACKT s, Adolfa s

i 1 A e e e et e W v e & WP 5

posinda przygotowanie zowedowe do pelnienia semodzielnef funkeji

' enBiro jekianta oraz kisrowniks. hudewy. i_rohdt
w specjalnosci *.. Jronet rukccy jno-budowlane j

i/ do sporsadzania projektdéw w zakresis rozwiazad konstrukaeyjne—
budowlanych budynkéw oraz imuych budowli, z wylgeczeniem 1inii,
wgzibéw 1 etacji kole jowych, drdg oraz loiniskowych drdg star-
towych i manipulacyjmych, mostdw, budowli hydretechnicznyeh
i melicracji wodnych, .

2/ do sporzgdzania w budowniotwie osdb fizvosnyeh projektdéw w
zakresie- roswigzar architekionicznych: SRR iR
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarozych adaptacji projek-
1w typowyoh 1 powtarsalmych innyeh hu&ynkﬁw orag sporsg—
dzania plandw zagospodarowania dziatki zwiazanyeh z reali-
zacjg tyoh budynkdw, ’

b/ budowli nie bgdgoyeh budynkami,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt,
kierowania i kontrelowanis wyiwarzania konstrulceyjnych ele—
mentdw budowlanych oras oceniania i badania stanu technicz-
‘nego w zakresle wszelkich budynkéw orasm innvch budowli, 2
wyligezeniem linii, wezidw 1 stacji kole jowyeh, drég oraz lot-
niskowych drdg startowych i manipulacyjnyoh, mogtdw, budowli
aydrotechnicznyeh 1 wodnomelioracy jnych, ' '

. ia

cuz. PREZYDENTA MIASTA

_"h::?

g i ooesh, fyaeniuez Mawrooki
I=ta 43ca=ineco Architetia Warszamwy

s/
Pk GOl 5 191017 &, 5090
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KGW-X4A-13A *

Pan JERZY MICHAL KUBACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0876/02

adres zamieszkania ul. EGEJSKA 4 m.46, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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II. WSTEP

DO: REMONTU ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. PULTUSKIE] 4/6 W CIECHANOWIE

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku
mieszkalnym wielorodzinnym czesciowo trzy pietrowy z parterem przeznaczonym na ushugi oraz cztero
pietrowy przeznaczony catkowicie na cele mieszkalne. Budynek calkowicie podpiwniczony o proste;j
formie przylegajacy od zachodu do sgsiedniego budynku zlokalizowany na dziatce 352/1w
Ciechanowie.

Budynek zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu ulic Pultuskiej oraz 11 Pulku Ulandéw
Legionowych i znajduje sie pod ochrong Konserwatora Zabytkéw

Obiekt wybudowano w XX w. w technologii tradycyjnej, murowany, na planie prostokata z ptaskim
dachem.

2.2. Celi zakres opracowania, wytyczne do harmonogramu inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie Projektu budowlanego stanowiacego zalacznik do wniosku o
pozwolenie na budowe (ewentualnie zgloszenia budowy lub przebudowy) koniecznego do
przeprowadzenia robot remontowych elewacji wraz z dociepleniem budynku oraz szczegdlowe
wytyczne dla wykonawcy robot (projekt wykonawczy). Z uwagi na fakt, ze obiekt znajduje sie pod
ochrona Konserwatora Zabytkow, uzyskano opinie nt. kolorystyki, co zostalo uwzglednione w
niniejszym opracowaniu. Spelnienie warunkow zawartych w Art.5.1 ustawy Prawo Budowlane opisano
jedynie w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robot remontowych oraz opinii Konserwatora
Zabytkow do tychze robot. Podobnie tez elementy i forma niniejszego projektu zostaly dostosowane do
wymogow Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia budowy badz przebudowy i przeprowadzenia przewidzianych prac z pominieciem
elementdw, ktore nie dotycza projektowanej inwestycji (np. .opis warunkow gruntowo-wodnych itp.).

2.3. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta pomiedzy TBS w Ciechanowie i BIUREM PROJEKTOW BUDOWL ANO-
INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka na wykonanie ,,Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego przy ul. Pultuskiej 4/6
w Ciechanowie”

* Projekt budowlany remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Pultuskiej 4/6 autorstwa
PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Tomas= Pawet Golaszewski wykonany dnia
19.10.2013 r.

* Uzgodnienia z inwestorem

* Wywiad z mieszkaficami

» Inwentaryzacja budynku wykonana przez BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-
INZYNIERYINYCH Katar=yna Malicka.
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ITI. OPIS TECHNICZNY
3.1. Opis stanu istniejacego wraz z ocena

Uklad budynku o dwoch klatkach schodowych z wejsciem od frontu (od pélnocy) tj. od strony
ul. Pultuskiej (foto 1) oraz drugim wej$ciem od strony poludniowej (od podwadrka foto 3) . Od
strony polnocnej znajduja sie rowniez dwa wejscia do lokali prywatnych (bank i szkola jezykow
obcych foto 1), natomiast od strony poludniowej znajduje sie dodatkowe wejscie do budynku (foto
2).

Elewacja do momentu wybudowania budynku nie byla poddawana remontowi i nosi niewielkie
slady zuzycia. Ze wzgledu na reprezentacyjng lokalizacje budynku (Sciste centrum miasta) nalezy
poddac ja renowacji w postaci docieplenia $cian cienkg warstwa styropianu w celu wyréwnania
nieré6wnosci a nastepnie pomalowac¢ w kolorystyce przedstawionej na rysunkach.

Foto 2 Widok ogolny na elewacje tylng (nzsza czesé budynku)
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Foto43 Widok ogolny na elewacje boczng
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W czedci wyzszej budynku jako doswietlenie klatki schodowej wystepuja ma elewacji
frontowej okna (foto 5). Ze wzgledu na ich zly stan i usytuowanie czesci z nich na wysokosci
spocznikow oraz zgodnie z Zyczeniem inwestora podlegaja one wymianie na nowe.

Foto 5 Okna klatki schodowej na elewacji frontowe;

W wyzszej czedci budynku od strony podworka wystepuja zsypy piwniczne z okienkami
obudowane murkami oporowymi w ztym stanie technicznym. Ze wzgledu na niewykorzystywanie
Zsypow zaleca si¢ zasypanie ich, rozebranie murkéw oporowych izmniejszenie okienek.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gr 126Clok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
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W tylnej czedci budynku zlokalizowane jest zejscie do czesci podziemnej budynku (foto 7).
Stan schoddéw w tej lokalizacji ocenia sie na zty, kwalifikujacy je do naprawy.

Budynek w czesci frontowej na najwyzszej kondygnacji posiada galerie z wejsciami do lokali.
Na $cianach galerii wystepuje instalacja gazowa z przyrzadami pomiarowymi zuzycie gazu oraz
kratkami wentylacyjnymi (foto 8). Brak jest jakiegokolwiek zabezpieczenia gazomierzy przed
osobami postronnymi oraz dzialaniem czynnik6w atmosferycznych.

Foto 8 Sciana galeni z widoczng instalacjg gazows 1 kratkami wentylacyjnymi
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Wszystkie balkony wykazuja znaczny stopien zuzycia, sa nieszczelne i maja skorodowane
obrobki blacharskie w niektorych miejscach az do perforacji. Ponadto stwierdzono na wielu
balkonach stabej jakosci, zuzyta warstwe szlichty posadzkowej (foto 91 10).

%l

Foto 10 Widoczne §lady zuzycia plyt balkonowych

* Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzajaca opracowanie projektowe sporzadzone z
zachowaniem nalezytej starannosci i obowiazujacych zasad, jednakze mogg wystapi¢ drobne
roznice stanu projektowanego i1zeczywistego. Dlatego tez przed przystapieniem do wykonywania
jakichkolwiek robdt nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary elementdw i ich stan techniczny.

* Nie mozna wykluczy¢, ze stan techniczny konstrukcji lub jej czgsci w miejscach obecnie
zakrytych lub niewidocznych, trudnodostepnych moze znajdowac si¢ w nieodpowiednim stanie
technicznym, dlatego tez wszelkie elementy konstrukcyjne budynku po ich odkryciu nalezy poddacd
dokladnej ocenie w trakcie budowy (przez uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru).
* Elementy znajdujace si¢ w zZtym stanie technicznym wymieni¢ lub poddaé¢ remontowi a w
przypadku budzacych watpliwosci skontaktowac sie z autorem projektu

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gr 126Clok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
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3.2. Dane gabarytowe
Nie ulegajq zmianie w wyniku projektowanego remontu
3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycja tj. dzialce ew. 352/1 o powierzchni 436m* w Ciechanowie
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny trzy i czterokondygnacyjny o wymiarach
zewnetrznych ok. 38,0 x 12,25m w ksztalcie prostokata.

3.4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie w wyniku projektowanego remontu
3.5. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji

W wyniku projektowanych prac remontowych obszar oddzialywania inwestycji nie ulega zmianie
3.6. Informacje dotyczace rejestru zabytkow

Z uwagi na fakt, ze obiekt znajduje sie pod ochrong Konserwatora Zabytkéw, uzyskano opinie nt.
kolorystyki, co zostalo uwzglednione w niniejszym opracowaniu

3.7.Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Wnioskowana dziatka, na ktorej projektuje sie remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie
podlega wplywom eksploatacji gdrniczej i nie znajduje sie¢ w granicach terenu gormiczego.

3.8. Informacje dotyczace zagroienia dla Srodowiska

W wyniku projektowanych prac remontowych zagrozenie dla srodowiska nie ulega zmianie
3.9. Uklad i obliczenia konstrukcyjne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
3.10. Aktualne warunki geologiczno-inzynierskie

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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3.11.  Szczegolowy wykaz projektowanych robot remontowych z opisem rozwiazan
technicznych i technologia

3.11.1.

3.11.2.

3.11.3.

3.11.4.

Wymiana parapetow zewnetrznych

Przed wykonaniem nowej elewacji nalezy zdemontowac wszystkie istniejace parapety.
Nastepnie nalezy wykona¢ konieczne podkucia u dotu osciezy i osadzi¢ nowe parapety
PCV z uzyciem listew koncowych wpuszczanych w tynk. Glebokos¢ wpuszczenia
koncowej listwy w tynk nalezy dopasowac do grubosci nowej fakturowej warstwy wraz z
klejem tak, aby wykoniczony tynk licowal z wewnetrzng krawedzig listwy. Oznacza to, ze
kazdy parapet nalezy docina¢ indywidualnie wg pomiar6w na miejscu. Parapety nalezy
montowac na pianke, zas pozostale po montazu bruzdy zaszpachlowac zaprawa klejowa.
Folie zabezpieczajaca parapety zrywac po zakonczeniu wszystkich prac, bezposrednio
przed demontazem rusztowan. UWAGA: kolorystyka parapetéw wg oddzielnego p.
opracowania (p. p. KOLORYSTYKA).

Usuni¢cie zb¢dnych elementow na elewacji

Przed wykonaniem nowej elewacji nalezy zdemontowac¢ nieuzywane elementy stalowe,
pozostatosci reklam oraz zbedne instalacje. Nalezy zwroci¢ uwage, aby wycinac el. stalowe
nie po licu istniejacego tynku, lecz po licu muru dla zabezpieczenia przed wykwitami rdzy
na nowym tynku w wyniku korozji. Wytypowanie elementéw do likwidacji nalezy
wykona¢ w porozumieniu z administracjg budynku.

Ukrycie widocznych instalacji

Podczas wykonywania nowej elewacji nalezy ukry¢ w niej instalacje pozostale po usunieciu
zbednych elementow wg p. wyzej. Wytypowanie instalacji do ukrycia nalezy wykona¢ w
porozumieniu z administracjg budynku. Nalezy unika¢ 1aczenia kilku przewodow w jednym
szerokim korycie, zaleca sie stosowanie cienkich peszli w odstepach kilkucentymetrowych.
Pod peszle instalacyjne nalezy wyku¢ odpowiednio glebokie bruzdy w styropianie.

Podczas wykonywania remontu nalezy pozostawi¢ instalacje gazowa na scianie galerii na
zewnatrz ocieplenia, a te elementy ktore koliduja z wykonaniem warstwy docieplenia
nalezy umiesci¢ w plastikowych korytkach z pokrywami umozliwiajacymi do nich dostep.
Ponadto nalezy zamontowac skrzynki stalowe na gazomierze koloru zoltego (wymiary
skrzynek nalezy dobra¢ indywidualnie dla kazdego gazomierza i wykona¢ na zamowienie w
odpowiednio dobranych wymiarach). Skrzynki winny by¢ wyposazone w zamkniecie
umozliwiajace bezproblemowe otwieranie podczas dokonywania pomiaro6w kontrolnych
oraz w przypadku wystgpienia awarii.

Czasowy demontai rur spustowych

Przed wykonaniem nowej elewacji rury spustowe odwodnienia dachu nalezy zdemontowac
1 ponownie je zamontowac po wykonaniu remontu elewacji. Na czas nieobecnosci rur na
elewacji nalezy wykonac tymczasowe odwodnienia odsuniete znaczaco od elewacji,
zapobiegajace zalaniu scian przez wody deszczowe w trakcie prowadzenia robot.
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3.11.5. Czasowy demontai zadaszen

Przed wykonaniem nowej elewacji nalezy zdemontowac przeszklone zadaszenie wejscia do
budynku przy zbiegu ulic Pultuskiej i 11 Pulku Ulanow Legionowych oraz nad
bankomatem. Elementy te nalezy ponownie zamontowac po wykonaniu wszystkich robot
na tej elewacji.

3.11.6. Wymiana stolarki okiennej

Okna na klatce schodowej w czedci wyZszej na elewacji frontowej ze wzgledu na zly stan
podlegaja wymianie na nowe w kolorze bialym. Czesci z nich ze wzgledu na usytuowanie
na wysokosci spocznikow oraz zgodnie z Zyczeniem inwestora podlegaja wymianie na
nowe zawierajace wypekienie z tworzywa sztucznego w kolorze biatym zamiast szyb.
Pozostale okna w czedciach wspolnych oraz w piwnicach nalezy wymieni¢ na PCV w
kolorze biatym, z szyba o wspotczynniku przenikania U-1, 1W/m?K przy zachowaniu
obecnych wymiaréw (nie dotyczy to trzech okien w czesci wyzszej gdzie zaprojektowano
likwidacje zsypow piwnicznych i zmniejszenie okien)

3.11.7. Naprawa balkonow i zadaszen

Wszystkie balkony wykazuja znaczny stopien zuzycia, sa nieszczelne 1 maja skorodowane
obrobki blacharskie w niektérych miejscach az do perforacji. Ponadto stwierdzono na wielu
balkonach stabej jakosci, zuzyta warstwe szlichty posadzkowe;j.

W ramach naprawy balkonu nalezy:

* rozebra¢ posadzke (warstwe spadkowa) na balkonie

* zdemontowac obrobki blacharskie po obwodzie plyty balkonowej

» sku¢ tynk od spodu balkonu i odpadajace fragmenty plyty betonowe;

* oczysci¢ i pomalowacd balustrade

* wykona¢ renowacje balkonu od doh1 systemem do renowacji balkonéw ATLAS $cisle
wg instrukcji producenta systemu (konieczny jest kontakt z doradca technicznym firmy
ATLADS).

Ogolny opis technologii:

- oczyscic 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie odstoniete fragmenty zbrojenia

- pekniecia w balkonach nalezy zfazowac

- nastepnie wykonac warstwe szczepna przygotowana w proporcjach: Atlas Ten-10 - 10kg,
Emulsja Elastyczna 0,91., Woda - 1,81

- na warstwe szczepng nalezy zaaplikowac zaprawe Atlas Ten-10, pamietajac, by grubosé
warstwy nie przekraczala 3cm

- wykona¢ szpachlowanie i pozostate warstwy tynku cienkowarstwowego

» wykona¢ renowacje balkonu od gdry systemem do renowacji balkondéw IZOLEX $cisle
wg instrukcji producenta systemu (konieczny jest kontakt z doradca technicznym firmy
IZOLEX) - p. rys detalu remontu balkonow

* odtworzy¢ posadzke i warstwe wykonczeniowq (plytki)

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126Clok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickimb6@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON:147041723

str. 13



REMONT ELEWAC)I WRAZ Z DOCIEPLENIEM $CIAN ZEWNETRZNY CH
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. PULTUSKIE) 4/6 W CECHANOWIE

Naprawe zadaszen wejs¢ do budynku wykonac¢ analogicznie do naprawy ptyt balkonowych
Z ta r6znica, ze zamiast odtworzenia warstwy wykonczeniowej z plytek posadzkowych
nalezy wykonac pokrycie z papy na lepiku.

3.11.8. Wymiana obrobek blacharskich gzymsow

Przed malowaniem elewacji od strony ulic nalezy zdemontowa¢ obrobki blacharskie
gzymsow 1 nad wykuszami posrodku scian frontowych. Po zdemontowaniu obrébek nalezy
dokona¢ ogledzin gzymsow od gory oraz wykona¢ ewentualne naprawy powierzchni,
odgrzybianie itd. wg technologii i z zastosowaniem materialow opisanych w poprzednich
punktach. Po malowaniu elewacji nalezy zalozy¢ nowe obrobki z blachy cynkowanej
surowe;j.

3.11.9. Roboty dociepleniowe i tynkarskie

W celu zniwelowania nieréwnosci remontowanej elewacji zaprojektowano docieplenie
Scian warstwa styropianu EPS 70 frezowanego gr. Scm natomiast oscieza gr. 2-3cm. Opis
wykonania robot termoizolacyjnych oraz technologie przedstawiono ponizej oraz na
rysunkach detali.

Cokoly budynku nalezy zabezpieczy¢ przeciwilgociowo Dysperbitem lub abizolem P+R a
nastepnie ociepla¢ warstwa styroduru XPS40 gr, S5cm oraz zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
Szczegoty docieplenia cokolu przedstawiono na rysunku detalu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT TERMOIZOLACYJNYCH

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podloza i otoczenia nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ ostonieta i
zabezpieczona przed wplywem opadow atmosferycznych, dzialaniem silnego wiatru i
bezposrednim nastonecznieniem - na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej
siatki. Prace ociepleniowe nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach (bez opadow
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80 %o)
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do prac dokona¢ oceny stanu technicznego podloza i na tej podstawie
podja¢ decyzje o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Na czas robot
zdemontowac elementy utrudniajace szczelne przyklejenie plyt izolacji cieplnej i
wykonanie na nich warstwy wykonczeniowej. Dodatkowa warstwa izolacji zwiekszy
grubos¢ $cian, spowoduje wiec potrzebe zwiekszenia wysiegu obrobek blacharskich, kotew
rur spustowych itp. Oknai stolarke drzwiowa na czas robot nalezy zabezpieczy¢ przez
zabrudzeniami za pomocg folii.

Wymagania dla podloza

Podloze powinno by¢ wysezonowane, nosne, stabilne, rowne, czyste, suche i o niewielkim
stopniu chtonnosci. Powierzchnie oczysci¢ z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé
zapraw, kurzu, fragmentow luznych i osypliwych. Podloze powinno by¢ rowne, w stopniu
umozliwiajacym latwe wyprowadzenie na $cianach plaszczyzny utworzonej przez
przyklejona warstwe izolacji cieplne;.
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Montaz listew cokolowych

Docieplenie mozna rozpoczaé¢ od zamocowania listew cokolowych. Listwy stanowia
montazowe podparcie pierwszego rzedu plyt, ulatwiaja zachowanie réwnomiernego
poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolna krawedz systemu, a wyksztalcony na dolne;j
krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekéw wody. Listwa powinna by¢ mocowana
poziomo na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia
ochrone przed wplywem podciagania wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami —
drobinkami blota, nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace sie od gruntu. Zamiast
listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie pasow siatki pancernej badz dwoch warstw
siatki z wlokna szklanego.

MOCOWANIE IZOLACJI CIEPLNEJ

Przyklejanie plyt styropianowych

W przypadku réwnych podlozy, do nakladania zaprawy, mozna uzy¢ pacy o zebach

12 mm — klej nanosi sie woéwczas bezposrednio na plyte, a nie na podloze. W przypadku
mniej rownych podlozy zaprawa klejaca powinna by¢ rozlozona na powierzchni plyty
metodg ,,pasmowo-punktowq”’ — w postaci pryzmy obwodowej ulozonej wzdtuz krawedzi
plyty na co najmniej 3 cm szerokosci i kilku plackow zaprawy o srednicy 8 - 12 cm
rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza sie w takiej
odleglosci od krawedzi, zeby po docisnieciu plyty do $ciany zaprawa nie wycisnela sie poza
obrys i krawedzie boczne. Naniesiona na plyte zaprawa klejaca powinna pokrywac co
najmniej 40 % jej powierzchni (po dobiciu plyty do podloza - min. 60 %). Przyklejanie
izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Pierwszy rzad plyt mocuje sie
opierajac go na listwie startowe;j, kolejne stosujac przewigzanie spoin w tzw. cegietke w
plaszczyznie $ciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi
plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po natozeniu zaprawy,
plyte nalezy przylozy¢ do podloza, dosuwajac jg szczelnie do juz przyklejonych plyt i
docisna¢, pamietajac o kontroli plaszczyzn przy pomocy poziomicy. Jezeli zaprawa klejaca
wycisnie sie poza obrys plyty, nalezy ja usuna¢. W sytuacji gdy pomiedzy sasiadujacymi
plytami stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypelnienie ich odpowiednio docietymi
paskami styropianu, ewentualnie pianke poliuretanowg o niskim stopniu rozprezania.

Szlifowanie powierzchni plyt izolacyjnych

Powierzchnia plyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podloza powinna by¢ réwna
dlatego po zwigzaniu zaprawy mocujacej ptyty (po ok. 24 h) mozna przystapi¢ do
szlifowania ich powierzchni tarka lub paca oblozona grubym papierem $ciernym.
Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu, w
sytuacji gdy od ich przyklejenia mineto ok. 3 miesiace, szlifowanie i usuniecie
ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.
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MONTAZ ELEMENTOW DODATKOWYCH

W celu zwiekszenia odporosci ukladu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia
swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie
termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile wykonczeniowe. Profile montuje si¢ we
wszystkich szczego6lnych miejscach elewacji, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp.
Profile te mozna mocowac takze rownoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej
systemu.

WZMOCNIENIE NAROZY OTWOROW OKIENNYCH I DRZWIOWY CH

W narozach wszystkich otworéow okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski
siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie
klejacej ATLAS STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-50, ATLAS GRAWIS U Iub
ATLAS HOTER U. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych
przez krawedzie osciezy.

MOCOWANIE MECHANICZNE

Do mocowania za pomocg lacznikéw mechanicznych z trzpieniem plastikowym, mozna
Pprzystapi¢ po uptywie ok. 24 godzin od przyklejenia plyt. Dlugos¢ kotkow iich glebokos¢
zakotwienie nalezy dobra¢ odpowiednio do grubosci warstwy docieplenia z
uwzglednieniem wymagan producentéw kotkdéw. Rozmieszczenie kotkoéw przedstawiono
ponizej.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
zamocowania plyt. W tym celu, na przyklejonych plytach izolacji cieplnej, naklada sie
zaprawe klejaca, ktora nastepnie profiluje sie paca zebatg o wielkosci zebow 10-12 mm.
Klej rozprowadzaé¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wiekszej niz szerokos¢
stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy
przyklada sie kolejne pasy siatki zbrojacej 1 w kilku miejscach na calej dlugosci zatapia je w
kleju. Sasiadujace pasy siatki musza by¢ ukladane z zaktadem min. 10 cm zaré6wno w
pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie mogg sie rowniez
pokrywac ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Po przylozeniu siatki nalezy ja
dokladnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska
sie prowadzong od gory, lekko nachylona paca, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki.
Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciagane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnia

plyt.

WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Wykonanie warstw tynku silikatowego (powyzej cokohr).

Na przygotowane podloze nalezy natozy¢ warstwe wyrownujaca z kleju Atlas Hoter U,
badz Atlas Stopter K-20 zatapiajac w nim siatke Atlas AKE 150g/m?2. Na zatopiong siatke
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stosujemy podklad tynkarski Atlas Silkat ASX, nastepnie tynk silikatowy Atlas Silkat N-
150. Faktura tynku - baranek 1.5 do 2.0mm

Wykonanie warstw tynku mozaikowego (cokol).

Na przygotowane podloze nalezy natozy¢ warstwe wyrownujaca z kleju Atlas Hoter U,
badz Atlas Stopter K-20 zatapiajac w nim siatke Atlas AKE 150g/m?2. Na zatopiong siatke
stosujemy podklad tynkarski Atlas Cerplast, nastepnie tynk mozaikowy Atlas Deko M.

3.11.10.Naprawa schodow zewnetrznych

W ramach remontu nalezy naprawi¢ schody zewnetrzne prowadzace do wezla cieplnego.
Murek od strony parkingu nalezy rozebrac i odtworzy¢ wraz z balustradg i czapka
betonowa, za$ stopnie lekko podkué i wyréwnac zaprawa do napraw betonu.

3.11.11.Malowanie Slusarki

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Po wykonaniu wczesniej opisanych prac nalezy oczys$ci¢ mechanicznie balustrady, kraty
stalowe 1 siatki, odtlusci¢ i zagruntowa¢ antykorozyjnie w miejscach, gdzie zostata
odslonieta powierzchnia metalu przez dwukrotne malowanie (razem 80um) a nastepnie
pomalowa¢ jednokrotnie cala powierzchnie elementu farbg nawierzchniowg (40um).
Stosowa¢ system malarski chlorokauczukowy lub akrylowy.

Kolorystyka

Zasadnicze powierzchnie scian zewnetrznych wykona¢ w kolorach ATLAS 015510156 za$
cokoly w kolorze ATLAS DEKOM 116 wg rysunkow kolorystyki lub identycznych innej firmy
w przypadku wyboru innego systemu malowania. Oscieza otwordw okiennych i drzwiowych
wykonac¢ w kolorze bialym. Balustrady na balkonach oraz kraty - kolor jasno szary zblizony do
koloru cokotu. Parapety z PCV w kolorze maksymalnie zblizonym do jednego z trzech
wystepujacych na elewacji (zaleca sie zblizony do ATLAS 0155). Obrobki blacharskie ponizej
dachu - blacha cynkowana, surowa. Okna na klatkach schodowych i w piwnicy biale. Uwaga:
wg opinii Konserwatora Zabytkéw nalezy wykona¢ proby kolorystyczne tynkow na scianie
budynku dla upewnienia si¢ co do wyboru kolorystyki i wprowadzenia ew. korekty odcieni.

Instalacje

W ramach remontu zaleca si¢ demontaz nieuzywanych instalacji zamocowanych na elewacji
budynku, zas uzytkowane instalacje (odcinki przewodow, piorunochron) nalezy ukry¢ w
projektowanej elewacji - dla podniesienia estetyki. Zaleca sie pozostawienie na zewnatrz
elementdw instalacji mogacych wymagaé okresowej konserwacji, jak np. polaczen drutu
piorunochronu z plaskownikiem.

Charakterystyka energetyczna
- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
Energia odnawialna

Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrddel energii - POZA ZAKRESEM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

Drogi wewnetrzne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulegajg zmianie w wyniku
remontu)

Dostepnos$c¢ dla osob niepelnosprawnych

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)

Ochrona przeciwpozarowa

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)

Uwagi wykonawcze

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych osob zgodnie z
zatwierdzonym projektem z uzyciem materiatdéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich przepiséw. Przed przystapieniem do robot
Kierownik Budowy powinien opracowac plan BIOZ zgodnie z informacja z p. 3.12.
niniejszego opracowania. Dopuszcza sie zamiane materialdw okreslonych w projekcie na
identyczne pod wzgledem parametréw technicznych. W przypadku stwierdzenia w trakcie
wykonywania robdt stanu obiektu gorszego od zakladanego w niniejszym opracowaniu, nalezy
zwrdcic sie do inspektora nadzoru lub autorow o potwierdzenie zakresu i technologii robot.
Wszelkie materialy nalezy przygotowywac i uzywac $cisle wg instrukcji producentow, kart
katalogowych i atestow. W razie watpliwosci nalezy zwracac sie do doradcy technicznego
producenta danego materialu, a wszelkie parametry materialéw i rob6t nieujete w niniejszym
opisie technicznym nalezy wykonywac wg dolaczonych specyfikacji technicznych, ktére
stanowia jednoczesnie podstawe odbioru robot 1 rozliczenia z wykonawca. Dopuszczalne sg
zamiany materiatdw wymienionych w niniejszym projekcie na innych firm o identycznych
parametrach, jednakze wykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na
zamiane i wykonuje ja na wlasng odpowiedzialnos¢.

Uwagi koncowe

* W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, lub jesli s przedmiotem norm panstwowych —zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

* Zmiany projektowe i materialowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

* Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
oraz obowiazujacymi przepisami, instrukcjami producentow i sztuka budowlana.

* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren dzialki i wejscia do
budynku, przed elementami budowlanymi spadajacymi z dachu (oznakowanie terenu i
wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczajacego).
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3.21. Informacje BIOZ

3.21.1. Podstawa opracowania

. Projekt budowlany, ustawa z dnia 7 lipca.1994r. Prawo budowlane

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3.21.2. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowany zostanie budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Pultuskiej 4/6 w Ciechanowie.

Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce:

Brak budynkoéw do rozbidrki

3.21.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagroien mogacych stwarzac¢ zagroienia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robdt budowlanych sg takie roboty jak:

- prace na wysokosci powyzej 2,0m tj. : wykonywanie obrobek blacharskich itp.
- wykopy pod przylacza wodociagdw, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

W czasie wykonywania wykopdw, w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokol wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowad sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomy podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w §cianach (drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktérych prowadzone s prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Rusztowania z
elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronnga. Osoby
dokonujace montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
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Prawidlowos¢ montazu rusztowan sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do
dziennika budowy. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié
strefe niebezpieczna. Dopuszcza sie¢ wykonanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci 4,0m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie¢ oraz zapewnic ich stabilnosé.

3.21.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robo6t budowlanych

Prace w warunkach szczego6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego, powinny by¢
wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiazek przerwac prace, gdy zaistniejq
warunki stwarzajace zagrozenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien
obejmowac:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie drogi i przej$¢ wewnetrznych

- doprowadzenie energii elektryczne;j

- wzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ pelng swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

3.21.5. Informacje o prowadzeniu instruktarzu pracownikow przed realizacjq robot.

Osoby biorace udzial w pracach budowlanych powinny by¢ bezposrednio przed przystapieniem
do okreslonych robot przeszkolone (szkolenie stanowiskowe).

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenistwem 1 higiena pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
budowy.

3.21.6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow budowlanych na terenie
budowy

Materialy budowlane i prefabrykaty nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP.

3.21.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstwa

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowacd sie do przepiséw rozporzadzenia
ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 20031, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musza wspoldziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie niebezpiecznych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
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UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowat:
mgr inz. Michal Kubacki
upr. nr. St-535/80
- mgr ing, Jei
Upr. bud. A
(podpis i pieczatka)
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