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1. Sciana

- pustaki i cegfa ceramiczna / bloczki betonowe na zaprawie murarskiej/ bloczk i cegla
wapiennopiaskowa na zaprawie SILMUR/ bloczki z betonu komdrkowego na zaprawie
SILMUR lub KB-15

2. Mocowanie podstawowe

- STOPTER K-50, STOPTER K-20, STOPTER K-10, HOTER S, HOTER U
3. lzolacja termiczna

- polistyren ekstrudowany {(XPS)
4. Mocowanie dedatkowe

- taczniki mechaniczne (kolki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o srednicy

talerzyka min 60 mm

5. Zaprawa klejowa zbrojona

- STOPTER K-50, STOPTER K-20, HOTER U

- siatka zbrojaca
6. Podkiadowa masa tynkarska

- CERPLAST, SILKAT ASX, SILKON ANX
7. Tynk

- CERMIT SN i DR, CERMIT SN-MAL, CERMITN i R, SILKATN iR, SILKON N iR
8. Grunt pod farbe

- UNI-GRUNT, ARKOL 8X, ARKOL NX
9. Farba

-ARKQL E, ARKQOL S, ARKQL N, FASTEL NQVA
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