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I. Dokumenty formalno-prawne
1.1. O$wiadczenia projektanta

Warszawa, luty 2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. poz. 148 z 2020r. z pdézniejszymi zmianami),

oSwiadczamy

ze projekt budowlany

TERMOMODERNIZACIJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. PLOCKIEJ 1B W CIECHANOWIE

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy

branza architektoniczna i konstrukcyjna: mgr inz. Michat Kubacki
upr. nr. St-535/80

(podpis i pieczatka)
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1.2. Kopie dokumentéw zawodowych projektanta

» i 4
g it @ ﬁ y i\%smwu. dnic €. 148%0pada 1080 .

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBAMISTYEI | ARCHITEKTURY

51-535/80

Nr ewidensriny

STWIERDZENIE PUSHDHI‘JM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do pelnienia samodzielne] funkefi techniczne] w budewnictwie

Na podstowie art. 18 ust 5 | orh. 57 ust. 3 ustowy z dnio 24 poidzierniko
1974 r. — Prowo budowlane (Dz. U, Nr 38 por. 229) arcz § =

I

2 ustei pkt 1, § 5 ust,.i pkt 1, § 8 ust.3, § T, § 13 wat,1 pki 2

rozp, Ministra Gospodorki Terenowej 1| Ochrony Sm!:fcwlskq z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprowie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

te Ob.  JERZY MICHAL KOBACEKTI s, #dolfa .~~~ s
magister ingynisr budeymictwa ladowego
A

vradzony(a) dnia .. 03.02,1947 r, Eamicnno Géra

posinda przygolowanie zowodowe do psinienio somodzielnef funkejf

Do jektanta oraz. kierowmika budewy. i_rohét
w specjalnosei T konstrukcy ino-budowlane j

1/ do sporagdzania projektéw w zakresie rozwiczad konstrukeyjne—
budowlanych budynkdw oraz immych budowli, =z wylgczeniem linii,
wezidw 1 etacji kolejowych, drdg oraz leotniskowych drdég star-
towyoh i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotschnicznych
i melioracji wodnych, .

2/ do sporzmgdzania w budowniotwie osdd fizyoznych projektdw w
zakresie roswigmarn architektonicanyeh;

a/ budynkoéw inwentarskich i gospodarozycly, adaptacji projek-
1w typowyceh 1 powbtarsaloych innyeh huﬁynkﬁw orag sporsa-—
dzania planbw zagospodarowania dzialki zwiszanyeh = reali-
zacja tych budynkdw, ’

b/ budowli nie bgdgoyeh budynkami,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt,
kizrowgnia i kentrolowanis wyiwarzania konstrulcoyjoyeh ele—
mentdw budowlanych oram oceniania i badania stanu technioz—
nego w gakresle wszelkich budynkdéw oraz innvch budowli, =z
wyigezeniem linii, wezidw 1 simeji kolejowych, drég oraz lot-
niskowych drdg startowych i manipulacyjnyoch, mostdw, budowli

aydrotechnicznyeh 1 wodnomelioracyjnych,
. L)

cuz. PREZYDENTA MIASTA

_..fv

g i oesh, fygeniucz Mawrocki
[=ta d3ca=ineco Arehiteia Warszany

s/
ek CClE 5 191117 4. 5000
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| A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

i R

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MPC-P7Y-WLR *

Pan JERZY MICHAL KUBACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0876/02

adres zamieszkania ul. EGEJSKA 4 m.46, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 50-250 Radzymin, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. PLOCKIE) 1B W CIECHANOWIE

II. WSTEP

DO: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. PLOCKIEJ 1B W
CIECHANOWIE

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
trzykondygnacyjnego. Budynek wolnostojacy catkowicie podpiwniczony o prostej formie na planie
prostokata z ptaskim dachem zlokalizowany na dziatkach 31/5 w Ciechanowie.

2.2.Cel i zakres opracowania, wytyczne do harmonogramu inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie Projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do wniosku o
pozwolenie na budowg (ewentualnie zgloszenia budowy lub przebudowy) koniecznego do
przeprowadzenia robot termomodernizacyjnych budynku oraz szczegolowe wytyczne dla wykonawcy
robdt (projekt wykonawcezy). Spelienie warunkow zawartych w Art.5.1 ustawy Prawo Budowlane
opisano jedynie w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robot remontowych. Podobnie tez
elementy i forma niniejszego projektu zostaty dostosowane do wymogoéw Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. w
zakresie niezbg¢dnym do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy badz przebudowy i
przeprowadzenia przewidzianych prac z pomini¢ciem elementow, ktoére nie dotycza projektowane;j
inwestycji (np. opis warunkow gruntowo-wodnych itp.).

2.3. Podstawa opracowania

+ Umowa zawarta pomiedzy TBS w Ciechanowie i BIUREM PROJEKTOW BUDOWLANO-
INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka na wykonanie ,,Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
termomodernizacj¢ budynku mieszkalnego przy ul. Plockiej 1B w Ciechanowie”

* AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul. Plockiej 1B w Ciechanowie
wykonany w styczniu 2020 r. przez NARODOWA AGENCJEPOSZANOWANIA ENERGII S.A z
siedziba przy ul. Swietokrzyskiej 20, 00-002 Warszawa

» Uzgodnienia z inwestorem

* Wywiad z zarzadca budynku

« Inwentaryzacja budynku wykonana przez BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-
INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 50-250 Radzymin, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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II1. OPIS TECHNICZNY
3.1.Opis stanu istniejacego wraz z oceng

Obiekt mieszkalny wielorodzinny wybudowany w 1960r o trzech kondygnacjach nadziemnych i
jednej kondygnacji podziemnej wyposazony w jedng klatke schodowa z wej$ciem od strony
potocnej (foro 1). Lawy fundamentowe wykonane jako zelbetowe monolityczne (wylewane).
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej na planie prostokata o wymiarach ok 18,10x11,15m.
Sciany zewnetrzne (foto 2, 3 i 4) o gruboéci 40cm wykonane z pustakéw gazobetonowych. Sciany
budynku nie sg ocieplone. Stropy miedzy kondygnacjami wykonane jako typu Kleina. Nad ostatnig
kondygnacjg mieszkalna znajduje si¢ stropodach niewentylowany ocieplony trocinobetonem. Okna
w lokalach mieszkalnych w wigkszo$ci wymienione na nowe z PCV . Stolarka okienna klatki
schodowej takze wymieniona. Stolarka okienna w piwnicy (foto 5) stara, drewniana. Glowne drzwi
wejsciowe (foto 9) do budynku wykonane jako stalowe profilowane malowane proszkowo zostaty
wymienione na nowe podczas weze$niejszych remontow.

Foto 1 Widok ogdlny na elewacj¢ frontowa (pétnocna)

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 50-250 Radzymin, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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Foto3 Widok ogoélny na elewacj¢ boczng (zachodnia)
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Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723

str. 7



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. PLOCKIEJ 1B W CIECHANOWIE

Foto 4 Widok og6lny na elewacj¢ boczng (wschodnia) |

Budynek w czgséci cokotowej od strony poludniowej, pétnocnej i zachodniej posiada liczne
drewniane okienka piwniczne w ztym stanie technicznym (foto 5), co kwalifikuje je do wymiany.
Audyt Energetyczny réwniez przewiduje wymiane¢ okienek piwnicznych.

7

Foto 5 Wneka z okienkami piwnicznymi, brak zabezpieczenia przykrywajqcegownf;ki murkow oporowych

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 50-250 Radzymin, BPBI
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Klatka schodowa posiada trzy okna na poziomie kazdej kondygnacji. Okna nowe z PCV,
wymienione podczas remontu wykonanego w niedalekiej przesztosci, przydatne do dalszego
uzytkowania.

Na elewacji tylnej (potudniowej) wystepuja ptyty balkonowe wspornikowe wykonany jako
zelbetowe. Obecnie ptyty posiadaja liczne ubytki w wierzchniej warstwie betonu (foto 6). Brak
wymaganej otuliny powoduje postepujaca korozje stali zbrojeniowej. Stan plyt balkonowych zty,
kwalifikujacy je do remontu.

P |

Foto 6 Przyktadowa plyty balkonowe

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 50-250 Radzymin, BPBI
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Na elewacji poludniowej wyprowadzony zostal z czesci piwnicznej komin (foto 7). Komin
mocowany do Sciany za pomocg stalowych obejm oraz konstrukcji wsporczej (foto 8). Komin w
stanie dobrym.

SHA0IT2020813E0
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Gtowne wejscie do budynku wyposazone w nowe drzwi wykonane z jako stalowe profilowane

malowane proszkowo, zamontowane podczas wcze$niejszych remontow. Stan drzwi dobry,
przydatne do dalszego uzytkowania.

Foto 9 Gléwne wejscie do budynku

Budynek od strony frontowej posiada droge przeciwpozarowg o nawierzchni utwardzonej z
trylinki (foto 10), za$ od strony zachodniej znajduje si¢ ciag pieszy (foto 11). Od strony poludniowe;j
i wschodniej budynek nie posiada opaski co moze powodowac¢ Sciekanie wod opadowych po Scianie
i dalej szczeling w glab fundamentéw powodujac tym samym ich zawilgocenie (foto 14)

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 50-250 Radzymin, BPBI
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Foto 10 Droga przeciwpozarowa od strony elewacji frontowej

T B
S A Imll
L (Y S ‘A i

Foto 11 Ciag piszy od strony zachodniej

Elewacje budynku nosza $lady zuzycia. Sciany posiadaja liczne odparzenia tynku i ubytki (foto 12 i 13
). Ponadto na catej powierzchni tynku mozna zaobserwowac¢ peknigcia(foto 14 i 15). Ogolny stan
elewacji kwalifikuje je do remontu w postaci docieplenia $cian z wykonaniem nowych tynkoéw
zewnetrznych i pomalowaniem farbami elewacyjnymi. Réwniez Audyt Energetyczny przewiduje jako
optymalny wariant przedsigwzigcia termomodernizacyjnego ocieplenie $ciany zewngtrzne materiatami
izolacyjnymi.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Jana Pawta 11 12D (1 pietro); 50-250 Radzymin, BPBI
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Fto 13 Odspojenie i pcknigcie tynku w cqéi oowe
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Foto 15 Przyktadowe pegknigcie tynku na elewacji

Budynek wyposazony w nowe rynny cynkowane surowe oraz nowe obrobki blacharskie
gzymsu (foto 16). Rury spustowe odprowadzajace wode opadowa do kanalizacji deszczowej
wykonane jako stalowe cynkowane surowe wyposazone w czyszczaki rewizyjne (foto 17). Stan rur
spustowych w stanie dostatecznym jednakze z uwagi na konieczno$¢ demontazu kwalifikuja si¢ do
wymiany. Rynny ponad gzymsem poza zakresem opracowania. Wneki okienne w piwnicy bez
parapetow, natomiast wneki okienne na kondygnacjach wyposazone w parapety w kolorze biatym,
ze wzgledu na koniecznos¢ demontazu kwalifikujg si¢ do wymiany. Zadaszenie nad wejsciem
glownym z krawedziami wyposazonymi w obrobki blacharskie (fofo 9), z uwagi na konieczno$¢
demontazu kwalifikujg si¢ do wymiany.
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Foto 17 Rura spustowa z czyszczakiem rewizyjnym

*  Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzajaca opracowanie projektowe sporzadzone z
zachowaniem nalezytej starannos$ci i obowigzujacych zasad, jednakze moga wystapi¢ drobne
roznice stanu projektowanego i rzeczywistego. Dlatego tez przed przystapieniem do wykonywania
jakichkolwiek robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary elementow i ich stan techniczny.

* Nie mozna wykluczy¢, ze stan techniczny konstrukcji lub jej czg$ci w miejscach obecnie
zakrytych Iub niewidocznych, trudnodostepnych moze znajdowac si¢ w nieodpowiednim stanie
technicznym, dlatego tez wszelkie elementy konstrukcyjne budynku po ich odkryciu nalezy poddaé
doktadnej ocenie w trakcie budowy (przez uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru).
* FElementy znajdujace si¢ w zlym stanie technicznym wymieni¢ lub podda¢ remontowi a w
przypadku budzacych watpliwosci skontaktowac si¢ z autorem projektu
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3.2.Dane gabarytowe

Gabaryty zewngetrzne budynku ulegajg niewielkiej zmianie. W stosunku do obecnych wymiarow
ulega zmianie dlugos$¢ o 24cm (po 12cm z kazdej strony) i szerokos$¢ budynku o 24cm (po 12cm z
kazdej strony).

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycja tj. dziatce ew. 31/5 w Ciechanowie zlokalizowany jest budynek
mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny catkowicie podpiwniczony o wymiarach
zewngtrznych ok. 18,10m x 11,15m w ksztalcie prostokata.

3.4.Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie w wyniku projektowanego remontu
3.5.Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji

W wyniku projektowanych prac remontowych obszar oddziatywania inwestycji nie ulega zmianie
3.6.Informacje dotyczace rejestru zabytkéw

Budynek mieszkalny wielorodzinny dla ktérego projektuje si¢ remont nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3.7.Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Wnioskowana dziatka, na ktorej projektuje si¢ remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie
podlega wplywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

3.8. Informacje dotyczace zagrozenia dla Srodowiska

W wyniku projektowanych prac remontowych zagrozenie dla srodowiska nie ulega zmianie
3.9. Uklad i obliczenia konstrukcyjne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
3.10. Aktualne warunki geologiczno-inzynierskie

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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3.11.  Szczegolowy wykaz projektowanych robét remontowych z opisem rozwigzan
technicznych i technologia

3.11.1. Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem nowej elewacji nalezy zdemontowaé wszystkie istniejace parapety.
Zadaszenia nad wngkami balkonowymi na najwyzszej kondygnacji oraz kraty i balustrady
nalezy zdemontowac i ewentualnie w porozumieniu z inwestorem w celu zabezpieczenia
antykorozyjnego podda¢ malowaniu, a po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ ponownie.
Przed wykonaniem nowej elewacji nalezy zdemontowa¢ nieuzywane elementy stalowe oraz
zbedne instalacje. Wytypowanie elementow do likwidacji nalezy wykona¢ w porozumieniu z
administracjg budynku.

Przed wykonaniem nowej elewacji rury spustowe odwodnienia dachu oraz rynny nalezy
zdemontowac a po wykonaniu docieplenia i malowaniu nalezy zamontowaé nowe z blachy
cynkowanej surowe.

Na czas nieobecnosci rur na elewacji nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienia odsunigte
znaczaco od elewacji, zapobiegajace zalaniu $cian przez wody deszczowe w trakcie
prowadzenia robot.

3.11.2. Ocieplenie $cian i stropodachu

Ocieplenie scian zewnetrznych

Zgodnie z zaleceniami Audytu Energetycznego docieplenie §cian nalezy wykonaé
materialem izolacyjnym ($ciany — styropian, cokoty — styrodur) lub materiatem rownowaznym o
wspotczynniku Apmay=0,031 W/m*K i o grubosci warstwy nie mniejszej niz 12cm.

Pas $ciany o szerokosci 4m (2m po prawej stronie i 2m po lewej stronie) i catej wysokosci
nalezy ociepli¢ wetng mineralng skalng.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$¢ istniejacego tynku na
elewacji, sku¢ wszystkie luzne fragmenty tynku, rysy i pekniecia tynku poglebi¢ i wydtutowac.

Miejsca po skuciu luznego tynku i wigksze ubytki nalezy uzupehi¢ tynkiem cementowo-
wapiennym CT 22 wykonujac wstepnie obrzutke z tynku CR 61 z dodatkiem emulsji
kontaktowej CC 81, na zwilzonym woda matowo-wilgotnym podtozu wykonac¢ azurowa
obrzutke z tynku Ceresit CR 61 zarobionego do wlasciwej konsystencji wodnym roztworem
emulsji kontaktowej Ceresit CC 81 (1 czg$¢ emulsji zmieszac z 3 czeSciami wody).

Obrzutka o grubosci ok. 5 mm powinna pokrywac ok. 50 % powierzchni podtoza. Tynk
cementowo-wapienny CT 22 nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki, minimum po 24
godzinach. Tynk CT 22 naktadamy tradycyjnie, najlepiej dwiema warstwami. Swiezy tynk, dla
uzyskania lepszej przyczepno$ci warstwy nast¢pnej nalezy po wstgpnym zwigzaniu zatrzec ,, na
ostro”. Przez kilka dni chroni¢ tynk przed zbyt szybkim przesychaniem.

Po zwigzaniu tynku CT 22 powierzchnie §cian zaleca si¢ zagruntowa¢ preparatem
gruntujagcym Ceresit CT 17. Po wyschnieciu gruntu CT 17 (ok. 4 godziny) mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych na klej ZU. Ewentualne nieszczelno$ci miedzy ptytami
styropianowymi nalezy doszczelni¢ wstrzykujac pian¢ poliuretanowg CT 84.

Po minimum 24 godzinach od przyklejenia plyt styropianowych mozna przystapic¢ do
kotkowania styropianu i nast¢pnie szpachlowania styropianu zaprawg Ceresit ZU wzmacniajac
ja siatka z wtokna szklanego CT 325.

Po wyschnigciu zaprawy szpachlowej Ceresit ZU, ( ok. 3 dni dla warstwy 3-5 mm) nalezy
wykonaé gruntowanie podtoza preparatem CT 16.
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Po catkowitym wyschnigciu gruntu CT 16 mozna przystapi¢ do tynkowania elewacji
tynkiem silikatowo — silikonowym CT 174. Tynk CT 174 jest barwiony w masie w kolorze
wybranym z palety kolorow Ceresit.

Alternatywnie mozna natozy¢ tynk mineralny Ceresit CT 137. Po uptywie ok. 7 dni mozna
przystapi¢ do malowania tynku mineralnego farbg nanosilikonowg Ceresit CT 49 Silix XD.
Farbe nanosi¢ minimum w dwoch warstwach. Pomigdzy nakladaniem kolejnych warstw trzeba
zachowac co najmniej 12 godzinne przerwy.

Podczas wykonywania nowej elewacji nalezy ukry¢ w niej instalacje pozostate po usunigciu
zbednych elementow. Wytypowanie instalacji do ukrycia nalezy wykona¢ w porozumieniu z
administracjg budynku. Nalezy unikac aczenia kilku przewodow w jednym szerokim korycie,
zaleca si¢ stosowanie cienkich peszli w odstepach kilkucentymetrowych. Pod peszle
instalacyjne nalezy wyku¢ odpowiednio glebokie bruzdy w styropianie. W miejscu polaczenia
cokotu ze $ciang nalezy zastosowac listwe okapnikowg z kapinosem (nie dotyczy wnek na
okienka piwniczne).

Szczegoly wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych przedstawiono na rysunkach detali w
cze$ci graficznej opracowania.

Ocieplenie ptyt balkonowych
Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy sku¢ wierzchnig warstwe betonu zaréwno od
spodu jaki i od gory ptyty oraz uzupetié nowa warstwa zaprawy betonowe;.

Docieplenie spodu ptyt balkonowych nalezy wykona¢ materialem izolacyjnym t;.
styropianem lub materiatem réwnowaznym o wspotczynniku Ay,.x=0,031 W/m*K i o grubosci
warstwy Sem. Projektuje si¢ rowniez wykonanie docieplenia gornej warstwy ptyt balkonowych
o grubosci warstwy 3-Scm.Technologi¢ i materialy wykonania docieplenia wngk balkonowych
nalezy przyjac¢ takie same jak dla wykonania ocieplenia $cian zewngetrznych.

Szczegoly wykonania ocieplenia ptyt balkonowych przedstawiono na rysunkach detali w
czeSci graficznej opracowania.

Ocieplenie otworéw okiennych

Docieplenie otworow okiennych nalezy wykonaé materialem izolacyjnym tj. styropianem
lub materiatem réwnowaznym o wspotczynniku Apa=0,031 W/m*K i o grubosci warstwy
3em. Szezegoty wykonania docieplenia muru podokiennego, o$ciezy okiennych oraz nadproza
przedstawiono na rysunkach detali w cze$ci graficznej opracowania. Technologi¢ i materiaty
nalezy przyjac¢ takie same jak dla wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych.

Ocieplenie stropodachu

Poza zakresem opracowania

3.11.3. Wymiana stolarki okiennej

Zgodnie z zaleceniami Audytu Energetycznego projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej w
piwnicy. Nowa stolarka okienna powinna si¢ charakteryzowaé wspotczynnikiem przenikania
ciepta nie wickszym niz U=1,6W/m’K. Ze wzgledu na zréznicowane wymiary stolarki
okiennej, przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw obecne;j stolarki i
zastgpi€ ja o takich samych badz zblizonych wymiarach. Okna nalezy montowac zgodnie z
instrukcja producenta.
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3.11.4. Opaska wokol budynku

Ze wzgledu na brak opaski wokoét budynku, zaprojektowano wykonanie nowej opaski
szerokosci 0,5 m poza obrysem budynku od strony poludniowej, wschodniej i zachodnigj
miedzy murkami oporowymi. Opaske wykona¢ z kostki betonowej, gr 6 cm utozonej na
podsypce piaskowo cementowej w proporcji 1:4. Opaske zakonczy¢ betonowymi obrzezami gr
6 cm. Teren przylegajacy do opaski po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego. Szczegdty wykonania opaski przedstawiono na rysunkach detali w czesci
graficznej opracowania.

3.11.5. Wymiana obrébek blacharskich

Przed malowaniem elewacji nalezy dokonac oceny stanu obrobek blacharskich gzymsu.
Jesli ich stan bedzie dobry mozna je pozostawi¢. Pozostate obrobki takie jak np. rury spustowe,
parapety czy konstrukcje zadaszen nalezy zdemontowaé. Po ewentualnym zdemontowaniu
obrobek nalezy dokona¢ oglgdzin gzymsow od gory oraz wykonaé ewentualne naprawy
powierzchni, odgrzybianie itd. Po malowaniu elewacji nalezy zalozy¢ nowe obrobki i rury
spustowe z blachy cynkowanej surowej. Jesli zdemontowane rury spustowe beda w dobrym
stanie dopuszcza si¢ zamontowanie ich ponownie. Oceny stanu zdemontowanych elementow i
decyzje¢ o ewentualnym ponownym montazu podejmuje kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru. Rury spustowe nalezy zamontowa¢ na nowych uchwytach.

3.11.6. Malowanie Slusarki

Po wykonaniu weze$niej opisanych prac nalezy oczysci¢ mechanicznie balustrady i kraty
stalowe, odttusci¢ oraz zagruntowa¢ antykorozyjnie w miejscach, gdzie zostata odstonigta
powierzchnia metalu przez dwukrotne malowanie (razem 80pm) a nast¢gpnie pomalowac
jednokrotnie catg powierzchni¢ elementu farbg nawierzchniowsg (40pm). Stosowac system
malarski chlorokauczukowy lub akrylowy.

3.11.7. Przykrycia wnek murkéw oporowych (zsypow)

3.12.

Wneki w murkach oporowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie przykrycia w
postaci krat typu WEMA

Kolorystyka

Zasadnicze powierzchnie $cian zewnetrznych wykona¢ w kolorach ATLANTICA AT3
z palety firmy Ceresit za§ dekoracje elewacyjne w miejscach przedstawionych na rysunkach
RYS-3, RYS-4, RYS-5, RYS-6 w kolorze NEBRASKA NB6 z palety firmy Ceresit. Cokoty
wykona¢ jako tynk mozaikowy o w kolorze NEBRASKA NB6 z palety firmy Ceresit. Oscieza i
nadproza otwordéw okiennych oraz drzwiowych wykona¢ w kolorze biatym lub kolorze
elewacji.
Dopuszcza si¢ zastosowanie identycznych kolorow innej firmy w przypadku wyboru innego
systemu malowania.
Parapety zaleca si¢ wykona¢ w kolorystyce biatej lub z blachy cynkowanej surowej, obrobki
blacharskie z blachy cynkowanej surowe;.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Instalacje

W ramach remontu zaleca si¢ demontaz nieuzywanych instalacji zamocowanych na
elewacji budynku, za$ uzytkowane instalacje (odcinki przewodow, piorunochron) nalezy ukry¢
w projektowanej elewacji - dla podniesienia estetyki. Zaleca si¢ pozostawienie na zewnatrz
elementow instalacji mogacych wymagac okresowej konserwacji, jak np. potaczen drutu
piorunochronu z ptaskownikiem. Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ jako nowa i poddaé
stosownym pomiarom oraz udokumentowaé poprawnos$¢ jej wykonania i dziatania.

Charakterystyka energetyczna
- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
Energia odnawialna

Analiza mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrodet energii - POZA ZAKRESEM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

Drogi wewnetrzne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulegaja zmianie w wyniku
remontu)

Dostepno$é dla osob niepelnosprawnych

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)

Ochrona przeciwpozarowa

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)

Uwagi wykonawcze

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych oséb zgodnie z
zatwierdzonym projektem z uzyciem materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich przepisow. Przed przystagpieniem do robot
Kierownik Budowy powinien opracowac plan BIOZ zgodnie z informacja z p. 3.21.
niniejszego opracowania. Dopuszcza si¢ zamian¢ materiatow okreslonych w projekcie na
identyczne pod wzglgdem parametréw technicznych. W przypadku stwierdzenia w trakcie
wykonywania robot stanu obiektu gorszego od zakladanego w niniejszym opracowaniu, nalezy
zwroci¢ si¢ do inspektora nadzoru lub autoréw o potwierdzenie zakresu i technologii robot.
Wszelkie materiaty nalezy przygotowywac i uzywac $cisle wg instrukcji producentow, kart
katalogowych i atestow. W razie watpliwos$ci nalezy zwracac¢ si¢ do doradcy technicznego
producenta danego materiatu, a wszelkie parametry materialow i robot nieujete w niniejszym
opisie technicznym nalezy wykonywa¢ wg dofaczonych specyfikacji technicznych, ktore
stanowia jednocze$nie podstawe odbioru robét i rozliczenia z wykonawcg. Dopuszczalne sg
zamiany materiatdw wymienionych w niniejszym projekcie na innych firm o identycznych
parametrach, jednakze wykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na
zamiang i wykonuje ja na wlasng odpowiedzialnos¢.
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3.20. Uwagi koncowe

» W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie uzyteczno$ci publicznej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, lub jesli sg przedmiotem norm panstwowych —zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

* Zmiany projektowe i materialowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

* Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami producentoéw i sztukg budowlang.

* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren dziatki i wejscia do
budynku, przed elementami budowlanymi spadajacymi z dachu (oznakowanie terenu i
wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczajacego).
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3.21. Informacje BIOZ
3.21.1. Podstawa opracowania

. Projekt budowlany, ustawa z dnia 7 lipca.1994r. Prawo budowlane

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3.21.2. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowany zostanie budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Ptockiej 1B w Ciechanowie.

Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce:

Brak budynkow do rozbiorki

3.21.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robot budowlanych sa takie roboty jak:

- prace na wysokosci powyzej 2,0m tj. : wykonywanie obrobek blacharskich itp.

- wykopy.

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,10m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gitebokosci wykopu.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac
si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie 0sob pomiedzy §ciang wykopu a koparka jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomy podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokos$ci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych §cianami zewnetrznymi,

- otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Rusztowania z
elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Prawidlowos¢ montazu rusztowan sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do
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dziennika budowy. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢
strefe niebezpieczng. Dopuszcza si¢ wykonanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci 4,0m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunig¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnos¢.

3.21.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego, powinny by¢
wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiazek przerwac prace, gdy zaistnieja
warunki stwarzajace zagrozenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien
obejmowac:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie drogi i przej$s¢ wewnetrznych

- doprowadzenie energii elektrycznej

- urzadzenie skfadowisk materiatow i wyrobow

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ pelng swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

3.21.5. Informacje o prowadzeniu instruktarzu pracownikow przed realizacja robét.

Osoby biorgce udzial w pracach budowlanych powinny by¢ bezposrednio przed przystapieniem
do okreslonych robot przeszkolone (szkolenie stanowiskowe).

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
budowy.

3.21.6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow budowlanych na terenie
budowy

Materiaty budowlane i prefabrykaty nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP.

3.21.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstwa

- W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac¢ si¢ do przepisow rozporzadzenia
ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musza wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie niebezpiecznych srodkow ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
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UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i pod
nadzorem 0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowat:
mgr inz. Michal Kubacki
upr. nr. St-535/80
(podplSlpleczqtka) .............
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