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Docieplenie cokotu budynku

Grunt pod pionowg
bitumiczng izolacje Ceresit

Bitumiczna izolacja
pionowa Ceresit

Ceresit CP 43
Styropian ekstrudowany

Warstwa podwdjnie zbrojona siatkg

Farba gruntujgca Ceresit CT 16
Tynk mozaikowy Ceresit CT 77
Ceresit CS 11/CS 29

Profil cokotowy

Dybel mocujacy
profil cokotowy

Zaprawa klejgca Ceresit

Izolacja termiczna

Zaprawa Ceresit podwdjnie
zbrojona siatkg do wysokosci
min. 2 m nad poziom terenu

Farba gruntujgca Ceresit

Wyprawa elewacyjna Ceresit
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min. 30 cm nad
poziomem terenu
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BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka
ul. Jana Pawa 11 12D {1 pietra) 05-250 Radzymin tel. 501-654-476 e-mail: malickimG@wp.pl

nazwa opracowania:

Projekt termomodernizacji budynku mi

eszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Ptockiej 1B w Ciechanowie

nazwa rysunku:

DOCIEPLENIE COKOLU BUDYNKU

inwestort: stadium:
WspélInota mieszkaniowa 1
ul. Ptocka 1B; 06-400 Ciechandéw PrOJekt BUdOW|any
lokalizacja: branza: Skala:
ul. Plocka 1B; 1
06-400 Ciechandéw; dz. ew. 32/5 ; obreb Szczurzyn ArChItektu raj ----
zespdt projektowy: uprawnienia: podpis: numer rysunku:
projektowat:
mgr inz. Michat Kubacki  St-535/80
opracowat: 1 1
inz. Mariusz Malicki MAZ/0953/PWOKb/17
data: luty 2020 ‘ wersja: A format: A4




