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Docieplenie cokotu budynku

Grunt pod picnowg
biturmiczng izolacje Ceresit
Bitumiczna izolacja
pionowa Ceresit

Ceresit CP 43
Styropian ekstrudowany

Warstwa podwadijnie zbrojona siatkg

Farba gruntujgca Ceresit CT 16
Tynk mozaikowy Ceresit CT 77

Ceresit C5 11 /CS8 29

Profil cokotowy

Dybel mocujgcy
profil cokotowy

Zaprawa klejgca Ceresit

I1zolacja termiczna

Zaprawa Ceresit podwdjnie
zbrojona siatkg do wysokosci
min. 2 m nad pozioem terenu

Farba gruntujgca Ceresit

Wyprawa elewacyjna Ceresit
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min. 30 cm nad
poziomem terenu
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BIURO PROJEKTOW BUDOWLANQ-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka
ul. Skarbka z Gdr 126C lok.22 03-267 Warszawa tel. 501-654-476 -mail: malickimG@wp.pl

nazwa op racowania:

Projekt termomoedemizaciji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. 17 Stycznia 31 w Ciechanowie

nazwa rysunku:

DOCIEPLENIE COKOLU BUDYNKU
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