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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania
w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie
przy ul. 17 Stycznia 48

1.Podstawa opracowania:
1.1.Zlecenie Inwestora,
1.2.Wizja lokalna,
1.3.Uzgodnienia z Inwestorem,
1.4. Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego
w budynku wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 48
2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje :
e instalacje centralnego ogrzewania wewnetrzng.
3. Opis projektowanej instalaciji.
Projektuje sie w budynku instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururowg
z obiegiem wymuszonym (pompowym) w systemie rozdziatu dolnego. Zrédtem
ciepta jest miejska wysokoparametrowa siec¢ cieplna, wprowadzenie do budynku
W pomieszczeniu wezfa c. o. ( opracowanie projektu rozbudowy istniejgcej sieci
cieplnej oraz przytacza c .o. od punktu ,, P , do budynku oraz wezta c.o.
w budynku stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie projektowe).
Parametry czynnika grzewczego 80/60° C. Jako elementy grzejne projektuje sie
w budynku grzejniki zasilane od dotu, o wydajnosciach cieplnych podanych
w projekcie. W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Orientacyjna
odlegtosc grzejnika od $ciany wynosi ok. 60 mm przy zastosowaniu grzejnikow
dwuptytowych oraz 10 -15 cm od posadzek. Wszystkie grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory grzejnikowe z ustawieniem wstepnym i z glowica
termostatyczna.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg manualnych zaworow odpowietrzajgcych
Dn 15 mm, zamontowanych przy grzejnikach oraz na pionach. Instalacje
wewnetrzng - poziomy prowadzone w piwnicach pod stropem i piony
prowadzone w klatkach schodowych, a takze przewody instalacji
mieszkaniowych wykonac z rur i ksztaltek w systemie KAN-therm Steel z
wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokryte cienkg warstwg cynku,
stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i
ksztattek. Potgczenia rur za pomoca ztgczy zaprasowywanych przy uzyciu
ogolnodostepnych zaciskarek, co eliminuje proces spawania lub skrecania
powodujgc znaczne skrocenie czasu montazu instalacji. Przewody
doprowadzajgce do poszczegolnych mieszkan prowadzone i zamaskowane
listwami przypodtogowymi oraz czesciowo gorg na wys. 2,30 w celu ominiecia
otworow drzwiowych jak pokazano na rysunkach. Przejscia rurociggéw przez
stropy i Sciany wykonac w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Poziomy prowadzone w piwnicach oraz piony prowadzone
w klatkach schodowych zaizolowac termicznie otulinami izolacyjnymi
z materiatu termoizolacyjnego przy A = 0,035 W/(m*K)
i grubosci izolacji ;
v 20 mm dla rur $rednicy 16 - 22 mm,
v 30 mm dla rur o $rednicy 28, 35 mm,
v réwnej srednicy rury dla rur o $rednicach 42 - 76 mm.
Po zmontowaniu instalacje nalezy wyptuka¢ oraz poddac¢ prébie na cisnienie
0,4 MPa i prébie dziatania na gorgco trwajgcej 72 godziny.
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Istnieje mozliwos¢ opomiarowania poszczegolnych lokali mieszkalnych
indywidualnymi licznikami ciepta, ktére mozna zamontowac¢ za zaworami na
odgatezieniach do poszczegolnych lokali.
UWAQGI : Zaleca sie likwidacje wszystkich istniejgcych zrodet ciepta na paliwa
state takich jak piece kaflowe, kuchnie weglowe, kociotki c.o., kuchnie weglowe
Z wezownicami itp...
Spalanie wegla we wszystkich istniejgcych zrédtach ciepta w budynku
W Ciggu sezonu grzewczego wyniesie orientacyjnie :
Przyjeto spalanie wegla o wartosci opatowej 27 000 kJkg (6 444 kcal/kg).
Zuzycie paliwa przy maksymalnym obcigzeniu palenisk wyniesie :
40*3600 :

O 27000 *0.82 6,50 kg/h - dla mocy tgcznej 40 kW
Roczne zapotrzebowanie paliwa przy mocy cieplnej 40 kW wyniesie :
B,=223*10 * 6,50 = 14 495 kg/rok
Instalacje zaprojektowano w oparciu o0 nastepujgce normy:
PN-EN-1SO-6946 :1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-83/B-03406 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta .
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B/82-02402 Temperatury wewnetrzne.
Dane techniczne instalacji :

e Opor hydrauliczny instalacji - 30,2 kPa,

e Caltkowita pojemnosc instalacji - 414 dm3,

¢ Obliczeniowa moc instalacji- 35 515 W.

4. Wytyczne dla robét budowlanych i elektrycznych.

Celem adaptacji pomieszczenia w piwnicy dla potrzeb wezta cieplnego nalezy

przewidziec:

- w Scianie zewnetrznej w miejscu pokazanym na rysunku wykonac¢ kanat
wentylacyjny nawiewny typ ,Z” dn 160 mm - wylot kanatu zakonczy¢ kratkg
nawiewng sprowadzong na wys. 30 cm. nad posadzke,

- w Scianie zewnetrznej w miejscu pokazanym na rysunku wykonac¢ kanat

wentylacyjny wywiewny typ ,Z” o wym 200*200 mm - wlot do kanatu

zakonczy¢ kratkg wlotowg na wys. 15 cm pod stropem

wykonaé nowg posadzke betonowg,

- wykonac studzienke schtadzajgcg dn 800 mm gteb. 0,80 m,

zamontowac zlew kuchenny,

- podtagczy¢ odptyw ze studzienki do istniejgcego pionu w sasiadujgcej
z weztem komorce lokatorskiej wskazanej na rysunku rzutu piwnic,

- nad zlew doprowadzi¢ zimng wode z wewnetrznej instalacji wodociggowej wg

rysunku rzutu piwnic,

zamontowac wodomierz skrzydetkowy dn 15 mm,

skuc¢ zniszczone tynki na $cianach i suficie,

wykonaé uzupetnienia tynkdw cementowo - wapiennych na $cianach

i suficie,

zamurowac otwory po przebiciach instalacyjnych,

- wykona¢ malowanie sufitu i $cian i farbg emulsyjng biatg,

- wykonac oktadziny scian do wysokosci 2,0 m ptytkami glazurowanymi lub
lamperie olejna,

- wstawi¢ drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta petne drewniane
o wym. 90200 cm i obi¢ je blachg ocynkowang,

- wykona¢ malowanie olejne drzwi i okna oraz nawierzchniowe rur,
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- wymieni¢ istniejgce okno w pomieszczeniu,
- doprowadzi¢ do pom. wezta energie elektryczng wg rysunku nr 2.

5. Uwagi koncowe .

+ Wszystkie roboty, préby i odbiory wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom |l Instalacje
Sanitarne i Przemystowe".

+ Roboty wykonywaé pod nadzorem autorskim.

+ \Wszystkie urzadzenia i materialy musza posiadac certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania w RP.

# Wszystkie urzgdzenia montowaé zgodnie z DTR dostarczong przez
producenta.

+£ Roboty powinny by¢ prowadzone przez kierownika posiadajgcego

odpowiednie uprawnienia budowlane.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
MONTAZOWYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZWANIA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania w
ramach projektu budowlanego ,Projekt budowlany wewn. instalacji c .o. dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Ciechanowie
przy ul. 17 Stycznia 48

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot .
2. Wykonanie montazu instalacji centralnego ogrzewania
2.1.0Okreslenia podstawowe :
Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do
ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i
jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczenh za pomocg czynnika
grzejnego,
Czynnik grzejny - ptyn ( woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy
ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez
roztwor substancji zapobiegajgcy korozji lub obnizajgcy temperature
zamarzania wody.
Instalacja centralnego ogrzewania - zespét urzagdzen, elementow
i przewodow stuzgcych do :

o wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze

i ciSnieniu lub przetwarzania tych parametrow ( zrodto ciepta )
o doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu
( czes¢ zewnetrzna instalacji ),
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o rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym
budynku i przekazania ciepta pomieszczeniu ( czes¢ wewnetrzna
instalacji )

Zrédto ciepta - w instalacji centralnego ogrzewania - wezet cieplny lub
kottownia,

Kottownia - zesp6t urzadzen, w ktorych, dzieki spalaniu paliw lub przy uzyciu
elektrycznosci, wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i
cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu ( budynku ) lub
wydzielonej jego czesci. W skitad zespotu wchodzg takze urzadzenia do
pomiaru i regulacji parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich
rejestracji oraz urzgdzenia zabezpieczajgce proces spalania paliwa i
wytwarzania czynnika grzejnego.

Czes¢ zewnetrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza
ogrzewanym budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrédto ciepta
znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametréow
czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodtem a czescig wewnetrzng instalacii.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w
ogrzewanym budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami
odcinajgcymi tg czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepfta.
Woda instalacyjna - woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.
Woda sieciowa - woda wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgca dla
wody instalacyjnej ciepto poprzez przetwarzanie parametrow w wezle
cieplnym,

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza
temperatura czynnika grzejnego przyjeta do obliczen instalacji

w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkoéw (
wg PN-82/B-02403 ).

Dla pary wodnej jest to temperatura odpowiadajgca warunkom nasycenia
pary przy cisnieniu jakim nastepuje jej skraplanie

w grzejnikach.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody instalacyjnej ) na
powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczenh
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkow ( wg PN-82/B-02403 ).

Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego
czynnika grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie
instalacji.

Cisnienie robocze - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego
czynnika grzejnego przy braku krgzenia wody.

Kottownia wbudowana - kottownia znajdujgca sie w obiekcie ogrzewanym w
odrebnym pomieszczeniu lub wydzielonej jego czesci.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa
- instalacja ogrzewania wodnego, w ktérej czynnikiem grzejnym  jest woda
instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgcej 100° C.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym -pompowa -
instalacja, w ktérej krgzenie wody wywotane jest pracg pompy lub
strumienicy ( hydroelewatora ).

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktorej pozioma
czes¢ przewodow zasilajgcych piony instalaciji ogrzewania oraz siec
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przewodow powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikdw zasilanych
bezposrednio lub posrednio z tych pionéw.

Instalacja ogrzewania z rozdziatem gérnym - instalacja, w ktorej pozioma
czes¢ przewodow zasilajgcych piony instalacji ogrzewania oraz sie¢
przewodow powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikow zasilanych
bezposrednio lub posrednio z tych piondw.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktorej grzejniki
tgczone sg rownolegle, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajgcej grupe
grzejnikdw doptywa woda bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa
bezposrednio do przewodu powrotnego.

Grzejnik - element instalacji ogrzewczej wewnetrznej oddajacy ciepto do
pomieszczenia.

2.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST DM 00.00.00.

, Wymagania ogolne ..., Przed przystgpieniem do wykonywania robot
kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi

( inspektorowi nadzoru ) ,Program zapewnienia jakosci ,, (PZJ ) dotyczacy
sposobu realizacji inwestycji.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST DM 00.00.00.
,Wymagania ogolne ..".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w wypadku braku norm

powinny posiadac i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i odpowiadac

warunkom technicznym wytwaérni.

Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajace :

+ certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

+ deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow

i deklaracji zgodnos$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest

niedopuszczalne.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Koordynatora Budowy o proponowanych

zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego

wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,

to Wykonawca powinien zawiadomi¢ Koordynatora Budowy o swoim

wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo

w okresie ustalonym przez Koordynatora Budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta,

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznej zmieniony

bez zgody Koordynatora Budowy. Kazdy rodzaj robat,

w ktérych uzyto nie zbadanych i nie zaakceptowanych materiatow

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem

i nie zaptaceniem za te roboty.

2.2. Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania.

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.0. wg zasad niniejszej ST s3

zastosowane w projekcie budowlanym:

str. 7



+ rury stalowe ze stali weglowe;j,

+ zigczki systemowe do zastosowanych rur stalowych,
£ armatura do wody goracej,

+ grzejniki stalowe ptytowe,

+ grzejniki stalowe drabinkowe ( fazienkowe )

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM 00.00.00.
,Wymagania ogolne ... ,, .
3.2. Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania :
Wykonawca przystepujgc do wykonania robét powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

% ciggnik kotowy 40-50 KM,

+ przyczepa skrzyniowa,

% praska hydrauliczna lub reczna.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM 00.00.00.
,Wymagania ogolne ... ,, .

Transport rur

Urzadzenia i rury stalowe mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami lub
zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producentow. Urzadzenia winny by¢
przewozone w ,fabrycznych” opakowaniach, a w czsie transportu
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM 00.00.00.
,YWymagania ogolne ...”.
Zakres wykonania robot
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dokona analizy,
a w szczegolnosci sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji technicznej.
W przypadku stwierdzenia brakéw, zwrdci sie do Inwestora
0 uzupetnienia.
Roboty montazowe.
Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Kazdy producent wyrobdéw technicznych wraz z wyrobem dostarcza
instrukcje techniczno-ruchowg . Warunkiem prawidtowego montazu tych
wyrobdw i urzgdzen jest przestrzeganie wymogéw producenta dotyczgcych
sposobu ich montazu. Ekipa wykonujgca prace montazowe winna by¢
przeszkolona przez producenta. Wszystkie potgczenia montazowe instalacji
winny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich szczelnos¢.
Rurociagi.
Do instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac rury zgodnie
z dokumentacjg projektows :
+ rury stalowe ze stali weglowe;j,
taczenie rur ze stali weglowej za pomocg ztgczek systemowych .

Izolacje.
Izolacje rurociggéow wykonac zgodnie z opisem w dokumentacji techniczne;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

*

Z chwilg, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe dobiegty konca i
ze zakonczona zostata regulacja funkcjonujgcej instalacji, informuje o
tym stanie rzeczy Inwestora przesytajgc mu formularz zawierajgcy
wszystkie informacje niezbedne do przeprowadzenia odbioru
wykonanych robot. Inwestor jest zobowigzany do wyznaczenia cztonka
sekcji technicznej, ktéry bedzie obecny przy operacjach
poprzedzajgcych odbiér. Koordynator Budowy

w obecnosci Wykonawcy niniejszego dziatu przeprowadza, przy udziale

+

+

przedstawiciela Inwestora, kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i
ewentualnie zleca Wykonawcy usuniecie stwierdzonych
usterek.Wowczas, gdy w/w kontrola, powtérzona w razie potrzeby, jest
zadowalajgca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Koordynatora
Budowy, podajgc termin, w ktdrym wedtug niego roboty mogg by¢
odebrane.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Koordynatorowi
Budowy :
instrukcje funkcjonowania i obstugi urzadzen,
dokumentacje powykonawczg z rysunkami i opisami
przedstawiajgcymi faktyczny stan wykonania instalaciji,
szczegotowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke
faktycznie zainstalowanych urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych
badan,
Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych oraz wymagan przy
pomiarach i ocenie wynikéw badan nalezy stosowac¢ norme
PN-EN 12599 oraz uzgodnienia z Inwestorem.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

+

Projekt powykonawczy powinien zawierac :
kompletng dokumentacjg skfadajgca sie z poszczegodinych
elementow projektu, uaktualnionych przez naniesienie korekt na
dokumentacji pierwotnej,
jeden komplet wydrukowanych nowych rysunkéw nadajgcych sie do
powielania,
protokoty z pomiardw i regulacji instalacji,
instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obstugi niezbedne do
eksploatacji urzgdzen.

Uwaga : Wszystkie dokumentacje muszg byc sporzagdzone w jezyku
polskim, zgodnie z polskimi przepisami, oraz muszg by¢ zatwierdzone
przez osobe sprawdzajgca posiadajgcag uprawnienia zgodnie z prawem
polskim.

8. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT.

+ Wykonawca jest zobowigzany asystowaé przy odbiorze prac i udostepnié
Komisji Odbiorowe wszystkie srodki tak w zakresie personelu, jak i
urzadzenh pomiarowych lub innych potrzebnych do sprawdzenia instalaciji.

£ Wykonane zostang nastepujgce czynnosci :

Kontrola, punkt po punkcie, jakosci i ilosci zainstalowanego sprzetu,

ktére muszg co najmniej odpowiadac jakosci i ilosciom przewidzianych
w projekcie, a takze ewentualnym dodatkowo przyjetym i zatwierdzonym
kosztorysom. W zadnym przypadku zamontowany sprzet nie moze byc¢
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jakosciowo i ilosciowo rézny, nawet wtedy, gdyby Wykonawca twierdzit,
ze udato mu sie osiggng¢ parametry oczekiwane przez Inwestora.
Sprawdzenie wykonanych préb.

+ W przypadku zgodnosci instalacji z dokumentacjg kontraktowa, odbior
jest dokonany bez zastrzezen. W przeciwnym razie, odbidr jest dokonany
lub tez nie, a poprzednie dyspozycje obowigzujg do nastepnego
posiedzenia komisji.Wszystkie materialy, sprzet, kazde urzgdzenie lub
czes¢ instalaciji, ktére nie odpowiadajg jakiemukolwiek narzuconemu
warunkowi, zostajg odrzucone i natychmiast wymienione, co nie wigze
sie z jakgkolwiek zmiang ceny lub przewidywanego terminu oddania
robot.

9. GWARANCJE.

+ Informacje ogélne.
Liczac od daty odbioru, Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ gwarancji na
instalacje zgodnie z podanymi nizej warunkami. Czes$ci instalacji
odebrane z zastrzezeniami bedg objete gwarancjg poczagwszy od daty
usuniecia zastrzezen.

+ Gwarancja kompletnego ukonczenia robét.
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ gwarancji kompletnego ukohczenia
robét na okres okreslony w Umowie Wykonawczej, poczgwszy od daty
odbioru instalacji.

+ Gwarancja prawidtowego funkcjonowania.
Catosc instalaciji jest objeta gwarancjg w zakresie prawidtowego
funkcjonowania na okres okreslony w Umowie Wykonawczej, poczgwszy
od daty odbioru instalacji.

% Zakres gwarancii.
Wyzej wymienione gwarancje obejmujg naprawe ( nieodptatna dostawa i
montaz ) wszelkich nieprawidtowosci zasygnalizowanych przez
Inwestora, bgdz to pod postacig zastrzezen przedstawionych
w protokole odbioru, bgdz to drogg pisemng w przypadku
nieprawidtowosci stwierdzonych po odbiorze.
Terminy potrzebne dla przeprowadzenia prac naprawczych sg wspolnie
uzgadniane pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.
W przypadku braku takiego uzgodnienia lub w razie nie wykonania
W wyznaczonym terminie, prace mogg by¢ wykonane na koszt
i ryzyko Wykonawcy nie wywigzujgcego sie ze swoich zadan. Wykonanie
prac jest potwierdzone wspolnym uzgodnieniem
i protokotem.

Opracowat :
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Ciechanodéw, 23 marca 2018

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany : Maciej Kwiatkowski

posiadam uprawnienia nr MAZ/0022/PWBS/17,

jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
pod numerem ewidencyjnym MAZ/IS/0549/17

(zaswiadczenie z izby wazne na dzien sporzgdzenia projektu )

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 )

zgodnie z art. 20 ust. 4 tej oswiadczam ustawy, ze projekt budowlany
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego

w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 48 zawarty w niniejszym opracowaniu

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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