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 Opis techniczny   do  projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 48  1.Podstawa opracowania: 1.1.Zlecenie Inwestora,       1.2.Wizja lokalna, 1.3.Uzgodnienia z Inwestorem, 1.4. Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego       w budynku wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 48 2.  Zakres opracowania.   Niniejsze opracowanie obejmuje :  
• instalację centralnego ogrzewania wewnętrzną. 3. Opis projektowanej instalacji. Projektuje się w budynku instalację centralnego ogrzewania wodną dwururową z obiegiem wymuszonym (pompowym) w systemie rozdziału dolnego. Źródłem ciepła jest miejska wysokoparametrowa sieć cieplna, wprowadzenie do budynku w pomieszczeniu węzła c. o. ( opracowanie projektu rozbudowy istniejącej sieci cieplnej oraz przyłącza c .o. od punktu „ P „ do budynku oraz węzła c.o.  w budynku stanowić będzie oddzielne opracowanie projektowe). Parametry czynnika grzewczego 80/60o C. Jako elementy grzejne projektuje się w budynku grzejniki zasilane od dołu, o wydajnościach cieplnych podanych  w projekcie. W łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Orientacyjna odległość grzejnika od ściany wynosi ok. 60 mm przy zastosowaniu grzejników dwupłytowych oraz 10 -15 cm od posadzek. Wszystkie  grzejniki należy wyposażyć w zawory grzejnikowe z ustawieniem wstępnym i z głowicą termostatyczną. Odpowietrzenie instalacji za pomocą manualnych zaworów odpowietrzających Dn 15 mm, zamontowanych przy grzejnikach oraz na pionach. Instalację wewnętrzną – poziomy prowadzone w piwnicach pod stropem i piony prowadzone w klatkach schodowych, a także przewody instalacji mieszkaniowych wykonać z rur i kształtek w systemie KAN-therm Steel z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla, pokryte cienką warstwą cynku, stanowiącą zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur i kształtek. Połączenia rur za pomocą złączy zaprasowywanych przy użyciu ogólnodostępnych zaciskarek, co eliminuje proces spawania lub skręcania powodując znaczne skrócenie czasu montażu instalacji. Przewody doprowadzające do poszczególnych mieszkań prowadzone i zamaskowane listwami przypodłogowymi oraz częściowo górą na wys. 2,30 w celu ominięcia otworów drzwiowych jak pokazano na rysunkach. Przejścia rurociągów przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych.  Poziomy prowadzone w piwnicach oraz piony prowadzone  w klatkach schodowych zaizolować termicznie otulinami izolacyjnymi  z materiału termoizolacyjnego przy λ = 0,035 W/(m*K) i grubości izolacji ;  
� 20 mm  dla rur średnicy 16 – 22 mm, 
� 30 mm dla rur o średnicy 28, 35 mm, 
� równej średnicy rury dla rur o średnicach 42 – 76 mm.  Po zmontowaniu  instalację należy wypłukać oraz poddać próbie na ciśnienie 0,4 MPa i próbie działania na gorąco trwającej 72 godziny.  
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Istnieje możliwość opomiarowania poszczególnych lokali mieszkalnych indywidualnymi licznikami ciepła, które można zamontować za zaworami na odgałęzieniach do poszczególnych lokali.  UWAGI : Zaleca się likwidację wszystkich istniejących źródeł ciepła na paliwa stałe takich jak piece kaflowe, kuchnie węglowe, kociołki c.o., kuchnie węglowe z wężownicami itp… Spalanie węgla we wszystkich istniejących źródłach ciepła w budynku  w ciągu sezonu grzewczego wyniesie orientacyjnie : Przyjęto spalanie węgla o wartości opałowej 27 000 kJkg (6 444 kcal/kg). Zużycie paliwa przy maksymalnym obciążeniu palenisk wyniesie : 50,682,0*270003600*40max ==Q kg/h - dla mocy łącznej 40 kW Roczne zapotrzebowanie paliwa przy mocy cieplnej 40 kW wyniesie : Br = 223 * 10 * 6,50 = 14 495 kg/rok  Instalację zaprojektowano w oparciu o następujące normy:   PN-EN-ISO-6946 :1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.   PN-83/B-03406 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła . PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.    PN-B/82-02402 Temperatury wewnętrzne. Dane techniczne instalacji : 

• Opór hydrauliczny instalacji – 30,2 kPa, 
• Całkowita pojemność instalacji – 414 dm3, 
• Obliczeniowa moc instalacji – 35 515 W.  4. Wytyczne dla robót budowlanych i elektrycznych. Celem adaptacji pomieszczenia w piwnicy dla potrzeb węzła cieplnego należy przewidzieć: - w ścianie zewnętrznej w miejscu pokazanym na rysunku wykonać kanał wentylacyjny nawiewny typ „Z”  dn 160 mm – wylot kanału zakończyć kratką nawiewną sprowadzoną na wys. 30 cm. nad posadzkę, - w ścianie zewnętrznej w miejscu pokazanym na rysunku wykonać kanał wentylacyjny wywiewny typ „Z”  o wym 200*200 mm – wlot do kanału zakończyć kratką wlotową na wys. 15 cm pod stropem - wykonać nową posadzkę betonową, -  wykonać studzienkę schładzającą dn 800 mm głęb. 0,80 m, - zamontować zlew kuchenny, - podłączyć odpływ ze studzienki do istniejącego pionu w sasiadującej                          z węzłem komórce lokatorskiej wskazanej na rysunku rzutu piwnic,  - nad zlew doprowadzić zimną wodę z wewnętrznej instalacji wodociągowej wg rysunku rzutu piwnic,  - zamontować wodomierz skrzydełkowy dn 15 mm, - skuć zniszczone tynki na ścianach i suficie, - wykonać uzupełnienia tynków cementowo - wapiennych na ścianach    i suficie, - zamurować otwory po przebiciach instalacyjnych, - wykonać malowanie sufitu i ścian i farbą emulsyjną białą, - wykonać okładziny ścian do wysokości 2,0 m płytkami glazurowanymi lub lamperię olejną, - wstawić drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła pełne drewniane   o wym. 90*200 cm i obić je blachą ocynkowaną, - wykonać malowanie olejne drzwi i okna oraz nawierzchniowe rur, 



 

 

- wymienić istniejące okno w -   doprowadzić do pom.  5. Uwagi końcowe .     Wszystkie roboty, próby i odbiory wykonywać zgodnie      z obowiązującymi "Warunkami Technicznymi Wykonania      i Odbioru Robót      Sanitarne i Przemysłowe".                 Roboty wykonywać pod nadzorem autorskim.  Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikaty           dopuszczające do stosowania w RP. Wszystkie urząd    producenta.  Roboty powinny być prowadzone przez kierownika posiadającego          odpowiednie uprawnienia budowlane.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓTMONTAŻOWYCH INSTALACJI 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 48  1.2. Zakres stosowania STSpecyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani 1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i związana jest z wykonaniem niżej  2. Wykonanie montażu instalacji centralnego ogrzewania 2.1.Określenia podstawowe :Centralne ogrzewanieogrzewania zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego, Czynnik grzejny – płyn ( woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegający korozji lub obniżajązamarzania wody. Instalacja centralnego ogrzewaniai przewodów służących do :
o   wytwarzania czynnika grzei ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów ( źródło ciepła )
o doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu ( część zewnętrzna instalacji ),

wymienić istniejące okno w pomieszczeniu, pom. węzła energię elektryczną wg rysunku Wszystkie roboty, próby i odbiory wykonywać zgodnie obowiązującymi "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II: InstalacjeSanitarne i Przemysłowe".                 Roboty wykonywać pod nadzorem autorskim. Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikatydopuszczające do stosowania w RP. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR dostarczoną przezRoboty powinny być prowadzone przez kierownika posiadającegoodpowiednie uprawnienia budowlane. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓTMONTAŻOWYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZWANIA Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu budowlanego „Projekt budowlany wewn. instalacji cbudynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Ciechanowie 17 Stycznia 48 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.Zakres robót objętych ST  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót . Wykonanie montażu instalacji centralnego ogrzewania  Określenia podstawowe : Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i zane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika płyn ( woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegający korozji lub obniżający temperaturę  Instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do : wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów ( źródło ciepła )doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu ( część zewnętrzna instalacji ), 
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węzła energię elektryczną wg rysunku nr 2. Wszystkie roboty, próby i odbiory wykonywać zgodnie  obowiązującymi "Warunkami Technicznymi Wykonania  Montażowych tom II: Instalacje Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikaty zenia montować zgodnie z DTR dostarczoną przez Roboty powinny być prowadzone przez kierownika posiadającego 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CENTRALNEGO OGRZWANIA 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania w instalacji c .o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Ciechanowie 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  u i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i 

ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i zane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika płyn ( woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest również cy temperaturę zespół urządzeń, elementów  jnego o wymaganej temperaturze  i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów ( źródło ciepła ) doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu  
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o rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła pomieszczeniu ( część wewnętrzna instalacji ) Źródło ciepła – w instalacji centralnego ogrzewania – węzeł cieplny lub    kotłownia, Kotłownia - zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw lub przy użyciu elektryczności, wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu ( budynku ) lub wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego. Część zewnętrzna instalacji – część instalacji ogrzewania znajdująca się poza ogrzewanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego pomiędzy tym źródłem a częścią wewnętrzną instalacji.  Część wewnętrzna instalacji – instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Część wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. Woda sieciowa – woda wypełniająca sieć ciepłowniczą dostarczającą dla wody instalacyjnej ciepło poprzez przetwarzanie parametrów w węźle cieplnym, Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika grzejnego przyjęta do obliczeń instalacji  w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków ( wg PN-82/B-02403 ).  Dla pary wodnej jest to temperatura odpowiadająca warunkom nasycenia pary przy ciśnieniu jakim następuje jej skraplanie  w grzejnikach.  Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody instalacyjnej ) na powrocie – temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków ( wg PN-82/B-02403 ).  Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.  Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krążenia wody.  Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego przy braku krążenia wody.  Kotłownia wbudowana – kotłownia znajdująca się w obiekcie ogrzewanym w odrębnym pomieszczeniu lub wydzielonej jego części.  Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa  – instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem grzejnym     jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 1000 C.   Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym  -pompowa  – instalacja, w której krążenie wody wywołane jest pracą pompy lub strumienicy ( hydroelewatora ).  Instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym – instalacja, w której pozioma część przewodów zasilających piony instalacji ogrzewania oraz sieć 



 

 

przewodów powrotnych, usytuowane są poniżej grzejników zasilanych bezpośrednio lub pośrednio z tych pionów. Instalacja ogrzewania z rozdziałem górnymczęść przewodów zasilających piony instalacji ogrzewania orazprzewodów powrotnych, usytuowane są powyżej grzejników zasilanych bezpośrednio lub pośrednio z tych pionów. Instalacja ogrzewania wodnego dwururowałączone są równolegle, tzn. do każdego grzejnika lub pętli zasilającegrzejników dopływa woda bezpośrednio z przewodu zasilającego, a odpływa bezpośrednio do przewodu powrotnego. Grzejnik – element instalacji ogrzewczej wewnętrznej oddający ciepło do pomieszczenia.  2.2. Ogólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00. „ Wymagania ogólne kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi ( inspektorowi nadzoru ) „Program zapewnienia jakości „ (PZJ ) dotyczący sposobu realizacji inwestycji. 2.MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólneWykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami DokumentacjiMateriały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w wypadku braku norm powinny posiadać i spełniać wymogi aprobat technicznych i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające : certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności zgodnie z obowiązniedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomić Koordynatora Budowy o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, to Wykonawca powinien zawiadomić Koordynatora Budowy o swoim wyborze jak najszybciej to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Koordynatora Budowy.W przypadku nie zaakceptowania materiału ze Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być późnej zmieniony bez zgody Koordynatora Budowy. Każdy rodzaj robót, w których użyto nie zbadanych i nie zaakcepWykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za te roboty.2.2. Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania.Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. wg zasad niniejszej ST są zastosowane w projekcie budowlanym: 

przewodów powrotnych, usytuowane są poniżej grzejników zasilanych bezpośrednio lub pośrednio z tych pionów. Instalacja ogrzewania z rozdziałem górnym – instalacja, w której pozioma część przewodów zasilających piony instalacji ogrzewania orazprzewodów powrotnych, usytuowane są powyżej grzejników zasilanych bezpośrednio lub pośrednio z tych pionów. Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa – instalacja, w której grzejniki łączone są równolegle, tzn. do każdego grzejnika lub pętli zasilającegrzejników dopływa woda bezpośrednio z przewodu zasilającego, a odpływa bezpośrednio do przewodu powrotnego. element instalacji ogrzewczej wewnętrznej oddający ciepło do Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00. „ Wymagania ogólne … „ Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi ( inspektorowi nadzoru ) „Program zapewnienia jakości „ (PZJ ) dotyczący posobu realizacji inwestycji. 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne …”.  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.  Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w wypadku braku norm powinny posiadać i spełniać wymogi aprobat technicznych i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. ależy stosować materiały i urządzenia posiadające :certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest  Wykonawca powinien powiadomić Koordynatora Budowy o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego u materiału w wykonywanych robotach,  to Wykonawca powinien zawiadomić Koordynatora Budowy o swoim wyborze jak najszybciej to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Koordynatora Budowy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być późnej zmieniony bez zgody Koordynatora Budowy. Każdy rodzaj robót,  w których użyto nie zbadanych i nie zaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za te roboty. 2.2. Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania.Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. wg zasad niniejszej ST są zastosowane w projekcie budowlanym:  str. 7 

 
przewodów powrotnych, usytuowane są poniżej grzejników zasilanych instalacja, w której pozioma część przewodów zasilających piony instalacji ogrzewania oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są powyżej grzejników zasilanych instalacja, w której grzejniki łączone są równolegle, tzn. do każdego grzejnika lub pętli zasilającej grupę grzejników dopływa woda bezpośrednio z przewodu zasilającego, a odpływa element instalacji ogrzewczej wewnętrznej oddający ciepło do 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00.  „ Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi  ( inspektorowi nadzoru ) „Program zapewnienia jakości „ (PZJ ) dotyczący 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM 00.00.00. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie  Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone  w odpowiednich normach przedmiotowych, a w wypadku braku norm powinny posiadać i spełniać wymogi aprobat technicznych i odpowiadać ależy stosować materiały i urządzenia posiadające : deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi. Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów  ującymi przepisami, jest Wykonawca powinien powiadomić Koordynatora Budowy o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego to Wykonawca powinien zawiadomić Koordynatora Budowy o swoim wyborze jak najszybciej to możliwe przed użyciem materiału, albo  wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być późnej zmieniony towanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem  2.2. Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania. Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. wg zasad niniejszej ST są 



 

 

 rury stalowe ze stali węglowej, złączki systemowe do zastosowanych rur stalowych, armatura do wody gorącej, grzejniki stalowe płytowe, grzejniki stalowe drabinkowe ( łazienkowe ) 3. SPRZĘT.  3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętuOgólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne3.2. Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania :Wykonawca przystępujmożliwością korzystania z następującego sprzętu : ciągnik kołowy 40 przyczepa skrzyniowa, praska hydrauliczna lub ręczna. 4. TRANSPORT. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne  Transport rur Urządzenia i rury stalowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem zgodnie z przewożone w „fabrycznych” opakowaniach, a w czsie transportu zabezpieczone przed przemieszczaniem się pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 5. WYKONANIE ROBÓT. Ogólne warunki wykonan        Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM 00.00.00.        „Wymagania ogólne  Zakres wykonania robót Roboty przygotowawczePrzed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona analizy, a w szczególności sprawdzenia kompletnośW przypadku stwierdzenia braków, zwróci się do Inwestora o uzupełnienia.  Roboty montażowe.Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.   Każdy producent wyrobów technicznych wraz z wyrobem dostarcza instrukcję technicznowyrobów i urządzeń jest przestrzeganie wymogów producenta dotyczących sposobu ich montażu. Ekipa wykonująca prace montażowe winna być przeszkolona przez producenta. Wszystkie połączenia montwinny być wykonane w sposób zapewniający ich szczelność.   Rurociągi. Do instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować rury zgodnie z dokumentacją projektową :  rury stalowe ze stali węglowej,Łączenie rur ze stali węglowej  Izolacje. Izolacje rurociągów wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej.

rury stalowe ze stali węglowej, złączki systemowe do zastosowanych rur stalowych,armatura do wody gorącej, grzejniki stalowe płytowe, niki stalowe drabinkowe ( łazienkowe )  3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne …. „ . 3.2. Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania :Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : ciągnik kołowy 40-50 KM, przyczepa skrzyniowa, praska hydrauliczna lub ręczna.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne … „ . Urządzenia i rury stalowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem zgodnie z instrukcją producentów. Urządzenia winny być przewożone w „fabrycznych” opakowaniach, a w czsie transportu zabezpieczone przed przemieszczaniem się pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. WYKONANIE ROBÓT. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM 00.00.00.„Wymagania ogólne …”. Zakres wykonania robót Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona analizy, a w szczególności sprawdzenia kompletności dokumentacji technicznej. W przypadku stwierdzenia braków, zwróci się do Inwestora Roboty montażowe. Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.Każdy producent wyrobów technicznych wraz z wyrobem dostarcza strukcję techniczno-ruchową . Warunkiem prawidłowego montażu tych wyrobów i urządzeń jest przestrzeganie wymogów producenta dotyczących sposobu ich montażu. Ekipa wykonująca prace montażowe winna być przeszkolona przez producenta. Wszystkie połączenia montwinny być wykonane w sposób zapewniający ich szczelność.  Do instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować rury zgodnie z dokumentacją projektową :  rury stalowe ze stali węglowej, rur ze stali węglowej za pomocą złączek systemowych .Izolacje rurociągów wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej.str. 8 

 
złączki systemowe do zastosowanych rur stalowych, 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM 00.00.00. 3.2. Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania : ąc do wykonania robót powinien wykazać się 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM 00.00.00. Urządzenia i rury stalowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub instrukcją producentów. Urządzenia winny być przewożone w „fabrycznych” opakowaniach, a w czsie transportu zabezpieczone przed przemieszczaniem się pod wpływem sił bezwładności 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM 00.00.00. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona analizy,  ci dokumentacji technicznej.  W przypadku stwierdzenia braków, zwróci się do Inwestora  Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Każdy producent wyrobów technicznych wraz z wyrobem dostarcza ruchową . Warunkiem prawidłowego montażu tych wyrobów i urządzeń jest przestrzeganie wymogów producenta dotyczących sposobu ich montażu. Ekipa wykonująca prace montażowe winna być przeszkolona przez producenta. Wszystkie połączenia montażowe instalacji winny być wykonane w sposób zapewniający ich szczelność.   Do instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować rury zgodnie  systemowych . Izolacje rurociągów wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej. 



 

 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  Z chwilą, gdy Wykonawca uzna, iż prace montażowe dobiegły końca i że zakończona została regulacja funkcjonującej instym stanie rzeczy Inwestora przesyłając mu formularz zawierający wszystkie informacje niezbwykonanych robót. Inwestor jest zobowiązany do wyznaczenia członka sekcji technicznej, który będzie obecny przy poprzedzających odbiór.    w obecności Wykonawcy niniejszego działu przeprowadza, przy udziale przedstawiciela Inwestora, kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zleca Wykonawcy usunięcie stwierdzonych usterek.Wówczas, gdy w/w kontrola, powtórzona w razie potrzeby, jest zadowalająca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Koordynatora Budowy, podając termin, w którym według niego roboty mogą być odebrane.   Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Koordynatorowi Budowy : - instrukcje funkcjonowania i obsługi urządzeń,- dokumentację powykonawczą z rysunkami i opisami przedstawiającymi faktyczny stan wykonania instalacji,- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę faktycznie zainstalowanych urządzebadań,            Do przeprowadzenia czynności odbiorowych oraz wymagań przy              pomiarach i ocenie wyników badań należy stosować normę               PN-EN 12599 oraz uzgodnienia z Inwestorem.      7. DOKUMENTACJ Projekt powykonawczy powinien zawierać :- kompletną dokumentacją składającą się z poszczególnych elementów projektu, uaktualnionych przez naniesienie korekt na dokumentacji pierwotnej,- jeden komplet wydrukowanych nowych rysunków powielania, - protokoły z pomiarów i regulacji instalacji,- instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obsługi niezbędne do eksploatacji urządzeń.Uwaga : Wszystkie dokumentacje muszą być sporządzone w języku polskim, zgodnie z polskimi przepisami, oraz muszą być zatwierdzone przez osobę sprawdzającą posiadającą uprawnienia zgodnie z prawem polskim.   8. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT.  Wykonawca jest Komisji Odbiorowe wszystkie środki tak w zakresie personelu, jak i urządzeń pomiarowych lub innych potrzebnych do sprawdzenia instalacji. Wykonane zostaną następujące czynności :Kontrola, punkt po puktóre muszą co najmniej odpowiadać jakości i ilościom przewidzianych w projekcie, a także ewentualnym dodatkowo przyjętym i zatwierdzonym kosztorysom. W żadnym przypadku zamontowany sprzęt nie może być 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Z chwilą, gdy Wykonawca uzna, iż prace montażowe dobiegły końca i że zakończona została regulacja funkcjonującej instalacji, informuje o tym stanie rzeczy Inwestora przesyłając mu formularz zawierający wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót. Inwestor jest zobowiązany do wyznaczenia członka sekcji technicznej, który będzie obecny przy operacjach poprzedzających odbiór. Koordynator Budowy  w obecności Wykonawcy niniejszego działu przeprowadza, przy udziale przedstawiciela Inwestora, kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zleca Wykonawcy usunięcie stwierdzonych .Wówczas, gdy w/w kontrola, powtórzona w razie potrzeby, jest zadowalająca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Koordynatora Budowy, podając termin, w którym według niego roboty mogą być Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Koordynatorowi instrukcje funkcjonowania i obsługi urządzeń, dokumentację powykonawczą z rysunkami i opisami przedstawiającymi faktyczny stan wykonania instalacji,szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę faktycznie zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych Do przeprowadzenia czynności odbiorowych oraz wymagań przypomiarach i ocenie wyników badań należy stosować normę EN 12599 oraz uzgodnienia z Inwestorem. 7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.  Projekt powykonawczy powinien zawierać : kompletną dokumentacją składającą się z poszczególnych elementów projektu, uaktualnionych przez naniesienie korekt na dokumentacji pierwotnej, jeden komplet wydrukowanych nowych rysunków nadających się do  protokoły z pomiarów i regulacji instalacji, instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obsługi niezbędne do eksploatacji urządzeń. Uwaga : Wszystkie dokumentacje muszą być sporządzone w języku polskim, zgodnie z polskimi przepisami, oraz muszą być zatwierdzone przez osobę sprawdzającą posiadającą uprawnienia zgodnie z prawem 8. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT.  Wykonawca jest zobowiązany asystować przy odbiorze prac i udostępnić Komisji Odbiorowe wszystkie środki tak w zakresie personelu, jak i urządzeń pomiarowych lub innych potrzebnych do sprawdzenia instalacji.Wykonane zostaną następujące czynności : Kontrola, punkt po punkcie, jakości i ilości zainstalowanego sprzętu, które muszą co najmniej odpowiadać jakości i ilościom przewidzianych w projekcie, a także ewentualnym dodatkowo przyjętym i zatwierdzonym kosztorysom. W żadnym przypadku zamontowany sprzęt nie może być 
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Z chwilą, gdy Wykonawca uzna, iż prace montażowe dobiegły końca i talacji, informuje o tym stanie rzeczy Inwestora przesyłając mu formularz zawierający dne do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót. Inwestor jest zobowiązany do wyznaczenia członka operacjach w obecności Wykonawcy niniejszego działu przeprowadza, przy udziale przedstawiciela Inwestora, kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zleca Wykonawcy usunięcie stwierdzonych .Wówczas, gdy w/w kontrola, powtórzona w razie potrzeby, jest zadowalająca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Koordynatora Budowy, podając termin, w którym według niego roboty mogą być Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Koordynatorowi dokumentację powykonawczą z rysunkami i opisami przedstawiającymi faktyczny stan wykonania instalacji, szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę ń oraz wyniki przeprowadzonych Do przeprowadzenia czynności odbiorowych oraz wymagań przy pomiarach i ocenie wyników badań należy stosować normę  

kompletną dokumentacją składającą się z poszczególnych elementów projektu, uaktualnionych przez naniesienie korekt na nadających się do instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obsługi niezbędne do Uwaga : Wszystkie dokumentacje muszą być sporządzone w języku polskim, zgodnie z polskimi przepisami, oraz muszą być zatwierdzone przez osobę sprawdzającą posiadającą uprawnienia zgodnie z prawem 
zobowiązany asystować przy odbiorze prac i udostępnić Komisji Odbiorowe wszystkie środki tak w zakresie personelu, jak i urządzeń pomiarowych lub innych potrzebnych do sprawdzenia instalacji. nkcie, jakości i ilości zainstalowanego sprzętu,  które muszą co najmniej odpowiadać jakości i ilościom przewidzianych  w projekcie, a także ewentualnym dodatkowo przyjętym i zatwierdzonym kosztorysom. W żadnym przypadku zamontowany sprzęt nie może być 



 

 

jakościowo i ilościowo różny, nawet wtedy, gdyby Wykonawca twierdził, że udało mu się osiągnąć parametry oczekiwane przez Inwestora.Sprawdzenie wykonanych prób. W przypadku zgodności instalacji z dokumentacją kontraktową, odbiór jest dokonany bez zastrzeżlub też nie, a poprzednie dyspozycje obowiązują do następnego posiedzenia komisji.Wszystkie materiały, sprzęt, każde urządzenie lub część instalacji, które nie odpowiadają jakiemukolwiek narzuconemu warunkowi, zostają odrzucone i natychmiast wymienione, co nie wiąże się z jakąkolwiek zmianą ceny lub przewidywanego terminu oddania robót.  9. GWARANCJE.  Informacje ogólne      Licząc od daty odbioru, Wykonawca ma obowiązek udzielić gwarancji na instalacje zgodniodebrane z zastrzeżeniami będą objęte gwarancją począwszy od daty usunięcia zastrzeżeń. Gwarancja kompletnego ukończenia robót.      Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji kompletnego ukończenia robót na okres określony w Umowie Wykonawczej, począwszy od daty odbioru instalacji. Gwarancja prawidłowego funkcjonowania.      Całość instalacji jest objęta gwarancją w zakresie prawidłowego funkcjonowania na okres określony w Umowie Wykonawczej, począwsod daty odbioru instalacji. Zakres gwarancji.      Wyżej wymienione gwarancje obejmują naprawę ( nieodpłatna dostawa i montaż ) wszelkich nieprawidłowości zasygnalizowanych przez Inwestora, bądź to pod postacią zastrzeżeń przedstawionych w protokole odbioru, bądź to drogą pisemną w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych po odbiorze.Terminy potrzebne dla przeprowadzenia prac naprawczych są wspólnie uzgadniane pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. W przypadku braku takiego uzgodnienia lub w razie nie wyw wyznaczonym terminie, prace mogą być wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy nie wywiązujprac jest potwierdzone wspólnym uzgodnieniem i protokołem.                                                                         

ościowo i ilościowo różny, nawet wtedy, gdyby Wykonawca twierdził, że udało mu się osiągnąć parametry oczekiwane przez Inwestora.Sprawdzenie wykonanych prób. W przypadku zgodności instalacji z dokumentacją kontraktową, odbiór jest dokonany bez zastrzeżeń. W przeciwnym razie, odbiór jest dokonany lub też nie, a poprzednie dyspozycje obowiązują do następnego posiedzenia komisji.Wszystkie materiały, sprzęt, każde urządzenie lub część instalacji, które nie odpowiadają jakiemukolwiek narzuconemu ostają odrzucone i natychmiast wymienione, co nie wiąże się z jakąkolwiek zmianą ceny lub przewidywanego terminu oddania  Informacje ogólne. Licząc od daty odbioru, Wykonawca ma obowiązek udzielić gwarancji na instalacje zgodnie z podanymi niżej warunkami. Części instalacji odebrane z zastrzeżeniami będą objęte gwarancją począwszy od daty usunięcia zastrzeżeń. Gwarancja kompletnego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji kompletnego ukończenia t na okres określony w Umowie Wykonawczej, począwszy od daty odbioru instalacji. Gwarancja prawidłowego funkcjonowania.  Całość instalacji jest objęta gwarancją w zakresie prawidłowego funkcjonowania na okres określony w Umowie Wykonawczej, począwsod daty odbioru instalacji. Zakres gwarancji. Wyżej wymienione gwarancje obejmują naprawę ( nieodpłatna dostawa i montaż ) wszelkich nieprawidłowości zasygnalizowanych przez Inwestora, bądź to pod postacią zastrzeżeń przedstawionych odbioru, bądź to drogą pisemną w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych po odbiorze. Terminy potrzebne dla przeprowadzenia prac naprawczych są wspólnie uzgadniane pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem.  W przypadku braku takiego uzgodnienia lub w razie nie wyw wyznaczonym terminie, prace mogą być wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy nie wywiązującego się ze swoich zadań. Wykonanie prac jest potwierdzone wspólnym uzgodnieniem  
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Ciechanów, 23 marca 2018   Oświadczenie projektanta   Ja, niżej podpisany : Maciej Kwiatkowski   posiadam uprawnienia nr MAZ/0022/PWBS/17, jestem członkiem Mazowieckiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAZ/IS/0549/17 (zaświadczenie z izby ważne na dzień sporządzenia projektu ) Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  –  Prawo budowlane ( jednolity tekst  Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 )                 zgodnie z art. 20 ust. 4  tej oświadczam ustawy, że projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku  wielorodzinnego                            w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 48  zawarty w niniejszym opracowaniu wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.       


