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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r z pdzn. zmianami ),

oSwiadcz amy
ze projekt budowlany

Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Putku
Utanow Legionowych 6 w Ciechanowie

------ ( nazwa, rodzaj 1 lokalizacja zamierzenia budowlanego)

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Zespol projektowy:

Projektant: tech. Witold Zetubowski  upr. 890/59

Projektant: inz. Juliusz Sielicki upr. 251/82/OL
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Remont balkonéw w budyvnku mieszkalnvmm wielorodzinnym przv ul. 11 Pulku
Ulanow Legionowych 6 w Ciechanowie

4.0 Cze$¢ opisowa
4.1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Mapa sytuacyjna skala 1:500

Uzgodnienie z inwestorem

Polskie normy i przepisy

Opinia techniczna

Dokumentacja projektowa archiwalna z 1959 roku

ks Wi~

4.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie remontu poszczegdlnych balkonow w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Ciechanowie zlokalizowanym na dzialce 938 przy ulicy 11-ego
Putku Utanéw Legionowych

4.3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dzialka, ktorym objete jest opracowanie jest w catosci zabudowana przedmiotowym
budynkiem.

4.5. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek zaprojektowany jest w konstrukcji murowej, przewidzianej do wykonania
metoda tradycyjna.

Konstrukcja budynku

e lawy fundamentowe betonowe/ z kamienia tamanego

o Sciany konstrukcyjne piwniczne z cegly pelnej wypalonej grubosci 51 cm.
Sciany kondygnacji nadziemnej z cegly dziurawki gr. 38 cm. I i II pigtro beton
lekki belitowy.

e Strop prefabrykowany DMS

e Dach- stropodach prefabrykowany DMS

e Kiatki schodowe prefabrykowane typu ZOR-3

e Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane L-22

e Sciany dziatkowe z betonu belitowego gr. 6 cm i 18 cm



Izolacje budynku

e Izolacja pionowa budynku- szlichta wodoszczelna
e Izolacja pozioma- papa smotowa

Roboty wykonczeniowe

e Tynki wewngtrzne w czgsci mieszkalnej III kategorii malowane dwukrotnie
farba wapienna w kolorze jasnym, w lazienkach oraz w kuchniach przy
urzadzeniach-§ciany wylozone glazura do wysokosci 1,35 m. Sciany klatki
schodowych malowane do wysokosci 1,5 m.

e Podlogi w pokojach mieszkalnych i przedpokojach-klepka z drewna twardego na
lepiku, w kuchniach —ksylolit w tazienkach, umywalniach, WC, pralniach-
terrakota. Klatki schodowe —lastrico.

e Stolarka okienna PVC

Kubatura budynku..........cccoooveeiiiiniiennnnn. 4917,0 m3

Powierzchnia zabudowy.........ccccecvveviveennnnenn. 405,0 m2

I[lo$¢ kondygnacji nadziemnych.............cooceeviiiiiiiniiienieiiee e 3

[lo$¢ kondygnacji ponizej poziomu tereNU.........cccveeeevveerveeerveeennns 1
4.5. Balkony

Budynek posiada 8 balkondéw ktore znajduja si¢ w réoznym stanie technicznym i
wymagaja zréznicowanego zakresu napraw. Docelowo projektuje si¢ naprawg lub
wymian¢ docelowej konstrukcji  balkondéw, wykonanie nowych izolacji
przeciwwodnych, oraz utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych.

Uwaga : W zalozeniach projektowych przyjeto materialy produkcji
konkretnego producenta aby uzyskaé¢ zgodnos¢ technologiczng. Dopuszcza sig¢
zastosowanie materialow innego producenta jednak nalezy zapewni¢ zgodnos$¢
technologii i rozwigzan.

4.6.  Zakres prac przygotowawczych i naprawczych

Przed przystapieniem do hydro-izolacji ptyty balkonowej, oraz zatozenia nowej
posadzki nalezy wykona¢ ponizszy zakres prac:

4.5.1.1. prace rozbiorkowe polegajace na r¢cznym skuciu ptytek gresowych
balkonéw, rozebranie wszystkich opierzen ptyty wykonanych z blachy
usunigcie  wszystkich  luznych  fragmentow tynku 1  betonu
konstrukcyjnego, rozebranie istniejacej balustrady stalowej, w
przypadku balkonéw na rysunkach oznaczonych jako 6 i1 8 nalezy odcia¢
pozostatosci plyty zelbetowej wg rysunkéw szczegdtowych.



4.5.1.2. prace naprawcze sktadajace si¢ z 3 etapow

1. w przypadku duzych ubytkéw betonu konstrukcyjnego jakie maja miejsce
prze balkonach nr 6 i 8 nalezy odcia¢ pozostatosci zbrojenia i betonu , a
nastepnie wyla¢ nowa plyte zelbetowa z nowym zbrojeniem ©10 co 13
cm wklejanym za pomoca technik wklejania zbrojenia wg Hilei tak jak
przedstawiono na rysunkach szczegdétowych. Warstwe styku betonu ,,
starego” i nowego C20/25 nalezy starannie przygotowac: Skorodowany i
skarbonatyzowany beton oraz wszystkie luzne elementy nalezy doktadnie
usunaé. Zabrudzenia, warstwg¢ mleczka, $rodki antyadhezyjne, stare
powtoki nalezy usuna¢ mechanicznie. Powierzchnia betonu musi by¢
szorstka 1 porowata, zapewniajaca dobra przyczepnos$¢. Podloze trzeba
przygotowa¢ mechanicznie np. poprzez hydropiaskowanie, $rutowanie,
skuwanie, itp. Przed nakladaniem zaprawy CD 30 podloze betonowe
nalezy nasyci¢ woda nie tworzac katuz. Podloze musi by¢ matowo —
wilgotne, ale nie moze by¢ na nim zastoin wody.W przypadku
wykonywania warstwy kontaktowej, gotowa zaprawe¢ Ceresit CD 30
nalezy wetrze¢ pedzlem lub szczotka w oczyszczone, matowo-wilgotne
podloze betonowe i zabezpieczona wczesniej stal zbrojeniowa. Kolejne
zaprawy systemu Ceresit PCC naktada¢ po wstgpnym przeschnigciu
warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie si¢ matowo-wilgotna, czyli w
ciagu 30-60 minut od aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu,
warstw¢ kontaktowa nalezy potozy¢é ponownie, ale dopiero po
catkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej.

2. W przypadku matych ubytkow betonu konstrukcyjnego jak w przypadku
balkonéw 1,2,3,4,5,7 nalezy usunaé tylko skorodowany beton i wszystkie
luzne elementy betonowe. Miejsca ubytkéw betonu nalezy zabezpieczy¢
wg technologii masa CD 30 wg =zalecen producenta wg.
zaprezentowanych schematow wykonania. Widoczne elementy zbrojenia
réwniez nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ CD 30. Miegjsca po betonie
nalezy uzupeli¢ masa CD 26 wg zalaczonych rysunkéw 1 Kkart
produktow.

3. Na wszystkich balkonach nalezy wykona¢ nowa hydro-izolacje np. wg.
technologii Ceresie wg warstw:
- ptytki ceramiczne antypo$lizgowe mrozoodporne
- zapraw klejaca CM 17
- powloka uszczelniajaca krystalizujaca Cr C90
-warstwa spadkowa: masa posadzkowa Ceresit CN 83/CN 87
-Warstwa kontaktowa: CN 83/CN 87 z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81
- Zelbetowa ptyta balkonowa
- Mineralna szpachlowka do tynkéw Ceresit CT 2
- Farba silikatowa Ceresit CT 54

Na przedstawionych balkonach nalezy zamocowaé¢ nowa balustrade
stalowa cynkowana a nastgpnie malowana farbami do metalu w kolorze
szarym. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na wykonanie obrobek



blacharskich balkonéw z blachy powlekanej 0,6 mm. Wszelki
uszkodzenia elewacji budynku ( uszkodzenia wymuszone i1 wynikte
podczas robot budowlanych nalezy odtworzy¢ z materiatéw i1 kolorystyki
zblizonej do stanu pierwotnego.

4.7.  Sprzet i materialy

Do wykonania robot rozbidorkowych nalezy wykorzysta¢ rusztowanie rurowe systemowe
zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa 1 ich odbioru. Do wykonania nowych
balkonow o konstrukcji zelbetowej zastosowac szalunki systemowe. Dla zabezpieczenia
pracownikow stosowac uprzeze z linami zabezpieczajacymi oraz indywidualne $srodki
ochrony drég oddechowych oraz oczu

Materiaty podstawowe

- Beton klasy C20/25. Z widknami RUREDIL X FIBER 54 (RXF 54) jest struktu-
ralnym syntetycznym makro-widoknem zaprojektowanym w celu polepszenia
wlasciwosci mechanicznych i podwyzszenia trwato$ci betonu

- Prety stalowe Zzebrowane 910 stal RB500

- Zywice chemiczne do wklejania pretow stalowych stosowaé wg. zalecen produ-
centa HIT-RE 500 + Rebar 10mm I-zakotwienia 180 mm

- hydro-izolacja balkondw wg. technologii Ceresie

- blacha powlekana 0,6 mm

- balustrada stalowa cynkowana malowana farbami do metalu

- kotki mocujace balustrade np. firmy Wkret-Met

- ptytki ceramiczne antypo$lizgowe mrozoodporne

- materiaty uzupetniajace ( styropian, tynk mineralny)



5.0. Obliczenia statyczne projekt nowej plyty balkonowej

Cechy przekroju:
zadanie balkon zelb fi 10, pret nr 1, przekréj: x.=0,45 m, x,=0,45 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=14,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub

przejsciowej
8210 - BETON: B20
} """""""""" I 14 fu= 16,0 MPa,
| f.=0-fuly=0,85%16,0/1,50=9,1 MPa
! 100,00 w Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=1400 cm?, J,=22867 cm*, J.,=1166667 cm*
STAL: A-III (34GS)
fu=410 MPa, y~=1,15, £,;=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+1,4/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie glowne:
AgtA0=6,28 cm?, p=100 (Ay+An)/A:. =100%6,28/1400=0,45 %,
J«=73 cm*, J,=5453 cm”,
Sily przekrojowe:
zadanie: balkon zelb fi 10, pret nr 1, przekréj: x,=0,45 m, x,=0,45 m

Obciazenia dzialajace w plaszczyznie uktadu: ABCD

Momenty zginajace: M, = 1,020 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,=4,434 kN, V.= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =0,000 kN = Ng, .

Zbrojenie wymagane:
(zadanie balkon zelb fi 10, pret nr 1, przekroj: x,=0,45 m, x,=0,45 m)

Wielkosci obliczeniowe:
NSdZO,OOO kN,
M=V (Mse+ Msg,?) = V(1,020%+0,000%)
=1,020 kNm
f.i=9,1 MPa, f,=350 MPa (f=435 MPa
- uwzgl. wzmocnienia) ,
E Zbrojenie rozciagane (€,=10,00 %o):
3 Ay=0,28 cm?® < min Ay=1,46 cm?, przyjeto
‘ 100,00 | Ag=1,46 cm’, = (2110 = 1,57 cm?),
Dodatkowe zbrojenie Sciskane( As2=0
nie jest obliczeniowo wymagane. |
(e=-0,51 %o,):
Ax=0,00 cm? = (0210 = 0,00 cm?) )
AFAG+A,=0,28 cm?, p=100xAJ/A= 100x0,28/1400=0,02 %
Wielkosci geometryczne [cm]:

h=14,0, d=9,7, x=0,5 (§=0,049),
a=4,3, a.=0,2, z=9,5, A..=50 cm?,




€=-0,51 %o, €5=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [KN, kNm]:
F=-10,701, Fy;, = 10,701,
M~ 0,731, M, = 0,289,

Warunki rownowagi wewngtrzne;:
F+F4=-10,701+(10,701)=-0,000 kN (Ns,=0,000 kN)
M +M;=0,731+(0,289)=1,020 kNm (Mss=1,020 kNm)

Nos$nos¢ przekroju prostopadlego:

zadanie balkon zelb fi 10, pret nr 1, przekréj: x,=0,45 m, x,=0,45 m

Wielkosci obliczeniowe:
NSdZO,OOO kN,
Ms=V(Msa+ Msg,?) = V(1,020%+0,000%)
=1,020 kNm
£.=9,1 MPa, £,;=350 MPa (f,=435 MPa
- uwzgl. wzmocnienia) ,
E Zbrojenie rozciagane: A;=6,28 cm?,
; AFAGHAL=6,28 cm?, p=100xAJ/A =
| 100,00 | 100x6,28/1400=0,45 %

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=14,0, d=10,4, x=4,2 (¢=0,401),
a,=3,6, a~=1,4, z=9,0, A.=417 cm?’,
€=-0,06 %o, £5=0,09 %o,

Wielkos$ci statyczne [kN, kNm]:
F=-11,327,F, =11,327,
M= 0,635, M, = 0,385,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
MRd = 21,251 KkNm > MSd :MC+M51:0,635+(O,385):1,020 kNm
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie balkon zelb fi 10, pret nr 1

Na calej dlugosci preta przyjgto strzemiona o srednicy ¢=6 mm ze stali A-0, dla ktorej f
wa = 190 MPa.

Minimalny stopien zbrojenia na $cinanie:

o =0,08 Jfu / £ =0,08x 16 /410 = 0,00078

w,min

90,0




Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Poczatek i koniec strefy: x,=0,0 x,=90,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax = 0,75 d = 0,75%104 =78  Spmax < 400 mm
Przyjeto Smax = 78 mm.

Przyjgto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi pr¢ta o rozstawie 7,0 cm, dla
ktorych stopien zbrojenia na $cinanie wynosi:

Pw = Ag /(s by sin o) = 0,57 / (7,0x100,0x1,000) = 0,00080
pw = 0,00080 > 0,00078 = Py min

Scinanie
zadanie balkon zelb fi 10, pret nr 1.
Przyje¢to podparcie i obciazenie bezposrednie.

8,768

|
e e e &7
‘ 90,0 |
Odcinek nr 2
Poczatek i1 koniec odcinka: x,=22,5 x,=45,0cm
Sity przekrojowe: Nsq = 0,000;

VSd max — 6,601 kN
Rodzaj odcinka:
A
=L _ 628  _000604; p <0,01
. byd 100,0x10,4
Przyjeto pL = 0,00604.
G = Nsa / Ac = 0,000/ 1400,00 x10 = 0,000 MPa o, <0,2 f4
Przyj¢to 6, = 0,000 MPa.
Vrat =[0,35 k foa (1,2 + 40 pr) + 0,15 6] by d =
=[0,35x1,00x0,77%(1,2+40x0,00604) + 0,15x0,000]%x100,0x10,4x10" =

p

L

40,144 kN
Vsa=6,601 <40,144 = Vra
Nos$noé¢ odcinka I-go rodzaju:
Vsa = 6,601 <40,144 = Vra




v=0,6 (1 -fx/250)=0,6%(1-16/250)=0,562
Va2 = 0,5 v f.a by 2 = 0,5%0,562x9,1x100,0%9,4x10™" = 239,043 kKN
Vsa = 6,601 < 239,043 = Ve,

Nosnos¢ zbrojenia podluznego

zadanie balkon zelb fi 10, pret nr 1.

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciagane dla x = 0,450 m:

AF4=0,5 [Vsd| (cotB - Vrazo/ Vras cota) = 0,5%4,434%(1,000) = 2,217 kN
Sumaryczna sila w zbrojeniu rozciaganym:
Fu=Fum+ AFa=11,327+ 2,217 = 13,544 kN;
Fu < Fugmax = 44,443 kN
Przyjeto Fa = 13,544 kN
Fu=13,544 < 219,911 = 6,28x350 x10™" = A, f,4
Zarysowanie
zadanie balkon zelb fi 10, pret nr 1,

Potozenie przekroju: x=0,450 m

Sity przekrojowe: Mgq=-1,020 kNm
Nsqa = 0,000 kN
Vsa=4,434 kN

Wymiary przekroju: by =100,0 cm
d=h-a,=14,0-3,6=10.4 cm
A, = 1400 cm?
W, =3267 cm®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy napr¢zeniach wywotanych
przyczynami zewngtrznymi, wynosi:

As =k Kk foierr Act / Osjim =
=0,4x1,0x1,9x700 / 320 = 1,66 cm’
Ay =6,28>1,66 = A,
Zarysowanie:
M = fom We = 1,9%3267 x10° = 6,207 kNm
Msq = 1,020 < 6,207 = M,
Przekroj niezarysowany.

Szerokosé rozwarcia rysy ukosnej:

Rysy uko$ne nie wystepuja.

Ugiecia

zadanie balkon zelb fi 10, pret nr 1

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obciazen dtugotrwatych.
Wspotezynniki petzania dla obciazen dtugotrwatych przyjeto rowny ¢(t,t,) = 2,00.



E
E =——m - 29000 — 9667 MPa
o 1Tett)  1+2,00

Moment rysujacy:
M = fum We = 1,9%3267 x10° = 6,207 kNm
Calkowity moment zginajacy Msq = -3,991 kN nie powoduje zarysowania przekroju.

Sztywno$§¢ dla diugotrwalego dziatania obcigzen
dlugotrwalych:

Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgq =-3,991 kNm.
Wielko$ci geometryczne przekroju: xi=73cm  I;=24242 cm*
B = Ecer [ = 9667%24242 x10” = 2343 kNm®

-3,991

Wykres sztywnosci i momentoéw dla obciazen dtugotrwatych.

Ugigcia.

Ugiecie w punkcie o wspotrzednej x = 0,320 cm, wyznaczone poprzez catkowanie
funkcji krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywno$ci wzdhuz osi
elementu, liczone od cigciwy osi ugietej, wynosi:

a=2axq=0,1 mm
a— 0,1 < 4,5 = Alim



CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 34 Beton B20

Gt.centr.osie bezwitadn. [cm] Xc= 50,0 Yc= 7,0
alfa= 90,0
Momenty bezwtadnos$ci [cm4] Jx= 22866,7 Jy=1166666,7
Moment dewiacji [cmd] : Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwltadn. [cmd]: Ix=1166666,7 Iy= 22866,7
Promienie bezwitadnos$ci [cm] ix= 28,9 iy= 4,0
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 23333,3 Wy= 3266,7
Wx= -23333,3 Wy= -3266,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 1400,0
Masa [kg/m] : m= 336,0
Moment bezwtadn.dla zginania w piaszcz.ukl. [cméd]: Jzg= 22866,7

Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 14,0x100,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 1400,0

WEZEY:
2
L
| 0,900 | H=0,900
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 0,900 0,000
PODPORY : Podatnosdci
Wezetl: Rodzaj: Kat: Dx (Do ) e Dy: DFi:
[m / kN ] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 0,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo ) [m] Wy [m] FIo[grad]:



PRETY:

} 0,900 }

H=0,900
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,900 0,000 0,900 1,000 1 B 14,0x100,0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materialt:
1 1400,0 1166667 22867 3267 3267 14,0 34 Beton B20

Materiatl: Modutl E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
34 Beton B20 29000 10,600 1,00E-05
OBCIAZENIA:
0,100
2 QRN 2 RRN
2,614 2,614
H pa ..!’:

¥



OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] bm]
Grupa: A "Ciezar piyty" State vf= 1,00

1 Liniowe 0,0 3,850 3,850 0,00 0,90

1 Skupione 0,0 0,100 0,90
Grupa: B "Warstwy posadzkowe" State vf= 1,00

1 Liniowe 0,0 1,375 1,375 0,00 0,90
Grupa: C "Obciazenie $niegiem" Zmienne vf= 1,00

1 Liniowe 0,0 1,792 1,792 0,00 0,90
Grupa: D "Obciazenie uzytkowe" Zmienne vE= 1,00

1 Liniowe 0,0 2,614 2,614 0,00 0,90

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: yd vt

A -"Ciezar pityty" State 1,00
B -"Warstwy posadzkowe" Stazte 1,00
C -"Obciazenie $niegiem" Zmienne 1 1,00 1,00
D -"Obciagzenie uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,00

Grupa obc.: Relacje
A -"Ciezar piyty" ZAWSZE
B -"Warstwy posadzkowe" ZAWSZE
C -"Obciazenie $niegiem" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: D

D -"Obciagzenie uzytkowe" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: C

1 ZAWSZE : A+B
EWENTUALNIE: C/D



MOMENTY-OBWIEDNIE :

9
TNACE-OBWIEDNIE:
7,155
4,802
0,100
1 9
SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciagzen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen
1 0,900 -0,000 0,100 0,000 AB
0,000 -3,265 7,155 0,000 ABD
0,000 -3,265 7,155 0,000 ABD
0,000 -3,265 7,155 0,000 ABD
0,900 -0,000 0,100 0,000 AB
0,000 -3,265 7,155 0,000 ABD
0,900 -0,000 0,100 0,000 AB
= Max/Min

NAPEZENIA-OBWIEDNIE:



NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
RO
1 0,000 0,094 0,999 ABD
0,900 -0,000 -0,000 ABC
0,900 0,000 0,000 ABC
0,000 -0,094 -0,999 ABD
= Max/Min
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,000 7,155 7,155 3,265 ABD
0,000 4,802 4,802 2,206 AB
0,000 7,155 7,155 3,265 ABD
0,000 4,802 4,802 2,206 AB
0,000 7,155 7,155 3,265 ABD
0,000 7,155 7,155 3,265 ABD
0,000 4,802 4,802 2,206 AB
= Max/Min
PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciagzen:
1 0,00000
0,00000 ABD
0,00000
2 0,00000
0,00010 ABD
0,00010 ABD

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"

Pret: L/f: Kombinacja obciazen:



6.0.  Obliczenia zakotwienia pretow w betonie technologia Hilti

Normy i normatywy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

PN-80/B-02000 oraz 02001, 02003 Obliczenia statyczne state i zmienne
PN-80/B-02010 Obciazenia $niegiem

PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych, Obciazenie
$niegiem

PN-77/B-2011 Obciazenia wiatrem

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Tablice do projektowania konstrukcji zelbetowych



DATA OPRACOWANIA: KADZIDLO LUTY 2015R

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:

’ Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
‘% Spolka z o.0. z siedziba w Ciechanowie

przy ulicy Okrzei 14

GRAFICAD

»GRAFICAD’’ Mroz Piotr
07-420 Kadzidto

ul. Targowa 29

woj. mazowieckie
graficad@o02.pl

STADIUM: Informacja BIOZ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Remont balkonéw w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11
Putku Utanow Legionowych 6 w
Ciechanowie

LOKALIZACJA :
Dziatka 938

inz. Juliusz Sielicki 251/82/OL Podpis:

Projekt sklada sig z ............ stron EGZ .1



mailto:graficad@o2.pl

1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany,
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,
poz.1126).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Zakres robot:

Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Putku
Ulanéw Legionowych 6 w Ciechanowie

3. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych podlegajacych
adaptacji lub rozbiorce:

Rozbidrce ulegna dwa balkony zelbetowe, nastgpnie odtworzone wg. rysunkow

4. Informacje dot. przewidywanych zagrozen mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie

wykonywania robdt budowlanych sa takie roboty jak:

- prace na wysokosci powyzej 2,0 m t.j: wykonywanie konstrukcji drewniane;j
$cian i dachu , pokrycie dachu, wykonywanie obrébek blacharskich itp.

- wykopy pod przytacze wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

W  czasie wykonywania wykopéw, w miejscach dostgpnych dla o0sob

niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na

czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru

czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci  1,10m nad

terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o

$cianach pionowych bez rozparcia moga by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m

w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w

pasie o szerokos$ci roéwnej gigbokosci wykopu.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie
powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisOw gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy
sciang wykopu a koparka jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach
pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci. Balustradami
powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewngtrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach ( drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest
dostgp ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzié



balustrada. Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronna. Osoby dokonujace montazu i1 demontazu
rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia . Prawidlowo$¢ montazu
rusztowan sprawdza kierownik budowy i1 potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefg
niebezpieczna. Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nie przekraczajacej 4,0m od poziomu podiogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich
stabilnos$¢.

.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego, powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiazek przerwaé prace, gdy
zaistnieja warunki stwarzajace zagrozenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu
budowy powinien obejmowac:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie drog i przej$¢ wewngtrznych,

- doprowadzenie energii elektrycznej,

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ pelna swobode ruchu, niezbedna do
wykonywania pracy.

.6 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed realizacja robot.

Osoby biorace udziat przy pracach budowlanych powinny by¢ bezposrednio przed
przystapieniem do okreslonych rob6t przeszkoleni. ( szkolenie stanowiskowe).
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy.

7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow budowlanych na
terenie budowy.

Materialy budowlane i prefabrykaty nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP .

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu
niebezpieczenstw.

- W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac si¢ do
przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musza wspotdziata¢ ze soba w zakresie



bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy.

- Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami
BHP i pod nadzorem oso6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowal:

Inz. Juliusz Sielicki
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OPINIA TECHNICZNA

DO: Balkonow w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Putku Utanow
Legionowych 6 w Ciechanowie

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna stanu technicznego balkonow w
budynku na dziatce 938 w Ciechanowie.

Podstawowe parametry budynku.

Budynek zaprojektowany jest w konstrukcji murowej, przewidzianej do wykonania
metoda tradycyjna.

Konstrukcja budynku

e Lawy fundamentowe betonowe/ z kamienia tamanego

e Sciany konstrukcyjne piwniczne z cegly petnej wypalonej grubosci 51 cm.
Sciany kondygnacji nadziemnej z ceglty dziurawki gr. 38 cm. I i II pigtro beton
lekki belitowy.

e Strop prefabrykowany DMS

e Dach- stropodach prefabrykowany DMS

e Klatki schodowe prefabrykowane typu ZOR-3

e Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane L-22

e Sciany dziatkowe z betonu belitowego gr. 6 cm i 18 cm

Media w budynku:

- instalacja elektryczna — istniejaca

- instalacja wody istniejaca — z miejskiego wodociagu

- Scieki socjalno-bytowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji

- ogrzewanie budynku — z miejskiej cieplowni



2.Podstawa opracowania

Umowa zawartej pomiedzy:
TBS w Ciechanowie, ul. Okrzei 14

Graficad Mr6z Piotr
07-420 Kadzidto

ul. Targowa 29

woj. mazowiecki

» Uzgodnienia z Inwestorem
» Wizja lokalna budynku w styczniu 2015r
» Uzgodnienia branzowe

3. Opis stanu istniejacego

Na przedmiotowym budynku znajduje si¢ 8 balkonéw o konstrukcji zelbetowej
znajdujacych si¢ w roznym stanie technicznym. Na wszystkich balkonach stwierdzono
brak hydro-izolacji, ktdrej brak sprawil zacieki wody i permanentna korozje betonu
konstrukcyjnego balkonu. Beton konstrukcyjny na balkonach 6 i 8 zostat skuty w ok. 30
%. Balkony te pozostaly wylaczone z uzytkowania do czasu wykonania napraw. Na
pozostatych balkonach od spodu widoczna jest korozja miejscowa betonu. Balustrady
stalowe w stanie dobrym w stopniu dostatecznym zabezpieczone antykorozyjnie.

4.7Zalecenia

Balkony 6 1 8 wymagaja natychmiastowej naprawy, poniewaz nie spetniaja swojej
funkcji. Dopuszcza si¢ naprawe lub wykonanie nowych balkonéw poprzez dolanie
nowe] plyty zelbetowej lub zastosowanie technologii balkonow dostawnych o
konstrukcji stalowej. Pozostale 6 balkonow nalezy sukcesywnie naprawiaé¢ i
konserwowacé. Aby zatrzymac korozje betonu a w konsekwencji korozje zbrojenia
nalezy na wszystkich balkonach wykona¢ hydro-izolacje = wraz z obrébkami
blacharskimi wg wybranej technologii. Wskazane jest zastosowanie metody PCC do
uzupetniania ubytkéw betonu.

Zalecenia:
Remont mozna wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych norm i przepisow
UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami
BHP 1 pod nadzorem 0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowal : inz. Juliusz Sielicki 251/82/OL
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