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CHODNIKI I PARKINGI

1. Wstep
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
parkingéw i chodnikow.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z Wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod miejsca
postojowe i chodniki przy budynku ul. Puttuska 12 w Ciechanowie.
1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Zakres stosowania parkingéw i zatok
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:
- zatok parkingowych
- chodnikow
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Parking - wydzielony teren poza korong drogi, wyposazony w miejsca postojowe dla samochoddw
oraz w urzadzenia dla zaspokajania potrzeb podréznych.
1.4.2. Droga manewrowa - droga przejmujaca ruch pojazdow wjezdzajacych na parking i wyjezdzajacych
z parkingu, na ktorej dokonuje sie rowniez rozrzad pojazddw lekkich i ciezkich do miejsc postojowych.

1.4.3. Miejsca postoju samochoddw osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdow, ktérych
masa catkowita nie przekracza 3,5 Mg.

1.4.4. Zatoka parkingowa - miejsce w obrebie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdow.

1.4.5. .Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty na podsypke cementowo-piaskowsg

2.2.1. Piasek

Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania wg BN-6774-04:1987 [9].

2.2.2. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25.
Cement stosowany do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem
portlandzkim marki 35. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-30000:1988 [1].
Dostarczanie i przechowywanie cementu powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-6731-08:1988 [5].
2.2.3. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna byc¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-
32250:1988 [2].

2.3. Krawezniki, obrzeza i ptyty chodnikowe

2.3.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingdw i chodnikéw, powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-86775-03-01:1980 [10] oraz BN-6775-03-04:1980  [12].

2.3.2. Pyty chodnikowe i obrzeza
Obrzeza chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-6775-03-01:1980 [10] oraz BN-
6775-03-04:1980 [12].

2.4. Materiaty do nawierzchni parkingéw i zatok

Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni zatok parkingowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
specyfikacji:

- SST D-05.03.23a ,,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz
placow i chodnikdéw”,



- SST D-05.03.13 ,,Warstwa Scieralna z mieszanki SMA”.

2.5. Materiaty do wykonania podbudowy

Materiaty stosowane do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinny odpowiada¢
wymaganiom SST D-04.06.01b

»Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem”.

Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinny odpowiadac

wymaganiom wg SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

2.6. Materiaty do robot wykonczeniowych

Materiaty do umacniania podbudowy przy wykonywaniu parkingdw i zatok, powinny odpowiadac¢

wymaganiom wg SST

06.01.01 ,,Umocnienie powierzchniowe”.

2.7. Materiaty do wykonania odwodnienia

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia powinny odpowiada¢ wymaganiom:

- dla kanalizacji deszczowej, wg SST D-03.02.01 ,,Kanalizacja deszczowa”,

- dla Sciekéw z elementow prefabrykowanych uktadanych na skarpach lub w rowach, wg
SST D-06.01.01 ,,Umocnienie powierzchniowe rowow i sciekow”,

- dla drenéw do odwodnienia wgtebnego, wg SST D-03.03.01 ,,Sgczki”.

2.9. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw stosowanych do wykonania parkingéw i zatok powinno odpowiadac
wymaganiom zastosowanych SST.

3. Sprzet
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Do wykonania parkingoéw i zatok nalezy stosowac ten rodzaj sprzetu, ktory zostat podany w
zastosowanych SST.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Transport materiatdw stosowanych do wykonania parkingéw i zatok powinien odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie warstwy humusu
oraz inne elementy rob6t przygotowawczych, ktére moga wystapi¢ przy budowie parkingow i
chodnikéw, nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,,Roboty
przygotowawcze”.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01
»Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.”.

Roboty ziemne w nasypach nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.03.01
»Wykonanie nasypow”.



5.4. Podtoze

Podtoze pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingéw i parkingéw powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingdéw i zatok, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 stosowana pod utozenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz pod ustawienie kraweznikdéw betonowych na tawie
betonowej z oporem. Zastosowanie podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Wytrzymao$¢ na Sciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach prébek
walcowych o Srednicy 8 cm powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno sie odbywac w betoniarkach.

Piasek, cement i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.3.

Podsypka powinna by¢ rozécielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6. Krawezniki, obrzeza i chodniki

Ustawienie kraweznikow i obrzezy oraz utozenie ptyt chodnikowych powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajgcego oraz wymaganiami wg odpowiednich
SST:

- D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”,

- D-08.03.01 ,,0Obrzeza betonowe”,

- D-08.02.02 ,,Chodniki z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej”.

5.7. Odwodnienie

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie elementéw odwodnienia przy
budowie parkingéw i zatok, to w zaleznosci od rodzaju ich wystepowania warunki wykonania powinny
by¢ zgodne z poszczeg6lnymi ogdlnymi specyfikacjami wedtug SST D-03.00.00 ,,Odwodnienie korpusu
drogowego”.

Odwodnienie parkingdw i zatok powinno by¢ wykonane zgodnie z poszczeg6lnymi og6lnymi
specyfikacjami SST D-03.00.00

,»Odwodnienie korpusu drogowego”.

5.8. Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza przeznaczonego do utozenia konstrukcji
nawierzchni parkingéw i chodnikdw, nalezy wykonywa¢ wg SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykonywaé wg SST D-04.06.01 ,,Podbudowa z
betonu asfaltowego”. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie
2.6 niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy

wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, nalezy wykonywaé zgodnie z SST D-04.03.01
,»Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

5.9. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokach powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami podanymi w poszczegdlnych SST:

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej, SST D-05.03.23a ,,Nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikow”.

- nawierzchnia z SMA o uziarnieniu 0/11 mm, SST D-05.03.13 ,,Warstwa Scieralna z mieszanki
SMA”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowosci robét przygotowawczych



Kontrola jakosci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektows - na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakosci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektows - na podstawie ogledzin i pomiardw,

b) wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych” i SST
D-02.03.01 "Wykonanie nasypow”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtoza

Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych.

Kontrola jakosci przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej oraz w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki

Kontrola jakosci utozonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowg w zakresie grubosci i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie
ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej SST, w zakresie wytrzymatosci na Sciskanie.

6.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikéw, obrzezy i chodnikdw

Kontrola jakosci wykonania kraweznikow, obrzezy i chodnikow polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektows - na podstawie ogledzin i pomiaréw, b) wymaganiami podanymi wg
odpowiednich OST:

- D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”,

- D-08.02.01 ,,Chodniki z ptyt betonowych”,

- D-08.03.01 ,,0Obrzeza betonowe”.

6.6. Sprawdzenie wykonania odwodnienia

Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektows - na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich SST D-03.00.00 ,,Odwodnienie korpusu drogowego”.

6.7. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakosci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie rodzaju, grubosci, szerokosci i spadkéw poprzecznych - na
podstawie ogledzin i pomiardw,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST:

- dla podbudowy z betonu cementowego wg SST D-04.06.01b ,,Podbudowa z betonu
cementowego”

- dla podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy sprawdzié¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w SST D-04.03.01

,»Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakos$ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowa w zakresie grubosci konstrukcji, szerokosci, rzednych wysokosciowych i
spadkdéw poprzecznych, b) wymaganiami podanymi w odpowiednich SST:

- dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wedtug SST D-05.03.13 ,,Warstwa
Scieralna z mieszanki SMA”

- dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej ”, wg SST D-05.03.23a ,, Nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikow”



6.9. Sprawdzenie wykonania robét wykonczeniowych

Kontrola jakosci wykonania rob6t wykonczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz zgodno$ci z wymaganiami wg
odpowiednich SST D-06.00.00 ,,Roboty wykonczeniowe”.

6.10. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST, powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodno$ci z SST, a po przeprowadzeniu badar i pomiaréw mogg by¢
ponownie przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub chodniki na podstawie
dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po:
- odtworzeniu trasy i punktow wysokosciowych,

- zdjeciu warstwy humusu lub darniny,

- wykonaniu rob6t ziemnych,

- wykonaniu rob6t odwodnieniowych,

- wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni i zageszczeniu podtoza,

b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PATNOSCI

Platnos¢ za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jako$cig robét. Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatow,

- wykonanie robdt ziemnych i odwodnieniowych,

- wykonanie koryta i utozenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,

- wykonanie kraweznikow, obrzezy i chodnikdw,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie robdt wykonczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe.

2. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania.

3. BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni drog, ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

5. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.



