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Spis tresci

1.
2.
3.

Strona tytutowa.

Spis tresci + opis techniczny.

Rysunki :

e Nr 1- Rzut piwnic,

e Nr 2 - Rzut parteru,

e Nr 3 - Rzut I pietra,

e Nr 4 — Rzut II pietra,

e Nr 5— Rzut III pietra,

e Nr 6 - Rzut IV pietra,

* Nr 7 — Aksonometria instalacji gazowej — pion 1,

* Nr 8 — Aksonometria instalacji gazowej — piony nr 21 3,
* Nr 9 — Aksonometria instalacji gazowej — poziomy w piwnicy.

Opis techniczny do projektu budowlanego
wymiany wewnetrznej instalacji gazowe]j
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Ciechanowie przy ul. Mikotajczyka 1

1. Podstawa opracowania:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,
Projekt instalacji gazowej budynku opracowany w 1970 r.
Wizja lokalna,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Warunki techniczne dotyczace wymiany instalacji gazowe]j
wewnetrzne] wydane przez dostawce gazu z dnia 04.03.2010 r.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 2004 r. z pdzniejszymi
zmilanami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakimmusza odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002 r. z pézn. zmianami ),
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada
1992 r. w sprawie ochrony p.poz. innych obiektéw budowlanych

i terenéw ( Dz.U.Nr 92 z 1992 r. poz.460 z p6ézn. zmianami )
Inwentaryzacja przewodow wentylacyjnych i1 spalinowych wykonana
przez Zaklad Kominiarski Mirostaw Miaczynski

w marcu 2010 r.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje :

wymiane wewnetrznej instalacji gazowej,

str. 2



3.0pis ogdlny stanu istniejacego.

Istniejacy budynek jest catkowicie podpiwniczony, o pieciu kondygnacjach
nadziemnych , parter uzytkowany jest jako czes¢ handlowa, kondygnacje

od 2 do 5 stanowia cze$¢ mieszkalna.

W budynku wyodrebnionych jest 20 mieszkan wyposazonych w kuchnie
gazowe 4-palnikowe z piekarnikami oraz podgrzewacze cieplej wody
uzytkowej. Instalacja wewnetrzna gazowa wykonana jest z rur stalowych,
ze wzgledu na dlugoletnie uzytkowanie nalezy instalacje w cato$ci wymienic
na nowa.

4. Opis projektowanej instalacji.
Projektuje sie wewnetrzna instalacje gazowa od kurka gtéwnego
usytuowanego w istniejacym punkcie redukcyjnym na przytaczu gazowym.
Rodzaj 1 parametry paliwa gazowego dostarczanego do budynku :
e gaz ziemny wysokometanowy grupy E,
e zawartos¢ siarkowodoru do 7,0 mg/m3 ,
e zawartos¢ siarki do 40 mg/m3,
* zawarto$¢ par rteci do 30 pg/m?,
* intensywno$¢ zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu po osiagnieciu
stezenia 1,0 % V/V dla nominalnej liczby Wobbego wynoszacej
41,5 - 50,0 MdJ/m3,
e cleplo spalania powinno wynosi¢ nie mniej niz 34 MdJ/m3 dla
nominalnej liczby Wobbego 50,0 MdJ/m3,
e ci$nienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej od 10 — 500 kPa,
e ciSnienie paliwa gazowego na wejsciu do instalacji gazowe]j
od 1,6 — 2.5 kPa.
W budynku projektuje sie wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w calosci
na nowa. Istniejace poziomy gazowe w piwnicach oraz piony 1 podejs$cia
mieszkaniowe nalezy zdemontowac.
Nowa instalacje poprowadzi¢ od istniejacego kurka gléwnego w wezle
redukcyjnym . Wezet istniejacy zlokalizowany w szafce gazowej
umieszczonej na $cianie budynku pozostaje bez zmian.
Projektowane poziomy gazowe prowadzone w piwnicy oraz piony
prowadzone w klatce schodowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych
instalacyjnych czarnych bez szwu zgodnych z PN-EN10208-1:2000 taczonych
przez spawanie. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac
poprzez giecie rur za pomoca gietarki, dopuszczalne jest takze stosowanie
gotowych kolan tzw. hamburskich oraz stosowanie wykonywanych w hutach
gotowych tréjnikéw 1 zwezek przeznaczonych do wspawania w rurociag.
Podejscia mieszkaniowe do przyboréw gazowych — kuchni gazowych
1 podgrzewaczy wody wykonac z rur miedzianych bez szwu zgodnych
z PN-EN 1057:1999 Miedz 1 stopy miedzi.Rury miedziane bez szwu do wody
1 gazu stosowane w instalacjach sanitarnych. Zastosowane rury powinny
miec¢ atest Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjne; w Warszawie, zezwalajacy na stosowanie ich w budownictwie
oraz pozytywna opinie Instytutu Nafty 1 Gazu w Krakowie dopuszczajaca do
stosowania przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji gazowych.
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Zastosowana w instalacji gazowej armatura 1 ztaczki miedziane powinny
odpowiadaé przedmiotowym normom 1 mie¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci.tiaczenie przewodow gazowych za pomoca lutéow twardych typu
L-Ag2P lub L-CuP6 niewymagajacych stosowania topnikow przy taczeniu
miedzi z miedzia. L.aczenie rur miedzianych z ksztaltkami wykonanymi
z brazu lub mosiadzu wymaga stosowania topnika F-SH 1.
Piony oraz wszystkie podej$cia do gazomierzy nalezy wyposazy¢
w kurki odcinajace kulowe.
Poziome odcinki przewodéw gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci
co najmniej 0,10 m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych, a przewody
krzyzujace sie z innymi przewodami powinny by¢ oddalone od nich o co
najmniej 0,02 m. Odleglo$¢ przewodow gazowych od innych przewodow
instalacyjnych powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.
Przewodow instalacji gazowej nie wolno w zadnym przypadku
wykorzystywac do podwieszania przewodow instalacji elektrycznej,
telefonicznej itp. Przewody gazowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy
mocowac za pomoca, specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstepach co
najmniej 1,50 m dla rur o §rednicy 18 mm i 2,0 m dla rur o $rednicy 22 mm.
Przewody gazowe nie moga by¢ mocowane do innych przewodéw ani
stanowi¢ dla nich wspornikéw.
Przejécia przewodéw przez przegrody konstrukeyjne ( éciany noéne i stropy )
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych wystajacych po
ok. 1,0 cm poza przegrode 1 uszczelnione ognioodporna masa plastyczna.
Polaczenie instalacji gazowej z gazomierzami i z odbiornikami gazu nalezy
wykona¢ za pomoca ksztaltek taczonych na gwint uszczelniany tasma
uszczelniajaca np.Tefalix Hute-Densite wykonana z teflonu o zwiekszone;j
gestosci.
Przed kazdym odbiornikiem gazowym ( kuchnia i podgrzewaczem wody )
nalezy w miejscu latwo dostepnym zamontowaé kurek odcinajacy kulowy.
Do pomiaru zuzycia gazu przewiduje sie gazomierze G2,5 o rozstawie
kr6écow 130 mm montowane na panelach mocujacych do éciany w szafkach
typu Z-2 zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Odbiorca bedzie korzystat z odbiornikéw o nastepujacym zuzyciu gazu -

* Kuchnia gazowa czteropalnikowa szt. 20 * 1,2 = 24 m3/h

» Podgrzewacze wody szt. 20* 1,50 = 30 m3/h

Razem : 54 m3/h

Rzeczywisty pobdr gazu wyniesie : 54 * 0,181 = 9,77 m3/h
Zamontowane urzadzenia musza by¢ przystosowane do odbioru
gazu ziemnego 1 posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
atest energetyczny.
Pomieszczenia w ktorych beda zamontowane odbirniki gazowe musza,
posiada¢ sprawnie dziatajaca wentylacje grawitacyjna.
Krotno$¢ wymiany powietrza wg PN-83/B-03430 powinna wynosi¢ 1-2 W/h.
Kratka wentylacyjna powinna by¢ zlokalizowana maksymalnie 15 cm od
sufitu, posiada¢ wymiary nie mniejsze niz 14 * 14 cm oraz by¢ stale
otwarta.
Przed odbiorem koncowym instalacji , inwestor musi dostarczy¢ pozytywna,
opinie kominiarska stwierdzajaca droznos¢ oraz prawidlowy ciag przewodow
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wentylacyjnych.

Po zakonczeniu rob6t montazowych 1 stwierdzeniu przez przedstawiciela
dostawcy gazu zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym

1 obowiazujacymi przepisami, instalacje nalezy poddac probie szczelnosci.
Prébe szczelnosci przeprowadza sie oddzielnie dla instalacji przed
gazomierzami, oraz odrebnie dla pozostalej czesci z pominieciem
gazomierzy.Probe szczelnosSci przeprowadzi¢ na instalacji przed
zabezpieczeniem antykorozyjnym, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu kurkow 1 odiaczeniu odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ swiadectwo legalizac)i.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 — 0,16 Mpa.

Proéba szczelnosci polega na napelnieniu przewodow powietrzem pod
ci$nieniem 0,1 Mpa. Badanie przeprowadza sie osobno dla przewodow
uzytkowych za gazomierzami i osobno dla przewodow poziomych i pionow.
Jezeli w czasie 30 minut nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia wynik proby
uznaje sie za pozytywny, a instalacje za szczelna.

Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym i odbiorze, instalacje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie 2-krotne farba
antykorozyjna, a nastepnie nawierzchniowa w kolorze zéitym.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego do obowigzkow
wlasciciela lub administratora budynku nalezy okresowe badanie stanu
technicznego instalacji gazowej 1 odbiornikéw oraz sprawdzanie
prawidlowosci dziatania wentylacji .

5. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych tom.II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”,
2. Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot objetych projektem
powinny posiadac :
+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos$cé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw
techniczznych,
+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Norma, lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskich Norm.

Opracowat :
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Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany :

Andrzej Kwiatkowski posiadam uprawnienia nr Cie — 69/87

jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
pod numerem ewidencyjnym MAZ/IS/7311/01

(zaséwiadczenie z izby wazne na dzien sporzadzenia projektu )

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U.Nr 207,

poz. 2016, z pdézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oéwiadczam,
ze projekt budowlany wymiany wewnetrznej instalacji gazowe;j

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Mikotajczyka

w Ciechanowie zawarty w niniejszym opracowaniu wykonany zostat
zgodnie z obowigazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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