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I. Dokumenty formalno-prawne
1.1. Oswiadczenia projektanta

Warszawa, styczen 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r z pozZniejszymi zmianami),

oS§wiadczamy

Ze projekt budowlany

REMONTU ELEWACIJI I DACHU Z WYMIANA POKRY CIA DACHOWEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. SIENKIEWICZA 9 W CIECHANOWIE

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespolt projektowy

branza architektoniczna i konstrukcyjna: mgr inz. Michal Kubacki
upr. nr. St-535/80

(podpis 1 pieczatka)
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1.2.Kopie dokumentéw zawodowych projektanta

% i 4
URZAD D ﬁ P iﬁmm dnia <% 1iatopada 4080

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ~ V/OPZawo, dnig .. mases
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

51-535/80

Ne Ewidency]ny

STWIERDZENIE PUSHDANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGU
do pelnienia samodzielne] {umkeji techniczne] w budownictwie

MNo podstowie @l 18 ust 5 | ad. 57 ust 3 usiowy z dnia 24 peidsiernike

1974 r. — Prowo budowlane (Dr. U, Nr 38, por. 229) arex § =
2.usted pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 6 ust,3, § 7, § 13 wat,i phkt 2

vozp, Ministra Gospodorki Terenowej | Ochrony Sm!:l'mrisku z dnia 20 lulego 1975 1.
w sprowie somodzielnyeh funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

te Ob. .JERZY MICHM, K UBACKT s, Adolfa s

i 1 A e e e et e W v e & WP 5

posinda przygotowanie zowedowe do pelnienia semodzielnef funkeji

' enBiro jekianta oraz kisrowniks. hudewy. i_rohdt
w specjalnosci *.. Jronet rukccy jno-budowlane j

i/ do sporsadzania projektdéw w zakresis rozwiazad konstrukaeyjne—
budowlanych budynkéw oraz imuych budowli, z wylgeczeniem 1inii,
wgzibéw 1 etacji kole jowych, drdg oraz loiniskowych drdg star-
towych i manipulacyjmych, mostdw, budowli hydretechnicznyeh
i melicracji wodnych, .

2/ do sporzgdzania w budowniotwie osdb fizvosnyeh projektdéw w
zakresie- roswigzar architekionicznych: SRR iR
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarozych adaptacji projek-
1w typowyoh 1 powtarsalmych innyeh hu&ynkﬁw orag sporsg—
dzania plandw zagospodarowania dziatki zwiazanyeh z reali-
zacjg tyoh budynkdw, ’

b/ budowli nie bgdgoyeh budynkami,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt,
kierowania i kontrelowanis wyiwarzania konstrulceyjnych ele—
mentdw budowlanych oras oceniania i badania stanu technicz-
‘nego w zakresle wszelkich budynkéw orasm innvch budowli, 2
wyligezeniem linii, wezidw 1 stacji kole jowyeh, drég oraz lot-
niskowych drdg startowych i manipulacyjnyoh, mogtdw, budowli
aydrotechnicznyeh 1 wodnomelioracy jnych, ' '

. ia
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KGW-X4A-13A *

Pan JERZY MICHAL KUBACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0876/02

adres zamieszkania ul. EGEJSKA 4 m.46, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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II. OPIS TECHNICZNY

DO: REMONTU ELEWACIJI I DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. SIENKIEWICZA 9 W CIECHANOWIE

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji i dachu z wymiang pokrycia
dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym o prostej formie zlokalizowany na dzialce
1710/2 wraz z przyleglym terenem na dzialce 1710/5w Ciechanowie. Uklad budynku o jednej klatce
schodowej z wejsciem od frontu (od pdlnocy) tj. od strony ul. Sienkiewicza oraz drugim wej$ciem od
strony potudniowej ( od podworka). Od strony poludniowej znajduja sie réwniez dwa wejscia do lokali
prywatnych.

Budynek zostal wybudowany w latach 40 ubieglego wieku. Obiekt o wysokosci dwoch
kondygnacji mieszkalnych oraz poddasza uzytkowego czesciowo zaadaptowanego na cele
mieszkaniowe, w calosci podpiwniczony.

2.2. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta pomiedzy TBS w Ciechanowie i BIUREM PROJEKTOW BUDOWL ANO-
INZYNIERYINYCH Katar=yna Malicka.

* Uzgodnienia z inwestorem

* Wywiad z mieszkanicami

» Inwentaryzacja budynku wykonana w dniu 16.01.2017 r. przez BIURO PROJEKTOW
BUDOWLANO-INZYNIER YINYCH Katarzyna Malicka.

2.3. Opis stanu istniejacego

Budynek murowany posiada dwie kondygnacje nadziemne i kondygnacje podziemna oraz
poddasze uzytkowe. Budynek wzniesiony metoda tradycyjna z cegly ceramicznej. Dach
czterospadkowy z doswietlami w postaci lukarn, po pie¢ na potaciach od strony ul. Sienkiwicza i od
strony podworka oraz po jednej na polaciach bocznych. Dodatkowo czes¢ poddasza zostala
zaadaptowana na cele mieszkalne. Stropy miedzy kondygnacjami drewniane.

Dach , kopertowy” o pochyleniu polaci gléwnej ok. 55° i ok. 29° w czesci okapowej z
przelamaniem dachu w czedci okapowej na przesuwnicy.

e

Foto 1 Widok na elewacje frontows (péinocng) Foto 2 Widok na elewacje od strony podwérka (poludniows)
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Foto 3 Widok na elev;acjg bozne} (zachodnig) Foto 4 Widok na elewacje boczng (Wschodmg)

Konstrukcja wiezby, wieszarowa, z belkami podwalinowymi oraz ptatwiami opartymi shupach
oraz skosnych mieczach zapartych o wieszary. Poziom kleszczy stanowi konstrukcje nosna dla stropu
nad poddaszem mieszkalnym. Elementy wiezby dachowej w stanie zdrowym z elementami lokalnego
zagrzybienia deskowania. Catos¢ dachu kryta dachowka typu ,,S”.

Foto 5 Widok na wiezbe dachowa Foto 6 Widok na deskowanie

Foto 7 Lokalne zagrzybienie deskowania Foto 8 Wiezba w miejscu lukamy
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Elewacje pokryte tynkiem w kolorze szarym z licznymi ubytkami oraz uzupemieniami ubytkow
w jasniejszym odcieniu. Budynek posiada gzyms w stanie ztym (foto 11) oraz opaski okienne (foto 12)
w zlym stanie oraz opaski drzwiowe (foto 13 1 14) pomalowane w réznych kolorach réwniez w zZtym
stanie. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana (foto 9) oraz czesciowo wymieniona na PCV podczas
wczesniejszych modemizacji (foto 10) . W budynku znajduje sie 13 okienek piwnicznych. Czesé
okienek jest drewnianych w stanie zZtym (foto 15) oraz cze$¢ wymienionych na PCV podczas
wczesniejszych remontow w stanie dobrym (foto 16).

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej w catosci do wymiany.

Foto 9 Stolarka okienna drewmiana w zlym stanie Foto 10 Stolarka okienna z PCV

e W
Foto 13 Opaska drowa a elewacy frontowej od strony ul. Sienkiewicza Foto 14 Opaska drzwiowa na elewacii od strony podworka
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Foto 15 Okienko piwniczne drewniane w stanie zym Foto 16 Okienko piwniczne PCV w stanie dobrym

Schody zewnetrzne w stanie ztym (foto 17 1 18) co kwalifikuje je do wymiany. Schody nalezy rowniez
wyposazy¢ w porecze ochronne o wysokosci 110cm.

18

g

Foto 17 Schody wejsciowe od strony ul Sienkiewicza

Foto 18 Schody wejsciowe od strony podworka

. Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzajaca opracowanie projektowe sporzadzone z
zachowaniem nalezytej starannosci i obowiazujacych zasad, jednakze mogg wystapi¢ drobne
roznice stanu projektowanego i1zeczywistego. Dlatego tez przed przystapieniem do
wykonywania jakichkolwiek robét nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary elementoéw i ich stan
techniczny.

. Nie mozna wykluczy¢, ze stan techniczny konstrukcji lub jej czesci w miejscach obecnie
zakrytych lub niewidocznych, trudnodostepnych moze znajdowac si¢ w nieodpowiednim stanie
technicznym, dlatego tez wszelkie elementy konstrukcyjne budynku po ich odkryciu nalezy
poddac¢ dokladnej ocenie w trakcie budowy (przez uprawnionego kierownika budowy i
inspektora nadzoru).

. Elementy znajdujace sie w ztym stanie technicznym wymieni¢ lub podda¢ remontowi a w
przypadku budzacych watpliwosci skontaktowac sie z autorem projektu

UWAGI IMPREGNACJA

. Na stykach elementow drewnianych z murem nalezy stosowa¢ podkladki z papy.

. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciw grzybom i owadom. Stosowany
impregnat, srodek musi uniemozliwia¢ (nie wchodzi¢ w reakcje) ze srodkiem do wykonczenia
zewnetrznych elementéw drewnianych, zastosowanych zgodnie z zaleceniami projektanta.

. Przed przystgpieniem do wykonywania impregnacji i zabezpieczen nalezy wykonac proby na
elementach drewnianych niewidocznych.
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KONSTRUKCJA WIEZBY

Konstrukcja wiezby dachowej zostala wykonana z zespolonych ze sobg za pomoca
potaczen ciesielskich utrzymanych klinami drewnianymi i srubami stalowymi krawedziakow.
Drewno z ktorego jest wykonania konstrukcji jest suche, zwarte, twarde, ostukiwane daje
gleboki dzwiek. Na krawedziakach wystepuja miejscowe spekania powstale na skutek dziatania
roznic wilgotnosci i temperatury. Czes¢ krawedziakow stanowigcych konstrukcje wiezby byla
w przesziosci zalewana przez wody opadowe poprzez nieszczelnosci pokrycia. Na czesci
deskowania wida¢ oznaki zaciekania z wdd opadowych.

2.4. Roboty rozbiorkowe i demontaiowe

* Demontaz wszelkich obrobek blacharskich

* Demontaz kominéw wentylacyjnych

* Demontaz rynien i rur spustowych

* Demontaz okienek w lukarnach dachowych

* Demontaz istniejacego pokrycia z dachdwki

* Skucie tynkow zewnetrznych

* Demontaz schodéw zewnetrznych

* Demontaz czesci zewnetrznej instalacji elektrycznej na elewacjach

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126Clok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malikimb@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723

str.9



REMONT ELEWACII | DACHU Z WYMIANA POKRYCOA DACHOWEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. SIENKIEWICZA 9 W CIECHANOWIE

2.5. Opis rozwigzan projektowych
2.5.1. Wymiana pokrycia dachowego
Zaprojektowano wymiane istniejacego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z
dachowki cementowej typu ,,S” w kolorze ceglanym np. firmy BRAAS.
Wymiar - dachowka skrajna lewa

« T0 = 150 . 222 . |

. 285 .

Wymiar - dachowka skrajna prawa

I + 222 + 55 e 160 o G54
| .
w 50
I 68
| - .
| 10

. 280 »

Wymiar - dachowka dwuflalowa
.30' 222 .30*

Wszysikie wymiary w mm
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Okap z gleboko umieszczong rynna

BORNHOLM LAF/FLA (mm)

t nachylenia

ﬁh“ ! 22° 25° 30" 35" 40" 45" 50° 557 60°
Gasior

LAF 50 50 40 40 35 35 30 30 30
FLA 125 120 110 105 100 95 90 85 80

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gr 126Clok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
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2.5.2.

2.53.

2.5.4.

2.5.5.

Wymiana deskowania i czyszczenie konstrukcji

Nalezy przyjac¢ ok. 5-10% skorodowanego deskowania na dachu budynku do wymiany.
Stosowac¢ deski tej samej grubosci co deski z rozbidrki. Calg konstrukcje po wykonaniu prac
rozbiorkowych nalezy oczysci¢ z grzyba szczotkami, osuszy¢ a nastepnie zabezpieczyc
roztworem solnym. Deskowanie uklada¢ w ten sam sposob co na catosci polaci dachowe;j.
Laty i kontrlaty

Nalezy przyja¢ nowe kontrlaty 3x5 cm i taty 3x4 cm co 30-40cm. Laty i kontrlaty
zabezpieczac¢ roztworem solnym poprzez zanurzenie.
Folia paroprzepuszczalna
Pomiedzy tatami i kontrlatami nalezy ulozy¢ folie paroprzepuszczalng Strotex Toples
Wiytrzymatos¢ na zerwanie wzdhuz N/5 cm >170
Wiytrzymatos¢ na zerwanie w poprzek N/5 cm >60
Ciezar powierzchniowy g/m’ 95
Przepuszczalnos¢ pary wodnej >g/m?*/24h>1700
Odpomo$¢ na czynniki atmosferyczne miesiac 1
Klasyfikacja ogniowa E
Zakres temperatur stosowania — od ’c -30
Zakres temperatur stosowania — do ’c +120
Standardowa szerokosc rolki m 1,5
Standardowa diugos¢ rolki m 50
Struktura ilos¢ warstw 3
Wartos¢ Sd m 0,02
Kominy

Ze wzgledu na przeprowadzony w niedalekiej przesztosci remont kominéw ponad
potaciami dachu w postaci przemurowania z cegly klinkierowej nie podlegaja one remontowi.
Czesci komindw znajdujace sie na poddaszu zaleca sie poddac¢ pracom renowacyjnym w postaci
skucia obecnego tynku i ponownego otynkowania oraz pomalowania ewentualnie oczysci¢
wierzchnig warstwe obecnego tynku i pomalowac (zakres prac renowacyjnych pozostawiono do
uzgodnienia z inwestorem). Podczas wykonywania prac remontowych nalezy zdemontowac
obrobki blacharskie wokol komindw a nastepnie po zakonczeniu prac remontowych pokrycia
zamontowa¢ obrobki blacharskie ponownie.
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2.5.6. Kominy wentylacyjne dachowe wraz z obrébkami blacharskimi

Kominy wentylacyjne wraz z obrébkami blacharskimi w stanie ztym, nalezy je
zdemontowac 1 zastgpi¢ kominami wentylacyjnymi systemowymi w kolorze dachowki. Nalezy
pamieta¢ o zachowaniu obecnych srednic kominow wentylacyjnych.

2.5.7. Rynny dachowe i rury spustowe

Budynek posiada odprowadzenie wod deszczowych z glownych polaci dachowych za
pomocg rynien ,,wiszacych” @100 i rur spustowych @100 z PCV do kanalizacji deszczowej
obecnie niedrozne;j.

Rynny w stanie ztym, kwalifikujacym sie w calosci do wymiany na nowe ocynkowane
pomalowane w kolorze bragzowym zblizonym do pozostalych obrobek blacharskich w tym
parapetow. Przekroje pozostajg bez zmian. Nalezy wymieni¢ pas nadrynnowy i mocowania
rynien. Kolorystyka i materiat taki sam jak rynny. Dodatkowo zaleca sie udrozni¢ rury
odplywowe do kanalizacji deszczowe;.

2.5.8. Wylazy dachowe

W potaciach dachowych zaprojektowano 3 wylazy dachowe systemowe z
wbudowanym doswietlem FAKRO WGI 46x75 KPL z kolierzem. Dopuszczalne jest
zastosowanie rozwigzan o podobnych parametrach.
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2.5.9. Lawy kominiarskie

Na dachu zaprojektowano tawy kominiarskie Plannja, po kazdej stronie lgczenia nalezy
zastosowac po jednym uchwycie. W przypadku ciecia wyroboéw nalezy zabezpieczy¢ farbg
cynkowa.

2.5.10. Plotki $niegowe

W dolnych czesciach potaci dachowej przewidziano zastosowanie systemowych
plotkéw sniegowych. Lokalizacja wg. rysunkdw.

2.5.11. Lukarny i do$wietla dachowe

Nalezy wymieni¢ deskowanie konstrukcji lukarmn i doswietli dachowych na nowe z
impregnowanych desek o grubosci 1,2cm. Sciany boczne oklada¢ blacha powlekana weg.
kolorystyki dachu. Okna lukam wymieni¢ nanowe PCV.
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2.5.12. Elewacja

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano wywiadu z mieszkaficami oraz
czesciowego usuniecia wierzchniej warstwy tynku w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
elewacji (foto 19). Zarowno z czesciowej odkrywki jak i wywiadu wynikato, ze elewacje
budynku w przesztosci pomalowane byly w kolorze zoltym.

W projekcie starajac sie przywrdcié pierwotny wyglad budynku zaprojektowano
kolorystyke przedstawiona na Rys.-6; Rys.7 i Rys-8.

Foto 19 Czesciowa odkrywka w celu ustalema pierwotnego koloru

W budynku zaprojektowano remont wszystkich elewacji. Zewnetrzne sciany budynku
po uprzednim skuciu warstwy obecnego tynku, usunieciu luznych pozostatosci i dokladnym
oczyszczeniu szczotkami drucianymi nalezy zagruntowac¢. Nastepnie nalezy wszystkie sciany
zewnetrzne (patrz rysunki elewacji) otynkowa¢ tynkiem termoizolacyjnym np. IZOCER T-500
gr. 1,5-3,0cm lub innym produktem o podobnych parametrach. Po przygotowaniu suche;j
mieszanki oraz zarobieniu jej wodg powstaje jednorodna masa o wlasciwosciach tynku i
zaprawy termoizolacyjnej IZOCER T-500, ktéra charakteryzuje sie bardzo matym
wspolczynnikiem przewodzenia ciepla, przepuszczalnogcig pary wodnej oraz bardzo dobrymi
zdolnosciami izolacji akustycznej. IZOCER T-500 posiadajac te wlasciwosci doskonale nadaje
sie do wykonywania tynkow zewnetrznych termoizolacyjnych.
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DANE TECHNICZNE

L.p. | Parametr WartoSci

L. Ciezar nasypowy suchej mieszanki [kg/m”’] 200, 300

2. Czas zachowania wlasciwosci roboczych [min] 1500

3. Gestos¢ objetosciowa, stwardnialej zaprawy [kg/m’] 700-800

4. Gestos¢ wysuszonej, stwardniatej zaprawy [kg/m’] 250-350

5. Zawartos¢ powietrza w swiezej zaprawie [%o] 15-20

6. Wytrzymato$é na $ciskanie [N/mm-] CS1(0,8)

7. Wytrzymato$é na zginanie [N/mm-] 0,35

8. Przyczepnosé [N/mm°] i symbol modelu pekniecia [FP] 0,11, FP:B

9. Przepuszczalno$é pary wodnej L [kg/m” xsxPa] 2,06

10. | Wspolczynnik przenoszenia pary wodnej Lxd [kg/mxsxPa] 0,04

11. | Wspolczynnik przepuszczalnosé pary wodnej pL 4,7

12. | Wspolczynnik absorpcji wody — podciaganie kapilarne WO (0,91) (nie stosowac jako

[kg/(m*>xmin®°)] ostatniej, zewnetrznej warstwy)

13. | Mrozoodpomos¢ (trwalos¢) wg PN-85/B-04500 - spadek wytrzymalosci na
zginanie: 25% (0,21 N/mm2)
- spadek wytrzymalo$ci na
Sciskanie: 55 % (0,55 N/mm?2)

14. | Wspolczynnik przewodzenia ciepla 1 [W/mxK] T1 (0,07)

15. | Rekcjana ogien Euroklasa Al

16. | Proporcje mieszania z woda 18-22 litry wody/1 worek
suchej zaprawy

17. | Temperatura otoczenia optymalna do pracy 5-25°C

18. | Czas dojrzewania 21 —28 dni

Po wyschnieciu nalozonego tynku catos¢ nalezy malowa¢ farbami silikatowymi np.
Weber FZ391, lub farbami ceramicznymi Thermoshield exterieur lub innymi farbami przy

zachowaniu podobnych parametrow tj.:

- paro-przepuszczalnosci

- elastycznosci - zdolnosci krycia mikropeknied
- samo czyszczenia - odpornosci na brud

- odpomosci na warunki atmosferyczne

- zmywalnogci (mozliwosci mycia woda)

Podczas malowania elewacji naleiy bezwzglednie stosowac kolorystyke zgodna z przyjeta
w projekcie i przedstawiong na rysunkach elewacji (Rys.-6; Rys.-7 i Rys.-8).
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2.5.13. Opaski okienne, drzwiowe i gzymsy

Skuc istniejacy tynk i luzne fragmenty gzymsow 1 obwodek wokoét okien. Ubytki w elementach
ozdobnych wokot okien i drzwi uzupelic zaprawa do wypraw ciagnionych np. CR 42
przeznaczong do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw (grubos¢ naltozenia 10 + 100
mm), wykonujac wstepnie obrzutke z tynku np. CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej np. CC
81. Na zwilzonym woda matowo-wilgotnym podlozu wykona¢ azurowgq obrzutke z tynku np.
Ceresit CR 61 zarobionego do wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowe;j
np. Ceresit CC 81 (1 czes¢ emulsji zmiesza¢ z 3 czesciami wody). Obrzutka o grubosdci ok. 5
mm powinna pokrywac ok. 50 % powierzchni podloza. Zaprawe np. CR 42 nalezy nakladac¢ po
ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki w kilku warstwach do uzyskania wymaganego ksztattu
wedlug szablonu przedstawionego narys. 9 dla opasek okiennych i drzwiowych. Wymiary
szablonu dla gzymséw nalezy pobra¢ z obecnych gzymsow.

2.5.14. Stolarka okienna

W lokalach mieszkalnych oraz czesci wspolnej wiekszos¢ okien zostala wymieniona ze
starych drewnianych na nowe wykonane z PCV w kolorze biatym (foto 10).

Stolarka okienna w piwnicy zostala czesciowo zaprojektowana do wymiany. Obecne czes¢
okienek piwnicznych drewnianych znajduje sie w ztym stanie technicznym co kwalifikuje je do
wymiany. Pozostale okienka znajduje sie w dobrym stanie, zostaly wymienione podczas
poprzednich remontéw na okna PCV i nie podlegaja wymianie.

Pozostale okna drewniane w lokalach mieszkalnych oraz czesci wspdlnej nalezy
oczyscié i pomalowaé w kolorze biatym farbami dobrej jakosci (Wymian pozostatych okien, lub
ewentualne malowanie pozostanie w gestii mieszkancow poszczegolnych lokali).

Drzwi wejsciowe zewnetrzne zostaly wymienione podczas wczesniejszych remontéw
(foto 131 14) 1 nie podlegaja wymianie.

2.5.15. Parapety

Ze wzgledu na zréznicowany stan oraz kolorystyke i materialy obecnych parapetow
zaprojektowano wymiane wszystkich parapetéw na nowe wykonane z blachy
powlekanej w kolorze brazowym. Nalezy przyja¢ grubos¢ blachy min 0,55 mm

2.5.16. Schody zewng¢trzne

Istniejace schody zewnetrzne nalezy rozebrac. Zaprojektowano wykonanie nowych schodow.
Nowe schody nalezy wykonac¢ na powierzchni zajmowanej przez schody rozebrane z
zachowaniem obecnej geometrii. Wybudowane schody nalezy oblozy¢ plytkami gresowymi
antyposlizgowymi, mrozoodpornymi.

W obecnych schodach widoczne sg slady po zaglebieniu na wycieraczke. W miejscach starych
zaglebien nalezy wykonac nowg wycieraczka stalowa ocynkowana w skrzynce lub fartuchu.

Przyklad typowej wycieraczlki w skrzynce Przyklad typowej wycieraczla w fartuchu
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2.5.17. Opaska wokol i dojscie do budynku

Zaprojektowano wykonanie nowej opaski szerokosci 0,5 m z kostki betonowej, gr 6 cm
ulozonej na podsypce piaskowo cementowej w proporcji 1:4. Opaske zakonczy¢ betonowymi
obrzezami gr 6 cm.

2.5.18. Cokdl budynku

W budynku zaprojektowano remont cokoléw wraz z murkami wokét okienek piwnicznych.
Zewnetrzne sciany cokolu oraz murkéw po uprzednim skuciu warstwy obecnego tynku,
usunieciu luznych pozostatosci 1 doktadnym oczyszczeniu szczotkami drucianymi nalezy
zagruntowac. Nastepnie nalezy wszystkie sciany zewnetrzne (patrz rysunki elewacji) otynkowac
tynkiem termoizolacyjnym np. IZOCER T-500 gr. 1,5-3,0cm lub innym produktem o
podobnych parametrach. Po przygotowaniu suchej mieszanki oraz zarobieniu jej woda powstaje
jednorodna masa o wlasciwosciach tynku i zaprawy termoizolacyjnej IZOCER T-500, ktéra
charakteryzuje sie bardzo malym wspolczynnikiem przewodzenia ciepla, przepuszczalnoscia
pary wodnej oraz bardzo dobrymi zdolnosciami izolacji akustycznej. IZOCER T-500 posiadajac
te wlasciwosci doskonale nadaje si¢ do wykonywania tynkéw zewnetrznych termoizolacyjnych.

Podczas wykonywania tynkow cokolow i murkow nalezy bezwzglednie stosowac
kolorystyke zgodng z przyjeta w projekcie i przedstawionga na rysunkach elewacji
(Rys.-6; Rys.-7 i Rys.-8).

2.5.19. Zsypy weglowe

Okienka piwniczne posiadajg murki shizace jako zsypy weglowe. Zaprojektowano
zabezpieczenie zsypow weglowych w postaci krat pomostowych ocynkowanych. Ze wzgledu na
zmienna geometrie zsypow przed wykonaniem krat pomostowych nalezy dokladnie sprawdzié
wszystkie wymiary. Tynk oraz malowanie murkow wykonac tak samo jak cokoly.

Przyktad typowej kraty pomostowej

Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia zsypoOw w postaci drewnianych pokryw obitych
blacha ocynkowang pomalowana w kolorze brazowym zblizonym do koloru pozostatych
obrobek blacharskich.
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2.5.20. Zadaszenie wejs¢

W budynku zaprojektowano nowe zadaszenia drzwi wejsciowych od strony ulicy Sienkiewicza
oraz od strony podworka. Zadaszenie powinno mie¢ wymiary 100x150cm konstrukcje z
tworzywa sztucznego lub stali ocynkowanej badZ pomalowanej oraz poszycie z tworzywa
sztucznego (np. poliweglanu).

Przyktad typowego zadaszenia

2.6. Uwagi koncowe

. W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub jesli sa przedmiotem
norm panstwowych —zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

. Zmiany projektowe i materialowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami producentow i sztuka budowlana.

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren dziatki i wejscia
do budynku, przed elementami budowlanymi spadajacymi z dachu (oznakowanie terenu
1 wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczajacego).
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2.7. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2.7.1. Podstawa opracowania
. Projekt budowlany, ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2.7.2. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowany zostanie budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza 9 w Ciechanowie.

Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce:

Brak budynkow do rozbidrki

2.7.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagroien mogacych stwarzac zagroienia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robdt budowlanych sg takie roboty jak:

- prace na wysokosci powyzej 2,0m tj. : wykonywanie konstrukcji drewnianej scian i dachu,
pokrycie dachu, wykonywanie obrébek blacharskich itp.

- wykopy pod przylacza wodociagdw, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

W czasie wykonywania wykopdw, w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokol wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowad sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomy podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w §cianach (drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktérych prowadzone s prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Rusztowania z
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elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronnga. Osoby
dokonujace montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Prawidlowos¢ montazu rusztowan sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do
dziennika budowy. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié
strefe niebezpieczna. Dopuszcza si¢ wykonanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci 4,0m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosé.

2.7.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych

Prace w warunkach szczego6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego, powinny by¢
wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiazek przerwac prace, gdy zaistniejq
warunki stwarzajace zagrozenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien
obejmowac:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie drogi i przej$¢ wewnetrznych

- doprowadzenie energii elektryczne;j

- wzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ pelng swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

2.7.5. Informacje o prowadzeniu instruktarzu pracownikow przed realizacja robot.

Osoby biorace udzial w pracach budowlanych powinny by¢ bezposrednio przed przystapieniem
do okreslonych robot przeszkolone (szkolenie stanowiskowe).

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenistwem 1 higiena pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
budowy.

2.7.6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow budowlanych na terenie
budowy

Materialy budowlane i prefabrykaty nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP.
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2.7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstwa

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowacd sie do przepiséw rozporzadzenia
ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musza wspoldziala¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie niebezpiecznych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i pod
nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowat:

mgr inz. Michal Kubacki
upr. nr. St-535/80

(podpis i pieczatka)
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