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WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Powstancéw Wielkopolskich 11 w Ciechanowie.
Ciechanoéw, ul. Powstancéw Wielkopolskich 11, gm. Ciechandéw, dziatka Nr. 985

Lp. NAZWA

nr

BRANZA: ARCHITEKTURA
strony

I STRONA TYTULOWA

Il. WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Il. ZALACINIKI FORMALNO - PRAWNE

Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen o przynaleznosci do
izby

Oswiadczenia projektantéw

Iv. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stan zagospodarowania terenu — spis zawartosci

Czes¢ opisowa

V. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICINY

Projekt budowlany architektoniczny — spis zawartosci

Czesc opisowa

Czesc¢ graficzna:

- architektura: PB-A-01 + 11
Dokumentacja fotograficzna
VL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ -
- spis zawartosci

Czesc opisowa




OPIS TECHNICINY - Architektura

STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogdlne
2.0 Przedmiot inwestycji
3.0 Obszar oddziatywania inwestyciji
4.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
6.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
7.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej
8.0 Wptyw eksploatacji gorniczej
9.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
10.0 Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan i glebe
11.0 Inne dane

Greg projecfr @




OPIS TECHNICINY - Architektura Greg project @

CZESC OPISOWA

STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogdlne
Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa Budynku

przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w Ciechanowie
06-400 Ciechanow

Adres inwestycji: Ciechanodw, ul. Powstancow Wielkopolskich 11

gm. Ciechandw, Dz. Nr 985

Autor opracowania: mgr inz. arch. Pawet Przydanek

upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)
e)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pbzniejszymi zmianami,
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
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2.0 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest: Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w Ciechanowie.
Lokalizacja: Ciechandw, ul. Powstancow Wielkopolskich 11, gm. Ciechandw,
dziatka Nr. 985.
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Dz. Nr 985
Widok budynku poddanego termomodernizacji

3.0 Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z art. 28 ust. 2 ustawa Prawo
Budowlane, oraz art.13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i obejmuje nieruchomos¢ Inwestora - dz. nr 985.

- Spetnione sg wymagania zawarte w §12, 13, 60,271, 272, 273 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmian.).

- Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgednie z obowigzujgcymi
przepisami:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U z 2010r. nr 185, poz.
1243).

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie
katalogu odpaddw.

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy
rodzajow odpadodw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywad
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie bedgcym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku z dnia 19 grudnia
2008r. (Dz. U. 22008 r. nr 235 poz. 1614 ze zm.)




OPIS TECHNICINY - Architektura Greg project @

e Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddow poza instalacjami i urzgdzeniami
(Dz. U. z2006r. nr 49, poz 356 ze zm.)

- Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrédtem
hatasu moze byc¢ ruch pojazdéw samochodowych mieszkancow. Akustyka w
rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz nie
zmieni klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

- Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie robdt budowlanych.
Bedzie ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata
istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

- Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu iich otoczenia.

- Podczaos prac zachowana zostanie ochrona pobiliskiej zieleni i stosunki wodne.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu — nie dotyczy.

- Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspotczesnej — nie dotyczy.

- Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sgsiednich.

-  Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji. Nie przewiduje sie powstawania odpaddéw niebezpiecznych.

- Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedqg posiadac atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zakres inwestycji zaprojektowano w sposdb spetniajgcy wymagania okreslone
w art. 5.
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4.0

5.0

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie

Teren inwestycji obejmuje dziatke Nr 985. Stanowi on wtasnosc:
Wspodlnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11
w Ciechanowie, 06-400 Ciechanow.

Teren wokoto zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

4.1 Uktad komunikacyjny
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej. Miejsca postojowe dla
samochoddow osobowych usytuowane sg obok budynku.

4.2  Sieciuzbrojenia terenu
Teren inwestycji posiada dostep do sieci: energetyczne], wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz cieptownicze;.

4.3  Uksztattowanie terenu
Teren dziatki objetej inwestycjqg jest ptaski, utwardzony (przed gtownymi
wejsciami do budynku).

4.4  Uksztattowanie zieleni
Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiastej oraz drzewa
i krzewy lisciaste rosngce pojedynczo w poblizu budynku.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie: Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w Ciechanowie.
Lokalizacja: Ciechandw, ul. Powstancow Wielkopolskich 11, gm. Ciechandw,

dziatka Nr. 985.

5.1 Uktad komunikacyjny
Bez zmian

5.2  Sieci uzbrojenia terenu
Bez zmian

5.3 Uksztattowanie terenu
Bez zmian

5.4  Uksztattowanie zieleni
Bez zmian




OPIS TECHNICINY - Architektura Greg project @

6.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Bez zmian

7.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej
Dla dziatki nr 985, w granicach terenu objetego wnioskiem nie wystepujq
obiekty i obszary stanowigce przedmiot ~ochrony konserwatorskiej
i archeologicznej.

8.0 Wplyw eksploatacji goérniczej
Nie dotyczy.

9.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Dla dziatki nr 985, w granicach terenu objetego wnioskiem nie wystepujg
obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony Srodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.

10.0 Wptyw obiekiu budowlanego na drzewostan, glebe
Istniejgce zagospodarowanie terenu nie wptynie negatywnie na
drzewostan i glebe.

11.0 Inne dane
W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robdt
budowlanych.
Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majg charakter
standardowy i zostaty omdwione w informaciji BIOZ.

Opracownianie:

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogdine
20 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego
3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne
4.0 Uktad konstrukcyjny
5.0 Latozenia projektowe
6.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych
7.0 Dane technologiczne
8.0 Bezpieczenhstwo uzytkowania
9.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
10.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie
11.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytul rysunku skala

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY

PB-A-01 Elewacja pdétnocna 1:100
PB-A-02 Elewacja potudniowa 1:100
PB-A-03 Elewacja wschodnia 1:100
PB-A-04 |Elewacja zachodnia 1:100
PB-A-05 Schemat docieplenia - rzuty 1:200

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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CZESC OPISOWA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY

1.0 Dane ogdlne
Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa Budynku

przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w Ciechanowie
06-400 Ciechanow

Adres inwestycji: Ciechanodw, ul. Powstancow Wielkopolskich 11

gm. Ciechandw, Dz. Nr 985

Autor opracowania: mgr inz. arch. Pawet Przydanek

upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)
e)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pbzniejszymi zmianami,
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
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2.0 Przedmiot inwestycji
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest: Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego  przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w Ciechanowie.
Lokalizacja: Ciechandw, ul. Powstancow Wielkopolskich 11, gm. Ciechandw,
dziatka Nr. 985.
Przeznaczenie i program uzytkowy budynku pozostanie bez zmian.

2.2 Zakres roboét
- ocieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm,
- ocieplenie scian zewnetrznych piwnic styrodurem gr. 10 cm,
- ocieplenie scian loggii oraz scian klatek schodowych styropianem gr. 3 cm,
- ocieplenie sufitu loggii styropianem gr. 5 cm,
- ocieplenie stropodachu metodg wdmuchniecia granulatu celulozowego
ar. 18 cm,
- wymiana stolarki okiennej w piwnicy,
- wykonanie zadaszen balkonowych loggii nad ostatnig kondygnacjq,
- wykonanie zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych,
- malowanie balustrad balkonowych,
- przetozenie kostki na chodniku wzdtuz budynku od strony zachodniej.

23 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)

Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy: 582,40 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1589,72 m2 (bez zmian)
Dlugosé i szerokosé: 49,88 x 17,48 m
Wysokosé kondygnacji w swietle: 2,50 m (bez zmian)
Kubatura brutto: 7 424,60 m3 (bez zmian)

3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne
3.1 Forma architektoniczna

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w Ciechanowie.
Lokalizacja: Ciechandw, ul. Powstanhcow Wielkopolskich 11, gm. Ciechandw,

dziatka Nr. 985.

Rozpatrywany budynek zostat wybudowany w 1988r. Obiekt 3-klatkowy,
czterokondygnacyjny + podpiwniczenie, wykonany w technologii szczecinskiej
Wk-70. Nad ostatnig kondygnacjqg stropodach wentylowany nieocieplony.
Sciany zewnetrzne z prefabrykowanych elementéw. Kondygnacje budynku
typowe, powtarzalne
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3.2 Funkcja

Bez zmian — Budynek mieszkalny wielorodzinny.

3.3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Bez zmian — Architektura budynku nawiqzuje do otaczajgcej zabudowy,
a jednoczesdnie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.

3.4 Sposob spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Prace remontowe budynku zaprojektowane zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

4.0 Uktad konstrukcyjny
Obliczenia statyczne przeprowadzono wedtug:

[T] PN - 90/B - 03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i
projektowanie.

[2] PN - 80/B - 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

[3] PN - 80/B - 02010/Az1 Imiana do Polskiej Normy. Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

[4] PN -B-02011:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

[5] PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

[6] PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[7] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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4.1 Rozwiqgzania materiatowe
Sciany piwnic - wylewane, zwirobetonowe; w écianach zewnetrznych piwnic
znajdujqg sie okna do piwniczek lokatorskich.

Sciany konstrukcyjne kondygnaciji nadziemnych - wewnetrzne: gr. 24 cm z
blokéw Sciennych kanatowych; zewnefrzne: gr. 38 cm z blokdw kanatowych
ocieplonych gazobetonem odm. 600; tynki: wapienne i cementowo-wapienne.

Scianki dziatowe wewnetrzne — prefabrykowane lub murowane z cegtly
ceramicznej dziurawki gr. 6,5 cm; tynki: wapienne i cementowo-wapienne.

Klatka schodowa i schody — betonowe, prefabrykowane.

Stropy - z elementéw prefabrykowanych, wielkokanatowych typu ,Zeran”
ar.24cm.

Nadproza — typowe, prefabrykowane.

Stropodach - wentylowany, dwuspadowy, z ptyt dachowych korytkowych,
utozonych na Sciankach azurowych z cegty ceramicznej; ocieplenie stanowq
maty z wetny mineralnej o grubosci 3 cm na lepiku; dach kryty 2 x papg na
lepiku.

Ptyty balkonowe i daszki nad wejsciem - zelbetowe, prefabrykowane z katalogu
unifikacji woj. warszawskiego.

Stolarka okienna - typowa drewniana i PCV, w czesci mieszkan wymieniona na
nowq z PCV charakteryzujgcg sie zadawalajgcym wspotczynnikiem przenikania
ciepta Uokna.

Wentylacja - naturalna, grawitacyjna, realizowana po przez systemowe kanaty
nawiewno -wywiewne.
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5.0 Zalozenia projektowe
W celu poprawy warunkdéw mieszkalno-bytowych oraz ekonomiki
uzytkowania rozpatrywanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Inwestor
zlecit wykonanie Audytu Energetycznego na podstawie ktérego przyjeto
ponizsze zatozenia projektowe - termomodernizacyjne.

5.1 Ocieplenie scian zewnetrznych budynku

5.1.1. Prace przygotowawcze

- Prace tfermomodernizacyjne nalezy prowadzi¢ po demontazu wszystkich
parapetdw zewnetrznych oraz po osadzeniu nowej stolarki okiennej w
ustalonym przez Inwestora zakresie (piwnice).

- Demontaz wszelkich krat i instalacji natynkowych, skrzynek na gaz, itp.
oraz instalacji odgromowe,.

- Istniejgcg wyprawe tynkarskg cokotu, Scian zewnetrznych sku¢ w 30%,
kominow sku¢ w 10%; tynki naprawic (wyrdbwnac) odpowiedniq zaprawg
cementowaq.

- Rozebrac istniejgcg betonowqg opaske zewnetrzng na obwodzie catego
budynku w celu przygotowania pod wykonanie docieplenia cokotu
ponizej gruntu (do 0,40 m).

5.1.2. System ,,BSO”

Prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
Instrukcji ITB 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych
budynkéw” oraz normg PN-EN 13499 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Zewnetfrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze
styropianem”. Specyfikacja w oparciu o wyroby o nastepujgcych parametrach
technicznych:

- ptyty styropianowe (zgodnie z BN-91/6363-02) EPS-70 (FS15) fasada -
standard o gestosci pozornej 15-20 kg/m3 o grubosci 14 cm, wymiary ptyt
nie wieksze niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchytki +/- 2 mm), struktura
styropianu - zwarta, powierzchnia - szorstka, krawedzie ptyt - proste z
ostrymi krawedziami, bez wyszczerbien i zataman, wytrzymato$s¢ na
rozrywanie sitq prostopadtqg do powierzchni - nie mniej niz 8N/cm?,
sezonowanie min. 2 miesigce (od wyprodukowania do montazu),

- zaprawa klejgca - gotowa mieszanka do stosowania w budownictwie o
przyczepnosci do styropianu min. 0,IN/mm?2, do betonu min. 0,6N/mm?,
odpornos¢ na powstanie rys skurczowych w warstwie o gr. 8 mm, siatka
zbrojgca z wtdkna szklanego (zgodnie z PN-92/P-85010) o gramaturze min.
145g/m2, wymiary oczek 3-7 mm, wydtuzenie wzgledne nie mnigj niz 5%,

- tgczniki mechaniczne - dtugos¢ min. 22 cm, srednica 10 mm, trzpien
stalowy, il0S¢€ min. 5szt/m?2,
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- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikatowa barwiona w masie o
frakcji 2,0 mm (na Sciany zewnetrzne), klasyfikacja ogniowa w zakresie
niepalnosci — NRO, odpornos¢ na powstanie rys skurczowych w warstwie
ogr.8 mm,

- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska zywiczna mozaikowa (na cokoty) o
frakcji (granulaciji) 2,0 mm, klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci —
NRO, odpornos¢ na powstanie rys skurczowych w warstwie o gr. 8 mm,

- Srodki gruntujgce (wtasciwe dla systemu) dyspersje polimerowo-akrylowe,
posiadajgce Srodki hydrofobizujgce o gestosci 1,1 kg/dm3.

System ,,BSO” do wykonywania ocieplen scian zewnetfrznych sklasyfikowany
jako NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia) musi posiadac odpowiedni Certyfikat
Zgodnosci ITB, zgodnie z zatgcznikiem (wykazem) do Rozporzgdzenia MSWIA z
dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowe;j,
ktére mogqg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

5.1.3. Kolejnos¢ robdét przy wykonywaniu termomodernizacii

- Skompletowanie wszelkich materiatdw zwigzanych z termomodernizacjg,
montaz rusztowan, podestdw i wszelkich innych zabezpieczen.

- Sprawdzenie i przygotowanie (naprawienie, odttuszczenie) Scian
zewnetrznych do wykonania ,,BSO” wg wskazan wybranego producenta
systemu ocieplenia.

- Przygotowanie systemowe] masy klejgcej wg wskazan producenta
wyrobu.

- Przyklejenie ptyt styropianowych ,,EPS” na Sciany zewnetrzne i ,XPS" na
Sciany ponizej poziomu gruntu.

- Wykonanie kotwienia tylko ptyt styropianowych ,,EPS” na kotwy (tgczniki)
systemowe z trzpieniem stalowym 10/220 mm.

- Naktadanie na styropian ,EPS” warstwy zbrojgcej, czyli siatki z wtdkna
szklanego wtopionej w zaprawe zbrojgca.

- Wykonanie wyprawy tynkarskiej, silikatowy barwionej w masie wg
ustalonej z Inwestorem kolorystyki i rozmalowaniu.

- Montaz wszelkich instalacji natynkowych i innych elementow.

- Sciany cokotu na catym obwodzie dociepli¢ schodzgc do gtebokosci
40 cm ponizej poziomu gruntu styropianem ekstrudowanym ,,XPS”
ogr.10cm.

- Cokot wykonczy¢ tynkiem Zzywicznym fzw. mozaikg wg ustalonej
kolorystyki i struktury w czesci powyzej poziomu gruntu.

- Wszelkie narozniki i krawedzie styropianu ,EPS” wzmocni¢ naroznym
perforowanym profilem aluminiowym z siatkg z wtékna szklanego.
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- W czasie klejenia ptyt styropianowych LEPS" do S$cian ostonowych
budynku, nalezy stale kontrolowac¢ boczne powierzchnie styku klejonej
ptyty z innymi ptytami styropianu pod wzgledem docisku i szczelnosci
potgczenia.

W  przypadku powstania szczeliny na krawedziach ptyt, nalezy
bezwzglednie wypetnic powstatq przestrzen nisko-rozprezng piankg
montazowq, po wyschnieciu przeszlifowac i wyrbwnac.

- Instalacje odgromowq po modernizacji ukry¢ w warstwie materiatu
termoizolacyjnego zgodnie z technologiq i obowigzujgcymi przepisami.

Sciany ostonowe, zewnetrzne - ociepli¢ styropianem ,EPS” np. firmy Termo
Organika - Standard Fasada o grubosci 14 cm.

Materiat termoizolacyjny powinien posiadac wspotczynnik przewodzenia ciepta
nie wiekszy niz A=0,040 W/(mK).

Sciany cokotu oraz ponizej gruntu - ociepli¢ styropianem ekstrudowanym ,,XPS”
grubosci 10 cm, np. firmy URSA.
Materiat termoizolacyjny powinien posiadac wspobtczynnik przewodzenia ciepta
nie wiekszy niz A=0,035 W/(mK).

5.1.4. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

- do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych (wegarki) nalezy stosowac
ptyty styropianu firmy Termo Organika - standard fasada o grubosci
3cm;

- narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym z
siatkg z wtdkna szklanego;

- miejsce styku ocieplenia z oscieznicg okna lub drzwi nalezy zabezpieczyC
i uszczelni¢ stosowng masg wypetniajgcg np. na bazie silikonu lub akrylu
w kolorze biatym;

5.1.5. Parapety zewnetrzne
- wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,7 mm;
- spadek parapetdw na zewngtrz min. 15%;
- kapinosy parapetéw wystawi¢ poza lico termomodernizowanej sciany,
minimum 5 cm;

5.1.6. Kratki wentylacyjne stropodachu wentylowanego

- nalezy zachowac istniejgcy uktad otwordw wentylacyjnych przestrzeni
miedzystropowej stropodachu wentylowanego;

- po wykonaniu ocieplenia otwory wykonczy¢ kratkami wentylacyjnymi
kwadratowymi metalowymi o wym. f15, z mocowaniem na klej
montazowy;

- wewnetrzne powierzchnie otwordw powinny by¢ obrobione zaprawg
klejacq z siatkg z wtdkna szklanego wywinietq z elewacii;

- spod otworu wyprofilowac ze spadkiem w kierunku od budynku;
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5.1.7. Tynkowanie cokotow

- tynkistniejgcy do skucia w 30%;

- zastosowac preparat gruntujgcy zgodny z systemem i technologiq;

- ptyty styropianu ekstrudowanego ,, XPS” o grubosci 10 cm;

- warstwa zbrojgca - 1 x siatka z wtdkna szklanego wtopiona w zaprawe
klejacq systemowaq;

- preparat gruntujgcy systemowy;

- tynk typu ,mozaika” wg specyfikacji (masa tynkarska do naktadania
recznego);

5.1.8. Wejscia do budynkdéw - wiatrotap
Ptyta betonowa daszku:

wykona¢ nowq konstrukcje drewniang mocowang do $cian oraz

istniejgcego dachu (spadek na zewngtrz budynku),

- potozy¢ nowe pokrycie z blachy powlekanej oraz zamontowac nowe
obrébki blacharskie z blachy stalowej w kolorze przykrycia,

- wokot zadaszenia wykonac odprowadzenie wody opadowej (rynny i
rury spustowe),

- ptyty betonowe daszkdw od spodu zagruntowac i wykonczy¢
zaprawq klejowq z zazbrojong siatkg z wtdkna szklanego;
z boku wykonanie obrébki blacharkiej,

- narozniki i krawedzie wzmocnic profilami aluminiowymi,

- krawedzie daszkdw wykonczy<¢ tynkiem cienkowarstwowym.

Scianki boczne wiatrotapu:

- skuc¢ tynk w 10% i naprawic, wyrownac powierzchnie scianek masg
tynkarskq;

- zdemontowac stare lampy i domofon;

- zagruntowac¢ gruntem systemowym pod tynk typu ,,mozaika” catg
powierzchnie wewngtrz i na zewnagtrz ptyt wiatrotapu;

- wykonac¢ tynk systemowy typu ,mozaika” na wszystkich ptytach
bocznych wiatrotapu w wewnatrz i na zewnaqgtrz zgodnie z przyjetg
kolorystykq;

- zamonftowa¢ domofon, nowe oprawy oswietleniowe z wytgcznikiem
czasowym lub zmierzchowym w tych samych miejscach oraz potréjny
uchwyt na flagi;

Podest - ptyta wejsciowa do budynku:
- bezzmian
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5.1.9. Balkony

- odnowiC izolacje przeciwwodng z papy termozgrzewalne] ptyt
balkonowych i wykona¢ nowq ptyte betonowq zatartg na gtadko, oraz
wykona¢ nowq posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych,
mrozoodpornych (o wspodtczynniku antyposlizgowosci Rmin=11);

- na ptytach balkonowych nalezy uzupetnic ubytki betonu oraz
zamontowac nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
na krawedziach ptyft;

- boki ptyt nalezy oczyscic z resztek starych farb, zagruntowac¢ wzmocnic
powierzchnie siatkg z wtdkna szklanego zatopiong w zaprawie klejowej,
narozniki wzmocnic profilem aluminiowym, otynkowac;

- spod ptyt obtozyC styropianem Termo Organika - Standard Fasada
ar.5cm;

- catos¢ wykonczy¢ tynkiem silikatowym;

- balustrady i tralki odnowi¢ po przez doktadne oczyszczenie z warstw starej
farby i korozj, odfttuscic i doktadnie 2-razy zagruntowac farbg
podktadowq, nastepnie 2-razy pomalowac farbg nawierzchniowq;

5.2 Ocieplenie stropodachu metodg wdmuchniecia granulatu celulozowego
Termomodernizacje stropodachu wentylowanego nalezy wykonac

granulatem celulozowym np. ,,CELUGRAN" firmy MITHERM o grubosci
18 cm.
Izolacje wykona¢ metodg wdmuchiwania. Gestos¢ materiatu w
przegrodach poziomych powinna wynosic 30 + 36 kg/md. Materiat
termoizolacyjny powinien posiadac wspotczynnik przewodzenia ciepta
nie wiekszy niz A=0,040 W/(mK).
Nalezy wykonac¢ odpowiedni otwdr np. 0,60 x 1,00 m w przestrzeni
stfropodachu wentylowanego w celu wykonania wdmuchu granulatu z
celulozy.
W miejscach odkrywek i zerwan (ca 1,0 m od krawedzi stropodachu)
istniejgcego papowego pokrycia dachu przewidziano naprawe ok. 30%
POSzZyCia Z papy.
Przed osadzeniem kotkbw mocujgcych, otwory montazowe w izolaciji
termicznej ze styropianu nalezy wypetni¢ masqg elastyczng nie utleniajgcqg
styropian ,,EPS”.
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Wszelkie otwory wykonywac ze spadkiem na zewngtrz budynku,
zapewniajgc sptyniecie wody opadowe.

Nowe tynki silikatowe komindw potozy¢é na wczesniej odpowiednio
przygotowanym podtozu z siatki z wtdkna szklanego na zaprawie klejowe;.
Kolorystyka jak na rysunkach elewaciji z niniejszego projektu.

5.3 Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
Stolarka okienna - w piwnicach nalezy zamontowaC nowe okna z
pieciokomorowego profilu z PVC, jednoramowe z szybqg zespolong typu
flot 4/16/4. Wspdtczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz Uokna = 1.3
W/(m2K).
Okucia okienne typu obwiedniowego.

UWAGA
Stolarke okienng i drzwiowg mocowac¢ do czesci konstrukcyjnej Scian
zewnetrznych wedtug instrukcji i zalecen producenta.
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6.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Bez zmian

7.0 Dane technologiczne
Istniejgcy budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego
prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania.
Technologia w budynku oraz urzgdzenia nie wptywajg negatywnie na
srodowisko.

8.0 Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek objety opracowaniem spetnia wymagania dla warunkow
bezpiecznego uzytkowania. Elementy budynku nie stanowiq ucigzliwosci oraz
zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikodw i 0séb trzecich. Budynek posiada
balustrady przy schodach. Nawierzchnia podtdg jest wykonana z materiatow
nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

9.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Istniejgcy budynek wyposazony jest w:
e instalacja energetyczna,
e instalacja wodna,
e instalacja kanalizaciji sanitarnej,
e instalacja wentylacji grawitacyjnej,
e instalacja cieptownicza.

10.0 Dane techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Istniejgcy budynek nie wptywa w sposdb niekorzystny na Srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

11.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku
Bez zmian

Opracownianie:

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji poszczegdlnych rob ot
2.0 Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, kidére mogqg stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

5.0 Sposdb prowadzenia  instruktazu pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sqgsiedztwie, w tym zapewnigjgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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CZESC OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlinych roboét
Lakresem opracowania jest: Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w Ciechanowie.

Lokalizacja: Ciechandw, ul. Powstancow Wielkopolskich 11, gm. Ciechandw, dziatka
Nr. 985.

Kolejnos¢ robdt budowlanych:
1. Wydzielenie placu budowy.

2. Demontaz betonowej opaski wokdt budynku na poziomie gruntu.

3. Ustawienie rusztowan i zabezpieczenh zgodnie ze sztukg budowlang przez
uprawnione osoby i firme.

4, Demontaz instalacji odgromowej, rur spustowych i elementow z rewizjami scian
ostonowych. Rynny dachowe bez zmian - sg zamontowane na gzymsie.

S. Naprawa istniejgcych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej:
stropodachu i daszkdw wiatrotapow.

6. Wykonanie otwordéw technologicznych do wdmuchniecia granulatu w
przestrzen stropodachu wentylowanego.

7. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu metodg wdmuchiwania granulatu z
celulozy ,,CELUGRAN" o grubosci ostatecznej 16 cm.

8. Naprawa otwordéw technologicznych po rozprowadzeniu granulatu oraz
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;.

9. Odnowienie komindw - wyrdwnanie powierzchni, otynkowanie tynkiem

silikatowym barwionym w masie. Miejscowa naprawa czapek kominowych
masq asfaltowo-kauczukowaq.

10. Demontaz zbednych instalacji i elementdw wystepujgcych na elewacjach
starych zewnetrznych lamp oswietleniowych przy wejsciach do klatek.

11.  Demontaz istniejgcych parapetdw zewnetrznych i kratek wentylacyjnych.
stropodachu wentylowanego.

12. Demontaz starych okien i krat w oknach piwnicznych oraz osadzenie nowych
okien z PCV w czesciach wspdlnych budynku (piwnice).

13.  Zamurowanie niestandardowych okien piwnicznych do wymiaru
standardowego okna piwnicznego wystepujgcego w budynku.

14.  Wykonanie i montaz nowych, pomalowanych 2-razy farbg podktadowq i 2-razy
farbg nawierzchniowq zabezpieczen z pretow stalowych okien piwnicznych.

15.  Skucie istniejgcych tynkdw mineralnych scian zewnetrznych w 20% i cokotow w
30%, naprawa (wyprostowanie, uzupetnienie) zaprawg cementowq.

16.  Wymiana na nowq izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej na ptytach
balkonowych oraz wykonanie nowej posadzki betonowej zatartej na gtadko,
naprawa powierzchni bocznej i spodniej ptyty balkonowe.
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17. Osadzenie parapetow zewnetrznych okien czesSci mieszkalnej oraz wspodlnej z
blachy stalowej malowanej proszkowo wg uzgodnionej kolorystyki.

18.  Wykonanie niezbednych obrdbek tynkarskich i wykonczeniowych, obrébka
istniejgcej skrzynki gazowej i skrzynki elektryczne;.

19.  Montaz wraz z naprawq instalacji odgromowe;j. Instalacje nalezy ukryC w izolacii
termicznej. W elewacji wykona¢ wneke zabezpieczong drzwiczkami do
okresowej kontroli instalacji odgromowe.

20.  Wymiana kratek wentylacyjnych umiejscowionych na cokole, stuzgcych jako
nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen technicznych.

21. Oczyszczenie i odftuszczenie catosci elewacji odpowiednimi srodkami pod
ciSnieniem za pomocq urzgdzen typu ,Karcher”.
22. Inspekcja i ostateczne przygotowanie powierzchni Scian zewnetrznych

(ostonowych i cokotu) do wykonania ocieplenia systemem ,,BSO” za pomocq
styropianu ,,EPS” i ,,XPS".

23.  Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych za pomocqg ,Bezspoinowego
Systemu Ocieplania Budynkow”, ptytami styropianowymi Termo Organika -
Standard Fasada o grubosci 14 cm mocowanymi na zaprawe klejowo -
szpachlowqg oraz mechanicznie za pomocq kotkdw z odpowiednimi trzpieniami
stalowymi w iloSci zalecanej przez producenta systemu (nie mnigjszej niz 4 — 5
szt./m?). Dotem ptyty styropianowe ,,EPS" osadzic na systemowych listwach
profilowych.

24. Ocieplenie ,BSO” styropianem Termo Organika - Standard Fasada grubosci
do 3 cm osciezy okiennych, drzwiowych i spoddw ptyt balkonowych z
zastosowaniem aluminiowych profili kgtowych z siatkg z wtdkna szklanego
zabezpieczajgcych  ztqcza  izolacji termiczne]  przed — uszkodzeniami
mechanicznymi.

25. Wykonanie na $cianach ostonowych systemowych tynkdw cienkowarstwowych
silikatowych barwionych w masie wedtug uzgodnionej kolorystyki.

Uwagal: Oscieza okienne wykonac w kolorze biatym.

26. Odkopanie Sciany cokotu i piwnic do gtebokosci 40 cm ponizej gruntu,
uzupetnienie i naprawa ewentualnych uszkodzen warstwy zewnetrznej Sciany,
odczyszczenie powierzchni oraz zatozenie nowej izolacji przeciwwilgociowej
masami dyspersyjnymi na zimno (izolacja przeciwwilgociowa lekka).

27. Wykonanie ocieplenia cokotu przy uzyciu ,,BSO" styropianem ekstrudowanym
+XPS" o grubosci 10 cm zagtebiajgc go w gruncie do 40 cm ponizej poziomu
terenu. Ptyty ,,XPS" nalezy tylko i wytgcznie przyklei¢ do Scian bez przebijania ich
struktury kotkami montazowymi.

28.  Wykonanie tynkéw typu ,mozaika” na cokotach i Sciankach wiatrotapow
wedtug ustalonej kolorystyki.

29.  Wykonanie i obrobienie wnek okiennych okien piwnicznych w tynku zywicznym
typu ,mozaika” i nadanie powierzchni dolnej - podokiennej spadku na zewnqgtrz
budynku.

30. Montaz nowych kratek wentylacyjnych przestrzeni stropodachu
wentylowanego.
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31.  Wymiana pokrycia dachowego na daszkach  wiatrotapdw przy wejsciach do
budynku.

32. Odnowienie i naprawa wraz z potozeniem oktadziny ceramiczne] na ptycie
wejsciowej do budynku. Wymiana wycieraczki wejsciowej na systemowq z
odwodnieniem.

33.  Odnowienie opaski wokdét budynku po przez wykonanie nowej z kostki
betonowej koloru szarego na podsypce cementowo piaskowe;.

34. Montaz istniejgcych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane] po
dostosowaniu do grubosci nowego ocieplenia.

35. Wymiana na nowe z PCV odcinki rur spustowych z czyszczakami.

36.  Montaz nowych lamp o$wietleniowych zewnetrznych i domofonu pod daszkami
wiafrotapu, montaz czterech potrojnych uchwytdow na flagi przy kazdym
wejsciu do budynku.

37. Montaz wszelkich tablic informacyjnych, obrébka istniejgcej skrzynki gazowej i
drzwiczek skrzynki elektrycznej na elewacji budynku. Wykonanie napisu z
adresem budynku.

38. Kompleksowy odbiér wykonanych prac termomodernizacyjnych wspdlnie
z Inwestorem z rusztowan.

39. Demontaz rusztowan, siatek i zabezpieczen.

40. Porzgdkowanie ofoczenia obiektu i wywdz odpaddw na wysypisko Smieci lub
do zaktaddw segregacji odpadow przed oddaniem do uzytkowania.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- budynek mieszkalny wielorodzinny (objety opracowaniem)

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg

stwarzac nastepujgce elementy:

e porazenie prgdem od urzgdzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich,

e fransport urzgdzen technologicznych,

e uUzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewodow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem prgdem), wodociggowych (zagrozenie
zalaniem wykopdw wodg, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umochien
wykopu),

e plac manewrowy, drogi wewnetrzne - wystepuje zagrozenie potrgcenia
pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu
jezdnym;

ulica - wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd podczas
prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym

- chodniki — zagrozenie j.w.,

- linia napowietrzna.
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4.0 Przewidywane zagrozienia podczas realizacji robét

e zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

e zAOQrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzgdzen i narzedzi elektrycznych,

e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e zagrozenie urazdbw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania srodkow
chemicznych,

e zagrozenie urazdéw mechanicznych podczas uzywania urzqgdzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatdow lub prefabrykatow z
wysokosci,

e zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

5.0 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy udzieli
zespotom pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych

szczegotowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:

e zakresem robdt budowlanych,

e technologiamirobdt budowlanych,

e harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

e przewidywanymizagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych z podaniem
ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzonych robof,

e Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgce bezpiecznqg i sprawng
komunikacje, umoizliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

e zabezpieczenie tqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komorkowego;

e telefony alarmowe:

- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999,

- STRAZ POZARNA - 998,

- POLICJA =997,

- STRAZ MIEJSKA - 986,

- POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994,
- POGOTOWIE GAZOWE - 992,

- POGOTOWIE ENERGETYCIZNE - 991;
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e zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP oraz planem
BIOZ;

e uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

- zarzgdcqg drogi wewnetrznej,
- witascicielem lub uzytkownikiem infrastruktfury technicznej, znajdujacej sie w
obszarze prowadzonych robot;

e rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopow w taki sposob,
aby nie blokowac¢ dojazddw i dojs¢ do stanowisk pracy;

e zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- tadm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkdéw ochronnych;

- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdw ochrony indywidualnej, dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot;

e stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci;

e stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania rob6t, w ktérych pracownicy
sqQ przeszkoleni.

e zapewnienie dostatecznego os$wietlenia stanowisk pracy w  przypadku

koniecznosci wykonywania roboét gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz

po zmroku i w nocy (punkty Swietine powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rowniez odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych na terenie placu
budowy);

odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drog na placu budowy, dojs¢ i dojazdow

Opracownianie:

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
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