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-WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC NALEZY NA WARSTWIE BETONU
PODKELADOWEGO C8/10 (B10) GR. MIN 10CM
-ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH NALEZY £ACZYC NA ZAKEAD MIN 50CM.
-WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM
NALEZY IZOLOWAC DYSPERBITEM LUB ABIZOLE R+P.
-POSADOWIENIE NA NIENARUSZONYM GRUNCIE.

- W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA NA GLINE
NALEZY JA WYBRAC | ZASTAPIC WARSTWA CHUDEGO BETONU.

- NIEZNANE WYMIARY NALEZY ODCZYTAC Z NATURY PRZED ROZEBRANIEM

OBECNYCH SCHODOW.

WYKAZ STALI
Dhugosé
Mr CHug. | llogd ]
Element preta a preta | preté A-llIN
mim m zzt. 210 212
1 12 1,14 24 23,06
s 12 223 12 26,76
3 12 202 G 13,92
4 12 1,16 G G 4G
m 4 12 1,44 G 2,94
= G 12 240 G 21,00
m T 12 1.9 G 11,46
= S 12 1,28 G Fits
m L 10 269 N 20,59
i) 10 10 2E1 N 28,71
o 1h 10 o260 1 9 46
m 12 10 100 M 11,00
H 13 10 23 N 26,74
= 14 10 484 16 7744
2 15 10 4,03 12 48,36
2 Dtugos & pretéu rr|  zanzo| 12078
e Maza 1 mb daim| 0617 0888
Mazadla 1 elem. wg @ (kg) 142 1 15,2
hiaza dla 1 elem. kgl 2573
Masadla 1 elem. wg @ kg) 142,1] 15,2
hazadla 1 elem. kgl 2573
MAso CofOWITE wg = \_._.._m.m__ 1145,2
MASo CobkOWITR 2a7 4
Beton: C16/20 (B20)
Stal: AllIN (B500SP)
Otulina: 5cm
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