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Kadzidto, maj 2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawyia drlipca 1994r Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r zzmdzmianami ),

oswiadcz amy
ze projekt budowlany
REMONT DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY WYZWOLENIA8
W CIECHANOWIE

( nazwa, rodzaj i lokalizacja zamierzenia budowlzo)

Zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

ZespoOt projektowy:

brarva architektoniczna i konstrukcyjna

tech. WitoldZelubowski 890/59



07-420 Kadzidto ul. Targowa 29 woj. mazowieckiel. + 48 506 760 344 e-maitaficad@o2.pl www.graficad.com.pl

Zawartg¢ opracowania
|. Dokumenty formalno prawne
1. Oswiadczenia projektantéw

ll. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania

3. Opis stanu istniagego

4. Roboty rozbiorkowe i demontawe
5. Opis rozwazan projektowy

6. Uwagi kaacowe

7. Informacja BIOZ

lll. Cz ¢s¢ graficzna

* Rys. nr. 1 Mapa sytuacyjna (zagospodarowanie dziatk
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OPIS TECHNICZNY

DO: REMONTU DACHU Z WYMIANA POKRYCIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ULICY WYZWOLENIA 8 W CIECHANOWE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachwymiana orynnowania
dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnfdgudynek zlokalizowany na
dzialce 1439/49 wCiechanowie. Budynek murowany posiada dwie kondygnacje
nadziemne i kondygnacje podziemWymiary 10,15x42,60m kubatura ok. 5200
m3, wzniesiony metadtradycyjry z cegty ceramicznej. Dach cztero spadkowy z
doswietleniami w postaci lukarn (14 szt.Konstrukcja w¢zby dachowej drewniana
wieszarowa. Pokrycie z  dachdéwki cementoweKominy murowane z cegty
klinkierowej ponad daclSlusarka okien PCVoraz drewnianaDrzwiowa z drewna

. Rynny dachowe i spustowe z blachy cynkowane;.

2. Podstawa opracowania

e umowa zawartej poradzy Towarzystwem Budownictwa Spotecznego w
Ciechanowie a biurem projektowym GRAFICAD

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Inwentaryzacja budynku wykonana przez GrafiCad

3. Opis stanu istniegcego

Przedmiotowy budynek wybudowany zostat w latach wflegtego wieku
znajduje s w das¢ dobrym stanie technicznym. W zi budynku zostaty
wymienione okna. Stan wizualny jest niezadowsghaj opadaice tynki
niekompletne przeciekge orynnowanie i ubytki na nieszczelnym dachu pawypd
zacieki i mato estetyczny wygl. Wefcia do budynkéw nie zadaszone. Budynek
ogrzewany jest piecami gazowymi i przestarzatynsicami na paliwo state @agiel,
drewno). Kominy murowane odprowadzajym i spaliny ponad dach.. Pokrycie
dachu w postaci dachowki betonowej. Orynnowani spetnia swoich funkcji i
nalezy wymienic je na nowe dba¢ i profilujac odptywy w taki sposob aby wody
opadowe kierowane byty na tereny zielone z dalécah fundamentowych budynku.
Wentylacja z pomieszciaeprowadzona jest rurami PCV i z blachy ocynkowanej
ponad dach, zwieezona kominkami z blachy cynkowane;.
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Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedezaj opracowanie projektowe
sporadzone z zachowaniem najgej starannéci i obowiazujacych zasad,
jednake mog wystpi¢ drobne ranice stanu projektowanego i rzeczywistego.
Dlatego te przed przysipieniem do wykonywania jakichkolwiek robét naje
sprawdzé rzeczywiste wymiary elementéw i ich stan technyczn

Nie mazna wykluczy ze stan techniczny konstrukcji lub jeje$ei w miejscach
obecnie zakrytych lub niewidocznych, trudnodpslych mae znajdowa si¢ w
nieodpowiednim stanie technicznym, dlategoz tevszystkie elementy
konstrukcyjne budynku po ich odkryciu nalepodd#& dokiadnej ocenie w
trakcie budowy (przez uprawnionego kierownika bugawnspektora nadzoru
autorskiego).

Elementy znajduce s¢ w zlym stanie technicznym wymieénilub poddé
remontowi a w przypadkach bugtzch watpliwosci skontaktowa sie z autorami
projektu.

UWAGI IMPREGNACJA:

Na stykach elementéw drewnianych z muremnastosowad podktadki z papy

Wszystkie elementy drewniane naftezabezpieczy przeciw grzybom i owadom
Zastosowany impregnatrodek musi umgiwiaé¢ (nie wchodzt w reakcg) ze
srodkiem do wykaczenia zewetrznych elementéw drewnianych,
zastosowanych zgodnie z zleceniami projektanta.

Przed przysipieniem do wykonywania impregnacji 1 zabezpiéczwlery
wykona préby na elementach drewnianych niewidocznych.

KONSTRUKCJA WIEZBY:

Konstrukcja wgzby dachowej drewniana wieszarowa. Raozanie
konstrukcyjne jednowieszakowe. Krokwie kczone ze sabna ptatwiach za
pomoa srub stalowych. Ptatwie Zapodtrzymywane & za pdrednictwem
drewnianych stupow. Kleszcze petnifunkcie usztywnienia konstrukciji.
Drewno do wykonania konstrukcji jest suche, zwartegrde, ostukiwane daje
gkeboki dzwick. Na krawedziakach wysipuja miejscowe sgkania powstate na
skutek dziatania tnic wilgotnasci i temperatury
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4. Roboty rozbiorkowe

. Zerwanie wszelkich obrébek blacharskich

. Demonta kominkow wentylacyjnych

. Demonta rynien i rur spustowych

. Demonta istniepcego pokrycia z dachéwki betonowej

5. Opis rozwizan projektowych
1) Wymiana pokrycia dachowego

Zaprojektowano wymianistniepcego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z
dachéwki cementowej typu ,,S” w kolorzeglanymnp. firmy Bras.

Wymiary [mm] - dachowka skrajna lewa

70 - 215 222

| % - )

285 - |
2B0 rrom

Bl
Wymiary [mm] - dachowka skrajna prawa
—_—y
282 .
1 + az2 L 160 ke e
(] -
N i
g—:é égii (=5
| | — [ '_-J ;
i 1 L ——
s 280 . 444 mm
H-AT
Mg,
Wymiary [mm] - dachdwka dwufalowa
0 30 R
e 192 - 22 . - 444 mm
ol AR ST —
i sa7 S i 283 A 444 mm
Okap z glgboko umieszczong rynna
BORNHOLM LAF/FLA (mm)
t nachylenia
J;:chu h 22" 25° 3d 35" a0 as" s0° s5° &0
Gasior
LAF 50 S50 40 40 35 35 30 30 30
FLA 125 120 110 105 100 o5 0 as 80

FPMN-EN 1304 : styczen 2007 dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacia wyrobdw Zal. B
W przypadku dachdowek jednobarwnych dopuszczalne sg roznice odcieni baray,
wynikajgce ze specyficznych metod produkcii wyrobdw ceramicznych.
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2) Wymiana deskowania i czyszczenie konstrukcji

Nalezy sprawdzé deskowanie i wymiedi skorodowane elementy na dachu
budynku. Ca konstrukcje po wykonaniu prac rozbidrkowych agleczyci¢ z
grzyba szczotkami osuszya nastpnie zabezpieczy roztworem solnym.
Deskowanie uktadgjak na catej potaci dachowe.

3) taty i kontriaty

Nalezy przyja¢ kontrtaty 3x5 cm i faty 3x4 cm o 30-40 cm ( wg zagu
dachowki. Zabezpieczone roztworem solnym poprzemnizanie

4) Wiatroizolacja

Paroprzepuszczalé@ Si< 0,01 [n(m*xhx50Pa)]
Odpornd¢ na rozdzieranie:

wzdhuz 100 N (+100 /- 50 N)
w poprzek 100 N (+100 /- 50 N)
Klasa odpornéci ogniowej:E wyrdb

Polska Norma: PN-EN 13859-1:2010

llog¢ m?> w rolce: 51 M

5) Kominy.

Przewidziano przegtl istniepcych komindw, na catej wysokai, ktéry naley
zlecik uprawnionemu kominiarzowi. W przypadku nieghiosci kanatow nalgey
je oczycic i potwierdzt protokotem kominiarza.

6) Kominki wentylacyjne dachowe obrébki blacharske
W miejscu istniggcych kominkéw wentylacyjnych natg wykona nowe z
blachy cynkowanej. Wszystkie obrobki blacharskianignic na nowe wykonane
Z blachy powlekane;.

7) Rynny dachowe i spustowe
Budynek posiada powierzchniowe odprowadzenie wéabowych z gtéwnych

potaci dachowych za pomgcynien ,,wisacych” @ 150 i rur spustowych @ 120
Z blachy stalowej ocynkowanej.
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8) Wytazy dachowe

W potaci dachowej zaprojektowane zostaty 2 wylaagtebwe systemowe z
wbudowanym déwietleniem np. firmy FAKRO typu WGT 46x55cm.
Dopuszczalne jest stosowanie rogzen o podobnych parametrach.

9) tawy i stopnie kominiarskie

Na dachu zaprojektowana zostata tawy i stopnie karskie MDM w kolorze
ceglanym. Przyjto w sumie stopnie kominiarskie o wymiarach 14x25oocowane za
pomoa jednego wspornika. Wymiary taw kominiarskich 2580w ilosci 5 sztuk oraz
25x150cm 1-dna sztuka i 25x250cm 1-dna sztuka. Reszozenie elementéw wg
rysunku nr 5. W przypadkuegia wyrobéw nalgy zabezpieczy/farba.
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10) Ptotki sniegowe

W dolnych czsciach potaci dachowej przewidziano systemowe plptkecivéniegowe
firmy Folnet. Rozmieszczenie oraz wymiary wg rysamkkolor zblizony do koloru
pokrycia.

11) Okna dachowe
Nalezy wymienié istniejace okna dachowe na nowe firmy Velux o wym. 65x98cm.

12) Lukarny

Nalezy sprawdzt stan techniczny deskowania konstrukcji lukarmyymienic
skorodowane elementy na impregnowane deski (lno§cujak te z rozhiérki) Sciany
boczne oktadablachy powlekan wg kolorystyki dachu.
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6. Uwagi kaicowe

W trakcie realizacji obiektu natg stosowa materialy i wyroby posiadage
obowigzujace swiadectwa dopuszczalbm do stosowania w budownictwie
uzyteczndci publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskig), jesli sa
przedmiotem norm matwowych - z&wiadczenie producenta potwierdazg ich
zgodnd¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

* Zmiany projektowe i materialowe naleuwzgkdni¢ z projektantem;

* Roboty naley wykonywa& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot oraz obowzujacymi przepisami, instrukcjami producentow i
sztuky budowlan.

* Przed przysipieniem do prac budowlanych najezabezpieczy teren dzialki i

wejscia do budynku, przed elementami budowlanymi spadag dachu

(oznakowanie terenu i wykonanie daszkéw zabezpjgoyeh)
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7. | nformacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania

- projekt budowlany,
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r.sprawie
informacji dot. bezpieéaseva i1 ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,
p0z.1126).

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie
bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robét:

W ramach zadania inwestycyjnego, zmodernizowantangs budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ulicy Wyzwolenia 8 w Ciechanowie

Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych podlegag¢ych adaptaciji
lub rozbidrce:

Brak budynkow do rozbiorki.

2. Informacje dot. przewidywanych zagrazen mogacych stwarza zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Elementem maogcym stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi w trakcie

wykonywania rob6t budowlanycha gakie roboty jak:

- prace na wysokoi powyzej 2,0 m t.j: wykonywanie konstrukcji drewnianej
scian i dachu , pokrycie dachu, wykonywanie obrébkeicharskich itp.

. Osoby przebywage na stanowiskach pracy, znaphg st na wysokeéci co
najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi powinoy¢ zabezpieczone balusttad
przed upadkiem z wysoka. Balustradami powinny l&yzabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanyghianami zewstrznymi,

- pozostawione otwory \cianach ( drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktorych prowadzonepsace lub do ktérych nibwy jest
dostp ludzi, naley zabezpieczy przed maliwoscia wpadnicia lub ogrodzi
balustrad. Rusztowania z elementow metalowych powinny¢ hyziemione i
posiadé instalacg piorunochronn. Osoby dokonuce montau i demontau
rusztowa powinny posiada odpowiednie uprawnienia . Prawidtog¢omontau
rusztowa sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem deednika budowy.
Przed montzem i demontzem rusztowa nalery wyznaczy i wygrodzi stret
niebezpiecza Dopuszcza si wykonywanie robdt malarskich przyzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokoi nie przekraczagej 4,0m od poziomu podiogi.
Drabiny naley zabezpieczy przed pélizgiem i rozsuniciem s¢ oraz zapewiiich
stabilngc¢.
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3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca  prevadzenia roboét
budowlanych.

Prace w warunkach szczegélnego zagnia dlazycia i zdrowia ludzkiego, powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma olaek przerwa prace, gdy
zaistniep warunki stwarzajce zagraenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu
budowy powinien obejmowa

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie drog i prz& wewrgtrznych,

- doprowadzenie energii elektrycznej,

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw.

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow.

Stanowiska pracy powinny urdovia¢ petm swobod@ ruchu, niezbdma do
wykonywania pracy.

4. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed realizaci robot.

Osoby bioace udziat przy pracach budowlanych powinny yezpdrednio przed
przystpieniem do okrdonych roboét przeszkoleni. ( szkolenie stanowiskpwe
Bezpdredni nadzér nad bezpiedgatwem i higien pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy.

5. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatobudowlanych na terenie
budowy.

Materiaty budowlane i prefabrykaty naleprzechowywé w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP .

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce powstawaniu
niebezpieczéstw.

- W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nglestosowa si¢ do
przepisow rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r,
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musspotdziaté ze soh w zakresie
bezpiearstwa i higieny pracy w procesie przygotowania lizaji
budowy.

- Stosowanie niezimychsrodkéw ochrony indywidualnej obowzuje
wszystkie osoby przebyyeajna terenie budowy.

UWAGA!

Wszystkie roboty naley prowadz¢é zgodnie z aktualnie obow#dujacymi przepisami
BHP i pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowastimtami budowlanymi.

Opracowat ia. Piotr Mr6z
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