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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krakéw 06. 2019
OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z
2006r., Nr 210, poz. 1321) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36 lokalowego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu

Ciechanéw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechanéw, Dz. Nr 4781/6

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. Okrzei 14
06-400 Ciechandw

Potwierdzenie p
NR UPRAWNIEN /PODPIS

Projektant mgr inz. Mariusz Stowinski
LOD/2686/PWQOS/15

do projektowania i wykonywania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajacy mgr inz. Jakub Mik
upr. nr LOD/2149/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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DECYZJA

Lodzka Okregewa
Izba Inynierdw Budownictwa
91425 Lid4 al, Pénocna 39
tel. (0-42) A32-97-39, fax (0-42) BI0-66-39
NIF 728 1R0080, REGON 473043680
Lidzka Okregowa lzba Ingynieriw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Lodi dnia 12 crerwea 20013 1.

OKE/2756/907/13
sypn. skt KEUDIT11214913

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o dach dowych .s.'
ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U z 2000 r, Nr 5, por. 42 z padn zm) iar 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i wst. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekss jodn. Dz, Uz 2000 ., Nr 243, poz. 1623 z podn. zm ) oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (D= [V =
2008 r.. Ne 83, poz. 578 z pddn zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie praygotowania zawodowego
oraz po zhoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eadzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jakub Mik

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 14 listopada 1984 r. w Piotrkowie Trybunalskim
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyvjny LOD/2149/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z wwzglednieniem w nw_own— zydania strony, na podstawie art, 107.§ 4 K.p.a. odstgpuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nad iy fi b yeh wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzi shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzhy Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictws w Lodzi,
wterntinie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Lzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzckajacezo OKK LOIIB
mer inz. Zhigniew Cichoriski \ %%Q«

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LONB A‘ N\C L
mgr inZ. Jan Galazka A oot

Crionek Sktadu Orzekajacego OKK LOI T
mgr inz. Tomasz Kluska e

Pan Jakub Mik jest upowaznieny do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow ia nadzoru autorskiego obiekiu
budowlanege takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodeciggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
1§ 23 ust, 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu uwﬁ_unz—waiw:_w ._NE:: _..w 8..«:-_., Nwo&n.o 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sp ia kontroli techni h, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego,

Skiad O_dnww._nh__. Okregowej Komisji K?E.w_nwuvu_._m..
Lodzkiej O j lzby Ina:

_._.R__én_.nnﬁnw Skfadu Orzekajacego OKK LONB % R o
megr ine. Zhigniew Cichoriski \%ﬁ&

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ' Mﬂ: ~
mgr inZ. Jan Gatazka \\W L2 =

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB \

mgr in2, Tomasz Kluska e —

Otrzymuja:
1. Jakub Mik
Kalduny, ul. Jana IT1 Sobieskiego 36
97-400 Belchatow;
2. Rada Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ah

2z2
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

bOD-Z12-ZCB-YTA *

Pan Mariusz Pawet SEOWINSK] o numerze ewidencyjnym £OD/15/0186/15

adres zamieszkania ul. Lesna 1, 95-080 Tuszyn

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 20159-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady Lodzkie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomecy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
row ine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniv moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o rumerze wengfikacyjnym:

tOD-ME9-194-EMI *

Pan Jakub MIK o numerze ewidencyjnym £0D/15/9945/13
adres zamieszkania ul. Jana Il Sobieskiego 36, 97-400 Kafduny

jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowe] |zby Inzynierdw Budownictwa.

|[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnongczygmi.)

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwisdczeniu moina sprawdzic zm pomoca numeru weryfikacyjneso zaswisdczenia na

stromie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie = biurem wizsciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.




CZESC OPISOWA INSTALACJE WEWNETRZNE

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania projektowego jest wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej z
cyrkulacjg oraz kanalizacji $ciekéw socjalno — bytowych z jednostek mieszkalnych .

LOKALIZACJA
Ciechanoéw ,
gm. Ciechanéw dz. nr 4781/6

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechandéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne ZWiK Ciechanéw Sp. zo.o.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — zm., z 2003r. Nr
33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami

Polskie Normy

Prawo budowlane

Przepisy pokrewne

Krajowa literatura naukowo-techniczna

Podktady architektoniczno-budowlane

Katalogi i materiaty techniczno- informacyjne dobranych urzadzen

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przytacza wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg odrebnego opracowania- Instalac;ji
zewnetrznych oraz przytgczy i rozbudowy sieci.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej , cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z rur wielowarstwowych i ksztattek o
potgczeniach mechanicznych-PN 16 .Przewody prowadzi¢ w wylewce oraz w bruzdach $ciennych.
Piony prowadzone w wydzielonych szachtach z dostepem od strony korytarza zamykane z
mozliwoscig dostepu do armatury i odczytu wodomierzy. Gtéwny uktad pomiarowy w piwnicy w
wydzielonym pomieszczeniu.

Scieki sanitarnez budynku mieszkalnego odprowadzane bedg poprzez poziomy odplywowe do
projektowanego przykanaliku ® 200 mm wg opracowania przylgcza i rozbudowy sieci kanalizaciji
sanitarnej. Odptywy kanalizacji sanitarnej sg wyprowadzone na zewnagtrz budynku do czterech
studzienek DN1000 tworzywowych S4, S5, S6, S7 zgodnie z rysunkiem PWIS01 i PWIS02 .

Rury w podejsciach do przyboréow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach lub w zamknietych
przestrzeniach scianek z ptyt GK. Przewody kanalizacji sanitarnej: podejscia do urzadzen i przyborow
sanitarnych i piony nalezy wykona¢ z rur HTplus (PP) prod. Magnaplast lub réwnowazne, poziomy
prowadzone pod stropem i na zewnagtrz budynku wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U litych SN8 z
wydituzonym kielichem lub réwnowazne.

Instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej oraz cyrkulacji

Woda zimna do budynku bedzie doprowadzona rurociggiem z rur PE-HD ® 75x4,5 mm( Pnom. 1,6
Mpa).Poziomy wody cieptej tj. rury cieptej wody i cyrkulacji, piony wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
oraz podejscia do rozdzielaczy oraz rozprowadzenie do lokali mieszkalnych i przyboréw sanitarnych
projektuje z rur wielowarstwowych i ksztattek o potgczeniach mechanicznych -PN 16 . Przewody
prowadzi¢ w wylewce oraz w bruzdach $ciennych. Piony prowadzone w wydzielonych szachtach z
dostepem od strony korytarza zamykane z mozliwoscig dostepu do armatury i odczytu wodomierzy.




W szachtach projektuje rozdzielacze z wyjsciem na kazdy lokal mieszkalny wody zimnej i cieptej,
rozdzielacze wykonac z ksztattek ocynkowanych, z tworzywa lub z rur czarnych spawane nastepnie
ocynkowane. Od rozdzielaczy do kazdego lokalu mieszkalnego na kondygnacjach wykonaé
odgatezienie z wbudowanym przeptywomierzem-wodomierzem z mozliwoscig rozbudowy o nadajnik
impulséw do systemu zdalnego odczytu do wody zimnej i cieptej oraz zaworami odcinajgcymi. Od
rozdzielaczy do poszczegdlnych mieszkan i przyboréw sanitarnych woda zimna i ciepta prowadzona
jest rurami w posadzce, odcinki pionowe w bruzdach, instalacje zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PN 16.

Instalacje zaprojektowano w systemie trojnikowym.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzeh pomiedzy tulejg a
rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym
chemicznie w stosunku do materiatu, z ktdrego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie na przewodzie. Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod tynkiem
powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokot owiniecia
przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéow konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych i
przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowac
przektadke elastyczng z wyjatkiem podpér wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalaciji
nalezy mocowaé przy punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny byé prowadzone ze
spadkiem min. 5 o /oo w kierunku przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢é odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie ukfadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody
jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacji
wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddéw elektrycznych. Izolacje przewodow
wykona¢ zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi w zakresie izolacyjnosci cieplnej
przewodow. lzolacje nalezy stosowaé na catej dtugosci przewodow, ksztaltek, armatury. Roboty
izolacyjne nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb
szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Punkty state dla instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Izolacja cieplna przewoddéw okreslona na rzutach wraz z rozprowadzeniem.

Armatura odcinajgca zawory kulowe réwnoprzelotowe gwintowane z pétsrubunkiem mosiezne do
wody zimnej i cieptej, w podejsciach pod baterie pionowe i zbiorniczki ustepowe montowaé zawory
katowe z filtrem. Na pionach cyrkulacyjnych w dolnej czesci pionu montowaé zawory
regulacyjne MTCV, w gérnej zawory zwrotne.

Woda ciepta dla poszczegdlnych jednostek mieszkalnych bedzie przygotowana centralnie w weZle
cieplnym, ktory jest przedmiotem odrebnego opracowania projektowego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarnez budynku mieszkalnego odprowadzane bedg poprzez poziomy odplywowe do
projektowanego przykanaliku ® 200 mm wg opracowania przytgcza i rozbudowy sieci kanalizac;ji
sanitarnej. Odptywy kanalizacji sanitarnej sg wyprowadzone na zewngtrz budynku do czterech
studzienek DN1000 tworzywowych S4, S5, S6, S7 zgodnie z rysunkiem PWIS01 i PWIS02 .

W budynku poziomy kanalizacji sanitarnej utozone bedg pod stropem poziomu -1, poziomy
odprowadzajg poprzez piony $cieki z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych na kondygnacjach od
+0 do +3.0dwodnienie wezta cieplnego poprzez wpust zeliwny ® 100 mm w pokrywie studzienki
schiadzajgcej na poziomie -1, odwodnienie pom. wodomierza wody zimnej do studzienki
odwadniajgcej na poziomie -1. Poprzez pompy DP 50-200 Scieki bedg odprowadzane do kanalizacji i
do studzienek na terenie.

Rury w podejsciach do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach lub w zamknietych
przestrzeniach scianek z ptyt GK. Przewody kanalizacji sanitarnej: podejscia do urzadzen i przyboréw
sanitarnych i piony nalezy wykona¢ z rur HTplus (PP) prod. Magnaplast lub réwnowazne, poziomy
prowadzone pod stropem i na zewnagtrz budynku wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U litych SN8 z
wydtuzonym kielichem lub réwnowazne. Zmiana kierunku przeptywu Sciekow poprzez ksztattki
kanalizacyjne PVC kielichowe i uszczelki gumowe. Rury w ziemi uktada¢ na 15 cm podsypce




piaskowej a zasypke wykopow piaskiem z zageszczeniem. Na wylocie pionu zamontowa¢ wywiewke
z PVC | a w dolnej czeéci pionu lub przesunigcia osi pionu montowaé czyszczaki typu RE.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w przepustach ostonowych w klasie El 30.

Przybory sanitarne propozycija.

- umywalka fajansowa biata o wym. 50,0 x 43,0 cm , syfon umywalkowy chromowany ze spustem,
bateria umywalkowa pionowa jednouchwytowa

- zZlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej z ptytg ociekowg o wym. 800 x 600
mm jedno lub dwukomorowe, syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego, bateria zmywakowa pionowa
jednouchwytowa

- wanny prostokatne lub owalne o wym. 160x70 cm z obudowg z syfonem wannowym z przelewem,
bateria wannowa Scienna jednouchwytowa z wezem i sitkiem

- brodziki natryskowe prostokatne, pétokragte z tworzywa montowane na stelazu z obudowg z
syfonem , kabiny natryskowe, baterie natryskowe z natryskiem z prowadnicag jednouchwytowe

- miska klozetowa z porcelany sanitarnej kolor biaty . kompaktowy w lub miska ustepowa wiszaca,
konstrukcja nosna do miski wiszgcej ze zbiornikiem sptukujgcym przyciskiem czotowym ze stali
chromoniklowej, zespdt przytgczny do rury ptuczkowej i odptywu , deska sedesowa biata z tworzywa
- na przytgczeniu baterii pionowych obowigzkowo nalezy montowaé zawory z filtrami

- wszystkie urzgdzenia technologiczne do ktérych jest doprowadzona woda, potgczy¢ poprzez
elastyczne potgczenia metalowe na cis. 1 MPa.

- Dopuszcza sie wbudowanie innych przyboréw sanitarnych w uzgodnieniu z inwestorem lub
uzytkownikiem.

Izolacja cieplna przewodéw

Przewody poziome wody zimnej w piwnicy zaizolowa¢ matami z weiny mineralnej zgodnie z BN-
85/042 | i zabezpieczy¢ ptaszczem z folii aluminiowej. Alternatywnie izolacje mozna wykonaé z
prefabrykowanych tupkéw z polietylenu lub z otulin thermaflex FRZ. Decyzje o wyborze typu izolaciji
podejmie nadzér inwestorski po otrzymaniu ofert wykonawcow.

Izolacje rur wody zimnej prowadzone w piwnicy wykona¢ gr. 10 mm, piony gr. izolacji termicznej 9
mm.

Izolacja rur wody cieptej i cyrkulacji prowadzonych w piwnicy wg opracowania graficznego.

Badania i wymagania przy odbiorze

Instalacje wod-kan. nalezy poddaé¢ odbiorowi i badaniom zgodnie z
PN -81/B-1070000; PN-81/1070001; Pn-81/B-1070002.

UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjami
producentdw rur i innych wbudowanych urzadzen jak réwniez przestrzega¢ przepiséw bhp i p.poz.
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OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZU

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym.
Projektuje sie instalacje od kurka gtéwnego do projektowanych odbiornikéw gazowych. Gaz bedzie
wykorzystywany na cele komunalne, wytgcznie do przygotowywania positkéw .

LOKALIZACJA
Ciechandw ,
gm. Ciechanoéw dz. nr4781/6

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — zm., z 2003r. Nr
33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami

Polskie Normy

Prawo budowlane

Przepisy pokrewne

Krajowa literatura naukowo-techniczna

Podktady architektoniczno-budowlane

Katalogi i materiaty techniczno- informacyjne dobranych urzgdzen

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt architektoniczny przewiduje zagospodarowanie budynku dla 36 lokali mieszkalnych. W
kazdym z lokali znajdowaé sie bedzie kuchenka gazowa 4- palnikowa. Instalacja zasilana bedzie
poprzez nowoprojektowane przylgcze gazowe wg odrebnego opracowania. Instalacja objeta
opracowaniem zaczynac sie bedzie za kurkiem gldwnym w skrzynce na $cianie budynku. Kazdy lokal
mieszkalny bedzie indywidualnie opomiarowany licznikiem gazowym umieszczonym w szachcie
instalacyjnym na klatce schodowej. Nalezy zastosowa¢ ocynkowane monoziacze pod gazomierz,
ktére bedzie chroni¢ gazomierz przed uszkodzeniem w wyniku naprezen instalacji oraz umozliwia
tatwy montaz jak i wymiane gazomierza. Instalacje rozdzielcza projektuje sie jako stalowg na odcinku
kurek gtéwny licznik miechowy G4 za licznikiem wykonac¢ jako miedziang.

RODZAJ PALIWA
gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, o cieple spalania min. 34 MJ/m?,
gestosci gazu 0,73 kg/ m®, $rednia warto$¢ opatowa ok. 10,0 KWh/m?

WYPOSAZENIE

Na wyposazenie kazdego z lokali sktada sie:

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym
wydatek gazu G20 (wg PN-EN-437) - 20 mbar (gaz E) 1,1 m¥h
podtgczenie gazu a3/4"

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA GAZU (ZALOZENIA)

Obliczenh zapotrzebowania na gaz dokonano na podstawie opracowania:

JINSTALACJE GAZOW PALNYCH, TECHNICZNYCH ORAZ MEDYCZNYCH WYKONANYCH
Z PRZEWODOW MIEDZIANYCH — WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE”
autorstwa

dr inz. Wioletta Zajgc-Wstawska

dr inz. Ryszard Zajda

dr Jacek Piwowarczyk
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Dla celéw oszacowywania maksymalnego chwilowego zuzycia paliwa gazowego przyjeto
nastepujgce

zatozenia:

1. Wspodiczynnik jednoczesnosci oszacowywany jest w funkcji liczby odbiorcéw, a nie liczby
zainstalowanych

urzgdzen gazowych. Taki sposob obliczen rozni sie od zatozen przyjetych w przepisach DVGW, gdzie
wspotczynnik ten oszacowywany jest w funkcji liczby urzadzen, a nawet liczby palnikow w
urzgdzeniach

2. Dla jednego odbiorcy zatozono, iz wspétczynnik jednoczesnosci do celéw komunalnych bedzie
réwny 1, bez wzgledu na liczbe zainstalowanych urzgdzen gazowych,

3. Maksymalne chwilowe zuzycie gazu dla wigkszej liczby odbiorcéw w ogdélnym zatozeniu zalezne
jest gtdwnie od liczby zainstalowanych urzadzen gazowych, liczby tych urzadzen, maksymalnych
nominalnych zuzyé gazu przez poszczegdlne urzadzenia, rodzaju urzadzen, liczby odbiorcow,
charakterystyki poboru gazu, a takze warunkéw indywidualnych wynikajgcych z réznorodnosci
odbiorcow. Szacuje sie, iz Sredni btagd przy wykorzystaniu podanych zasad w oszacowaniu
maksymalnego chwilowego zuzycia gazu dla potrzeb komunalnych nie przekracza + 10%, natomiast
do celéw indywidualnego ogrzewania pomieszczen + 20%.

4. Podany wzér empiryczny do oszacowania wspoétczynnika ps okreslono na podstawie 3 letnich
badan zuzycia gazu w matych grupach odbiorcow zlokalizowanych na terenie Warszawy, Krakowa,
Katowic i Zabrza

Qmax = Qo1 N1 - P1

gdzie:
Qmax — Maksymalne chwilowe (obliczeniowe) zuzycie gazu przez odpowiednig liczbe odbiorcéow do
celéw komunalnych

Qo1 =% Qik-nmik/ Ny
Qo1 =(Q11-n11/ ny)
Qo1 =(1,1-48/ 100)
Qo1 =0,528 m’h

Qi1 x — nominalne zuzycie gazu w m3h przez dowolne urzgdzenie gazowe wykorzystywane do celow
komunalnych,

nix — liczba urzadzen jednego rodzaju o takim samym zuzyciu nominalnym wykorzystywanych do
celéow komunalnych,

p1 — wspotczynnik jednoczesnosci zuzycia gazu do celédw komunalnych (przygotowanie positkow i
cieptej wody), ustalany w funkc;ji liczby odbiorcéw obliczany z wzoru empirycznego w postaci:

p1= 0,045 + (0,955 /n,°3)
p1= 0,045 + (0,955 / 100°¢?)
p:= 0,0975

Podany wzér empiryczny do oszacowania wspotczynnika p1 okreslono na podstawie 3 letnich badan zuzycia
gazu w matych grupach odbiorcéw zlokalizowanych na terenie Warszawy, Krakowa, Katowic i Zabrza

Qrmax = Qo1 - N1~ Py
Qmex = 0,528 - 100 - 0,0975
Quex =5,148 m¥/h

Wartos¢ Qmax Obliczona w ten sposob najlepiej oddaje srednie zuzycie gazu i pozwala oszacowaé
zuzycie roczne, kwartalne czy miesieczne. Powyzszy wzér bardzo dobrze oddaje charakterystyke
zuzycia gazu gdy jest on zuzywany réowniez do celdw grzewczych, lecz nie oddaje jednak w petni
chwilowych wzrostéw przeptywu gazu w instalacji gazu gdy wieksza liczba odbiornikéw pracuje
wspolnie przez okres znacznie krétszy niz godzina (np. gdy w krotkim czasie wykorzystywane sg
tylko kuchenki gazowe).

Dlatego do obliczen hydraulicznych zas$ zastosowano inne wspétczynniki jednoczesnosci zgodnie
ze wzorem:
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Qn= 2ZVs'n-f

gdzie:

Vs — suma obcigzen nominalnych urzgdzen gazowych

n — punkty obliczeniowe

f — wspotczynnik jednoczesnosci (wg tabeli zamieszczonej ponizej)

Wspoétczynniki rozbioru gazu dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

Punkty Wspotczynnik Punkty Wspotczynnik Punkty

obliczeniowe f obliczeniowe f obliczeniowe

1 1,000 16 0,235 90
0,697 18 0,222 100

3 0,565 20 0,211 110

4 0,486 25 0,188 120

5 0,433 30 0,171 130

6 0,394 35 0,157 140

7 0,363 40 0,147 150

8 0,339 45 0,138 160

9 0,319 50 0,131 170

10 0,302 60 0,119 180

12 0,275 70 0,110 190

14 0,253 80 0,102 200

Zgodnie z podanym wyzej wzorem dla zaprojektowanej instalacji gazowej chwilowe maksymalne
przeptywy i Srednice rur gazowych wyniosa:

DN =[4 - Qp)/ (3,14 - w)]*®

gdzie:

Q, — obcigzenie przewodu pod cisnieniem ruchowym [m®h]
wg — Srednia predkos¢ przeptywu [m/h]

1. przewdd gtéwny od kurka (zasilajgcy 36 kuchenek gazowych)
Q,=Vs-n-f=1,1-36-0,147 = 5,8212m°h

DN =[(4 - 58212/ (3,14 - 3600)]°°

DN =0,0454 m przyjeto rure stalowg DN50 aby zminimalizowac straty cisnienia oraz umoZliwi¢ w przyszioéci
rozbudowe instalacji.

2. przewdd zasilajgcy 1 mieszkanie wyposazone w kuchene 4-palnikowg Q, = 1,1
Q=Vs-n-f=11-1-1 = 11m°h

DN=[@4 - 1,1)/(3,14 - 3600)]*°

DN =0,0197m przyjeto rure stalowg DN20 aby zminimalizowac¢ straty cisnienia oraz umozliwi¢ w przysztosci
rozbudowe instalacji do lokali ustugowych.

3. przewdd zasilajgcy 3 mieszkan wyposazone w kuchenki 4-palnikowe Q, = 1,1
Q,=Vs-n-f=1,1-3-0565 = 1,864 m*h

DN =[4 - 1,864)/ (3,14 - 3600)]°°

DN =0,0256 m przyjeto rure stalowg DN 25

4. przewdd zasilajgcy 6 _mieszkan wyposazone w kuchenki 4-palnikowe Q, = 1,1
Q. =Vs-n-f=1,1-6-0,394 = 2,600 m*h

DN =[(4 - 2,600)/(3,14 - 3600)]>

DN =0,0303 m przyjeto rure stalowg DN 32

13




5. przewdd zasilajgcy 9 mieszkan wyposazone w kuchenki 4-palnikowe Q, = 1,1
Q=Vs-n-f=1,1-9-0319 = 3,158 m*h
DN =[4 - 3,158)/(3,14 - 3600)>
DN =0,0334 m przyjeto rure stalowg DN 40

6. przewdd zasilajgcy 12 mieszkan wyposazone w kuchenki 4-palnikowe Q, = 1,1
Q,=Vs-n-f=1,1-12-0,275 = 3,630 m*h
DN =[(4 - 3,630)/(3,14 - 3600)]>
DN =0,0358 m przyjeto rure stalowg DN 40

10. przewdd zasilajgcy 24 mieszkan wyposazone w kuchenki 4-palnikowe Q, = 1,1
Q=Vs-n-f=1,1-24-0,222 = 53383 m*h

DN =[(4 - 5,3383 / (3,14 - 3600)]°°

DN =0,0435m przyjeto rure stalowg DN 40

Srednice dobrano tak aby przy maksymalnym obcigzeniu predko$é przeptywu gazu nie przekroczyta

3 m/s.

OBLICZENIA STRAT CISNIENIAW INSTALACJI

Ip  |Przep|Sered |Dtugo |kurelkol zwe|[Tréj |Tréjniinne |Liniowe stratySuma dtugosciDiugos¢ Suma
tyw |nica |$¢[m] k |anojzka nik |ik ciSnienia  1mbjzastepczej obliczeniowastrat ciSnienia
m3/h DN przejodno przewodu

stal loto |ga
wy

1-25,82 |50 85 |1 |3 1 0,8 7,2 15,7 12,56

2 —35,34 40 24 4 1 1,55 7.9 31,9 49,45

3-43,63 140 20 2 1 0,95 6,1 26,1 24.8

4 — 53,63 40 3,06 3 0,95 2,1 5,16 4,9

5-63,16 40 3,06 3 0,95 2,1 5,16 4,9

6-726 |32 3,06 3 2,06 1,5 4,56 9,4

7-811,86 |25 3,06 3 3,09 1,2 4,26 13,16

8-91,1 |20 11 8 0,3 14,33 10,7 21,7 93,96

t gczna strata cisnienia Pa 2013,13

Odzysk Pa 66,27

Dopuszczalna strata Pa 150

Rzeczywista strata cisnienia Pa 146,86
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Diugosci przewodu prostoliniowego w mb rownowazace straty cisnienia wystepujace
na zamontowanych elementach wyposazenia przewodoéw instalacyjnych

Srednica Kurek Kurek Kolano Zwezka Trojnik
nominalna kulisty stozkowy przelotowy
przewodu

10 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1

15 0,15 0,4 0,55 0,1 0,15
20 0,3 0,7 1,3 0,1 0,4

25 0,3 0,7 1,3 0,15 0,4

32 0,35 0,8 1,5 0,2 0,5

40 0,4 1,1 1,8 0,25 0,7
50 0,5 1,7 1,9 0,3 1+1
65 0,6 2,1 2,1 0,5 1,3
80 0,9 3 29 0,7 1,8
100 1,25 54 3,7 0,9 2,5

MATERIAL | UZBROJENIE INSTALACJI

Do wykonywania instalacji gazowej od kurka gtéwnego do gazomierzy G4 stosowac rury wedtug:
PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania”. Zalecanym
sposobem taczenia rur jest spawanie. Od gazomierza do kuchenki instalacje wykona¢ w
miedzitaczenie z zastosowaniem tgcznikédw zaprasowanych. Miedzianej instalacji gazowej nie
mozna bowiem zakrywac, czyli tynkowac, lub prowadzi¢ w zamknietych kanatach.

Do opomiarowania zuzycia gazu w lokalach mieszkalnych projektuje sie gazomierze miechowe G4
Gazomierz typ BK-G4 jest gazomierzem miechowym przeznaczonym do pomiaru zuzycia gazu
w gospodarstwach domowych wyposazonych w kuchenke gazowg. Gazomierz ten cechuje m. in.:
maksymalne cisnienie robocze 50 kPa lub 10 kPa dla T1=650°C,

zakres temperatury pracy -25°C do +55°C,

duza doktadnos$¢ pomiaru,

cicha bezawaryjna praca,

dlugotrwata stabilno$¢é metrologiczna,

mozliwos$¢ podtgczenia nadajnika impulsow

Liczydto to zabezpieczone jest przed wszystkimi obecnie znanymi rodzajami ingerencji i manipulacji.
Srednica nominalna DN25

Quax =6 m¥/h

Quin = 0,04 m3h

Na instalacji nalezy réowniez zastosowa¢ monobloki izolacyjne, zawory odcinajgce kulowe, rury
ochronne. Elementy nanie$¢ zgodnie z czgsciag rysunkowg opracowania.

Niezbedng czescig instalacji gazowej jest system bezpieczenstwa ktéry bedzie omoéwiony w osobnym
punkcie.

MONTAZ INSTALACJI

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ zigcza gwintowane. Stalowe przewody in-
stalacyjne powinny by¢ tgczone przez spawanie gazowe. Sposéb prowadzenia i tgczenia przewodow,
zastosowane materiaty, poffabrykaty, ksztattki, aparatura, a takze przyjeta technologia wykonawstwa
musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji gazowej, polegajgce przede wszystkim na niedo-
puszczeniu do powstawania nieszczelnosci. Jedna z jej przyczyn jest powstawanie w elementach in-
stalacji naprezen wynikajgcych z oddziatywania konstrukcji budynku lub odksztatcen termicznych.

Przeciwdziatanie temu zjawisku polega miedzy innymi na:

e prowadzeniu przewoddéw z uwzglednienie ich samokompensaciji,
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e stosowaniu specjalnych elementéw tgczacych przewody z urzgdzeniami do pomiaru zuzycia
gazu

e prowadzeniu przewoddéw przez Sciany konstrukcyjne w rurach ostonowych,

e prowadzeniu przewodow przez sciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich
uszczelnieniem,

e stosowanie do wykonywania przewodéw gazowych materiatdbw gwarantujgcych bezpieczna
eksploatacje,

e stosowanie przy montazu przewodow gazowych sprawdzonych elementéw wyposazenia,
posiadajgcych certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budowie instalacji gazowych,

e wykonanie na stalowych przewodach gazowych zabezpieczen antykorozyjnych,

o stosowanie takich rozwigzan technicznych instalacji gazowych, ktére maja mozliwo$¢ kom-
pensowania odksztatcen konstrukcji budynku, gtéwnie przy przej$ciach przewodoéw przez
Sciany, stropy itp.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia niemieszkalne (kuchnie bez
miejsc do spania, wc, przedpokoje, klatki schodowe, pomieszczenia przechowywania: ubran,
przedmiotéw gospodarstwa domowego, produktéw zywnosciowych itp.) tatwo dostepne i suche.

Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich jak centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, powinny by¢ zachowane odlegtosci pozwalajace na bez-
pieczny montaz i pézniejszg eksploatacje. Wzajemne oddalenie tych przewodéw musi wiec umozli-
wia¢ wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a takze wymiane przewoddéw gazowych jak
réwniez sgsiadujgcej instalacji bez ich uszkodzenia. Przyjmuje sie, ze powyzszy warunek jest spet-
niony, jezeli pomiedzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych a innymi réwnolegtymi przewodami
zachowany jest minimalny odstep nie mniejszy niz 10 cm. W przypadkach uzasadnionych, gtéwnie
wzgledami bezpieczenstwa, odlegtos¢ ta powinna byé odpowiednio zwiekszona. W stosunku do pio-
nowych odcinkéw instalacji gazowych przepis nie okresla wymaganej odlegtosci od innych przewo-
déw usytuowanych réwnolegle. W praktyce zaleca sie przyjaé, przez analogie, rowniez odlegtosé 10
cm. Przy krzyzowaniu sie przewodow gazowych z przewodami innych instalacji, pomiedzy nimi musi
by¢ zachowane swiatlo nie mniejsze niz 2 cm. Zmniejszenie z 10 cm do 2 cm wymagania odnosnie
minimalnej odlegtosci miedzy przewodami w przypadku ich krzyzowania sie, a nie przebiegu réwno-
legtego, wynika z tego, ze zblizenie to ma jedynie charakter miejscowy, a tym samym nie ma wiek-
szego wptywu na wykonywanie prac konserwacyjnych lub naprawczych. Przejscia przewodéw gazo-
wych przez Sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna wysta-
wac po ok. 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzeh miedzy przewodem a tuleja ochronna powin-
na byé wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, a umozliwiajg-
cym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie moze by¢ zadnego polaczenia rury.

Przewody gazowe prowadzi¢ po Scianach. Prowadzenie przewoddw gazowych powinno by¢ tak
rozwigzane, aby wydluzenia termiczne rur nie powodowaly odksztatcen przewoddw (np.
zastosowanie samokompensagii).

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu od kurka gtéwnego do gazomierzy,
produkowanych zgodnie z PN-EN 10208-1:2000 ($rednich, czarnych) fgczonych poprzez spawanie.
taczenie rur powinno by¢ wykonane za pomocg spawania. Kategoria jakosci spawania - A [ cisnienie
robocze <10 kPa ]. Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie
spawania rury powinny by¢ zabezpieczone po obu stronach ztgcza przed odpryskami za pomocg mat
zaroodpornych, zachodzacych po ok. 0,5 m na izolacje. Wszystkie spoiny nalezy oznaczyé
cechownikiem spawacza. Spawanie instalacji gazowych powinno by¢ wykonywane przez spawaczy o
duzych kwalifikacjach zawodowych.

Zigcza gwintowane w instalacjach gazowych wykonuje sie gtéwnie dla umozliwienia wmontowania
kurkéw oraz poditgczenia gazomierzy i urzgdzen gazowych. Ztgczy rurowych, zaréwno gwintowanych
jak i spawanych, nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez $ciany i stropy. Zigcza
gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych i fatwo dostepnych dla
kontroli. W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na jako$¢ wykonanych potgczen, dokladnosé
ustawienia w pionie i pewnos¢ zamocowania rur. Po zamontowaniu rurociggéw potgczy¢ je z
przewodem wyrOdwnawczym instalacji elektr. w budynku. Przed kuchenka gazowg nalezy
zamontowac¢ zawor odcinajgcy kulowy oraz potgczy¢ za pomocg elastycznego przewodu metalowego
o diug. ~0,5 m.
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Kuchnie i kuchenki gazowe do uzytku domowego mogg by¢ instalowane w pomieszczeniach, ktére majg
kanat wentylacji wywiewnej, doptyw powietrza przez okno zewnetrzne. Kuchnie gazowe nalezy
umieszczac przy Scianie zachowujgc odlegtos¢ co najmniej 5 cm od sciany i 50 cm od najblizszego
okna. Zaleca sie aby kubatura pomieszczenia, w ktérym instalowana jest kuchnia gazowa z
piekarnikiem wynosita 20 m®.

Zmiane srednic przewoddw, ze wzgledu na wygode spawania, wykonaé w odlegtoéci 20 cm za
weziami.

Szachty w ktorych biegng piony gazowe wyposazy¢ w rewizje na kazdej kondygnaciji. Rewizje
wyposazy¢ w drzwiczki z otworami umozliwiajgcymi swobodny przeptyw powietrza aby umozliwic¢
wentylacja pionéw do wentylowanych klatek schodowych poprzez otwory rewizyjne. Przewody
gazowe prowadzone poziomo rowniez ukry¢ w bruzdach Sciennych i zakryé. Przejscia przez
przegrody oddzielajgce lokale ustugowe od mieszkalnych, lokale ustugowe od klatek schodowych,
lokale mieszkalne od klatek schodowych oraz przejscia przez sciany pomieszczenia wezia cieplnego
wykona¢ o odpornosci EI60.

Kuchenki gazowe potgczone z pionami gazowymi przewodem elastycznym DN 15 o dt. 1.0 m.
z szybkoztgczkg. Montowac przewody elastyczne posiadajgce atest. Instalacje nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie nie pdzniej, niz po 4
godz. po oczyszczeniu farbg podkladowg chlorokauczukowg. Po wyschnieciu farby podktadowe;j
nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejne;j.

Elementy instalacji stalowe na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
pomalowanie farbg antykorozyjng i owiniecie tasmg PE samoprzylepng. Roboty te nalezy wykonywaé
przy temp. powietrza min. 10 “C i wilgotnosci 75 %.

Przewody instalacji gazowych, bez wzgledu na rodzaj materiatu z jakiego bedg wykonane, musza
by¢ mocowane do Scian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg zamoco-
wan wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowanh wykona-
nych z tworzyw sztucznych, gdyz takie zamocowania sg na ogét nieodporne na podwyzszone tempe-
ratury i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie spetniajg swojej funkcji, przyspieszajac rozszczel-
nienie potaczen, a takze pekniecia i urwanie sie przewodow. Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami
przewodow gazowych do Sciany zalezg gtdwnie od $rednicy przewodu gazowego oraz rodzaju mate-
riatlu z jakiego jest wykonany, lecz nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla diuzszych, prostych od-
cinkéw odlegtosci ta moze by¢ zwiekszona do 3,0 m. W przypadku zataman, zmian kierunku itp., od-
legtosci pomiedzy zamocowaniami nalezy dostosowac¢ do potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci
kompensacji wydtuzen.

Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz
rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

GLOWNA PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ

Warunkiem przystgpienia do préby gtéwnej szczelnosci instalacji jest przeprowadzenie badania
sprawnosci kanatéw wentylacyjnych. Probe szczelnosci nalezy wykonaé z zastosowaniem powietrza
lub innego gazu obojetnego (np. azotu).

Przebieg gtéwnej proby szczelnosci instalacji gazowej:

przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu kohcowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikdow gazu
manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiadac swiadectwo legalizaciji
zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0- 0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego

wynoszgcego 0,05 MPa; 0- 0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa
ci$nienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosic
0,1 MPa

wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. od ustabilizowania
sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia

z przeprowadzenia gtownej préby szczelnosci sporzgdza sie protokot, ktory powinien by¢ podpisany
przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej (kierownika budowy i robot)

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci potgczenh nalezy zabezpieczy¢ rury nie ukryte w bruzdach przed korozjg.
W tym celu, w temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotnosci powietrza nie wiekszej niz 75%, na suchg oraz
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oczyszczong z brudu i rdzy powierzchnie rury nanosi sie warstwe podkiadowg chlorokauczukowsg. Po
wyschnieciu farby podktadowej nalozyé warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej (w kolorze
elewacji) Przewody poziome w nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 4%o do pionu. Przewodom
uzytkowym nadajemy spadek 4%o0 w kierunkéw odbiornikéw gazu. Przewody prowadzi sie szachtach
instalacyjnych oraz w bruzdach Sciennych. W miejscach przej$¢ przez stropy stosuje sie tuleje ochronne
wystajgce po 3 cm z kazdej strony, wypetnione niepalnym szczeliwem elastycznym.

ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

- ZN-G-4001 do ZN-G-4010 ,Pomiary paliw gazowych”

- ZN-G-4120 do ZN-G-4122 ,System dostawy gazu”

- PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania”
- Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz.U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690 z p6z.
Zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admininstracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. nr 74/99, poz. 836 )

- Warunki uzytkowania’- zasady przeprowadzania préb szczelnosci instalacji gazowych

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. nr 97/2001r. z dnia 11 wrzes$nia 2001r poz. 1055 )

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717z 2003r. z pdznigjszymi zmianami )

WYTYCZNE REALIZACJI INSTALACJI GAZU

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.
Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

W razie koniecznoéci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Wszystkie obliczenia dokonano dla urzadzen przewidzianych w projekcie architektonicznym.
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OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku
wielorodzinnym. Projektuje sie instalacje grzejnikowg, dwu rurowg o parametrach 70/50'C. Zrédtem
ciepta bedzie kompaktowy wezet cieplny wg odrebnego opracowania. Opracowanie Wezta cieplnego
w zakresie PEC Ciechanow.

LOKALIZACJA
Ciechandw ,
gm. Ciechandéw dz. nr 4781/6

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechandéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — zm., z 2003r. Nr
33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami

Polskie Normy

Prawo budowlane

Przepisy pokrewne

Krajowa literatura naukowo-techniczna

Podktady architektoniczno-budowlane

Katalogi i materiaty techniczno- informacyjne dobranych urzgdzen

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie kompaktowy wezet c.o. + c.w.u.,po za
zakresem opracowania zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na poziomie -1. Projektowane
parametry zasilania i powrotu dla instalacji c.o. — 70/50°C, moc catkowita centralnego ogrzewania
95.,6kW, pojemnos¢ instalacji 1440 dm3, cisnienie dyspozycyjne 30,0 kPa..

Rurociggi rozprowadzajgce na poziomie piwnicy piony oraz odejscia do poszczegoélnych grzejnikéw
wykonaé¢ z PE-Xc tworzywowych srednice wg opracowania graficznego. Sie¢ rozdzielczg i instalacje
na parterze nalezy izolowac.

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 16x2,0 3002 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 20x 2,25 15 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 25x2,5 3 m
Kolano 90° 16 - 16 280 szt.
Trojnik 16-16-16 34 szt.
Trojnik 16-20-16 6 szt.
Trojnik 20-16-16 18 szt.
Trojnik 20-16-20 2 szt.
Troéjnik 20-25-20 2 szt.
Trojnik 25-16-20 4 szt.
Ztgczka redukcyjna 20-16 2 szt.
Ztaczka z gw. wewn. 16 - 2"w 8 szt.
Ztaczka z gw. zewn. 16 - 14"z 32 szt.
Ztaczka z potsSrubunkiem 16 - %4"w 72 szt.
Ztaczka przytgczeniowa z pierscieniem 16 - %4"w 668 szt.

Ksztattki - Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z réwnoprzelotowe a"w - 2"z 32 szt.
Nypel calowy redukcyjny %"z - "z 48 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 72 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - %"z 292 szt.

Rozdzielacze mieszkaniowe Rozdzielacze
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Zestawienie zawordéw i armatury

Produkt

Zawor term. R858 katowy, z nast. wst. GW

Zawér RA-N prosty
Zawor o znanym kv=1,400

Grzejniki

W budynku projektuje sie grzejniki V&N COSMO zaworowe i V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
standard lub inne réwnowazne ,wg opracowania graficznego.

Zestawienie grzejnikow
V&N COSMO zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/400
11KV/600
V&N COSMO zaworowe

400 400 61
600 400 61

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/600
V&N COSMO zaworowe

600 600 61

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/600
11KV/900
22KV/900
V&N COSMO zaworowe

600 800 61
900 520 61
900 520 105

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

22KV/900

Grzejniki prawe zintegrowane -

11KV/600
V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane -

11KV/600
V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane -

11KV/600
V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane -

11KV/600
V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane -

11KV/600
11KV/900
21KV/600
V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane -

21KV/600
V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane -

21KV/600
V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane -

21KV/600
22KV/600
22KV/900
V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane -

22KV/900
V&N COSMO zaworowe

900 720 105
V&N COSMO zaworowe
600 400 61

V&N COSMO zaworowe
600 520 61

V&N COSMO zaworowe
600 600 61

V&N COSMO zaworowe
600 800 61

V&N COSMO zaworowe
600 1120 61
900 400 61
600 400 80

V&N COSMO zaworowe
600 520 80

V&N COSMO zaworowe
600 600 80

V&N COSMO zaworowe
600 720 80
600 720 105
900 520 105

V&N COSMO zaworowe
900 600 105
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Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/900 900 800 105 9 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/900 900 920 105 5 szt.
V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_700 710 600 64 24 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_700 710 600 64 12 szt.

Prowadzenie przewodéw i kompensacja

Przewody czynnika grzewczego prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania,
przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku zrédia ciepta (pomieszczenie wezta
cieplnego), przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wilasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji): dla odcinkéw prostych
instalacji powyzej 10m przewidziano wykonanie kompensacji przewodow z zastosowaniem
kompensatoréw naturalnych typu U, L, Z. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych,

Przejscia rur przez przegrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w sposob zapewniajgcy odpowiednig odpornosé
ogniowg EI30. UWAGA :Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie
wykonywaé zadnych potgczen przewodow.

Mocowanie przewodow

Rurociggi instalacji nalezy mocowaé do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia lub
podparcia. Mocowanie przewoddw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie
tak aby rury:

-mogty sie wydtuzac,

-nie wpadaty w drgania,

-przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

Do mocowania przewoddw stosuje sie dwa rodzaje podpor:

-ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,

-state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.

Nie lokowaé podpdr w odlegtos$ci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Wykonanie, préby i eksploatacja

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Zeszyt 6 COBRTI — INSTAL.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac. Plukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno byé¢ jak najszybsze.

W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

- grzejniki ptukac przed montazem,

- rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

- wode spuszczacé z instalacji rownoczesnie przez krocce na zasilaniu i powrocie,

- instalacje ptuka¢ przed montazem zaworow,

Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji nalezy napetnié wodg w sposéb
gwarantujgcy ich odpowietrzenie. Przed przystgpieniem do préby cidnieniowej instalacje nalezy
przeptuka¢ wodg sieciowg. Po napetnieniu instalacji zapewniajgcym petne odpowietrzenie nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa, wedtug wytycznych zawartych w opracowaniu, COBRIT — INSTAL
zeszyt nr 6 (lub wg zalecen producenta)

Maksymalna wielko$¢ cidnienia prébnego nie moze przekroczyé dopuszczalnego maksymalnego
cisnienia roboczego okreslonego przez producenta dla danego typu rur (. 6 lub 10 bar). Cisnienia
ponizej 10 bar mogg nie odstoni¢ stabych punktéw instalacji, poniewaz tworzywa sztuczne jako
materiat elastyczny, musi by¢ poddany odpowiednim naprezeniom aby odpowiadato to wieloletnigj
pracy instalacji w zmiennych obcigzeniach cisnieniowych i termicznych.

Kolejnos¢ czynnosci podczas préby cisnienia:

Wytworzy¢ 2-krotnie cisnienie probne w odstepach co 10 min,

Po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w ciggu 30 min ciSnienie w instalacji nie powinno obnizy¢
sie wiecej niz 0,6 bar,

21




Po nastepnych 2 godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bary w stosunku do
warto$ci odczytanej po 30 min.
Sprawdzenie:
Kazde potgczenie nalezy skontrolowa¢ wzrokowo
Badania szczelnoSci potgczeh nalezy wykona¢ przez powlekanie badanych miejsc srodkiem
pianotwdrczym.
UWAGI:

Probe w catosci przeprowadzi¢ wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z uwzglednieniem
maksymalnego cisnienia pracy instalacji grzewcze;.

Prébe cisnieniowg wykona¢ przy odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej i kontrolno-
pomiarowej, grzejnikach oraz nagrzewnicach wodnych central wentylacyjnych.
Bezposrednio po probie cisnieniowej ponownie wyptukac instalacje.
Wszelkie zmiany prowadzenia rur w $cianach i posadzkach nalezy nanie$¢ na rysunek
powykonawczy i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W zwigzku z budowg instalacji wewnetrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Szwanke w
Ciechanowie nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot oraz kolejnosc realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:
- instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wodociggowa

instalacja elektryczna

instalacja teletechniczna

instalacja kanalizacji deszczowej

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia prgdem podczas montazu,
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sig ludzi i sprzetu.

zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre,chropowate
krawedzie itp.),

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas montazu,

- zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre,

chropowate krawedzie itp.),

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),

- zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu; gorgcy czynnik grzewczy),

- zagrozenie oslepieniem (podczas robot spawalniczych),

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

Robotami stanowigcymi najwieksze zagrozenie jest demontaz istniejgcej instalacji, podtaczenie
projektowanych odcinkéw do istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie obiektu oraz roboty
ziemne.

Miejsce prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia musi byé wydzielone i
oznakowane oraz odpowiednio zabezpieczone.

Granice obszaréw wewnetrznych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substanciji oraz preparatéow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu pomocniczego powinny
by¢ wydzielone i oznakowane.

Budowa powinna by¢é wyposazona w odpowiednie srodki gasnicze oraz urzadzenia
przeciwpozarowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu robotnikéw celem okreslenia zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.

Pracownicy na budowie muszg stosowaé Srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen.

Prace szczegodlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych w tym celu osdb,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robot trzeba zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia
ludzi.
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Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy winno odbywac¢ sie w sposéb eliminujgcy powstawanie
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Na terenie budowy powinny by¢é udostepnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracownikow. Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatng do picia lub inne napoje.

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktéry ma kwalifikacje do tego rodzaju
prac.

Pracownik musi by¢ zbadany przez lekarza, ktory wystawia swiadectwo uprawniajgce pracownika do
pracy przy montazu, w szczegolnosci do pracy na wysokosci.

Przy pracach budowlanych nalezy postugiwaé sie wytgcznie sprzetem bezpiecznym i
wyprébowanym.

Pracownicy powinni przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.

Kazdy podnoszony element powinien by¢ uchwycony powyzej swego srodka ciezkosci, a kazdy
ustawiony element powinien znajdowac sie w stanie rownowagi statej, a nie chwiejne;.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:
Wszyscy pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie przepisbw ogélnych BHP ze

szczegllnym uwzglednieniem:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przez skutkami zagrozen,

- okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaz powinien by¢ potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem pracownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot:

Srodki techniczne i organizacyjne, oprécz wyzej wskazanych, powinny uwzgledniaé mozliwosci firmy
wykonujgcej prace budowlane i byé zawarte w indywidualnie opracowanym przez nig planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. / Dz. U. Nr 47, poz. 401/

2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzes$nia 2001r. / DZ.
U. Nr 118, poz. 1263/.

3. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzeénia 1997r. / DZ. U. Nr 129, poz. 844 ze zmianami DZ.
U. Nr 91, poz. 811 z 2002r./.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” cz.1l.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow z zakresu
przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. (DZ. U.
nr 47-poz.401).

DO WYKONYWANIA ROBOT INWESTOR ZATRUDNI WYLACZNIE WYSPECJALIZOWANE FIRMY,
A ROBOTY WYKONYWANE BEDA POD NADZOREM UPRAWNIONYCH PRACOWNIKOW W
SWOICH BRANZACH.

Opracowat:
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