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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krakéw 2019
OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z
2006r., Nr 210, poz. 1321) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Opracowanie:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36 lokalowego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja: Ciechanow, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechanéw, Dz. Nr 4781/6

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. Okrzei 14
06-400 Ciechandéw

Potwierdzenie p
NR UPRAWNIEN /PODPIS

Projektant mgr inz. Mariusz Stowinski
LOD/2686/PWOS/15

do projektowania i wykonywania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajacy mgr inz. Jakub Mik
upr. nr LOD/2149/POOS/13

do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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DECYZJA

Lodzka Okregewa
Izba Inynierdw Budownictwa
91425 Lid4 al, Pénocna 39
tel. (0-42) A32-97-39, fax (0-42) BI0-66-39
NIF 728 1R0080, REGON 473043680
Lidzka Okregowa lzba Ingynieriw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Lodi dnia 12 crerwea 20013 1.

OKE/2756/907/13
sypn. skt KEUDIT11214913

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o dach dowych .s.'
ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U z 2000 r, Nr 5, por. 42 z padn zm) iar 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i wst. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekss jodn. Dz, Uz 2000 ., Nr 243, poz. 1623 z podn. zm ) oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (D= [V =
2008 r.. Ne 83, poz. 578 z pddn zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie praygotowania zawodowego
oraz po zhoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eadzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jakub Mik

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 14 listopada 1984 r. w Piotrkowie Trybunalskim
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyvjny LOD/2149/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z wwzglednieniem w nw_own— zydania strony, na podstawie art, 107.§ 4 K.p.a. odstgpuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nad iy fi b yeh wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzi shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzhy Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictws w Lodzi,
wterntinie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Lzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzckajacezo OKK LOIIB
mer inz. Zhigniew Cichoriski \ %%Q«

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LONB A‘ N\C L
mgr inZ. Jan Galazka A oot

Crionek Sktadu Orzekajacego OKK LOI T
mgr inz. Tomasz Kluska e

Pan Jakub Mik jest upowaznieny do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow ia nadzoru autorskiego obiekiu
budowlanege takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodeciggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
1§ 23 ust, 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu uwﬁ_unz—waiw:_w ._NE:: _..w 8..«:-_., Nwo&n.o 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sp ia kontroli techni h, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego,

Skiad O_dnww._nh__. Okregowej Komisji K?E.w_nwuvu_._m..
Lodzkiej O j lzby Ina:

_._.R__én_.nnﬁnw Skfadu Orzekajacego OKK LONB % R o
megr ine. Zhigniew Cichoriski \%ﬁ&

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ' Mﬂ: ~
mgr inZ. Jan Gatazka \\W L2 =

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB \

mgr in2, Tomasz Kluska e —

Otrzymuja:
1. Jakub Mik
Kalduny, ul. Jana IT1 Sobieskiego 36
97-400 Belchatow;
2. Rada Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ah

2z2




ZASWIADCZENIE

@ POLGSEKDA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

bOD-Z12-ZCB-YTA *

Pan Mariusz Pawet SEOWINSK] o numerze ewidencyjnym £OD/15/0186/15

adres zamieszkania ul. Lesna 1, 95-080 Tuszyn

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 20159-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady Lodzkie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomecy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
row ine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniv moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o rumerze wengfikacyjnym:

tOD-ME9-194-EMI *

Pan Jakub MIK o numerze ewidencyjnym £0D/15/9945/13
adres zamieszkania ul. Jana Il Sobieskiego 36, 97-400 Kafduny

jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowe] |zby Inzynierdw Budownictwa.

|[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnongczygmi.)

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwisdczeniu moina sprawdzic zm pomoca numeru weryfikacyjneso zaswisdczenia na

stromie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie = biurem wizsciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.




CZESC OPISOWA INSTALACJE ZEWNETRZNE

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODY

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje mozliwos¢ oddawania budynkéw do uzytkowania w dwoch etapach przy
zachowaniu warunkoéw ppoz., warunkoéw higieniczno-sanitarnych i bhp oraz warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki niezaleznie do kazdego z etapow.

Celem opracowania projektowego jest zewnetrzna instalacja wody zimne;j.

LOKALIZACJA
Ciechanow ,
gm. Ciechanéw dz. nr 4781/6

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne ZWiK Ciechanéw Sp. zo.o.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — zm., z 2003r. Nr
33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami

Polskie Normy

Prawo budowlane

Przepisy pokrewne

Krajowa literatura naukowo-techniczna

Podkiady architektoniczno-budowlane

Katalogi i materiaty techniczno- informacyjne dobranych urzadzen

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zgodnie z Warunkami technicznymi w celu zaopatrzenia w wode projektuje sie odcinek przytagcza
z ul. Reutta z rur PE ® 100 mm . Woda na potrzeby socjalno bytowe bedzie pobierana bezposrednio
z nowo projektowanego odcinka sieci wodociggu ® 100 mm w ul. Szwanke. Rury w wykopie ukfada¢
na gtebokosci 1,80-1,40 m na podsypce z gruboziarnistego piasku o gr. 15cm ze spadkiem 1%. Nad
rurociggiem w odlegtosci 50cm od przewodu utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim z
wktadkg metalowg zapewniajgca identyfikacje przewodu. Przed zasypaniem wykopu przeprowadzi¢
prébe cisnieniowg w celu sprawdzenia szczelnosci rur i ztgczy. Prébe cisnieniowg przeprowadzaé
przy zachowaniu normy PN-70/B-1075 na cisnienie prébne 1,0MPa. Po zalaniu wodg przewdd
pozostawi¢ na 6 godzin w bezruchu. Prébe przeprowadzaé przez okres 30minut. Z poszczegdlnej
préby sporzadzi¢ protokét, niezbedny do koncowego odbioru. Po zakonczeniu montazu rurociagi
ptuka¢ dwukrotnie i zdezynfekowa¢ 3% roztworem chloru. Wykop zasypywa¢ warstwami z
zageszczeniem gruntu co 30cm. Przed zasypaniem wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawczg i zgtosic
do odbioru. Nawierzchnie przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Glowy zestaw wodomierzowy znajduje sie w budynku, w piwnicy.

Woda zimna do budynku bedzie doprowadzona rurociggiem z rur PE-HD ® 75x4,5 mm( Pnom. 1,6
Mpa). Wiaczenie do przytacza budynku A, trojnik dn 100/65, redukcja dn 100-65 . W miejscu
wezta wykonaé murki oporowe zelbetowe. Oraz zasuwy zeliwo DN 65.

Armatura zewnetrzna zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z zamknieciem miekkim z przedtuzaczem
wrzeciona z obudowg i skrzynkg uliczng zeliwna.

Przejscie przewodu przez przegrode budowlane nalezy wykonaé¢ w tuleji ochronnej, umozliwiajgcej
wzdiuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy
wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w
stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne




potaczenie na przewodzie. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody
jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

CEL POBORU WODY

Woda w obiekcie wykorzystywana jest na potrzeby socjalno-bytowe.

Wszystkie Scieki powstajgce na terenie posesji objetej opracowaniem majg charakter Sciekow
socjalno-bytowych. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej bedg wiec miaty charakter
i sktad typowy dla sciekéw socjalno-bytowych.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY, ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Obliczenia wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:
-liczba lokali mieszkalnych 36 ok. 110 oséb budynek B ,

Normy zuzycia wody ( ilos¢ sciekow )

- osoby zamieszkate 120 l/j.d Nd =1,2 Nh =1,4
Q, 4= 110 x 120 = 1320 I/d =13,2 m%/d

Q =13,2x1,2 =15,84 m%/d

Q =15,84 x 1,4 /:18 = 1,23 m3/h

Przeplyw wody na potrzeby socjalno — bytowe
( wg liczby zamontowanych punktéw czerpalnych )

max.d

max.h

- ptuczka ustepowa 60x0,13=7,8
- bateria umywalkowa 60x0,14=8,4
- bateria wannowa 36 x 0,30 =10,8
- bateria zlewozmywakowa 36x0,14=8,4
- zmywarki automatycz. 36 x 0,15 =5,25
- pralka automat. domowa 36 x 0,25 =9,00

- zawor polewaczkowy ® 20 mm 2 x 0,50 =1,00

Zq, = 59,65
Maksymalny przeptyw wody na potrzeby socjalno — bytowe
a, =17 (Zq, )" -0,7=1,7 (59,65 )%21 - 0,7 = 3,31l/s = 11,92m%h

PRZEPUSTOWOSCI PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, DOBOR WODOMIERZA
Zgodnie z wytycznymi doboru wodomierzy dla budynkéw wielorodzinnych.

- ilo$¢ lokali mieszkalnych zaopatrywanych w zimng i cieptg wode LL 36
-LL*0,4=0,4x36=14,4

Qmax =2,32+ 0,038 x LLp m3h  LLp =36 + 14,4= 50,4

Qmax = 2,32 + 0,038 x 50,4 = 4,24 m3/h

Q,—4.24 m’h nominalny strumien objetosci wodomierza [m*h] wg normy PN-ISO
4064 przedstawiony w ponizszej tabeli:

WODOMIERZE
Lp. Srednica Qn Dhugo$é osgf(jczlecr?ia Minimalna dtugos¢
[mm] [mS/h] wodomierza [mm] gF\)Nint?ko’mierz studni wodom.[mm]
1 20 25 190 G7r 1000
2 25 3,5 260* G11/4 1200
3 32 6 260 G11/2 1200
4 40 10 300 G2 1200




Uwzgledniajgc jednakze koniecznos¢ opomiarowania zuzycia wody w ilosci nie mniejszej niz Q.=
4,24 m®h Dobrano wiec wodomierz DN32

Zestaw wodomierzowy
W projekcie przewidziano zastosowanie zestawu wodomierzowego :

Srednica nominalna DN [mm] 32
Ciggty strumien objetosci [m3/h] 6
Przecigzeniowy strumien objetosci [m®/h] 12,500
Posredni strumien objetosci [dm?/h] 160
Minimalny strumien objetosci [dm®/h] 100
Prég rozruchu [dm?/h] 25

WS jest to wielostrumieniowy suchobiezny wodomierz przeznaczony do pomiaru wody zimnej,
standardowo przystosowany do montazu nadajnika impulséw -NKP. Wodomierz ten dzieki
szczegolnej konstrukcji komory pomiarowej, w ktorej wirnik wodomierza napedzany jest wieloma

symetrycznie rozmieszczonymi strumieniami wody, charakteryzuje sie wysoka trwatoscig i stabilnymi
parametrami metrologicznymi w trakcie eksploatacji. Jednoczesnie poprzez staranny dobor
zastosowanych materiatéw, a takze sita o duzej powierzchni czynnej, wodomierz posiada
zwiekszong odpornosé na zanieczyszczenia znajdujgce w wodzie

Za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawdr antyskazeniowy
Zawor antyskazeniowy dobrano na podstawie normy

PN — EN 1717 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0golne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.
Woda pitha pobierana z sieci wodociggowej wykorzystywana na cele socjalne zaliczana jest do
kategorii 1 ptynéw, przed ktérymi wymagane jest zabezpieczenie. Dla kategorii 1 wymagane jest
zabezpieczenie w postaci zaworu antyskazeniowego typu EA. Dobrano :

zawor antyskazeniowy EA 251 PN10 DN 65

Dla zapotrzebowania wody dla obiektu zostato zaprojektowane przytgcze z rur PE-HD ® 75x4,5 mm(
Pnom. 1,6 Mpa). Przy przeptywie gs = 11,92 dm%/s i dpom. 69mm V = 1,00 m/s, strata cisnienia 0,26
m H,O/m.

Spadek ci$nienia na przytgczu wodociggowym:

Rura ® 65 mm, | =53 m, v=1,00m/s, Ap = 8,51 mHZO
Opodr miejscowy 30% =2,55mH,0
Strata na wodomierzu przy q = 6 m3/h Ap =10 kPa =1,00 mH,0O
Armatura odcinajaca, filtr, zawor antyskazen. = 2,70 mH,0
Strata cisnienia przylgcza wody =14,16mH,0

Niezbedne cisnienie wody gospodarczej, poréwnanie z cisnieniem dyspozycyjnym
Cisnienie jakie zapewnia ZWiK nie przekracza 0,35 MPa

- ciSnienie wylotowe na przyborach i zaworach - 10,00 m st.wody
- wysoko$¢ potozenia najwyzszego

przyboru nad terenem - 10,00 m st.wody
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- 34,16 m st.wody

- 34,16 m H,/O cisnienie w sieci wodociggowej jest wystarczajgce dla potrzeb instalacji socjalnej.

SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie przebiegajgce powyzej projektowanych rur wodociggowych nalezy
zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Konstrukcje odcigzajgcg pozostawi¢ w zasypanym
wykopie.

Na istniejgce kable energetyczne i telefoniczne natozy¢ rury ostonowe.

Przytacze wodociggowe do projektowanego obiektu mieszkalnego z uwagi na zblizenie z istniejgcym
kanatem cieptowniczym, wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym. Roboty ziemne
prowadzié recznie.

Wskazane jest wykonanie przylacza wodociggowego réwnoczesnie z prowadzeniem robét
ziemnych i murowych poziomu piwnic obiektu.

Badania i wymagania przy odbiorze
Instalacje wod-kan. nalezy poddac odbiorowi i badaniom zgodnie z

PN -81/B-1070000; PN-81/1070001; Pn-81/B-1070002.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjami
producentoéw rur i innych wbudowanych urzadzen jak rowniez przestrzegac¢ przepisow bhp i p.poz.

1. Wykonawca powinien posiadaé¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemie rur, w ktérym
bedzie realizowana instalacja zasilajaca.

2. W przypadku wykonywania instalacji w innej technologii niz przyjeto w projekcie nalezy dokonaé¢
ponownych obliczeh hydraulicznych instalacji.

3. Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ w
przepustach pozarowych.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje mozliwos¢ oddawania budynkéw do uzytkowania w dwoch etapach przy
zachowaniu warunkéw ppoz., warunkow higieniczno-sanitarnych i bhp oraz warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki niezaleznie do kazdego z etapow.

Celem opracowania projektowego jest zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

LOKALIZACJA
Ciechanow ,
gm. Ciechanéw dz. nr 4781/6

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne ZWiK Ciechanéw Sp. zo.o.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — zm., z 2003r. Nr
33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami

Polskie Normy

Prawo budowlane

Przepisy pokrewne

Krajowa literatura naukowo-techniczna

Podkiady architektoniczno-budowlane
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Katalogi i materiaty techniczno- informacyjne dobranych urzgdzen
OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego odprowadzane bedg poprzez poziomy odptywowe do
projektowanego przykanaliku ® 200 mm wg opracowania przytgcza i rozbudowy sieci kanalizaciji
sanitarnej. Odptywy kanalizacji sanitarnej sg wyprowadzone na zewnatrz budynku do czterech
studzienek DN1000 tworzywowych S4, S5, S6 i S7. Nastepnie zbierane do studni SO gdzie
zaprojektowano zawdr burzowy w celu powstrzymania ewentualnego cofniecia sie sciekow- ETAP 1.

Kanalizacje na zewnatrz budynku wykonaé¢ z rur i ksztattek PVC-U litych SN8 z wydtuzonym
kielichem. Zmiana kierunku przeptywu $ciekdéw poprzez ksztattki kanalizacyjne PVC kielichowe i
uszczelki gumowe. Rury w ziemi uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej a zasypke wykopow
piaskiem z zageszczeniem.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w przepustach ostonowych.

PRZEPLYW SCIEKOW SANITARNYCH OBLICZONY
wg zamontowanych przyborow.

- ustepy 60x2,5=150

- umywalki 60x 0,5=30

- wanny 36x 1,0 = 36

- Zlewozmywaki 36 x1,0=36

- zmywarki automat. 36 x1,0 =36

- pralki autom. domowe 36 x 1,0 =36
ZAW, =324

Maksymalny odptyw $ciekdéw socjalno — bytowych

q, = 0,5 x pier( Z AW, )= 0,5 xpier(472) = 9,0 I/s

Przy przeptywie 9,0 I/s kanat PVC-U 200x5,9 spadku i=0,5% wypetnienie kanatu 46%,
predkos¢ przy wypetnieniu 100% 1,0 m/s

WYKONAWSTWO

Uzbrojenie nalezy wykona¢ w wykopach ciggtych o sScianach pionowych, umocnionych petnym
szalunkiem. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem i zblizeniu z zabudowg
nalezy wykopy wykonac¢ jako reczne.

Urobek z wykopdéw nalezy wywiez¢ w miejsce wyznaczone.

Rury utozy¢ na 20 cm podsypce piaskowej, wykopy zasypaé piaskiem ze starannym zageszczeniem
warstwami 20 cm do stopnia zageszczenia 1,00.

Po utozeniu przewodu wodociggowego wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa. Po
pozytywnym zdaniu proby dokonac ptukania sieci uzywajgc podchlorynu sodu w ilosci 50 mg/ dm?3.
Przed zasypaniem nalezy z inwentaryzowac utozone elementy.

Po zakonhczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego wraz z odtworzeniem
nawierzchni.

Wody opadowe i przypadkowe odpompowac bezposrednio z wykopu przy pomocy pompy o napedzie
spalinowym.

SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie przebiegajgce powyzej projektowanych rur kanalizacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Konstrukcje odcigzajgcg pozostawi¢ w zasypanym
wykopie.

UWAGI KONCOWE
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Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjami
producentdw rur i innych wbudowanych urzgdzenh jak réwniez przestrzega¢ przepiséw bhp i p.poz.

1. Wykonawca powinien posiadaé uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemie rur, w ktérym
bedzie realizowana instalacja zasilajgca.

2. W przypadku wykonywania instalacji w innej technologii niz przyjeto w projekcie nalezy dokonaé
ponownych obliczeh hydraulicznych instalaciji.

3. Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w
przepustach pozarowych.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje mozliwos¢ oddawania budynkéw do uzytkowania w dwéoch etapach przy
zachowaniu warunkoéw ppoz., warunkow higieniczno-sanitarnych i bhp oraz warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki niezaleZznie do kazdego z etapéw.

Celem opracowania projektowego jest zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

LOKALIZACJA
Ciechanow ,
gm. Ciechandw dz. nr 4781/6

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne ZWiK Ciechanéw Sp. zo.o.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — zm., z 2003r. Nr
33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami

Polskie Normy

Prawo budowlane

Przepisy pokrewne

Krajowa literatura naukowo-techniczna

Podktady architektoniczno-budowlane

Katalogi i materiaty techniczno- informacyjne dobranych urzgdzen

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Odptyw woéd deszczowych z przedmiotowe] dziatki poprzez istniejgcg studnie na kanale kd300
z odplywem do kanatu deszczowego w ul. Szwanke wg Warunkéw Technicznych i opracowania
przytaczy. Kanalizacja deszczowa bedzie zbiera¢ wody opadowe z dachu budynku oraz miejsc
postojowych, parkingu. Wody deszczowe z dachu bedg prowadzone bezposrednio do sieci
kanalizacji deszczowej, wody opadowe z miejsc parkingowych odwodnieniami liniowymi poprzez
separator substancji ropopochodnych wg zatgczonej karty katalogowej lub inny réwnowazny.

Wszystkie studzienki projektuje sie jako tworzywowe.

Wody opadowe z budynku beda odprowadzane poprzez 14 wpustow dachowych, pionami i
podejsciami z PVC 160 na zewnatrz budynku. Nastepnie kanatami PP 160 zostang skierowane do
nowo-projektowanej studni D1 ETAP1 i dalej do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy.

Przepfyw wéd opadowych
Powierzchnia dachéw F = 1072 m?
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy g = 0,80
F =1072 x 0,80 = 0,086 ha

zred.

Powierzchnie zielone (trawa) nad gruncie F = 1340,60 m?
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Powierzchnia zlewni zredukowanej przy w = 0,10
F =1340,60x 0,10 = 0,0132 ha

zred.
Powierzchnie utwardzone F = 1514,08 m?2
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy g = 0,80

F,oq = 1514,08x 0,80 = 0,12ha

Razem zlewnia zredukowana
Freq = 0,086+0,013+0,12= 0,336ha

Odptyw obliczono dla deszczu o p = 100% i czasie miarodajnym t_ 10 min, q= 97,3 /s haQg =
0,336x 97,3 = 32,69 I/s

ODWODNIENIE LINIOWE

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia
E600 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu
polimerowego, mrozoodpornos$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat
korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornos¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do
odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masg
uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos¢ w swietle 10,0cm, dlugosé
100,0cm, wysokos¢ 15-25cm, szerokos¢ budowlana 13,5cm. Korytka bedg posiadaty pionowe zebra
wzmacniajgce scianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z zeliwa™.

Korytko 1m z uszczelkg w dnie

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia
E600 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu
polimerowego, mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat
korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornos¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do
odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masag
uszczelniajgco-klejgca, przekroj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos$¢ w swietle 10,0cm, dlugosé
100,0cm, wysokos¢ 23,5*cm,

szerokos¢ budowlana 13,5cm. z otworem odptywowym w dnie @110, wyposazonym w uszczelke
wargowo-labiryntowg do szczelnego podigczenia pionowego z kanalizacja; Korytka bedg posiadaty
pionowe zebra wzmacniajgce scianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z zeliwa*.

Korytko 0,6m z uszczelkg w dnie

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia
E600 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu
polimerowego, mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat
korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornosé na korozje wywotang stosowaniem substancji do
odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masag
uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos¢ w swietle 10,0cm, dlugos¢
50,0cm, wysokos¢ 16,0*cm, 18,5*cm, 21,0*cm, 23,5*cm, 26,0*cm, szerokos¢ budowlana 13,5cm. z
otworem odptywowym w dnie @110, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego
podtgczenia pionowego z kanalizacjg; Korytka bedg posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce $cianki i
poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z zeliwa*.

Korytko 0,6m do wybicia

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia
E600 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu
polimerowego, mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat
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korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornos¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do
odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masg
uszczelniajgco-klejgca, przekroj poprzeczny w ksztalcie litery V, szerokos¢ w swietle 10,0cm, dtugo$é
50,0cm, wysokos¢ 22,5*cm szerokosé budowlana 13,5cm. z wyZztobieniem w dnie do wybicia otworu
pionowego odptywu @ 110; Korytka bedg posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce scianki i poziome
zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z zeliwa*.

Skrzynka odptywowa

Systemowa skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednoczes$ciowa, z krawedziami

z zeliwa*

Dtugosc¢ 50,0 cm, szerokosé 13,5 cm,

wysoko$¢ (wersja niska) 45,0cm - dla kanatéw wys. od 15¢cm do 20 cm

wysoko$¢ (wersja wysoka) 60,0*cm — dla kanatéw wys. od 20cm do 25 cm

*) — wybierz wladciwg wysokosc.

Z prefabrykowanym szablonem z gumy do dopasowania do wysokos¢ kanatu.

z koszem osadczym, z odptywem z otworem wyposazonym w uszczelke wargowg do podtgczenia
rury gtadkiej o srednicy zewnetrznej &160*.

Ruszty

Kanaty i skrzynki odptywowe bedg wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu bezsrubowe, ryglami
wykonanymi z termoplastycznego poliuretanu (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja
rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty bedg wykonane

z zeliwa sferoidalnego

e Ruszt w poprzeczne mostki z zeliwa sferoidalnego — szeroko$¢ szczeliny, 12mm, klasa
obcigzenia B125*

e Ruszt w poprzeczne mostki z zeliwa sferoidalnego — szerokos¢ szczeliny, 12mm, klasa
obcigzenia C250* z ryglem blokujgcym przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia korytka
odptywowego,

Scianki czotowe :

Petne - poczatek i koniec ciggu

Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku ciggu, wykonane z betonu polimerowego, kolor
naturalny, pasujg do kanatow V100

z uszczelka

Ciag korytek odptywowych bedzie zamkniety na koncu ciggu $ciankg z polimerbetonu, z otworem
odptywowym @110, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego podigczenia
poziomego z kanalizacja.

Krawedz scianki bedzie wykonana: z zeliwa*.

Wysokos¢ 22,5*cm, 25,0*cm,

Masa uszczelniajgco-klejaca
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WYKONAWSTWO

Uzbrojenie nalezy wykona¢ w wykopach ciggtych o $cianach pionowych, umocnionych petnym
szalunkiem. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem i zblizeniu z zabudowg nalezy wykopy
wykonac¢ jako reczne.

Urobek z wykopdéw nalezy wywiez¢ w miejsce wyznaczone.

Rury utozy¢ na 20 cm podsypce piaskowej, wykopy zasypa¢ piaskiem ze starannym zageszczeniem
warstwami 20 cm do stopnia zageszczenia 1,00.

Po utoZzeniu przewodu wodociggowego wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa. Po
pozytywnym zdaniu préby dokonaé ptukania sieci uzywajac podchlorynu sodu w ilosci 50 mg/ dm?.
Przed zasypaniem nalezy z inwentaryzowac utozone elementy.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego wraz z odtworzeniem
nawierzchni.
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Wody opadowe i przypadkowe odpompowac bezposrednio z wykopu przy pomocy pompy o napedzie
spalinowym.

SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie przebiegajagce powyzej projektowanych rur kanalizacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Konstrukcje odcigzajgcg pozostawi¢ w zasypanym
wykopie.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjami
producentdw rur i innych wbudowanych urzgdzen jak rowniez przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.

1. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemie rur, w ktérym
bedzie realizowana instalacja zasilajgca.

2. W przypadku wykonywania instalacji w innej technologii niz przyjeto w projekcie nalezy dokonac¢
ponownych obliczeh hydraulicznych instalacji.

4, Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w
przepustach pozarowych.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W zwigzku z budowg instalacji zewnetrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Szwanke w
Ciechanowie nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot oraz kolejnosé realizaciji robét podano w opisie niniejszego pracowania.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:
- instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wodociggowa

instalacja elektryczna

instalacja teletechniczna

instalacja kanalizacji deszczowej

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia prgdem podczas montazu,
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

zagrozenie zwigzane z wihasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatdw (ostre,chropowate
krawedzie itp.),

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas montazu,

- zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre,

chropowate krawedzie itp.),

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),

- zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu; gorgcy czynnik grzewczy),

- zagrozenie os$lepieniem (podczas robét spawalniczych),

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

Robotami stanowigcymi najwieksze zagrozenie jest demontaz istniejgcej instalacji, podtaczenie
projektowanych odcinkéw do istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie obiektu oraz roboty
ziemne.

Miejsce prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia musi byé wydzielone i
oznakowane oraz odpowiednio zabezpieczone.

Granice obszaréw wewnetrznych, takich jak strefy magazynowania i skiadowania materiatow,
wyrobdéw, substanciji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu pomocniczego powinny
by¢ wydzielone i oznakowane.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie $rodki gasnicze oraz urzadzenia
przeciwpozarowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu robotnikéw celem okreslenia zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowa¢ w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadah, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych
czynnosciach.

Pracownicy na budowie muszg stosowaé $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen.

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych w tym celu osob,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robot trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy winno odbywac¢ sie w sposéb eliminujgcy powstawanie
zagrozenia dla zdrowia ludzi.
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Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracownikéw. Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatng do picia lub inne napoje.

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktéry ma kwalifikacje do tego rodzaju
prac.

Pracownik musi by¢ zbadany przez lekarza, ktéry wystawia swiadectwo uprawniajgce pracownika do
pracy przy montazu, w szczegolnosci do pracy na wysokosci.

Przy pracach budowlanych nalezy postugiwaé sie wylgcznie sprzetem bezpiecznym i
wyprébowanym.

Pracownicy powinni przestrzegaé przepiséw dotyczgcych BHP.

Kazdy podnoszony element powinien byé uchwycony powyzej swego srodka ciezkosci, a kazdy
ustawiony element powinien znajdowac sie w stanie réwnowagi statej, a nie chwiejne;.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:
Wszyscy pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie przepisow ogolnych BHP ze

szczegblnym uwzglednieniem:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$ci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przez skutkami zagrozen,

- okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaz powinien by¢ potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem pracownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot:

Srodki techniczne i organizacyjne, oprécz wyzej wskazanych, powinny uwzgledniaé mozliwosci firmy
wykonujgcej prace budowlane i by¢é zawarte w indywidualnie opracowanym przez nig planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. / Dz. U. Nr 47, poz. 401/

2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzes$nia 2001r. / DZ.
U. Nr 118, poz. 1263/.

3. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r. / DZ. U. Nr 129, poz. 844 ze zmianami DZ.
U. Nr 91, poz. 811 z 2002r./.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” cz.lI.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw z zakresu
przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. (DZ. U.
nr 47-poz.401).

DO WYKONYWANIA ROBOT INWESTOR ZATRUDNI WYtACZNIE WYSPECJALIZOWANE FIRMY,
A ROBOTY WYKONYWANE BEDA POD NADZOREM UPRAWNIONYCH PRACOWNIKOW W
SWOICH BRANZACH.

Opracowat:
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