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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krakéw 2019
OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z
2006r., Nr 210, poz. 1321) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Drenazu opaskowego
Lokalizacja: Ciechanow, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechanéw, Dz. Nr 4781/6

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanéw

Potwierdzenie p
NR UPRAWNIEN /PODPIS

Projektant mgr inz. Mariusz Stowinski
LOD/2686/PWOS/15

do projektowania i wykonywania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajacy mgr inz. Jakub Mik
upr. nr LOD/2149/POOS/13

do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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DECYZJA

Lodzka Okregewa
Izba Inynierdw Budownictwa
91425 Lid4 al, Pénocna 39
tel. (0-42) A32-97-39, fax (0-42) BI0-66-39
NIF 728 1R0080, REGON 473043680
Lidzka Okregowa lzba Ingynieriw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Lodi dnia 12 crerwea 20013 1.

OKE/2756/907/13
sypn. skt KEUDIT11214913

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o dach dowych .s.'
ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U z 2000 r, Nr 5, por. 42 z padn zm) iar 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i wst. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekss jodn. Dz, Uz 2000 ., Nr 243, poz. 1623 z podn. zm ) oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (D= [V =
2008 r.. Ne 83, poz. 578 z pddn zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie praygotowania zawodowego
oraz po zhoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eadzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jakub Mik

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 14 listopada 1984 r. w Piotrkowie Trybunalskim
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyvjny LOD/2149/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z wwzglednieniem w nw_own— zydania strony, na podstawie art, 107.§ 4 K.p.a. odstgpuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nad iy fi b yeh wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzi shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzhy Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictws w Lodzi,
wterntinie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Lzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzckajacezo OKK LOIIB
mer inz. Zhigniew Cichoriski \ %%Q«

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LONB A‘ N\C L
mgr inZ. Jan Galazka A oot

Crionek Sktadu Orzekajacego OKK LOI T
mgr inz. Tomasz Kluska e

Pan Jakub Mik jest upowaznieny do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow ia nadzoru autorskiego obiekiu
budowlanege takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodeciggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
1§ 23 ust, 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu uwﬁ_unz—waiw:_w ._NE:: _..w 8..«:-_., Nwo&n.o 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sp ia kontroli techni h, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego,

Skiad O_dnww._nh__. Okregowej Komisji K?E.w_nwuvu_._m..
Lodzkiej O j lzby Ina:

_._.R__én_.nnﬁnw Skfadu Orzekajacego OKK LONB % R o
megr ine. Zhigniew Cichoriski \%ﬁ&

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ' Mﬂ: ~
mgr inZ. Jan Gatazka \\W L2 =

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB \

mgr in2, Tomasz Kluska e —

Otrzymuja:
1. Jakub Mik
Kalduny, ul. Jana IT1 Sobieskiego 36
97-400 Belchatow;
2. Rada Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ah

2z2
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

bOD-Z12-ZCB-YTA *

Pan Mariusz Pawet SEOWINSK] o numerze ewidencyjnym £OD/15/0186/15

adres zamieszkania ul. Lesna 1, 95-080 Tuszyn

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 20159-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady Lodzkie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomecy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
row ine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniv moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o rumerze wengfikacyjnym:

tOD-ME9-194-EMI *

Pan Jakub MIK o numerze ewidencyjnym £0D/15/9945/13
adres zamieszkania ul. Jana Il Sobieskiego 36, 97-400 Kafduny

jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowe] |zby Inzynierdw Budownictwa.

|[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnongczygmi.)

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwisdczeniu moina sprawdzic zm pomoca numeru weryfikacyjneso zaswisdczenia na

stromie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie = biurem wizsciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.




CZESC OPISOWA INSTALACJE ZEWNETRZNE

OPIS TECHNICZNY DRENAZU OPASKOWEGO
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania projektowego jest zewnetrzna instalacja drenazu opasowego projektowanego
budynku B.

LOKALIZACJA
Ciechanow ,
gm. Ciechanéw dz. nr 4781/6

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — zm., z 2003r. Nr
33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami

Polskie Normy

Prawo budowlane

Przepisy pokrewne

Krajowa literatura naukowo-techniczna

Podktady architektoniczno-budowlane

Katalogi i materiaty techniczno- informacyjne dobranych urzadzen

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH DRENAZU

Podstawg dziatania drenazu sg specjalne rury drenarskie wykonane z tworzywa sztucznego PVC O
100 (ze spadkiem min 0,5 % w kierunku studzienki zbiorczej wg. Opracowania graficznego ) oraz
dwie studzienki rewizyjne, prefabrykowane z tworzywa sztucznego o $rednicy & 315 mm i studnia
zbiorcza, kazdg studzienke nalezy wyposazy¢ w pokrywe.

Studzienka zbiorcza @ 315 umieszczona w najnizszym punkcie drenazu ma za zadanie odprowadzié¢
zebrang wode do kanalizacji deszczowej; STUDNIA DN 100 KASKADOWA OZACZONA JAKO D4 .
Studzienka musi by¢ wyposazona w rure kanalizacyjng o $rednicy 110 mm. Ze wzgledu na
skutecznos¢ drenazu i bezpieczenstwo chronionej budowli, konieczne jest utozenie drendéw
odpowiedniej odlegtosci od fundamentéw. Poziom posadowienia obiektu jest na stropie warstwy
nieprzepuszczalnej lub ponizej dlatego dren uktadamy blisko budynku w odlegtosci 0.4-0.5 m na
stropie tej warstwy. Aby drenaz pracowat skutecznie, nalezy zapewni¢ przeptyw wody gruntowej i
opadowej w jego kierunku. Do tego celu stuzg materiaty filtracyjne (zwiry i keramzyty), ktére nalezy
wykorzysta¢ do utozenia warstw filtracyjnych. Do swobodnego doptywu wody gruntowej do drenazu
potrzebna jest obsypka filtracyjna. Wykonac jg z materiatu, ktéry zapewnia swobodny przeptyw wody
— z piasku, zwiru rzecznego, otoczakéw lub keramzytu. Optymalna Srednica kruszywa w przedziale
16-32 mm. Obsypka musi otaczaé rure drenarskg, nalezy wiec uzy¢ jej zarbwno do wypetnienia
wykopu, jak i do zasypania rury. Dodatkowo, trzeba jg zabezpieczy¢ materiatem filtracyjnym. Do tego
celu uzy¢ geowtdkniny (cienkiej tkaniny z widkien sztucznych przystosowanej do pracy w gruncie).
Zapewnia ona swobodny przeptyw wody, a jednoczesnie uniemozliwia ruch drobnych czgstek gruntu.
Dzieki temu obsypka filtracyjna nie zatyka sie, a drenaz nie ulega zamuleniu. Geowtdkning wytozy¢
dno wykopu i zabezpieczy¢ obsypke filtracyjng przykrywajgcg rury. Aby do drenazu mogta doptyngc
woda opadowa, konieczne jest wykonanie dodatkowej warstwy filtracyjnej. Sktada sie ona z ptytkiej
opaski zwirowej, otaczajgcej budynek oraz pionowejwtasciwej warstwy filtracyjnej. Wtasciwg warstwe
filtracyjng utozy¢ z drobnego zwiru lub ze specjalnych ptyt drenarskich izabezpieczonych
geowtdkning.

Wytyczne realizacji.

Roboty ziemne dla kanalizacji projektuje sie wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym.




Prace zwigzane z budowg kanalizacji winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN
— EN 1610:2002.

Zgodnie z wytycznymi budowy kanatéw z rur z tworzyw sztucznych projektuje sie podsypke piaskowg
grubosci 15 cm.

Przewody ukfada¢ zgodnie z projektem i wytycznymi producenta. Potgczenia przewodéw ze
studzienkami poprzez szczelne pierscienie.

Zasypke wykopu przeprowadzi¢ po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy. Zasypke
rozpocza¢ od rownomiernego obsypywania rur z bokéw, a nastepnie prowadzi¢ jg warstwami 0,15
cm do wysokosci 0,40 m nad gérng krawedz rur.

Podsypka oraz zasypka winna by¢ zageszczone. Wskaznik zageszczenia JD= 1,00.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjami
producentoéw rur i innych wbudowanych urzadzen jak rowniez przestrzegac¢ przepisow bhp i p.poz.

1. Wykonawca powinien posiadaé¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemie rur, w ktérym
bedzie realizowana instalacja zasilajaca.

2. W przypadku wykonywania instalacji w innej technologii niz przyjeto w projekcie nalezy dokonaé¢
ponownych obliczeh hydraulicznych instalacji.




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W zwigzku z budowg instalacji zewnetrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Szwanke w
Ciechanowie nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot oraz kolejnosé realizaciji robét podano w opisie niniejszego pracowania.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:
- instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wodociggowa

instalacja elektryczna

instalacja teletechniczna

instalacja kanalizacji deszczowej

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia prgdem podczas montazu,
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

zagrozenie zwigzane z wihasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatdw (ostre,chropowate
krawedzie itp.),

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas montazu,

- zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre,

chropowate krawedzie itp.),

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),

- zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu; gorgcy czynnik grzewczy),

- zagrozenie os$lepieniem (podczas robét spawalniczych),

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

Robotami stanowigcymi najwieksze zagrozenie jest demontaz istniejgcej instalacji, podtaczenie
projektowanych odcinkéw do istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie obiektu oraz roboty
ziemne.

Miejsce prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia musi byé wydzielone i
oznakowane oraz odpowiednio zabezpieczone.

Granice obszaréw wewnetrznych, takich jak strefy magazynowania i skiadowania materiatow,
wyrobdéw, substanciji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu pomocniczego powinny
by¢ wydzielone i oznakowane.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie $rodki gasnicze oraz urzadzenia
przeciwpozarowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu robotnikéw celem okreslenia zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowa¢ w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadah, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych
czynnosciach.

Pracownicy na budowie muszg stosowaé $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen.

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych w tym celu osob,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robot trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy winno odbywac¢ sie w sposéb eliminujgcy powstawanie
zagrozenia dla zdrowia ludzi.
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Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracownikéw. Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatng do picia lub inne napoje.

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktéry ma kwalifikacje do tego rodzaju
prac.

Pracownik musi by¢ zbadany przez lekarza, ktéry wystawia swiadectwo uprawniajgce pracownika do
pracy przy montazu, w szczegolnosci do pracy na wysokosci.

Przy pracach budowlanych nalezy postugiwaé sie wylgcznie sprzetem bezpiecznym i
wyprébowanym.

Pracownicy powinni przestrzegaé przepiséw dotyczgcych BHP.

Kazdy podnoszony element powinien byé uchwycony powyzej swego srodka ciezkosci, a kazdy
ustawiony element powinien znajdowac sie w stanie réwnowagi statej, a nie chwiejne;.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:
Wszyscy pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie przepisow ogolnych BHP ze

szczegblnym uwzglednieniem:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$ci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przez skutkami zagrozen,

- okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaz powinien by¢ potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem pracownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot:

Srodki techniczne i organizacyjne, oprécz wyzej wskazanych, powinny uwzgledniaé mozliwosci firmy
wykonujgcej prace budowlane i by¢é zawarte w indywidualnie opracowanym przez nig planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. / Dz. U. Nr 47, poz. 401/

2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzes$nia 2001r. / DZ.
U. Nr 118, poz. 1263/.

3. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r. / DZ. U. Nr 129, poz. 844 ze zmianami DZ.
U. Nr 91, poz. 811 z 2002r./.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” cz.lI.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw z zakresu
przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. (DZ. U.
nr 47-poz.401).

DO WYKONYWANIA ROBOT INWESTOR ZATRUDNI WYtACZNIE WYSPECJALIZOWANE FIRMY,
A ROBOTY WYKONYWANE BEDA POD NADZOREM UPRAWNIONYCH PRACOWNIKOW W
SWOICH BRANZACH.

Opracowat:
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