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Schemat podłączenia grzejnika:

Grzejnik płytowy

kompaktowy

posadzka

Zawór termostatyczny

z nastawą wstępną

Zawór podwójny

odcinający

DANE GRZEJNIKA:

Φdobr [W]  - Moc cieplna odbiornika

 nast.   - Nastawa wstępna zaworu termostatycznego

nast.

UWAGI:

1. W  pomieszczeniu rozdziału ciepła wszystkie rurciągi należy wykonać z rur stalowych,

 natomiast po wyjściu z pomieszczenia w przestrzeni piwnicy oraz piony z rur tworzywowych

 z sieciowanego polietylenu z warstwą antydyfuzyjną do montażu instalacji grzewczej,

2. Instalację c.o. należy prowadzić w bruzdach ściennych lub warstwach posadzki.

W miejscach gdzie jst to niemożliwe nalezy rurociągi obudowac płytą kartonowo-gipsową.

3.  Podejścia do poszczególnych grzejników prowadzić w bruzdach ściennych przewodem 16x2,2

4. Przejścia prez przegrody należy wykonywać w osłonach z rur stalowych i odpowiedniej odporności ogniowej.

5. Przewody należy prowadzic w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń zgodnie

 z wytycznymi producenta rur.

6. Instalację należy prowadzić ze spadkiem w kierunku źródła ciepła.
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[Lmm]

B

AΦdobr= W

     A        - Szerokość grzejnika

     B        - wysokość grzejnika

     L       - Długość grzejnika

Minimalne wymiary kompensacji naturalnej
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