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PE-HD Φ 75x4,5

LEGENDA:

Elementy projektowane:

- powierzchnia zieleni

- budynek mieszkalny wielorodzinny 36 lokalowy

  wg opracowania projektu

- utwardzenie terenu: ciągi pieszo-jezdne, parkingi

- śmietnik

- granica działki

- wejście główne

- stanowisko postojowe 2,5x5,0m

P4

B

- stanowisko postojowe dla NP 3,6x5,0m

P4

- drzewa liściaste

Drzewa i krzewy ozdobne:

- byliny

- brama wjazdowa/ furtka

- nieprzekraczalna linia zabudowy

- liczba kondygnacji

IV

- brama wjazdowa przesuwna

- furtka wejściowa

- droga wewnętrzna połączona ze zjazdem

   publicznym na działkę nr 4781/5

S7 W0

LEGENDA (inst. sanitarne):

- przyłącze gazu

- wewnętrzna doziemna kanalizacja deszczowa

- wewnętrzna doziemna kanalizacja sanitarna

- wewnętrzna doziemna instalacja wody zimnej

- punkt charakterystyczny

- studnie kanalizacyjne

- studnia wodomierzowa

- studnie kanalizacyjne z zaworem burzowym

- przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- przyłącze ciepłownicze

LEGENDA (inst. elektryczne):

- proj. złącze kablowe (DOP uzgodnienia z ZE) + wyłącznik główny

- trasy kablowe dla oświetlenia i zasilania

  trasy kabli sterowniczych dla kamer

- A1 - Streetpark NEW LED Premium 3900lm 37W E Street-M IP65 21 75

montaż na słupie h=6m, wysięgnik 1m

- rura ochronna

A

- istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny

  48 lokalowy

- istniejący hydrant

- elementy małej architektury: ławki

- elementy małej architektury: śmietniki

- trzepak

Adres inwestycji:
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