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DZIAL |
INSTALACJE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budownictwie
uzytecznosci publicznej w ramach zadania pn. ,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego 36 lokalowego wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu”

Ciechandw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw, Dz. Nr 4781/6, 4781/5

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Rob ot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetniac wymagania okresSlone w
odpowiednich normach:

- Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,

- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,

- z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.1.2. Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura  domowej sieci wodociggowe] (armatura przeptywowa instalacji
wodociggowej) musi spetniac¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii
robot. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt,
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zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowq. Sprzet bedgcy wtasnosciq
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

le wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sqg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac 1 m,

- podczas fransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdw transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas fransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia - 5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozic pakowana w  sposdb  zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem  mechanicznym i wptywami  czynnikow
atmosferycznych.

4.3. Sktadowanie materiatow

4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub
przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc
chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym
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materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywacC na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub
kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzqgdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do rob ot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych
nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewoddw
wodociggowych,

- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych.
5.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociqgi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w
bruzdach Scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.3. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek musza byc¢ czyste, gtadkie,
pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie

wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.3.1. Potgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg byc¢ doczotowe lub elekifrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
konhcowek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,
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- zgrzewanie elektfrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe
(PE) zawierqjqg jeden lub wiecej integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elekirycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpic wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu  elekfrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elekirooporowych) co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic
pofatdowanie.

5.3.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocqg ztqgczek, ktére
zaciskane sg na koncoéwkach rur. Potgczenia te maja zastosowanie w przewodach
wodociggowych o srednicach do 110 mm.

5.3.3. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wciSnieciu) konca rury w
kielich, osadzona uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrocic szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).
5.3.4. Potgczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sqg dla rur i
ksztattek z PVC-U Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju
agresywnego musza byc¢ czyste i

odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukciji producenta kleju.
Pomieszczenie, w kitorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par
rozpuszczalnikbw. Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien byc
zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

5.4. Potgczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm
okreslonych w pkt. 2.2.2. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub
przyborem nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla
instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI

INSTAL). Zastosowanie rodzajow potqgczen armatury z instalacja nalezy wykonac
przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontfrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢
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zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr
7)Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w
instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-krofnie) i obserwacji tej instalacji. W
przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpic
wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodoéow z  tworzyw sztucznych)
obserwuije sie instalacje jeszcze 2

godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujq przecieki i roszenie oraz spadek
cisnienia nie wiekszy

niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtdownego. Badanie gtdwne polega na
podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwaciji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w

sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sq jeszcze badania uzupetniajgce przez
producenta przewoddw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy
przyjg¢ zgodnie z okreSlona w dokumentacji technicznej i WTWIO. Badanie
szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi€ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIO). Warunkiem uznania wynikéw badania
sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na

manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i
nalezy $cisle przestrzegac¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWIO. Dla instalaciji
cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimna z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzic badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy
ciSnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzqdzic protokdt
(Zatgcznik nr 1).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacii
wodociggowej . Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
wody ciepte] przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwosciq pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi frwatosc instalacii, zabezpieczenia instalacii
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO.
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Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

- temperatury wody za pomocqg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
+0,5°C,

- spadkdéw cisnienia wody w instalaciji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.1.2. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzic dla robdt przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2. Z
przeprowadzonego odbioru

miedzyoperacyjnego nalezy sporzqgdzi¢ protokdt odbioru (Zatgcznik 2).

8.1.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidér techniczny czesSciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w
miare postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i
zaizolowanych w

zamurowywanych  bruzdach lub zamykanych kanatach  nieprzetazowych,
przewodow uktadanych

w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w tirybie
przewidzionym dla odbioru technicznego kohncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi),

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzic protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie roboét (Zatgcznik 3) oraz dotgczy< wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow
instalacji, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym.

8.1.4. Odbidr techniczny koncowy instalaciji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:

- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalaciji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

- uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow zgodnie
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi) i WIWIO,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalaciji z wymaganiami okreslonymi w

8
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odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzqdzi¢ protokdt (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie rob o6t okresla umowa oraz pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1. Normy

1.PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogodlne.

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanadlizacyjne.
Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne.
Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

4, PN-B-10720:1998 Wodociqgi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe 1z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdine.

6. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Rury.

7. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.

8. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe 1z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnhicze.

9. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

10. PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

11. PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

12. PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

13. PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
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instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

14. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-
H, PP-B i PP-R.

15. PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). CzeS¢ 1: Wymagania ogdine.

16. PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). CzeS¢ 2: Rury.

17. PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

18. PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania
w systemie.

19. PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody.

20. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

21. PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

22. PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

23. PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do

stosowania w systemie.

24. PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej . Zawory wyptywowe

wydtuzone.

25. PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej . Zawor umywalkowy
stojgcy.

26. PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej . Zawdr z ruchoma
wylewka.

27. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zZlewozmywakowe.

28. PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie wannowe.

29. PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie wannowa
piecykowa.

30. PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie natryskowa.

31. PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie
zZlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.

32. PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie wannowe
stojgce.

33. PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej . Armatura toaletowa.
Gtowice suwakowe.

34. PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej . Bateria umywalkowa i
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zZlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

35. PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie umywalkowe
stojgce kryte.

36. PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie umywalkowe
stojgce jednootworowe.

37. PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej . Wylewki ruchome.

38. PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej . Mieszacze natryskowe.
39. PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej . Natrysk dzwigniowy.

40. PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej . Przedtuzacze.

41. PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej . Spust do zbiornikodw
ptuczqgcych.

42. PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej . Zawory ptywakowe.

43. PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej . Zawory wyptywowe.

44, PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

45. PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pithej zimnej. Wymagania instalacyjne.

46. PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

47. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

48. PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitne] zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania
instalacyjne.49. PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w
przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody
badan.

50. PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

51. PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

52. PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
53. PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.

54. PN-92/M-54901.04 Elementy ztqgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tgcznikow.

55. PN-88/M-54901.05 Elementy ztqgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

56. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjaoch  wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

57. PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

58. PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieklasyfikowanego polichlorku
winylu.
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10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r.

— W sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz tfrybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.—w
sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953z

pozn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
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technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

pPOZ.

690) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr

109 22004 r., poz. 1156).

26

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan

dotyczqgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.

1718).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —

COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacii.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania

ogodlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.3.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pbdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 .

Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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DZIAL I
INSTALACJE KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCINYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budownictwie
uzytecznosci publicznej w ramach zadania pn. ,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

36 lokalowego wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng

oraz zagospodarowaniem terenu”

Ciechandw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw, Dz. Nr 4781/6, 4781/51.2.

Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob ot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przybordéw i urzgdzen, a takze niezbedne
dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okresSlone w
odpowiednich normach:

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(U),

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.1.2. Przybory i urzgdzenia

Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych musza spetniac
wymagania

okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1.
niniejszej specyfikacii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien byc

zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typodw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji robdt. Liczba i wydajnose
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet

bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami

dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byC pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

le wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogq byc¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie

wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac 1 m,

- podczas fransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdw transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas fransportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia - 5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu przybordw i urzgdzen

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozc w sposdb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.3, Sktadowanie materiatow
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4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego | temperatura nizsza niz 0°C lub
przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc
chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic

cyrkulacje powietfrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformaciji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po frzy,
jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na
rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o

szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Sktadowanie przybordw i urzgdzen

Urzgdzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac
nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych nalezy

przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktdérych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych
nalezy:

- wyznaczy<¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw
kanalizacyjnych,

- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych.
5.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomochiczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpic¢ do
wtasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociqgi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytdw lub wspornikdw w
sposdb  zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania

sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktadac na podsypce piaskowe;.
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5.3. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by czyste, gtadkie,
pozbawione pordéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.3.1. Potgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogqg byc¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

- zgrzewanie elekifrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe
(PE) zawierqajq jeden lub wiecej integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elekirycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpic wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu  elekfrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach

(elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.3.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocqg ztgczek, ktére
zaciskane sg na koncoéwkach rur. Potgczenia te maja zastosowanie w przewodach
wodociggowych o srednicach do110 mm.

5.3.3. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wciSnieciu) konca rury w
kielich, osadzona uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrocic szczegolna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).
5.3.4. Potgczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i
ksztattek z PVC-U Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju
agresywnego musza byC czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi byc¢
dobrze wietrzone oraz zabezpieczone

przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych potqgczen rur i ksztattek powinien by zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

5.4. Potgczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzgdzen nalezy dokonac¢ ogledzin ich
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powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwigjgcym spetnienie  wymagan norm
okreslonych mw pkt. 2.2.2.

Montaz przybordw i urzqgdzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentdéw okreslonych przybordw i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢c zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na
szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich woda o
cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe)
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik
badaniaszczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

. przeprowadzonych badan nalezy sporzqgdzic protokdt badania szczelnosci
(Zatgcznik 1).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru roboét.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

31

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIO cz. i
wInstalacje sanitarne i przemystowe™ oraz WTWIiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.
8.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaqjqg:

- przebieg fras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potgczen,

- sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

lokalizacja przybordw i urzgdzen.

. przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqgdzi¢ protokot
odbioru technicznego — czesciowego (Zatgcznik 2).

8.1.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w
wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebic, wykopdw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest utrudnione bqgdz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
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L przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzqdzic protokdt odbioru
technicznego

— czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczy< wyniki badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktdre byty
objete odbioremczesciowym.

8.1.3. Odbidr konhcowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu
wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z
ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdolnosci:

- uzycie wtasciwych materiatdéw i elementdw urzgdzen,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkdw przewoddw,

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacii,

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewodow oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw i urzgdzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalaciji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegotowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatéw, przybordw i urzgdzen.

. odbioru koncowego nalezy sporzqdzic protokdt odbioru  technicznego -
kohcowego

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie rob 6t okresla umowa oraz pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1. Normy

1. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

2. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanadlizacyjne.
Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

3. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sSciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1. Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek systemu.

4. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczgce oceny zgodnosci.
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5. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukciji budowli. Polietylen (PE). CzesC 1: Wymagania dotyczqgce rur, ksztattek i
systemu.

6. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukciji budowli. Polietylen (PE). CzeSC 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
7. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej femperaturze) wewnqgtrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.

8. PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny

zgodnosci.
9. PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.
10. PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalki.

11. PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

12. PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
bidetu.

13. PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i
spusty.

14. PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon
nadstropowy dowanien.

15. PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

16. PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

17. PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

18. PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

19. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

20. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

21. PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

22. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
23. PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

24. PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

25. PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

26. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

27. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

28. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

29. PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rak. Wymiary przytgczeniowe.

30. PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
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31. PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalki.

32. PN-EN 232:2005 Wanny kgpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

33. PN-82/H-75070 Wanny kgpielowe zeliwne emaliowane.

34. PN-21/M-77560 Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

35. PN-EN 35:2001 Bidety stojgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

36. PN-EN 36:2000 Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

37. PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszqgce zasiane od gory. Wymiary
przytgczeniowe.

38. PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogodlne
wymagania ibadania.

33

39. PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

40. PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misekustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

41. PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych dzieciecych. Gtdwne wymiary.

42. PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

43. PN-EN 12764:2005(U) Urzgdzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z
hydromasazem.

44, PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

45. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu.

46. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

47. PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieklasyfikowanego polichlorku
winylu.

10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz frybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobodw  deklarowania wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953z

pozN. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.
664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr
109 2 2004 r., poz. 1156).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polsk
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacii.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania
ogodlne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 .

10.3.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzNn. zmM.).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

23




Greg prOJeCT @ 06-400 CIECHANOW, UL. STANISLAWA BORODZICZA 1A

z Michalski

DZIAL 1l
INSTALACJE ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCINYCH
W SYSTEMIE GRAWITACYJNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru

robot instalacji doziemnych kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania
Sciekow

bytowych, komunalnych, przemystowych i woéd opadowych w ramach zadania pn.
,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

36 lokalowego wraz z niezbednq infrastrukturqg techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu”

Ciechandw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw, Dz. Nr 4781/6, 4781/5

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob ot objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu instalacji doziemnych kanalizacyjnych i
przykanalikbw z tworzywsztucznych oraz obiektdw i urzgdzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace

towarzyszgce. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych
wymienionych wyzej sqg:wykopy, umocnienia Scian wykopow, odwodnienie
wykopdw na czas montazu rurociggdw w  przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie
wykopdw wraz z zageszczeniem osypki i zasypki. Do prac towarzyszgcych nalezy
zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji musza spetniac¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 710, 800, 200, 1000 mm
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2.1.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetniac
warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.1.3. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢c wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(U),

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.1.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow tfrwatych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe tqgczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

- cegte kanalizacyjna PN-B 12037:1998,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PEiinne.

W przypadku sciekdw agresywnych nalezy zastosowac odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

Minimalna Srednica wewnetfrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m
wyjgtkowobdopuszcza sie 1,0 m, a wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowodujebniekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii
robot. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzionym umowaq.
Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony S§rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwose

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byC pdzniej zmieniany

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang nie dopuszczone do ich
stosowania.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

le wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogq byc¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sqg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac 1 m,

- podczas fransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdw transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas fransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia - 5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczqgce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.2.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych Studzienki podczas fransportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny byc¢ utozone Sciste obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami

niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione
ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.2.2. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych
prefabrykowanych Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozic w
pozycji ich wbudowania.

Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozyciji pionowej na kotowych srodkach transportu
powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3. Sktadowanie materiatow

4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub
przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc
chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
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brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po frzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o

szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byc¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych
wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.3.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w takich miejscach, aby zaden z
ich elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na
wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza
+40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.
4.3.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyrbwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg byc¢ uktadane w
stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu doziemnej instalacji kanalizacyjnej nalezy:

- dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.2. Montaz rurociggow

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkow.

Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

5.3. Potgczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP
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Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byc¢ gtadkie,
czyste, pozbawione nierdwnosci, pordw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie

wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-
EN 1852- 1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.3.1. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wciSnieciu) konca rury w
kielich, z osadzona uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonegj
gtebokosci. Dopuszczalne jest

sfosowanie Ssrodka smarujgcego utatwigjgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic
szczegolna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

5.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byC¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania
okreslone w PNB10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Konftrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢c zgodnie z
zaleceniami okreSlonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i
odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze™.

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zobadac zgodnie
z zasadami okreslonymi  w  PN-EN  1610:2002. Badanie to powinno byc
przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia
wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie

czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg
uszkodzenia, nalezy przeprowadzic badanie woda i wyniki te powinny byc¢
decydujgce. Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sq
spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:
-0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
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8.1. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami

podanymi w pkt. 7.2. WIWIO sieci kanalizacyjnych

8.2. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego roboét. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610:2002.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczac £2 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i sSrednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- Zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocqg powietrza wg PN-EN
1610:2002. Wyniki badan, powinny byC wpisane do dziennika budowy, ktory z
protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjomi zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzieneknkanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czeSciowego (zatgcznik 1),
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czes$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu,
zapewni¢c dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewniC geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.
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8.4. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji fechnicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci profokotu odbioru wynikbw badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

- zZbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,- zbadaniu protokotéw odbioréw
prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego
(zatgcznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2),

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego kohcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien
by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy< oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i
warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie rob 6t okresla umowa oraz pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdline i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewneftrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisSnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1: Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu
5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacii
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6. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisSnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizaciji.

Czes¢ 1: Wymagania dotyczqgce rur, ksztattek i systemu

7.PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw. —

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisSnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

9. PN-EN 588-1:2000 Rury wtdékno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 1: Rury, zta-cza i
ksztattki do systemow grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2004 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Cze$c 2: Studzienki
witazowe i nie wtazowe

11. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

12. EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B 12037:1998 Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

16. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczqgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma
17. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r.

— w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
(jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
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47, poz. 401).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy
10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacii.
- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .
10.3.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z2002r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123,

poz. 858).
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DZIAL IV
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt instalacji cenfralnego ogrzewania wodnego w budownictwie
uzytecznosci publicznej eksploatowanej w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego. w ramach zadania

»,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36 lokalowego wraz z niezbednqg
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu”

Ciechanodw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw, Dz. Nr 4781/6, 4781/5

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie prac instalacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w
obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

- uktadanie rurociggow i armatury zasilajgcej instalacje i poszczegdline odbiorniki
ciepta,

- montaz odbiornikdw ciepta.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego:

- rurociqgi zasilajgce instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta,

- grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

- armaturaq,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiadac aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosci z
wymogami obowigzujgcymi w kraju.

2.1.1. Elementy rurociggdw zasilajgcych, odbiornikdw ciepta i armatury

Rurociqgi zasilajgce instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta

1) Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych (nieroztgcznych) — wymagania i
warunki stosowania:
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a) rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno - ogdlnego
przeznaczenia

wg PN-H-74220:1984,

b) rury i ztqczki ze stali niestopowej do tfransportu wody i innych ptyndw wodnych, wg
PN-EN 10224:2006,

c) rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-
74219:1961,

d) spawanie gazowe,

e) spawanie elektryczne.

2) Rurociqggi stalowe roztgczne o potgczeniach gwintowanych lub kotnierzowych —
wymagania i warunki stosowania:

a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (srednie),

b) potgczenia gwintowane dla rur o srednicy Dn @ 65 mm,

c) potgczenia kotnierzowe - rurociqgi o wiekszych Srednicach Dn > @ 65 mm oraz
inne elementy instalacji jaok rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. szczelnosc
potgczenia

d) zapewnia ptaska uszczelka odporna na dziatanie temperatury czynnika
grzewczego.

3) Rurociqggi z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych i zaciskowych —
wymagania i warunki stosowania:

a) z rur z polibutylenu PB — krotkotrwata temperatura czynnika moze wynosi¢ do
+100°C, ciggta do +90°C, maksymalne cisnienie robocze to 1 MPa. Rury z PB
produkuje sie w srednicach 10-160 mm, tgczy przez zgrzewanie polifuzyjne lub za
pomocq ztgczek zaciskowych z polibutylenu z wktadka mosiezna. Duza elastycznos$c
polibutylenu utatwia uktadanie rur w obnizonych temperaturach, daje mozliwosc
uktadania rur systemem kablowym, ogranicza ilosci ksztattek (kolan), niweluje

skutki zamarzania i odmarzania wody (pekanie rur).

b) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do tgczenia rur polietylenowych
stosuje sie trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i

polifuzyjnego. Mozna je rowniez zespala¢ mechanicznie: za pomocq tgcznikdw
gwintowanych, kotnierzowych (tzw. tgcznikdbw przejsciowych) lub ztgczek
zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to
polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrobce, w wyniku ktdrej powstajg
poprzeczne wigzania miedzy tancuchami czgsteczek. Zaleznie od metody
sieciowania rozréznia sie cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do
produkciji rur: PE-Xa (z nadtlenkowa metoda sieciowania), PE-Xb (z silanowa metoda
sieciowania), PE-Xc (z elekironowa metoda sieciowania) i PE-Xd (z azowa metoda
sieciowania). Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i cisnieniu
roboczym do 1 MPa. Zakres srednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Potgczenia
wykonuije sie za pomocq tgcznikdw:

miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu),

gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje sie przede
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wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego. W
celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie je na ogot
warstwa antydyfuzyjna.

c) z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe — PP. Stosuje sie powszechnie rury z
polipropylenu uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN,

odmiana PP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature).
Moze byc¢ stosowany w temperaturze do +90°C i przy ciSnieniu do 1,6 MPa. Zakres
Srednic tego typu rur wynosi 12-630 mm. tgczy sie je metoda zgrzewania
polifuzyjnego, elekifrooporowego lub za pomocqg tgcznikdw gwintowanych albo
kotnierzowych z wktadka mosiezna. PP posiada duza wydtuzalnos¢ cieplna i diatego
w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje sie wktadke
aluminiowq (tzw. rury STABI) lub warstwe wtdkna szklanego.

d) nowa generacja rur zespolonych — Stabi Glass. Rury frzywarstwowe z
koncentrycznie utozonych warstw z polipropylenu PP-R. Srodkowa, zbrojona

warstwa (40% catkowite] grubosci scianki), wzmocniona jest domieszka wtdkien
szklanych, petnigcych role stabilizatora mechanicznego, ograniczajgcego
wydtuzenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich rozwigzaniach).
Wydtuzenie 25 metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla réznicy
temperatury 60°C wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury Stabi Glass wydtuza
sie nieco ponad 50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa sie (metoda polifuzji termicznej)
tak, jak zwykte rury z polipropylenu — w przeciwienstwie do rur z wktadka aluminiowa
nie trzeba wykonywac¢ dodatkowej, ktopotliwej czynnosci, joka jest zdzieranie
warstwy aluminium i podktadu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane sg w
zakresie srednic 20-125 mm, ciSnienie znamionowe: PN 20, umozliwiajg znaczne
ograniczenie stosowania kompensatorow lub, jak w przypadku pionow
instalacyjnych, catkowite ich zaniechanie.

e) Obecnie na rynku znajdujqg sie takze rury z tworzyw sztucznych preizolowane,
tgczgce funkcje przesytu wody grzewczej i izolacji termicznej instalacii.

UWAGA:

Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw
sztucznych wykonawca powinien byC wyposazony w urzgdzenia pozwalajgce na
doktadny montaz ztgczek i urzgdzen fj.:

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania potgczen z kompletem pierscieni,

- sprezyna do wyginania tukow,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

- urzgdzenia do fazowania krawedzi,

- bloczek do prostopadtego obcinania rur.

Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

1) Grzejniki stalowe ptytowe mozna podtgczac do instalacii z boku lub od dotu. W
grzejnikach tych miesci sie mata ilos¢ wody, wiec szybko zmienia sie temperaturaich
powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.
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2) Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne) stanowig elementy
nagrzewajgce powietrze w pomieszczeniu poprzez wymuszony wentylatorem
przeptyw powietrza, ogrzewanego od wbudowane] nagrzewnicy (np. zestawu
grzejnikdw z rur ozebrowanych), zasilanej z instalacji c.o. budynku. Montowane
przewaznie na zewnetfrznych scianach (zgodnie z dokumentacja projektowa) mogg
ogrzewac obiekty uzytecznosci publicznej, w ktérych montaz standardowych
grzejnikdw obniza walory uzytkowe pomieszczenia. Moc cieplna urzgdzenia wynosi 4-
6 kW, aparaty czesto wyposazone sg w regulowane zaluzje, utatwiajgce kierowanie
stfrumieniem ogrzanego powietrza.

Armatura

1) Zabezpieczenie uktadu

a) Naczynia wzbiorcze:

- uktad z otwartym naczyniem wzbiorczym,

- uktad zamkniety: kompensacja rozszerzalnosci cieplnej wody dokonywana jest za
pomocq wzbiorczego naczynia przeponowego.

b) Zawory bezpieczenstwa

Ich zadaniem jest nie dopusci¢c do przekroczenia maksymalnego cisnienia w
instalacji i jej zapowietrzenia. W zaleznosci od typu potgczen instalacji mogg byc¢
kotnierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprezynowe lub
ciezarkowe.

c) Odpowietrzniki i separatory gazéw

Zapobiegajqg szkodliwemu dziataniu powietrza, ktére znajduje sie w instalaciji c.o.,
jednoczesnie — zgodnie z norma PN-91/B-02420, instalacje centralnego ogrzewania
pracujgce w systemie zamknietym, powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
umozliwigjgce usuwanie powietrza ze ztadu tak w czasie napetniania, jak i normainej
pracy instalacii.

Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystepowac w trzech postaciach:

- wolne powietrze — przedostajgce sie do instalacji w wyniku jej napetniania lub
dopetniania oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,

- mikro pecherze powietrza - ,,bable”: gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktére
UsSUWa sie za pomocq separatorow powietrza,

- powietrze zwigzane pomiedzy molekutami wody, zamieniajgce sie w tzw.
mikropecherze podczas zmian temperatury i ciSnienia zgodnie z prawem Henry'ego
dotyczgcym rozpuszczalnosci gazéw w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikdw stanowiqg konstrukcje ptywakowe.

Stosowane powszechnie separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane sqg
joko elementy integralne lub czesci modutu wyposazenia wezta cieplnego (np.
razem z zaworem bezpieczenstwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

2) Zawory

a) Zawory przelotowe i zwrotne

Sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmiane przekroju
przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamkniecia. W zamknietych
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uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji
wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z réznych materiatow,
np. mosigdzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w ftrzech rodzajach, joko zawory
przelotowe zwykte oraz skosne potprzelotowe i petnoprzelotowe.

b) Zawory grzejnikowe

Wykonane z mosigdzu lub brgzu.

Konstrukcyjnie sq to zawory gwintowe: proste, kgtowe, osiowe, kolanowo-kgtowe,
kgtowo-narozne. W niektorych instalacjoch dodatkowo wyposazone w  kryzy
dtawigce, regulujgce ilos¢ cieczy przeptywajgcej przez zawor.

c) Zawory i gtowice termostatyczne

Zapewniajg utrzymywania statej temperatury pomieszczenia, niezaleznie od
warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone
szczegolnie do wspdtpracy z  grzejnikami o mate] pojemnosci wodnej, np.
konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrédta ciepta.

3) Urzgdzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami
statymi zawartymi w wodzie

a) Filtr siatkowy lub magnetyczny

Usuwanie zanieczyszczen statych o Srednicach ziaren powyzej 1,0 mm z sieciowej
wody zasilajgcej (standardowo wyposazony w siatke o oczkach 1,0x1,0 mm).

Uwaga dla uzytkownika:

Instalacji: na gtowicach zawordw termostatycznych znajdujg sie oznaczenia
utatwiajgce doktadne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur mogqg byc¢ nieco
inne u roéznych producentow, zwykle oznaczenie na gtowicy zaworu: * temp. 6° C, 1
temp. 10°C, 2 temp. 16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4

temp. 20-23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)

Wyroby dodatkowe.

Oprécz materiatdw i wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3.
do montazu instalacji c.o. mogqg by¢ zastosowane:

- systemy mocowania rurociggow iich elementow,

- przepusty ogniowe dla rurociggdw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potgczen
roznych stref pozarowych),

- rury przepustowe (dla potgczen jednakowych stref pozarowych),

- Srubunki grzejnikowe,

- Zawory regulacyjne podpionowe,

- termometry, manometry i termo-manometry,

- programatory pogodowe,

- luty i pasty do lutowania rurociggéw miedzianych,

- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

- prety i topniki do spawania gazowego i tukowego rur miedzianych,

- uszczelnienia potgczen gwintowanych rurociggdw,

- kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

- prefabrykowane rozdzielacze i ztqczki przejsciowe,
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- chemia instalacyjna,

- elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania

- instalacja centralnego ogrzewania wodnego.

3. SPRZET

Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

1) Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:

- pion murarski,

- fata murarska,

- fata wazona i tata kierunkowa,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalna,

- sznur murarski,

- kgtownik murarski,

- wykroj.

2) Do uktadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym:

- zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

- spawarka elekiryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

- prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,

- gietarka do rur.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatdbw powstatych podczas przygotowania ferenu
budowy spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z
pozZniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robdot instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac i odebrac wszelkie roboty
budowlanokonstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robodt
instalacyjnych. Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzic
wpisem do dziennika budowy, zezwalajgcym na prowadzenie robdt instalacyjnych
centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Wykonywanie robo6t

5.2.1. Rurociqgg z rur PEX-AL-PEX tgczonych metoda zaprasowywania lub skrecania
ztgczkami

- ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

- giecie rury: reczne ze sprezyna lub bez, albo giecie gietarkg reczng lub elekiryczna,
- przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie,
rozwiercanie,

- osadzenie ztgczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zaleznosci od
systemu potgczen.
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5.3. Organizacja robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych
potwierdzone przez wyznaczona jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat
wydany przez producenta Ilub ,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w
okreslonym,

wymaganym zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywac w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagajg minimum wspotpracy jednego pomocnika.
Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy
dostosowac optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkdw bezpiecznego
wykonywania robét,

- racjonalne urzgdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i
posegregowaniem materiatdw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o
szerokosci, jesli o jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej
potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania réoznych rodzajéw roboét instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i
ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet do wykonywania roboét instalacyjnych i
towarzyszgcych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie
wykonywanie robdt spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad
bhp

- stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych, skérzanych fartuchow
i rekawic oraz odpowiedniego obuwiaq,

- dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob
wykluczajgcy przestoje,

- zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podziat instalaciji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp.
Lub wg planu ogdlnego: ,,zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

- wykonawca musi posiadac niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencjat
techniczny, a takze dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
nalezy spetnic warunki podane w punkcie 5.2 ninigjszej ST oraz przeprowadzic
badania wyrobdw i materiatdw, ktdre bedq wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
wodnego
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Nalezy dokonac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikaciji
technicznych dla robdt, ktdre koniecznie nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot
instalacyjnych cenfralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaraciji zgodnosci lub certyfikatow,

- Zzapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatdw na budowe,

- deklaraciji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajgce wymaganiom postawionym w dokumentacii
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jakosci budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacii
cenfralnego ogrzewania wodnego z dokumentacja projektowa, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu
rurociggoéw ze wzgledu na migjsce utozenia i stosowane przekroje przewodoéw oraz
sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatdw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacii
projektowej co doich:

- ilosci,

- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

- spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawdr kgtowy, wymiary oczek siatki
filtrujacej itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystacé wyniki badan
dokonanych wczedniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
rob6t. Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

Powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanych instalacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji
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powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggdw przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do
jednej sztuki. llosci normatywne niektorych elementéw instalacji mogqg byc¢
uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci
innych materiatdw np. ilos¢ podparc/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sqg
wyszczegolnione w ,Przedmiarze robdt”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy
sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrodtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacii

Proba ciSnieniowa ,, na zimno” Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania
wodnego nalezy przeprowadzic zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kazdy
producent powinien podac¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej
skorzystac z informacji zrodtowej, ktorg mozna dotgczyC jako zatgcznik do niniejszej
ST. Mozna takze wykonac prébe cisnieniowa wedtug procedury standardowe;,
okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.

Probe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora razy
wiekszym od cisnienia roboczego (ciSnienie probne), nie wiekszym jednak od
cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementdow systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewodow
préoby dzielimy na wstepna i zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w
instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia
do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizycC sie
wiecej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna sie od by¢ zaraz po probie wstepnej i frwac 2 godziny. W
tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej)
nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga

Podczas przeprowadzania proby nalezy odtgczy¢ od instalacji elementy opuszczone
do pracy przy nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacii

Proba ciSnieniowa ,na gorgco” Prébe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania
wodnego ,na gorgco” nalezy przeprowadzic po pozytywnym wyniku proby ,,na
zZimno".

Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociqgi i grzejniki) dla
uzyskania zatozonych temperatur.

6.5. Sprawdzenie jakosci rob ot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania
terenu
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budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementdéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

- Odbioru robdét budowlanych, podlegajgcych montazu instalacji c.o. nalezy
dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢c w stosunku do nastepujgcych
roboft:

- Przejscia dla przewodow przez sciany i sfropy — umiejscowienie i wymiary

otworu

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcey jakose
wykonania oraz przydatnosc¢ robot i elementdw do prawidtowego montazu

- Po przeprowadzeniu préob nalezy dokonac odbioru technicznego robot
budowlanych zwigzanych z instalowaniem przewodow

- Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia

w frakcie wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

- Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjqg Projektowq oraz z ewentualnymi

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od

Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowiehn dotyczgcg

usuniecia usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacii Projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- Protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie rob ot okresla umowa oraz pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1. Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w
budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
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4. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacii
ogrzewania wodnych systemu otwartego. Wymagania.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacii
ogrzewania  wodnych systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo | cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewania wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewania wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.
10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno -
0golnego przeznaczenia.

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia
jakosciowe.

14. PN-EN 10224:2006 Rury i ztqczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptyndw wodnych.

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane -
Uszczelki.

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i
ztqczki.

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne
badanie ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur
spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym
obwodzie.

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czes¢ 5: Start-stopowe
programatory dla systemow grzewczych.

21. PN-EN 14597:2007 Urzgdzenia sterowania temperatura i ograniczniki temperatury
systemow wytwarzania ciepta (systemow centralnego ogrzewania).

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemow przewoddw rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie wtasciwosci btony klejowe;.

23. PN-EN SO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych
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do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$c 1:
Wymagania ogdine.

24. PN-EN SO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 2:
Rury.

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czesc¢ 3: Ksztattki.

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). CzesC 5: Przydatnosc
systemu do stosowania.

27.PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie

10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz.
U.z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pbdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 .
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania
ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Leszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI
INSTAL.

- Leszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji ogrzewczych — wyd.
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COBRTI INSTAL.
- Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych — wyd.

COBRTI INSTAL.
- Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacii z rur miedzianych — wyd.

COBRTI INSTAL.
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DZIAL V
INSTALACJA ZEWNETRZNA GAZU ZIEMNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot instalacji doziemnych gazu ziemnego w ramach zadania pn.
+»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36 lokalowego wraz z niezbednq
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu”

Ciechandw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw, Dz. Nr 4781/6, 4781/5

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu doziemnej instalacji gazowe;.

W zakres robdt, ktéorych dotyczy specyfikacja, wchodzg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie:

- zewnetrznej instalacji gazu ziemnego

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
2.1.1. Rury

- zewnetrzna instalacja gazowa —rury PE 100 (SDR 11) do gazu.

2.1.2. Uzbrojenie przewoddw gazowych

- szafki gazowe wg. projektu

- kurki gazowe kulowe umieszczone w szafkach gazowych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedqgcy wtasnosciq
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Ssrodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwosc
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwaranfujgce zachowania warunkdw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur, armatury i urzgdzen

Transport rur powinien by¢ dostosowany do wielkosci rur. Rury nalezy zabezpieczyC
przed uszkodzeniem. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac scian srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami fransportu, zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie
lub paczki. Transport urzgdzen i przybordw sanitarnych powinien odbywacd sie
zgodnie z wytycznymi producenta w sposodb zabezpieczajgcy je przed wstrzgsami
powodujgcymi uszkodzenia.

Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowac w skrzynie.

4.2. Odbidr i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzgdzen — kontrola jakosci

- Przyjecie materiatdbw do magazynu powinno byc¢ poprzedzone jakosciowymi
ilosciowym odbiorem tych materiatow.

- Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i
materiaty nowe (nie uzywane).

- Materiaty uzywane mogqg byc¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodq inwestora.

- Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadac wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisdw.

- Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci np.:
aparaty, kable, przewody, urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczac wraz
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego.

Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

- Urzgdzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w
Swiadectwa jakosci

- Dostarczone na miegjsce sktadowania materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatdw, czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzgdzen.
Nalezy rébwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen
itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rurociggu zewnetrznego gazu.
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Uktadajgc gazociqg z PE nalezy stosowac podsypke z piasku o wysokosci warstwy
min. 10 [m] i nasypke o wysokosci warstwy min. 20 [cm]. Biorgc pod uwage niskg
sztywnos¢ obwodowq rur zPE, bardzo istotne jest doktadne, warstwowe zageszczanie
obsypki i nasypki, zapobiegajgce nadmiernemu sptaszczeniu gazociggu. Szczegdlnie
wazne jest to w przypadku szerokich i ptytkich wykopdow. przy warstwowym
zageszczaniu obsypki nalezy ;zwracac¢ uwage, aby rura nie zostata wypchnieta w
gore. Ze wzgledu na elastycznos¢ polietylenu, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
przygotowanie dna wykopu umozliwiajgce utozenie rury z odpowiednim spadkiem,
nie mniejszym 4 [%o]. Podczas odcinania rur i zgrzewania nalezy zwrdcic uwage na
wydtuzalnosc¢ liniowq rur. Wzrost temperatury o 1°K powoduje wydtuzenie 1 [m] rury o
0,2 [mm] - o takg samg wartos¢ ta ulegnie skroceniu w przypadku spadku
temperatury o 1°K. Stgd przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie
budowy gazociggu, w celu kompensacii ruch termicznych nalezy:

- rury w wykopie uktadac luzno,

- ostatni zgrzew wykonywac w godzinach rannych, przy niskich, dodatnich
temperaturach zewnetrznych,

- przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykry¢ gazociqgg cienkg warstwq ziemi
W celu ograniczenia naprezen do minimum.

Nalezy dgzy¢ do zasypania wykopu jak najszybciej po wykonaniu gazociggu.

W przypadku rur odwijanych z kregdw, nalezy zabezpieczy powierzchnie rur przed
bezposrednim kontaktem z bocznymi scianami wykopu.

Podczas uktadania rury nie powinny by¢ poddane nadmiernym naprezeniom
wywotanym sitami rozciggajgcymi

5.2. TaSma ostrzegawcza

W odlegtosci ok. 0,4 m nad rurg przewodowq nalezy utozyC tasme ostrzegawczg o
min. szerokosci rownej srednicy gazociggu, jednak nie mniej niz 30 [cm].

5.3. Znakowanie gazociggu

Inakowanie nalezy wykonac¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociggu w
terenie. W terenach zabudowanych nalezy oznaczac przy pomocy emaliowanych
tabliczek umieszczonych na Scianach budynkdw lub innych obiektach trwatych.
Tabliczki powinny zawierac informacije:

- Rodzaj oznaczonych elementéw gazociggu

- Lokalizacja oznaczonych elementdw gazociggu

- Materiat rur

5.4. Armatura

Armatura wbudowana w gazocigg powinna spetniac ogdlne wymagania PN-M-
74001:1992 oraz wymagania odpowiednich Polskich Norm, a w przypadku ich braku
wymagania aprobat technicznych.

Zmiana kierunku i odgatezienia przewodu wykonywac zgodnie z schematem
instalacja gazowej przy zastosowaniu ksztattek i muf elektrooporowych.
Niedopuszczalnym jest wykonanie zmiany kierunku trasy wykorzystujgc elastycznosc
rur PE.
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5.5. Potgczenia

Potgczenia rur nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjqg projektowq. Technologia
tgczenia powinna byC¢ okreSlona przez Wykonawce w karcie technologicznej
zatwierdzonej przez przedsiebiorstwo gazownicze.

Prace zwigzane ze zgrzewaniem moze wykonywac osoba zarejestrowana jako
zgrzewacz gazociggow. Stosowany sprzet musi miec¢ aktualng rejestracie w
przedsiebiorstwie gazowniczym. Potgczenie zgrzewane wykonywane jest przez
potqgczenie rozgrzanych i nad topionych powierzchni tgczonych elementéw, w
wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne potgczenie materiatdw. Mozna rozréznic
nastepujgce rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe jest metodq ktdéra od dtuzszego okresu czasu stosowana jest
dotgczenia rur i ksztattek o Srednicy 63 i wiekszych. Urzgdzeniem stosowanym do
wykonywania tego typu potgczen jest zgrzewarka doczotowa. W celu osiggniecia
wysokie] jakosci ztgcz muszg byC przestrzegane wszystkie procedury i warunki
zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny sq urzgdzeniami
automatycznymi, sterowane komputerowo. Urzgdzenia tfe rowniez posiadajg
mozliwos¢ rejestracii i wydruku parametréw zgrzewania i ich oborki.

Zgrzewane mogq byc¢ tylko materiaty tfego samego rodzaju, wskaznik ptyniecia MFI
5/190winien zawierac sie w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubos¢ scianek tgczonych
elementow winny ze sobqg korespondowac; tgczy¢ mozna tylko czesci z tej samej
klasy ciSnienia. Proces zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Po zgrzaniu na catym obwodzie powinna powstac¢ podwojna wyptywka. Tworzenie
sie wyptywki jest pierwszg wskazowkqg dla oceny prawidtowosci zgrzewu.

Ocene jakosci zgrzewu nalezy przeprowadzic w oparciu o nastepujgce kryteria:

- Zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okrggto uksztattowane

- Powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wyglgdac na spieniong
(przegrzanie)

- Rowek miedzy wyptywkami nie powinien byc¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tgczonych elementéw

- Przesuniecie Scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki
rury

b) Zgrzewanie przy pomocy potgczen elekirooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajgca na zastosowaniu zamiast
zgrzewarki specjalnych ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element tgczgcy, z
zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po nasunieciu tego elementu
tgczgcego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne tgczonych elementéw, grzejny
przewdd oporowy zostaje podtgczony do

zewnetrznego zrédta prgdu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie
materiatu elementu tqgczgcego i rur tgczonych.

Irédto prgdu powinno byé¢ sterowane w sposdb pozwalajgcy na  ustalenie
parametréw zgrzewania odpowiednich dla danego potgczenia. tgczone elementy
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powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wytgczeniem zasilania i przez
okreslony czas po jego wytgczeniu.

5.6. Rury ochronne

Zaleca sie stosowania rur ochronnych stalowych w miejscach kryzowania z:

- Drogami (tam gdzie jest to wymagane zgodnie z PN-M-34501:1991)

Rury ochronne polietylenowe stosuje sie w przypadku skrzyzowania z:

- Kanalizacjg ogdlnosptawnq, sanitarng telekomunikacyjnq, cieptociggami. Przy
skrzyzowaniu z cieptociggami nalezy zastosowac izolacje termiczng

- Ciekami wodnymi

5.7. Proby

Proby obejmujg badania nieniszczgce i sprawdzanie szczelnosci spoin spawanych i
zgrzewanych, oraz probe szczelnosci rur przewodowych i instalacji wewnetrzne;.
Spoiny spawane podlegajg badaniom nieniszczgcym (ultradzwiekowym, lub
radiograficznym).

Probie nieniszczgcej nalezy poddac 100% wszystkich ww. spoin, a klasa wadliwosci
pojedynczego ztgcza nie moze byC wyzsza niz R3, wg oceny zgodnej z PN-87/M-
69771 dla badan radiologicznych, lub U3 wg oceny zgodnej z PN-89/M-69777 dla
badan ultradzwiekowych. Urzgdzenia i armatura wmontowana w sie¢ gazowq nie
muszg by¢ poddawane probom, o ile producent w pisemnym zaswiadczeniu
stwierdzi, ze zostaty one poddane odpowiednim prébom i posiadajg stosowne
atesty. Szczelno$SC potgczen sieci gazowej winna byC sprawdzana przed
zaizolowaniem ztgczy spawanych (przed opuszczeniem przewodu gazowego do
wykopu), przy uzyciu powietrza, lub gazu obojetnego o cisnieniu 0,4 [MPa]. Kazde
potgczenie winno by¢ sprawdzone przy uzyciu Srodkdw pianotwoérczych. Czas
trwania — 1 godzina od chwili osiggniecia cisnienia proby.

Stwierdzone nieszczelnosci powinny by<¢ usuniete, a potgczenia ponownie
sprawdzone. Po pozytywnej probie szczelnosci potqgczen nalezy odcinki podziemne
przewoddw gazowych utozy¢ w wykopie i dokonac zasypki, a nastepnie przystgpic
do préby szczelnosci catego przytgcza , ktdérg ze wzgleddw bezpieczenstwa jezeli to
mozliwe nalezy przeprowadzic w okresie przerwy w

normalnym czasie pracy. Temperatura gazociggu podczas proby nie moze byc
wyzsza niz 20°C. Cisnienia proby 0,6 [MPa]. Czas trwania proby — 24 godziny od chwili
osiggniecia cisnienia proby. Przytgcze uznaje sie za szczelny, jezeli podczas proby nie
zostaty stwierdzone nieszczelnosci, pekniecia lub odksztatcenia, a cisnienie proby nie
obnizyto sie. Pneumatyczng probe szczelnosci wykonuje sie gazem obojetnym lub
powietrzem. W przypadku negatywnego wyniku, probe nalezy powtdrzy¢ po
usunieciu nieszczelnosci. W/w zasady prob dotyczg rowniez zakresu wewnetrznej
instalacji gazowej niskiego cisnienia. Proby nalezy przeprowadzic komisyjnie w
obecnosci Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy Gazu. Z przeprowadzonych prob
nalezy sporzqdzi¢ protokdt, stanowigcy dokumentacje podwykonawczg

- odbiorczg. Szczegdétowe warunki prob okreSla norma PN-92/M-34503, oraz
Zarzgdzenie Nr 47
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Ministra Przemystu z dn. 89.05.09 (Dz. U. M. P. Nr 4z dn. 89.08.31).

Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty i
dopuszczenia. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowaé przepisy BHP i PPOL.

Prace powinny by¢ wykonywane przez Firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ocena zgodnosci wyroboéw budowlanych.

Uregulowania dotyczgce powyzszych kwestii zawarte sg w:

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE,

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdw znakowania ich
znakiem budowlanym,

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie konftroli jakosci
wyrobdéw budowlanych,- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika
2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wazne certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zamontowanych wyrobdw budowlanych.

Inspektor nadzoru moze nie dopusci¢c do uzycia wyrobdow budowlanych nie
spetniajgcych wymogow.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jakosci wykonywanych robdt dokonywana bedzie poprzez poréwnanie
wykonania z dokumentacijqg projektowq oraz zgodnosciq z warunkami fechnicznymi.
W szczegdlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

a) zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowqg i wymogami
Specyfikaciji Technicznych,

b). utozenia przewodow,

c). wykonania potgczen i szczelnosci przewoddw,

d). zgodnosci montazu urzgdzen z DTR i wytycznymi producentow,

e). prawidtowosci zainstalowania armatury i urzgdzen,

f). zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow,

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od wymagan okreslonych w
odpowiednich przepisach i niniejszej specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uznaé¢ wade za nie
majgcg zasadniczego wptywu na eksploatacije i ustali zakres oraz wielko$¢ potfrgcen
za obnizong jakos¢
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materiatow lub wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot i przyjecia robot

- Odbioru rob6t budowlanych, podlegajgcych montazu instalacji gazowej, nalezy
dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzic w stosunku do nastepujgcych
roboft:

- Przejscia dla przewodow przez sciany i stfropy — umiejscowienie i wymiary
otworu

- Bruzdy w Scianach - wymiary, czystos¢, zgodnosc z pionem i zgodnosc z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatnos¢ robodt i elementdw do prawidtowego montazu

- Po przeprowadzeniu préb nalezy dokonac odbioru technicznego robot
budowlanych zwigzanych z instalowaniem przewoddw gazowych.

-Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia

w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

- Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz z ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg
usuniecia usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacii Projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- Protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okre$la umowa oraz pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdine

2. PN-EN 12345:2002 (U) - Spawalnictwo - Spawanie metali - Nazwy i okreslenia
3. PN-M-69008:1987 - Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukciji spoawanych
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4. PN-EN 12517-1:2006 (U) - Badania nieniszczgce spoin - Czes¢ 1: Ocena ztqczy
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopdw na podstawie radiografii - Poziomy

akceptaciji
5. PN-M-34503:1992- Gazociggi i instalacje gazownicze - Proby rurociggow
6. PN-M-34502:1990 - Gazociggi | instalacje gaozownicze -  Obliczenia

wytrzymatosciowe

7. PN-EN 1555-1:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdline

8. PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe dla medidw palnych - Rury o klasie
9. wymagan A

10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, p&z. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z podzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p&zniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2002 .
Nr75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28sierpnia 2003r. w sprawie
ogodlnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr.47, poz. 401).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
Rozdziat

5 - Sieci gazowe(zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej

i Budownictwa -Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom |I.
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Roboty sanitarne i przemystowe,

10.3.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. poz.

1409 oraz z 2014 r. poz. 40).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

92,p0z. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, p6z. 2087 z pdzniejszymi zmianami).
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