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DZIAŁ I 

INSTALACJE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w budownictwie 

użyteczności publicznej w ramach zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 36 lokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 

zagospodarowaniem terenu”  

Ciechanów, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/6, 4781/5 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie przy montażu instalacji wodociągowych z tworzyw 

sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania 

tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

2.1.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musza spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach: 

- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5, 

- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 

- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5, 

- z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5. 

2.1.2. Armatura domowej sieci wodociągowej 

Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji 

wodociągowej) musi spełniać warunki określone w następujących normach: 

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, 

PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
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zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną nie dopuszczone do ich stosowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia – 5°C do +30°C. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowana w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 

atmosferycznych. 

4.3. Składowanie materiałów 

4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperatura niższa niż 0°C lub 

przekraczająca 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym 
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materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoka ochronna aby rury nie 

nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie 

co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 

zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 

składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub 

kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

4.3.2. Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej 

niż 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 

chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych 

należy: 

- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych, 

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

5.2. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 

właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w 

bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek musza być czyste, gładkie, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie 

wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

5.3.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

- zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 

końcówek do właściwej temperatury i dociśniecie, bez stosowania dodatkowego 

materiału, 
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- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, ze kształtki polietylenowe 

(PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 

przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 

zgrzewanego z bosym końcem lub rura. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 

powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 

zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować 

zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 

pofałdowanie. 

5.3.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które 

zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te maja zastosowanie w przewodach 

wodociągowych o średnicach do 110 mm. 

5.3.3. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w 

kielich, osadzona uszczelka (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 

zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 

5.3.4. Połączenia klejone 

Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i 

kształtek z PVC-U Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju 

agresywnego musza być czyste i 

odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 

zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par 

rozpuszczalników. Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być 

zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów. 

5.4. Połączenia z armatura 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 

zewnętrznej i wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych 

wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm 

określonych w pkt. 2.2.2. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłoga lub 

przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla 

instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI 

INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacja należy wykonać 

przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrole wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy 

przeprowadzić 
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zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 

7)Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w 

instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W 

przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić 

wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) 

obserwuje się instalacje jeszcze ½ 

godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek 

ciśnienia nie większy 

niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na 

podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 

godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak 

przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, ze 

instalacja wodociągowa została wykonana w 

sposób prawidłowy, chyba ze wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez 

producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy 

przyjąć zgodnie z określona w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie 

szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem 

(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wyników badania 

sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na 

manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i 

należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. Dla instalacji 

ciepłej wody, po wykonaniu badan szczelności woda zimna z wynikiem pozytywnym, 

należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności woda o temp. 60°C, przy 

ciśnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan należy sporządzić protokół 

(Załącznik nr 1). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

8.1. Zakres badań odbiorczych 

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie 

z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badan odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 

wodociągowej . Szczegółowy zakres badan odbiorczych powinien zostać ustalony w 

umowie pomiędzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objąć co 

najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 

wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji 

wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badan 

określony został w pkt. 11 WTWiO. 
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Podczas dokonywania badan odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

±0,5°C, 

- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejsza niż 10 Pa. 

8.1.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny 

należy przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. Z 

przeprowadzonego odbioru 

międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru (Załącznik 2). 

8.1.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w 

miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 

zaizolowanych w 

zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 

przewodów układanych 

w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody 

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

technicznego końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

dokumentacja projektowa oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizacje odcinków 

instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.1.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji woda, 

- dokonaniu badan odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
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odpowiednich punktach WTWiO, 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4). 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz pkt. 10. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

10.1. Normy 

1.PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 

do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1: Postanowienia 

ogólne. 

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne. 

6. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Rury. 

7. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki. 

8. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

9. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie. 

10. PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 1: Wymagania ogólne. 

11. PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 2: Rury. 

12. PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 3: Kształtki. 

13. PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
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instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 5: Przydatność do 

stosowania w systemie. 

14. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-

H, PP-B i PP-R. 

15. PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cześć 1: Wymagania ogólne. 

16. PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cześć 2: Rury. 

17. PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cześć 3: Kształtki. 

18. PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cześć 5: Przydatność do stosowania 

w systemie. 

19. PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. 

20. Polietylen sieciowany (PE-X). Cześć 1: Wymagania ogólne. 

21. PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cześć 2: Rury. 

22. PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cześć 3: Kształtki. 

23. PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cześć 5: Przydatność do 

stosowania w systemie. 

24. PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej . Zawory wypływowe 

wydłużone. 

25. PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej . Zawór umywalkowy 

stojący. 

26. PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej . Zawór z ruchoma 

wylewka. 

27. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 

zlewozmywakowe. 

28. PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie wannowe. 

29. PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie wannowa 

piecykowa. 

30. PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie natryskowa. 

31. PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie 

zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 

32. PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie wannowe 

stojące. 

33. PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej . Armatura toaletowa. 

Głowice suwakowe. 

34. PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej . Bateria umywalkowa i 
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zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna. 

35. PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie umywalkowe 

stojące kryte. 

36. PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie umywalkowe 

stojące jednootworowe. 

37. PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej . Wylewki ruchome. 

38. PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej . Mieszacze natryskowe. 

39. PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej . Natrysk dźwigniowy. 

40. PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej . Przedłużacze. 

41. PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej . Spust do zbiorników 

płuczących. 

42. PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej . Zawory pływakowe. 

43. PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej . Zawory wypływowe. 

44. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania. 

45. PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

46. PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Metody badan i wyposażenie. 

47. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 

48. PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

instalacyjne.49. PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w 

przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody 

badan. 

50. PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 

badania. 

51. PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 

52. PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze. 

53. PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 

54. PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

łączników. 

55. PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 

56. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

57. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania 

przy  odbiorze. 

58. PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieklasyfikowanego polichlorku 

winylu. 
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10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001r.  

– w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 

lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z 

pózn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 

690) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 

109 z 2004 r., poz. 1156). 

26 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 

1718). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy 

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – 

COBRTI INSTAL. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

10.3.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

  odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
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DZIAŁ II 

INSTALACJE KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budownictwie 

użyteczności publicznej w ramach zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 

36 lokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  

oraz zagospodarowaniem terenu” 

Ciechanów, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/6, 4781/51.2.  

Zakres stosowania Specyfikacji 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie przy montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw 

sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne 

dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace 

towarzyszące. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

2.1.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musza spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach: 

- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329- 

2:2002(U), 

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 

- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

2.1.2. Przybory i urządzenia 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych musza spełniać 

wymagania 

określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. 

niniejszej specyfikacji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną nie dopuszczone do ich stosowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia – 5°C do +30°C. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

4.3. Składowanie materiałów 
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4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperatura niższa niż 0°C lub 

przekraczająca 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 

cyrkulacje powietrza pod powłoka ochronna aby rury nie nagrzewały się i nie 

ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, 

jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 

spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na 

równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 

szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z 

boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 

m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

4.3.2. Składowanie przyborów i urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować 

należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw 

sztucznych należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada 

poniżej 0°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych 

należy: 

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

kanalizacyjnych, 

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

5.2. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 

właściwego montażu rur i kształtek. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 

sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 

ograniczenia rozprzestrzeniania 

się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłoga w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 
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5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek musza być czyste, gładkie, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

5.3.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

- zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 

końcówek do właściwej temperatury i dociśniecie, bez stosowania dodatkowego 

materiału, 

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, ze kształtki polietylenowe 

(PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 

przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 

zgrzewanego z bosym końcem lub rura. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 

powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 

zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach 

(elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 

wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

5.3.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które 

zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te maja zastosowanie w przewodach 

wodociągowych o średnicach do110 mm. 

5.3.3. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w 

kielich, osadzona uszczelka (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 

zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 

5.3.4. Połączenia klejone 

Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i 

kształtek z PVC-U Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju 

agresywnego musza być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać 

instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być 

dobrze wietrzone oraz zabezpieczone 

przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 

producentów tych materiałów. 

5.4. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 
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powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm 

określonych mw pkt. 2.2.2. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi 

w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz 

instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” 

oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i 

kanałów. Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na 

szczelność przez zalanie ich woda na całej wysokości. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich woda o 

ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) 

należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik 

badaniaszczelności należy uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badan należy sporządzić protokół badania szczelności 

(Załącznik 1). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

8.1. Zakres badań odbiorczych 

31 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 

8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 

- szczelność połączeń, 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

 lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

odbioru technicznego – częściowego (Załącznik 2). 

8.1.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w 

wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 

sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
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Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego 

– częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badan odbiorczych. W protokole 

należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizacje odcinków instalacji, które były 

objęte odbioremczęściowym. 

8.1.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 

wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badan odbiorczych częściowych, z 

których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości miedzy 

uchwytami (podporami), 

- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

- protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych, 

- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami 

producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

końcowego 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz pkt. 10. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

10.1. Normy 

1. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

2. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

3. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, 

kształtek systemu. 

4. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia 

dotyczące oceny zgodności. 
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5. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

6. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

7. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

8. PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności. 

9. PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 

badania. 

10. PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do 

umywalki. 

11. PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 

12. PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do 

bidetu. 

13. PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i 

spusty. 

14. PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon 

nadstropowy dowanien. 

15. PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 

16. PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). 

17. PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 

18. PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

19. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

20. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

21. PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 

22. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 

23. PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

24. PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 

25. PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

26. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

27. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

28. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 

29. PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rak. Wymiary przyłączeniowe. 

30. PN-75/H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 
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31. PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do 

umywalki. 

32. PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe. 

33. PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane. 

34. PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 

35. PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

36. PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

37. PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary 

przyłączeniowe. 

38. PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 

wymagania ibadania. 

33 

39. PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych standardowych. Główne wymiary. 

40. PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misekustępowych kompakt. Główne wymiary. 

41. PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary. 

42. PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

43. PN-EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z 

hydromasażem. 

44. PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z 

oddzielaniem cieczy lekkich. 

45. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. 

46. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Cześć 2: 

Elastomery termoplastyczne. 

47. PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieklasyfikowanego polichlorku 

winylu. 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 

lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z 

pózn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 

664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690 wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 

109 z 2004 r., poz. 1156). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy 

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje 

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – 

COBRTI INSTAL. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polsk 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

10.3.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z pózn. zm.). 
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

 odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
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DZIAŁ III 

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

W SYSTEMIE GRAWITACYJNYM 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru 

robót instalacji doziemnych kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania 

ścieków 

bytowych, komunalnych, przemysłowych i wód opadowych w ramach zadania pn. 

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

36 lokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem 

terenu” 

Ciechanów, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/6, 4781/5 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu instalacji doziemnych kanalizacyjnych i 

przykanalików z tworzywsztucznych oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a 

także roboty tymczasowe oraz prace 

towarzyszące. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych 

wymienionych wyżej są:wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie 

wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego 

poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie 

wykopów wraz z zagęszczeniem osypki i zasypki. Do prac towarzyszących należy 

zaliczyć miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich 

inwentaryzacje powykonawcza. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

2.1.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 

kanalizacji musza spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 

Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 

450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm 
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2.1.2. Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 

Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spełniać 

warunki określone w PN-EN 1852-1:1999. 

Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 

450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 

2.1.3. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musza spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach: 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329- 

2:2002(U), 

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 

- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

2.1.4. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne musza spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 

- kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementowa lub na uszczelki, 

- cegłę kanalizacyjna PN-B 12037:1998, 

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 

W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały 

chemoodporne lub izolacje. 

Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m 

wyjątkowobdopuszcza się 1,0 m, a wysokość komory roboczej 2,0 m. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowodujebniekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu.  
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną nie dopuszczone do ich 

stosowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia – 5°C do +30°C. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

4.2.1.   Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych Studzienki podczas transportu musza być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Powinny być ułożone ścisłe obok siebie i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się (wyłącznie materiałami 

niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). 

Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki musza być równe i pozbawione 

ostrych lub wystających krawędzi. 

4.2.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

prefabrykowanych Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w 

pozycji ich wbudowania. 

Podczas transportu musza być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu 

powinny być one układane na elastycznych podkładach. 

4.3. Składowanie materiałów 

4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperatura niższa niż 0°C lub 

przekraczająca 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
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brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoka 

ochronna aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o 

szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z 

boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 

m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym 

ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych 

wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 

Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z 

ich elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na 

wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza 

+40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 

4.3.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i 

odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w 

stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed 

przewróceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu doziemnej instalacji kanalizacyjnej należy: 

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-

10736:1999, 

- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacja. 

5.2. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

 – montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

 – montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z 

zachowaniem spadków. 

Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej L obwodu. 

5.3. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 
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Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, 

czyste, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie 

wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-

EN 1852- 1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. 

5.3.1. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w 

kielich, z osadzona uszczelka (pierścieniem elastomerowym), do określonej 

głębokości. Dopuszczalne jest 

stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić 

szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 

5.4. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i musza spełniać wymagania 

określone w PNB10729:1999. 

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych 

powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 

zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i 

odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie 

z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być 

przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 

Metoda badan powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia 

wymagania określone w normie (podczas badania szczelności przy użyciu 

powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie 

czasu badan jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 

Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują 

uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie woda i wyniki te powinny być 

decydujące. Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są 

spełnione, jeżeli ilość wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza: 

- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 

- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 

- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 

- m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 
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8.1. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami 

podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 

8.2. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 

częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po 

zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 

1610:2002. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacja. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 

przekraczać ±2 cm, 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W 

przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być 

uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

zgodnie z dokumentacja, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 

powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie 

z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 

badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być 

mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 

1610:2002. Wyniki badan, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 

protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza się 

inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 

normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 

kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzieneknkanalizacyjnych jest przedłożony 

podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), 

który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 

przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 

ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 

kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 

zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjna 

inwentaryzacje przewodu, przygotować dokumentacje powykonawcza. 



06-400 CIECHANÓW, UL. STANISŁAWA BORODZICZA 1A  
 

 
 
 
 

 
 30 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 

inwentaryzacja geodezyjna, 

- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badan stopnia zagęszczenia 

gruntu zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,- zbadaniu protokołów odbiorów 

prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki badan powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego 

(załącznik 1), 

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

- wynikami badan stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- inwentaryzacja geodezyjna, 

- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2), 

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien 

być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obsługi określonego systemu 

kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 

ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i 

warunkami pozwolenia na budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy i sąsiadującej z budowa nieruchomości. 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz pkt. 10. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

10.1. Normy 

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

3. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

do odwadniania i kanalizacji. Cześć 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U). Cześć 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 
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6. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i 

kanalizacji. 

Cześć 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 – jw. – 

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cześć 2: 

Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

9. PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 1: Rury, zła-cza i 

kształtki do systemów grawitacyjnych 

10. PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki 

włazowe i nie włazowe 

11. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością 

12. EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

13. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

14. PN-B 12037:1998 Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne 

15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 

16. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Cześć 1: Guma 

17. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Cześć 2: 

Elastomery termoplastyczne. 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001r. 

 – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

(jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
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47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy 

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – 

COBRTI INSTAL. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

10.3.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 

(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, 

poz. 858). 
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DZIAŁ IV 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie 

użyteczności publicznej eksploatowanej w warunkach nie narażonych na 

destrukcyjne oddziaływanie środowiska korozyjnego. w ramach zadania 

 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36 lokalowego wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”  

Ciechanów, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/6, 4781/5 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie prac instalacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w 

obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- układanie rurociągów i armatury zasilającej instalacje i poszczególne odbiorniki 

ciepła, 

- montaż odbiorników ciepła. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego 

ogrzewania wodnego: 

- rurociągi zasilające instalacje i poszczególne odbiorniki ciepła, 

- grzejniki i inne odbiorniki ciepła, 

- armatura, 

- inne wyroby i materiały. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego 

ogrzewania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiadać aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodności z 

wymogami obowiązującymi w kraju. 

2.1.1. Elementy rurociągów zasilających, odbiorników ciepła i armatury 

Rurociągi zasilające instalacje i poszczególne odbiorniki ciepła 

1) Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych (nierozłącznych) – wymagania i 

warunki stosowania: 
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a) rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego 

przeznaczenia 

wg PN-H-74220:1984, 

b) rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych, wg 

PN-EN 10224:2006, 

c) rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe wg PN-H- 

74219:1961, 

d) spawanie gazowe, 

e) spawanie elektryczne. 

2) Rurociągi stalowe rozłączne o połączeniach gwintowanych lub kołnierzowych – 

wymagania i warunki stosowania: 

a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (średnie), 

b) połączenia gwintowane dla rur o średnicy Dn ø 65 mm, 

c) połączenia kołnierzowe – rurociągi o większych średnicach Dn > ø 65 mm oraz 

inne elementy instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. szczelność 

połączenia 

d) zapewnia płaska uszczelka odporna na działanie temperatury czynnika 

grzewczego. 

3) Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych i zaciskowych – 

wymagania i warunki stosowania: 

a) z rur z polibutylenu PB – krótkotrwała temperatura czynnika może wynosić do 

+100°C, ciągła do +90°C, maksymalne ciśnienie robocze to 1 MPa. Rury z PB 

produkuje się w średnicach 10-160 mm, łączy przez zgrzewanie polifuzyjne lub za 

pomocą złączek zaciskowych z polibutylenu z wkładka mosiężna. Duża elastyczność 

polibutylenu ułatwia układanie rur w obniżonych temperaturach, daje możliwość 

układania rur systemem kablowym, ogranicza ilości kształtek (kolan), niweluje 

skutki zamarzania i odmarzania wody (pękanie rur). 

b) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe – PE-X. Do łączenia rur polietylenowych 

stosuje się trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczołowego i 

polifuzyjnego. Można je również zespalać mechanicznie: za pomocą łączników 

gwintowanych, kołnierzowych (tzw. łączników przejściowych) lub złączek 

zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to 

polietylen PE-HD poddawany specjalnej obróbce, w wyniku której powstają 

poprzeczne wiązania miedzy łańcuchami cząsteczek. Zależnie od metody 

sieciowania rozróżnia się cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do 

produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkowa metoda sieciowania), PE-Xb (z silanowa metoda 

sieciowania), PE-Xc (z elektronowa metoda sieciowania) i PE-Xd (z azowa metoda 

sieciowania). Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ciśnieniu 

roboczym do 1 MPa. Zakres średnic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Połączenia 

wykonuje się za pomocą łączników: 

miedzianych, z mosiądzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), 

gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje się przede 
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wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. W 

celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa się je na ogół 

warstwa antydyfuzyjna. 

c) z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe – PP. Stosuje się powszechnie rury z 

polipropylenu uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, 

odmiana PP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature). 

Może być stosowany w temperaturze do +90°C i przy ciśnieniu do 1,6 MPa. Zakres 

średnic tego typu rur wynosi 12-630 mm. Łączy się je metoda zgrzewania 

polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomocą łączników gwintowanych albo 

kołnierzowych z wkładka mosiężna. PP posiada duża wydłużalność cieplna i dlatego 

w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje się wkładkę 

aluminiową (tzw. rury STABI) lub warstwę włókna szklanego. 

d) nowa generacja rur zespolonych – Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z 

koncentrycznie ułożonych warstw z polipropylenu PP-R. Środkowa, zbrojona 

warstwa (40% całkowitej grubości ścianki), wzmocniona jest domieszka włókien 

szklanych, pełniących role stabilizatora mechanicznego, ograniczającego 

wydłużenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich rozwiązaniach). 

Wydłużenie 25 metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla różnicy 

temperatury 60°C wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury Stabi Glass wydłuża 

się nieco ponad 50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa się (metoda polifuzji termicznej) 

tak, jak zwykłe rury z polipropylenu – w przeciwieństwie do rur z wkładka aluminiowa 

nie trzeba wykonywać dodatkowej, kłopotliwej czynności, jaka jest zdzieranie 

warstwy aluminium i podkładu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane są w 

zakresie średnic 20-125 mm, ciśnienie znamionowe: PN 20, umożliwiają znaczne 

ograniczenie stosowania kompensatorów lub, jak w przypadku pionów 

instalacyjnych, całkowite ich zaniechanie. 

e) Obecnie na rynku znajdują się także rury z tworzyw sztucznych preizolowane, 

łączące funkcje przesyłu wody grzewczej i izolacji termicznej instalacji. 

UWAGA: 

Dla zapewnienia prawidłowości wykonania instalacji rurociągu z rur z tworzyw 

sztucznych wykonawca powinien być wyposażony w urządzenia pozwalające na 

dokładny montaż złączek i urządzeń tj.: 

- nożyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych, 

- prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni, 

- sprężyna do wyginania łuków, 

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV, 

- urządzenia do fazowania krawędzi, 

- bloczek do prostopadłego obcinania rur. 

Grzejniki i inne odbiorniki ciepła 

1) Grzejniki stalowe płytowe można podłączać do instalacji z boku lub od dołu. W 

grzejnikach tych mieści się mała ilość wody, wiec szybko zmienia się temperatura ich 

powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody. 
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2) Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) stanowią elementy 

nagrzewające powietrze w pomieszczeniu poprzez wymuszony wentylatorem 

przepływ powietrza, ogrzewanego od wbudowanej nagrzewnicy (np. zestawu 

grzejników z rur ożebrowanych), zasilanej z instalacji c.o. budynku. Montowane 

przeważnie na zewnętrznych ścianach (zgodnie z dokumentacja projektowa) mogą 

ogrzewać obiekty użyteczności publicznej, w których montaż standardowych 

grzejników obniża walory użytkowe pomieszczenia. Moc cieplna urządzenia wynosi 4-

6 kW, aparaty często wyposażone są w regulowane żaluzje, ułatwiające kierowanie 

strumieniem ogrzanego powietrza. 

Armatura 

1) Zabezpieczenie układu 

a) Naczynia wzbiorcze: 

- układ z otwartym naczyniem wzbiorczym, 

- układ zamknięty: kompensacja rozszerzalności cieplnej wody dokonywana jest za 

pomocą wzbiorczego naczynia przeponowego. 

b) Zawory bezpieczeństwa 

Ich zadaniem jest nie dopuścić do przekroczenia maksymalnego ciśnienia w 

instalacji i jej zapowietrzenia. W zależności od typu połączeń instalacji mogą być 

kołnierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprężynowe lub 

ciężarkowe. 

c) Odpowietrzniki i separatory gazów 

Zapobiegają szkodliwemu działaniu powietrza, które znajduje się w instalacji c.o., 

jednocześnie – zgodnie z norma PN-91/B-02420, instalacje centralnego ogrzewania 

pracujące w systemie zamkniętym, powinny być wyposażone w urządzenia 

umożliwiające usuwanie powietrza ze zładu tak w czasie napełniania, jak i normalnej 

pracy instalacji. 

Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach może występować w trzech postaciach: 

- wolne powietrze – przedostające się do instalacji w wyniku jej napełniania lub 

dopełniania oraz przez uszkodzone inne elementy systemu, 

- mikro pęcherze powietrza – „bable”: gazowe o wielkościach 0,05 do 0,01 mm, które 

usuwa się za pomocą separatorów powietrza, 

- powietrze związane pomiędzy molekułami wody, zamieniające się w tzw. 

mikropecherze podczas zmian temperatury i ciśnienia zgodnie z prawem Henry’ego 

dotyczącym rozpuszczalności gazów w cieczy. 

Podstawowe typy odpowietrzników stanowią konstrukcje pływakowe. 

Stosowane powszechnie separatory: odśrodkowe lub absorpcyjne, montowane są 

jako elementy integralne lub części modułu wyposażenia węzła cieplnego (np. 

razem z zaworem bezpieczeństwa, odpowietrznikiem i termomanometrem). 

2) Zawory 

a) Zawory przelotowe i zwrotne 

Sterują przepływem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmianę przekroju 

przewodu od maksymalnego otwarcia do całkowitego zamknięcia. W zamkniętych 
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układach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji 

wyposażona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z różnych materiałów, 

np. mosiądzu, żeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory 

przelotowe zwykłe oraz skośne półprzelotowe i pełnoprzelotowe. 

b) Zawory grzejnikowe 

Wykonane z mosiądzu lub brązu. 

Konstrukcyjnie są to zawory gwintowe: proste, kątowe, osiowe, kolanowo-kątowe, 

kątowo-narożne. W niektórych instalacjach dodatkowo wyposażone w kryzy 

dławiące, regulujące ilość cieczy przepływającej przez zawór. 

c) Zawory i głowice termostatyczne 

Zapewniają utrzymywania stałej temperatury pomieszczenia, niezależnie od 

warunków zewnętrznych i wewnętrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone 

szczególnie do współpracy z grzejnikami o małej pojemności wodnej, np. 

konwektorami, wyposażonymi w automatykę źródła ciepła. 

3) Urządzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciałami 

stałymi zawartymi w wodzie 

a) Filtr siatkowy lub magnetyczny 

Usuwanie zanieczyszczeń stałych o średnicach ziaren powyżej 1,0 mm z sieciowej 

wody zasilającej (standardowo wyposażony w siatkę o oczkach 1,0x1,0 mm). 

Uwaga dla użytkownika: 

Instalacji: na głowicach zaworów termostatycznych znajdują się oznaczenia 

ułatwiające dokładne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur mogą być nieco 

inne u różnych producentów, zwykle oznaczenie na głowicy zaworu: * temp. 6° C, 1 

temp. 10°C, 2 temp. 16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4 

temp. 20-23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C) 

Wyroby dodatkowe.  

Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. 

do montażu instalacji c.o. mogą być zastosowane: 

- systemy mocowania rurociągów i ich elementów, 

- przepusty ogniowe dla rurociągów – masy i zaprawy ognioochronne (dla połączeń 

różnych stref pożarowych), 

- rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych), 

- śrubunki grzejnikowe, 

- zawory regulacyjne podpionowe, 

- termometry, manometry i termo-manometry, 

- programatory pogodowe, 

- luty i pasty do lutowania rurociągów miedzianych, 

- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych, 

- pręty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych, 

- uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów, 

- kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych, 

- prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe, 
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- chemia instalacyjna, 

- elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania 

- instalacja centralnego ogrzewania wodnego. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego 

1) Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

- pion murarski, 

- łata murarska, 

- łata ważona i łata kierunkowa, 

- waz wodny, 

- poziomnice uniwersalna, 

- sznur murarski, 

- kątownik murarski, 

- wykrój. 

2) Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym: 

- zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych, 

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa, 

- zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych, 

- zestaw do spawania gazowego, 

- prasa do zaciskania złączek na rurze z tworzywa sztucznego, 

- giętarka do rur. 

4. TRANSPORT 

Transport i składowanie materiałów powstałych podczas przygotowania terenu 

budowy spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z 

późniejszymi zmianami). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 

wodnego Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty 

budowlanokonstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót 

instalacyjnych. Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacja projektowa i 

odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST należy potwierdzić 

wpisem do dziennika budowy,  zezwalającym na prowadzenie robót instalacyjnych 

centralnego ogrzewania wodnego. 

5.2. Wykonywanie robót 

5.2.1. Rurociąg z rur PEX-AL-PEX łączonych metoda zaprasowywania lub skręcania 

złączkami 

- ciecie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi, 

- gięcie rury: ręczne ze sprężyna lub bez, albo gięcie giętarką ręczną lub elektryczna, 

- przygotowanie końca rury do montażu kształtki: fazowanie, kalibrowanie, 

rozwiercanie, 

- osadzenie złączki a następnie jej zaprasowanie lub skręcenie, w zależności od 

systemu połączeń. 
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5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót: 

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających 

potwierdzone przez wyznaczona jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat 

wydany przez producenta lub „Książeczkę spawacza” z uprawnieniami w 

określonym, 

wymaganym zakresie), 

- prace o znikomym niebezpieczęństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast 

wszelkie roboty spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. 

Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespołami) liczebność zespołu należy 

dostosować optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego 

wykonywania robót, 

- racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i 

posegregowaniem materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o 

szerokości, jeśli to jest możliwe, min. 60 cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej 

potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy materiałowe i drogi transportowe), 

- zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego 

rozpoczynania różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach, 

- zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i 

ekonomicznie uzasadnionych), 

- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i 

towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie 

wykonywanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad 

bhp 

– stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów 

i rękawic oraz odpowiedniego obuwia, 

- dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób 

wykluczający przestoje, 

- zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na 

elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. 

Lub wg planu ogólnego: „zasilanie-rurociągi-odbiorniki”), 

- wykonawca musi posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał 

techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania 

robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego 

ogrzewania wodnego 

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego 

należy spełnić warunki podane w punkcie 5.2 niniejszej ST oraz przeprowadzić 

badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

wodnego 



06-400 CIECHANÓW, UL. STANISŁAWA BORODZICZA 1A  
 

 
 
 
 

 
 40 

Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji 

technicznych dla robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót 

instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego. 

Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

- deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

- zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

- deklaracji producentów stosowanych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta 

parametry techniczne odpowiadające wymaganiom postawionym w dokumentacji 

projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 

Materiały, których jakości budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 

zamawiającego przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji 

centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacja projektowa, wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu 

rurociągów ze względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz 

sposoby ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji 

projektowej co do ich: 

- ilości, 

- wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp., 

- spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki 

filtrującej itp. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 

zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonywania instalacji centralnego 

ogrzewania wodnego, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badan 

dokonanych wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 

robót. Badania polegają m.in. na: 

a) sprawdzeniu zgodności z dokumentacja 

Powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych instalacji z 

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ze zmianami naniesionymi 

w dokumentacji 
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powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin 

zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się z 

dokładnością do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do 

jednej sztuki. Ilości normatywne niektórych elementów instalacji mogą być 

uzależnione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zależą od ilości 

innych materiałów np. ilość podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie są 

wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu należy 

sprawdzić ilości wymagane w materiałach źródłowych. 

b) sprawdzenie szczelności instalacji 

Próba ciśnieniowa „ na zimno” Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania 

wodnego należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. Każdy 

producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur i najlepiej 

skorzystać z informacji źródłowej, którą można dołączyć jako załącznik do niniejszej 

ST. Można także wykonać próbę ciśnieniowa według procedury standardowej, 

określonej w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. 

Próbę przeprowadza się po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy 

większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak od 

ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu. 

Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów 

próby dzielimy na wstępna i zasadnicza. 

Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w 

instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia 

do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się 

więcej niż o 0,6 bara. 

Próba zasadnicza powinna się od być zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W 

tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) 

nie powinien być większy niż 0,2 bara. 

Uwaga 

Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy opuszczone 

do pracy przy niższym ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie wzbiorcze. 

c) sprawdzenie szczelności instalacji 

Próba ciśnieniowa „na gorąco” Próbę ciśnieniowa instalacji centralnego ogrzewania 

wodnego „na gorąco” należy przeprowadzić po pozytywnym wyniku próby „na 

zimno”. 

Obejmuje ona: 

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, 

- wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla 

uzyskania założonych temperatur. 

6.5. Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania 

terenu 
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budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

- Odbioru robót budowlanych, podlegających montażu instalacji c.o. należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 

robót: 

- Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 

otworu 

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu 

- Po przeprowadzeniu prób należy dokonać odbioru technicznego robót 

budowlanych związanych z instalowaniem przewodów 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia 

w trakcie wykonywania robót, 

- Dziennik budowy, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczących zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej 

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek, 

- Aktualność Dokumentacji Projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia 

- Protokoły badań szczelności instalacji. 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz pkt. 10. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

10.1. Normy 

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach. 

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
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4. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewania wodnych systemu otwartego. Wymagania. 

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewania wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania. 

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewania wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 

Wymagania. 

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewania wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – 

ogólnego przeznaczenia. 

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia 

jakościowe. 

14. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych 

płynów wodnych. 

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki żeliwne – Człony. 

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane. 

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – 

Uszczelki. 

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – Korki i 

złączki. 

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7: Automatyczne 

badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur 

spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych na całym 

obwodzie. 

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Część 5: Start-stopowe 

programatory dla systemów grzewczych. 

21. PN-EN 14597:2007 Urządzenia sterowania temperatura i ograniczniki temperatury 

systemów wytwarzania ciepła (systemów centralnego ogrzewania). 

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw 

termoplastycznych. Część 1: Oznaczanie właściwości błony klejowej. 

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych 
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do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 1: 

Wymagania ogólne. 

24. PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: 

Rury. 

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki. 

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: Przydatność 

systemu do stosowania. 

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 

r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. 

U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pózn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

- oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 

ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

- Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wyd. COBRTI 

INSTAL. 

- Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. 
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COBRTI INSTAL. 

- Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – wyd. 

COBRTI INSTAL. 

- Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych – wyd. 

COBRTI INSTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06-400 CIECHANÓW, UL. STANISŁAWA BORODZICZA 1A  
 

 
 
 
 

 
 46 

DZIAŁ V 

INSTALACJA ZEWNETRZNA GAZU ZIEMNEGO 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacji doziemnych gazu ziemnego w ramach zadania pn. 

„„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36 lokalowego wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”  

Ciechanów, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/6, 4781/5 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu doziemnej instalacji gazowej. 

W zakres robót, których dotyczy specyfikacja, wchodzą wszystkie czynności 

umożliwiające imające na celu wykonanie: 

- zewnętrznej instalacji gazu ziemnego 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

2.1.1. Rury 

- zewnętrzna instalacja gazowa – rury PE 100 (SDR 11) do gazu. 

2.1.2. Uzbrojenie przewodów gazowych 

- szafki gazowe wg. projektu 

- kurki gazowe kulowe umieszczone w szafkach gazowych 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość 
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wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną nie 

dopuszczone do ich stosowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur, armatury i urządzeń 

Transport rur powinien być dostosowany do wielkości rur. Rury należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 

przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 

zobowiązującymi przepisami. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie 

lub paczki. Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się 

zgodnie z wytycznymi producenta w sposób zabezpieczający je przed wstrząsami 

powodującymi uszkodzenia.  

Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. 

4.2. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń – kontrola jakości 

- Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowymi 

ilościowym odbiorem tych materiałów. 

- Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i 

materiały nowe (nie używane). 

- Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora. 

- Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących norm i przepisów. 

- Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np.: 

aparaty, kable, przewody, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz 

ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 

technicznego. 

Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 

dowodami dostawy. 

- Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę powinny być zaopatrzone w 

świadectwa jakości 

- Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny 

stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 

Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń 

itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie rurociągu zewnętrznego gazu. 



06-400 CIECHANÓW, UL. STANISŁAWA BORODZICZA 1A  
 

 
 
 
 

 
 48 

Układając gazociąg z PE należy stosować podsypkę z piasku o wysokości warstwy 

min. 10 [m] i nasypkę o wysokości warstwy min. 20 [cm]. Biorąc pod uwagę niską 

sztywność obwodową rur zPE, bardzo istotne jest dokładne, warstwowe zagęszczanie 

obsypki i nasypki, zapobiegające nadmiernemu spłaszczeniu gazociągu. Szczególnie 

ważne jest to w przypadku szerokich i płytkich wykopów. przy warstwowym 

zagęszczaniu obsypki należy ;zwracać uwagę, aby rura nie została wypchnięta w 

gorę. Ze względu na elastyczność polietylenu, należy zwrócić szczególną uwagę na 

przygotowanie dna wykopu umożliwiające ułożenie rury z odpowiednim spadkiem, 

nie mniejszym 4 [‰]. Podczas odcinania rur i zgrzewania należy zwrócić uwagę na 

wydłużalność liniową rur. Wzrost temperatury o 1°K powoduje wydłużenie 1 [m] rury o 

0,2 [mm] - o taką samą wartość ta ulegnie skróceniu w przypadku spadku 

temperatury o 1°K. Stąd przy wysokich temperaturach zewnętrznych w czasie 

budowy gazociągu, w celu kompensacji ruch termicznych należy: 

 - rury w wykopie układać luźno, 

 - ostatni zgrzew wykonywać w godzinach rannych, przy niskich, dodatnich 

temperaturach zewnętrznych, 

 - przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykryć gazociąg cienką warstwą ziemi 

w celu ograniczenia naprężeń do minimum. 

Należy dążyć do zasypania wykopu jak najszybciej po wykonaniu gazociągu. 

W przypadku rur odwijanych z kręgów, należy zabezpieczyć powierzchnie rur przed 

bezpośrednim kontaktem z bocznymi ścianami wykopu. 

Podczas układania rury nie powinny być poddane nadmiernym naprężeniom 

wywołanym siłami rozciągającymi 

5.2. Taśma ostrzegawcza 

W odległości ok. 0,4 m nad rurą przewodową należy ułożyć taśmę ostrzegawczą o 

min. szerokości równej średnicy gazociągu, jednak nie mniej niż 30 [cm]. 

5.3. Znakowanie gazociągu 

Znakowanie należy wykonać na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociągu w 

terenie. W terenach zabudowanych należy oznaczać przy pomocy emaliowanych 

tabliczek umieszczonych na ścianach budynków lub innych obiektach trwałych. 

Tabliczki powinny zawierać informację: 

- Rodzaj oznaczonych elementów gazociągu 

- Lokalizacja oznaczonych elementów gazociągu 

- Materiał rur 

5.4. Armatura 

Armatura wbudowana w gazociąg powinna spełniać ogólne wymagania PN-M-

74001:1992 oraz wymagania odpowiednich Polskich Norm, a w przypadku ich braku 

wymagania aprobat technicznych. 

Zmiana kierunku i odgałęzienia przewodu wykonywać zgodnie z schematem 

instalacja gazowej przy zastosowaniu kształtek i muf elektrooporowych. 

Niedopuszczalnym jest wykonanie zmiany kierunku trasy wykorzystując elastyczność 

rur PE. 
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5.5. Połączenia 

Połączenia rur należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. Technologia 

łączenia powinna być określona przez Wykonawcę w karcie technologicznej 

zatwierdzonej przez przedsiębiorstwo gazownicze. 

Prace związane ze zgrzewaniem może wykonywać osoba zarejestrowana jako 

zgrzewacz gazociągów. Stosowany sprzęt musi mieć aktualną rejestrację w 

przedsiębiorstwie gazowniczym. Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez 

połączenie rozgrzanych i nad topionych powierzchni łączonych elementów, w 

wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów. Można rozróżnić 

następujące rodzaje zgrzewania: 

a) zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewanie doczołowe jest metodą która od dłuższego okresu czasu stosowana jest 

dołączenia rur i kształtek o średnicy 63 i większych. Urządzeniem stosowanym do 

wykonywania tego typu połączeń jest zgrzewarka doczołowa. W celu osiągnięcia 

wysokiej jakości złącz muszą być przestrzegane wszystkie procedury i warunki 

zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny są urządzeniami 

automatycznymi, sterowane komputerowo. Urządzenia te również posiadają 

możliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania i ich oborki. 

Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, wskaźnik płynięcia MFI 

5/190winien zawierać się w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubość ścianek łączonych 

elementów winny ze sobą korespondować; łączyć można tylko części z tej samej 

klasy ciśnienia. Proces zgrzewania przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta. 

Po zgrzaniu na całym obwodzie powinna powstać podwójna wypływka. Tworzenie 

się wypływki jest pierwszą wskazówką dla oceny prawidłowości zgrzewu. 

Ocenę jakości zgrzewu należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

- Zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane 

- Powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na spienioną 

(przegrzanie) 

- Rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

powierzchni łączonych elementów 

- Przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki 

rury 

b) Zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast 

zgrzewarki specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z 

zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu 

łączącego na cylindryczne powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny 

przewód oporowy zostaje podłączony do 

zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie 

materiału elementu łączącego i rur łączonych. 

Źródło prądu powinno być sterowane w sposób pozwalający na ustalenie 

parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy 
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powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem zasilania i przez 

określony czas po jego wyłączeniu. 

5.6. Rury ochronne 

Zaleca się stosowania rur ochronnych stalowych w miejscach kryzowania z: 

- Drogami (tam gdzie jest to wymagane zgodnie z PN-M-34501:1991) 

Rury ochronne polietylenowe stosuje się w przypadku skrzyżowania z: 

- Kanalizacją ogólnospławną, sanitarną telekomunikacyjną, ciepłociągami. Przy 

skrzyżowaniu z ciepłociągami należy zastosować izolację termiczną 

- Ciekami wodnymi 

5.7. Próby 

Próby obejmują badania nieniszczące i sprawdzanie szczelności spoin spawanych i 

zgrzewanych, oraz próbę szczelności rur przewodowych i instalacji wewnętrznej. 

Spoiny spawane podlegają badaniom nieniszczącym (ultradźwiękowym, lub 

radiograficznym). 

Próbie nieniszczącej należy poddać 100% wszystkich ww. spoin, a klasa wadliwości 

pojedynczego złącza nie może być wyższa niż R3, wg oceny zgodnej z PN-87/M-

69771 dla badań radiologicznych, lub U3 wg oceny zgodnej z PN-89/M-69777 dla 

badań ultradźwiękowych. Urządzenia i armatura wmontowana w sieć gazową nie 

muszą być poddawane próbom, o ile producent w pisemnym zaświadczeniu 

stwierdzi, że zostały one poddane odpowiednim próbom i posiadają stosowne 

atesty. Szczelność połączeń sieci gazowej winna być sprawdzana przed 

zaizolowaniem złączy spawanych (przed opuszczeniem przewodu gazowego do 

wykopu), przy użyciu powietrza, lub gazu obojętnego o ciśnieniu 0,4 [MPa]. Każde 

połączenie winno być sprawdzone przy użyciu środków pianotwórczych. Czas 

trwania – 1 godzina od chwili osiągnięcia ciśnienia próby. 

Stwierdzone nieszczelności powinny być usunięte, a połączenia ponownie 

sprawdzone. Po pozytywnej próbie szczelności połączeń należy odcinki podziemne 

przewodów gazowych ułożyć w wykopie i dokonać zasypki, a następnie przystąpić 

do próby szczelności całego przyłącza , którą ze względów bezpieczeństwa jeżeli to 

możliwe należy przeprowadzić w okresie przerwy w 

normalnym czasie pracy. Temperatura gazociągu podczas próby nie może być 

wyższa niż 20°C. Ciśnienia próby 0,6 [MPa]. Czas trwania próby – 24 godziny od chwili 

osiągnięcia ciśnienia próby. Przyłącze uznaje się za szczelny, jeżeli podczas próby nie 

zostały stwierdzone nieszczelności, pęknięcia lub odkształcenia, a ciśnienie próby nie 

obniżyło się. Pneumatyczną próbę szczelności wykonuje się gazem obojętnym lub 

powietrzem. W przypadku negatywnego wyniku, próbę należy powtórzyć po 

usunięciu nieszczelności. W/w zasady prób dotyczą również zakresu wewnętrznej 

instalacji gazowej niskiego ciśnienia. Próby należy przeprowadzić komisyjnie w 

obecności Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy Gazu. Z przeprowadzonych prób 

należy sporządzić protokół, stanowiący dokumentację podwykonawczą 

- odbiorczą. Szczegółowe warunki prób określa norma PN-92/M-34503, oraz 

Zarządzenie Nr 47 
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Ministra Przemysłu z dn. 89.05.09 (Dz. U. M. P. Nr 4 z dn. 89.08.31). 

Wszystkie stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty i 

dopuszczenia. Przy wykonywaniu prac należy zachować przepisy BHP i PPOŻ. 

Prace powinny być wykonywane przez Firmy posiadające odpowiednie uprawnienia 

i kwalifikacje. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ocena zgodności wyrobów budowlanych. 

Uregulowania dotyczące powyższych kwestii zawarte są w: 

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE, 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich 

znakiem budowlanym, 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli jakości 

wyrobów budowlanych,- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 

2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ważne certyfikaty i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie zamontowanych wyrobów budowlanych. 

Inspektor nadzoru może nie dopuścić do użycia wyrobów budowlanych nie 

spełniających wymogów. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 

Kontrola jakości wykonywanych robót dokonywana będzie poprzez porównanie 

wykonania z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

W szczególności przeprowadzona zostanie kontrola: 

a) zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i wymogami 

Specyfikacji Technicznych, 

b). ułożenia przewodów, 

c). wykonania połączeń i szczelności przewodów, 

d). zgodności montażu urządzeń z DTR i wytycznymi producentów, 

e). prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 

f). zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów, 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od wymagań określonych w 

odpowiednich przepisach i niniejszej specyfikacji powinny być ponownie wykonane 

na koszt Wykonawcy. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie 

mającą zasadniczego wpływu na eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń 

za obniżoną jakość 
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materiałów lub wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i przyjęcia robót 

- Odbioru robót budowlanych, podlegających montażu instalacji gazowej, należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 

robót: 

- Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 

otworu 

- Bruzdy w ścianach - wymiary, czystość, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych 

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu 

- Po przeprowadzeniu prób należy dokonać odbioru technicznego robót 

budowlanych związanych z instalowaniem przewodów gazowych. 

-Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia 

w trakcie wykonywania robót, 

- Dziennik budowy, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczących zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej 

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek, 

- Aktualność Dokumentacji Projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia 

- Protokoły badań szczelności instalacji. 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz pkt. 10. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

2. PN-EN 12345:2002 (U) - Spawalnictwo - Spawanie metali - Nazwy i określenia 

3. PN-M-69008:1987 - Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
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4. PN-EN 12517-1:2006 (U) - Badania nieniszczące spoin - Część 1: Ocena złączy 

spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii - Poziomy 

akceptacji 

5. PN-M-34503:1992- Gazociągi i instalacje gazownicze - Próby rurociągów 

6. PN-M-34502:1990 - Gazociągi i instalacje gazownicze - Obliczenia 

wytrzymałościowe 

7. PN-EN 1555-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne 

8. PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie 

9. wymagań A 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 

r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 

Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28sierpnia 2003r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr.47, poz. 401). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy 

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje 

- ”Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Rozdział 

5 – Sieci gazowe(zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej 

i Budownictwa -Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 

Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994r.). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. 



06-400 CIECHANÓW, UL. STANISŁAWA BORODZICZA 1A  
 

 
 
 
 

 
 54 

Roboty sanitarne i przemysłowe, 

10.3.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409 oraz z 2014 r. poz. 40). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92,poz. 881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, póz. 2087 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


