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OPIS TECHNICINY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
1. podktadow architektoniczno - budowlanych,
2. obowigzujgcych norm i przepisdw,
3. uzgodnieh miedzybranzowych,
4. wytycznych Inwestora,
5. warunki przytgczenia do sieci numer P/17/030393

Instalacje objete opracowaniem:
- gniazda wiykowe i wypusty kablowe
- oSwietlenie gtowne,
- o$wietlenie awaryjne,

Instalacje nieobjete opracowaniem:
— automatyka wentylaciji,
- budowa wewnetrznej stacji transformatorowe;.

2. Bilans mocy

kW m/adm suma wsp. | kW
mieszkania 12,5 48 600 0:155 94
administracja 2 4 8 1 8
C.O. 1 3 3 1 3
Moc
obliczeniowa Po= 104 kW
Prad

obliczeniowy lo= 160,67 A

3. Zasilanie obiektiu

Przytqczenie do sieci zostanie wykonane zgodnie z warunkami nr P/17/030393 i
budowy sieci B/17/032617. Miejsce przytaczenia GPZ -Chrzandwek [0012], linia 15kV

Armi Krajowej [0012/02], stacja Sn/nn, projektowane ztqcze kablowe nn.

4. Pomiar energii elekirycznej

Pomiar energii elekirycznej zrealizowany bedzie za pomocqg bezposrednich
licznikow energii elekirycznej czynnej. Uktady pomiarowe wezta CO, administracii,

liczniki mieszkaniowe nalezy zlokalizowac¢ w rozdzielnicy RG+TL. Liczniki
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zamontowac na tablicach licznikowych. Dostep do licznikdow zapewniony bedzie

poprzez odrebne drzwiczki zamykane na klucz.

5. Rozdziat energii elekirycznej

Budynek wyposazy¢ nalezy w rozdzielnice gtéwng RGHTL zlokalizowang w
pomieszczeniu wiatrotapie na parterze. Rozdzielnice nalezy zabudowaé we wczedniej
przygotowane] wnece. Rozdzielnica gtdbwna w wykonaniu IP30. Rozdzielnice RG +TL.
Rozdzielnica gtdwna RG posiadac¢ bedg przedziaty dla:

e Ogranicznikdw przepiec
e Listew zaciskowych
e Zabezpieczen WLZ

e Licznikdw energii

Rozdzielnica RG+TL w wykonaniu wolnostojgcym P30, zgodnie z rysunkiem rzutu
parteru.

Z rozdzielnicy RG +TL wyprowadzone bedg WLZy dla zasilania mieszkan na
poszczegolnych kondygnacjach, 2 WLZ-ty administracyjne dla zasilania odbioréw

wspolnych (klatka schodowa, wentylatory dachowe), kabel.

6. Instalacje ppoi.

Wytgcznik ppoz.

Wytgcznik P.POZ. zlokalizowaé na zewnaqirz budynku nad projektowanym
ztgczem ZK.

Wytqgcznik gtowny umiesci¢ w skrzynce metalowej z przeszklonymi drzwiczkami i
napisem ,,PRZECIWOZAROWY WYLACINIK PRADU”.

Oswietlenie ewakuacyine.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia
oswietlenia 1 Ix, liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix
na jej brzegach. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia nie
moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska olénienia. Dodatkowo nalezy
zapewni¢ 5 Ix w punktach p.poz. np. przy wytgcznikach pozarowych, hydrantach.

Oprawy awaryjne bedd zlokalizowane we wszystkich ciggach komunikacyjnych na
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wszystkich kondygnacjach (korytarze, klatki schodowe, hole wejsciowe) oraz w
pomieszczeniach technicznych. Opawy oswietlenia awaryjnego przewidziano takze w
poblizu {max 2m), urzadzen p.poz. (wytaczniki pozarowe, gasnice, hydranty).. Do
zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sie autonomiczne zrédta energii —
akumulatory zinwerterami. Dla opraw odwietlenia awaryjnego przewiduje sie czas
pracy awaryjnej taw = 1 h. Czas zadziatania opraw oéwietlenia awaryjnego nie bedzie
dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych oraz 0,2s w strefach wysokiego ryzyka.

Minimalna wysoko$¢ montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego h =2 m.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano:

e Przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia
kohcowego,

e W poblizu schoddw,

e W poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu,

e Przy znakach bezpieczenstwa,

e Przy zmianie kierunku drég ewakuacyjnych,

e Przy skrzyzowaniach drog ewakuacyjnych,

o Po zewnetrznej stronie kazdego z wyjsc,

o W poblizu kazdego urzgdzenia p.poz. (np. wytqcznikdw pozarowych, gasnic,

hydrantow)

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) bedg
umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Bedq to podiwietlane znaki ze swietlowkaq,
zasilane z autonomicznych zrédet, zapewniagjgce $wiecenie lamp przez okres minimum
1 godziny od zaniku napiecia, wyposazone w piktogramy informacyjne.

Wielko$¢ znakdw i zastosowane symbole bedqg zgodne z odpowiednig normg (napisy
w jezyku polskim) i beda posiadaty atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy.

Znaki instalowane wzdtuz drogi bedq jednoznacznie wskazywaé kierunek ewakuacii.

Warunek odlegtosci widzenia znakdw wskazujgcych kierunek ewakuacji okreslono ze

WZOruJ:
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D=s*
gdzie:
D — odlegto$¢ widzenia [m)]
s —warto$¢ stata (w tym przypadku - 200 dia znakdw oswietlanych wewnetrznie)

p — wysokos¢ znaku 0,142 [m]

Na tej podstawie, zaprojektowane odwietlenie ewakuacyjne widoczne bedzie z
odlegtosci 28m.

Normy i rozporzgdzenia, z ktérych korzystano podczas projektowania instalacii
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostaty podane w ostatnim rozdziale

opracowania.

7. Instalacja administracji

Instalacja elektryczna czedci administracyjnej budynku zasilana bedzie z tablic
administracyjnych Tadm1 dla adm. Klatki 1,2.Tadm2 dla adm. Klatki 3.WydZielone
administracje sq czesciq rozdzielnicy RG+1L. Instalacje administracji nalezy wykonaé,
jako podtynkowq (lub podtynkowqg w przypadku braku wykonczenia scian).

Na instalacje administracji sktadajq sie:
- Oéiwietlenie podstawowe klatki schodowej i korytarzy (korytarze 100Ix, schody
150Ix)
- Oéwietlenie ewakuacyjne klatki schodowej i korytarzy, piwnicy
- Oswietlenia wejscia do budynku
— Oéswietlenie zewnetrzne
- Domofon

— Brama wjazdowa

8. Instalacja w mieszkaniach.

Tablice mieszkaniowe TM nalezy zlokalizowaé nad drzwiami wejsciowymi do
mieszkan. Z tablic TM bedq zasilane cbwody:
- oSwietlenia ogdlnego wraz z dzwonkiem nad drzwiami wejsciowymi
- gniazd wtykowych w pokojach na wys, h=0,3m, w kuchni nad blatem
- gniazd wiykowych w tazience na wys. h=1,4m,

- obwoéd kuchenki elekirycznej zakonczony puszkqg tréjffazowq na wys. h=0.4m
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- obwod pralki, gniazdo na wys. h=0,8m
- obwod lodowki, gniazdo na wys. h=0,4m

Zasilanie obwodow oswietlenia wykonaé przewodami YDY 3x1,5 mma2. Zasilanie
pozostatych obwodow jednofazowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mmz2. Zasilanie
kuchenki elekfrycznej nalezy wykonac przewodem tréjfazowym YDY 5x2,5 mma2.
Obwody z tablicy mieszkaniowe] TM nalezy zabezpieczyé wytgcznikami réznicowo -
pradowymi o czuto$ci 30 mA. Wszystkie obwody nalezy zabezpieczyé wytgcznikami
nadmiarowo prgdowymi. Gnioczda witykowe ogdlne nalezy zastosowad o stopniu
ochrony IP20 a gniazda w tazienkach o IP44. Instalacje nalezy wykonaé, jako
podtynkowq stosujgc osprzet witynkowy montowany w puszkach instalacyjnych
pogtebianych ograniczajgc do niezbednego minimum puszki rozgatezne. W
tazienkach nie stosowac puszek rozgateznych. W miejscach przejsciowo wilgotnych
(np. tazienka) stosowac osprzet podtynkowy szczelny. Pod ewentualnymi ptytkami z
glazury przewody prowadzi¢ w rurkach PCV.
Gniazda w pokojach montowaé¢ 30 cm od posadzki a w kuchniach nad blatem.
Ghiazda wtykowe w tazienkach nalezy umiesci¢ na wysokosci 140 cm od poziomu
podtogi.
Wytqgczniki oswietleniowe montowac na wys. 105cm od posadzki.
Gniazda, tgczniki i wypusty oswietleniowe w tazience montowaé w odleglosci wiekszej
od 60cm od obrysu wanny lub brodzika prysznica.

Szczegdbty instalacji mieszkaniowych na zatgczonych rzutach budynku.

9. Instalacja niskoprgqdowe - teletechniczne

Okablowanie strukturalne
W budynku przewiduje sie wykonanie sieci strukturalnej w oparciu o gtdwny punkt

dystrybucyjny (styczny) - GPS. Do GPS bedqg doprowadzone przytgcza dostawcdw
Internetu i telefonii. Tam tor kablowy bedzie rozszyty na patchpanelach. Dalej sygnat
bedzie rozprowadzony dwoma przewodami kat.5e UTP oraz dwoma $wiattowodami
jednomodowymi  do skrzynek telekomunikacyjnych w mieszkaniu. Ze skrzynek
nastepnie sygnat rozprowadzony bedzie do gniazd RJ45 umieszczonych w pokoju
dziennym, kazdego mieszkania zgonie z rysunkami. Zaproponowana struktura punktow
dystrybucyjnych pozwala na swobodne potgczenia iprzetqczenia w sieci (bez

przyrzadéw montazowych). Umozliwia to podtgczenia, po podpisaniu stosownej
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umowy przez  wtascicielq, do dowolnego zewnetrznego operatora

telekomunikacyjnego, ktérego tqcze bedzie doprowadzone do budynku,

Opis przebiegéw kablowych
Kable miedziane skretkowe oraz Swiattowodowe rozprowadzone bedg od

Punktu Dystrybucyjnego GPS do skrzynki w kazdym mieszkaniu w topologii gwiazdy.

W czasie instalacji nalezy przestrzegac promieni giecia kabli oraz nie wolno dopuscic
do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do powstania uszkodzen izolacii
(spowoduje fo obnizenie kategorii toru transmisji),

Przy wszystkich czynno$ciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych na lezy
zwracac szczegolng uwage aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych sit
naciggu.

Nalezy zostawi¢ odpowiednie zapasy kabli w punktach dystrybucyjnych.
Okablowanie bedzie utozone podtynkowo. Podejicia do punktéw logicznych
wykonac¢ za pomocq rur elektroinstalacyjnych RKLG-P pod tynkiem.

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe
Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane bedg w poblizu drzwi

wejsciowych do mieszkania. Przeznaczeniem skrzynek jest mozliwosé doprowadzenia
do nich zakonczen kabli miedzianych oraz $wiattowodowych, umieszczenie urzgdzeh
aktywnych oraz w razie potrzeby doprowadzenie zasilania elektrycznego.

Dodatkowo do skrzynek bedq doprowadzone inne przewody instalaci
telekomunikacyjnych jak instalacja zbiorowa stuzgca do odbioru telewizji naziemne;,

satelitarnej oraz radia.

Instalacja telewizyjna i radiofoniczna

W obiekcie zaprojektowano nowoczesnq system telewizji zbiorczej umozliwigjgca
odbidr telewizji kablowej, naziemnej i satelitarnej ogdinodostepneji kodowanej. System
wyposazony bedzie w komplet anten satelitarnych i naziemnych montowanych na
dachu budynku. Sygnat telewizji kablowej doprowadzony bedzie poprzez za pomocg
zewnetrznej sieci dystrybucyjnej. Kazdy budynek bedzie posiadat wtasny niezalezny
system anten,

W projektowanej instalacji przewiduje sie montaz anteny satelitarnej z dwoma
konwerterami typu QUATRO, zestawu 4 anten TV naziemnej 1 anteny radiowej FM,
programowalnego wzmacniacza wielozakresowego, , odgateznikdw oraz multiswitchy

i gniazd abonenckich.
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Przy projektowaniu sieci TV celem nadrzednym bedzie taki dobdr urzgdzen, kabli
i elementéw pasywnych, aby poziom sygnatéw w gniazdach kohcowych byt mozliwie

WYysOKki.

Instalacja anten RTVSAT

W projekcie przewidziano montaz anteny satelitarnej umozliwicjacej odbior
programow z dwoch satelit. Antene nalezy zamontowaé¢ na dachu budynku na
maszcie/uchwycie antenowym. Doktadnq lokalizacje anteny nalezy ustali¢ na etapie
wykonawstwa.

Anteny telewizji naziemnej (2xUHF, 1x VHF,) i radiowej (FM), nalezy umiesci¢ na
maszcie i skierowac w kierunku nadajnikéw telewizji naziemnej. Anteny nalezy ustawiaé
przy zastosowaniu wiasciwych przyrzgddw pomiarowych.

Nad dach nalezy wyprowadzi¢ przez uprzednio przygotowany przepust w dachu
i rure o tagodnym zgieciu w ddt, ¢ kabli typu RG zelowanych prowadzonych z szachtu
teletechnicznego na ostatnim pietrze. Wszystkie elementy instalacji antenowej

montowane na dachu muszg by¢ podtgczone do zbiorczej sieci odgromowe).
Instalacja domofonowa

W budynkach mieszkalnych i przy bramie (do ustalenia) zostanie zainstalowany
system domofonowy. Wewnatrz budynku w przedsionku klatki schodowej zostang

zainstalowane panele wejsciowe.
10. Instalacja potqczen wyréwnawczych.

W budynku nalezy utozyC instalacje potqgczen wyrdwnawczych wykonang
przewodem LY 25 mm?2 w rurce p.t. Do instalacji przytgczyé szyny PE w rozdzielni
gtownej, wszystkie piony instalacji sanitarnych wykonane zrur stalowych, wanny, kanaty
wentylacyjne, koryta oraz inne metalowe czesci mogqgce znalezé sie pod napieciem.
W tazienkach mieszkah nalezy wykonac potgczenia wyrbwnawcze lokalne. Potgczenie
brodzikdw wykona¢ przewodem DY 4 mm?2 uktadanym pod tynkiem. Kottownie
wyposazy¢ w gtdwng szyne uziemiajgcq potgczong z uziomem otokowym za pomoca

bednarki FeZn 30x4mm.
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11. Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach opracowania przewiduje sie zamontowanie na poziomie rozdzielnicy
gtéwnej RG ogranicznika przepie¢ klasy B+C (typu DHNventil TN-S), natomiast w
rozdzielnicach pigtrowych ogranicznikéw przepiec¢ klasy C (Dehn Guard TNS). W tym

celu zastosowano odgromniki typu DHNventil TN-S.

12. Dodatkowa ochrona przed porazeniem prqdem elekirycznym

Jako zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elekirycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania redlizowane  przy  pomocy  wytgcznikow

nadmiarowo-prgdowych i réznicowoprgdowych o prgdzie réznicowym 30maA.

13. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami.
Instalacje odgromowaq nalezy wykonac stosujgc, jako zwody poziome drut FeZn g8 mm.
Do instalacji przytgczy& wszystkie metalowe elementy dachu, w tym metalowe
wykonczenie attyki. Jako przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ drut FeZn o §rednicy
8mm prowadzony w rurkach PCV grubosciennych w elewacji budynku. Przewody
odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez ztgcza kontrolne ZK.
Kominy, klapy dymowe, urzgdzenia elektryczne na dachu zabezpieczyé przed
bezposrednim dziataniem wytadowania atmosferycznego stosujgc iglice dostosowane
do wysokosci urzgdzen.
Szyne PE w rozdzielnicy gtdwne] nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 30x4 prowadzong w

posadzce do uziomu fundamentowego.

14. Instalacja vziomu fundamentowego

W budynku projektuje sie uziom fundamentowy wykonany bednarkg FeZn 30x4
utozong w dolnej warstwie zbrojenia ptyty fundamentowej. Bednarki tgczy¢ ze sobg w
miejscach wskazanych na rzucie poprzez spawanie. Z vziomu nalezy wprowadzac
wypusty do potgczenia przewoddw uziemiajgcych i wypusty do podtgczenia szyn
wyrownawczych za pomocq bednarki FeZn 30x4 mm. Wszelkie potgczenia bednarki

wykonac jako spawane i zabezpieczyC przed korozjg. Nie wyprowadzaé wypustéw
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poprzez Sciany fundamentowe. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna

przekraczac 10 Q.

15. Uwagi koncowe i zestawienie norm

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz.
Instalacje elekiryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i
normy, m.in.:

1. Ustawq z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414. Tekst jednolity
z dnia dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118)

2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami ostatnia nowelizacja 2009-07-08 Dz.U. 2009 Nr 56 poz.
461 8§1.

3. Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

4, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elekirycznych,
5. ogodlne zasady projektowania instalacii logicznych i elekirycznych
6. Ustawa z dnia 07.07.1994r, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2006ér., nr 156 poz

1118, z - pozniejszymi zmianami)

7. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie { Dz. U. z 2002r Nr
75 poz. 690 z pdiniejszymi zmianami)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003r. w  sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz 1133
z pozniejszymi zmianami),

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz U z 2004r Nr
202, poz. 2072),

10.  Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektdw

budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

1] Polskie Normy, w tym:




OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje Greg project @

PN-IEC 60364 ,, Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”,

PN-EN 12464-1 , Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy”,

PN-EN 1838 ,,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

PN-IEC 60364-4-482 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdri montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow”,
PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewnigjaca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-56 ,,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 62305 , Instalacje odgromowe”

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
Czesc 1: - Wymagania ogdine i strefy biurowe

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Reczne ostrzegacze pozarowe.
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,

eksploatacja i konserwacja instalacii.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,,CE".

Opracowanie:

mgr inZ. Remigiusz Leszek Karwat

nr upr. LUB/0090/PWQOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych

magr inz. Remigiusz Karwat

Dr0)E RN anIa

mgr inZ. Arkadiusz Radostaw Karwat
nrupr. LUB/0212/POOE/11

do projektowania bez cgranicze w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




Blok TBS Ciechanodw - piwnica

Partner kontakiowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta.

Data 10.07.2017
Edytor:
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Edytor
Telefon

e-

faks
Mail

10.07 2017

Blok TBS Ciechandéw - piwnica / Lista opraw

24 llogc

3 llosé

LUXIONA Trall NEP_LED_V1_XXX_PC-
O_E_IPB5 NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL
E IP65 840/ 1-1200

Numer artykutu: NEP_LED_V1_XXX_PC-
O_E_IP65

Strumien éwietlny (Oprawa): 2291 Im
Strumien swietiny (Lampy): 2784 Im

Moc opraw: 18.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 96

Kod Flux CIE: 42 72 91 96 82
Wyposazenie: 2 x Modut LED LINEAR
1300Im/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-
O_E_IP65 NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL
E IP65 840/ L-1200

Numer artykutu: NEP_LED_V1_XXX_PC-
O_E_IP65

Strumien swietlny (Oprawa): 4583 Im
Strumien swietlny (Lampy): 5568 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 42 72 91 96 82
Wyposazenie: 4 x Modut LED LINEAR
1300im/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Hlustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oéwietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

o,

Strona 3



DIALux

10 07 2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A 00 k 02 komunikacja / Podsumowanie

T1345m
T 10860
Toss
] 50 . Ta.97
203012095 | g 2
1 3.67
i
-
L]
L 1 i --0‘00
0.00 4.86 6.16 11.96 m
Wysoko&c pomieszczenia: 2,500 m, Wysokos¢ montazu: 2,500 m, Wartosci Lux, Skala 1:173
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E.n [1X] Epa 1] Bl B
Plaszczyzna pracy / 116 52 154 0.450
Podioga 20 116 55 154 0.469
Sufit 70 67 25 264 0.374
Sciany (14) 50 108 29 424 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosg: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | Hlos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-
1 7 Q_E_IP65 NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL E 2291 2784 18.0
IP65 840/ L-1200 (1.000)

W sumie: 16039W sumie: 19488 126.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.368 W/m? = 2.88 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa' 37.54 m2)

'S
Strona 4




DIALux

10.07 2017

BIOKITBS Cicchanow Sipiwnica i

i R PRSI SEERE L S

Edytor
Telefen
faks
e-Mail

A 000 EE 01 pom. teletechniczne / Podsumowanie

T3.55m
o 60— 280
/ 350\
350— ~ 280
350 /4 0. 390
420 | ‘? \
420 !! a0
f
350 \ | | j 350
X 420'%;20/
350
™ ~—350 2807
280
~——280
==
210\_____210/
. . 0.00
0.00 1.80m
Wysckosc pomieszczenia: 2.500 m, Wysokoécé montazu: 2.500 m, Wartoéci Lux, Skala 1:46
Wspdiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p (%] E,, [IX] E..n [X] Eo [IX] Ee / By
Plaszczyzna pracy / 293 145 472 0.496
Podtoga 20 195 136 250 0.697
Sufit 70 104 57 316 0.547
Sciany (4) 50 173 79 476 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wazdtuz- W poprzek  do osi oéwietlenia
Wysokose: 0.850 m Lewa sciana 22 21
Siatka: 84 x 32 Punkty Dcelna sciana 24 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_ PC-
1 1 O_E_IP85 NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E 4583 5568 36.0
IP65 840/ 1-1200 (1.000}

W sumie: 4583 W sumie: 5568 36.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.63 W/m? = 1.92 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.39 m?)

A
Strona 5




Edylor
Telefon
faks
e-Mail

Al ux

10.07.2017

A 00 W 01 pom. przytgcza wody / Podsumowanie

, | 220
200 220

18
180 \

20—

i

220

220

/)y
v

180
200

1.85

' 0.20

i i

~0.00

I i

0.00 0.20

Wysokosc pomieszczenia: 2.500 m, Wysokoé¢ montazu: 2.500 m,

Wepatczynnik konserwacji: 0.77

212 232m

T205m

Wartosci Lux, Skala 1:27

Powierzchnia p [%] E. [Ix] E i [IX] E, i [ Ewin f Ex
Piaszczyzna pracy / 201 161 242 0.801
Podioga 20 115 90 133 0.783
Sufit 70 71 45 267 0.639
Sciany (4) 50 g 53 242 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokoscé: 0.850m

Siatka: 6 x 5 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llod¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

@ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-
1 1 O_E_IP65 NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL E
IP65 840 / L-1200 (1.000)

2784 18.0

W sumie:

2291 W sumie:

2784 18.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 3.78 W/m? = 1.88 W/m?*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.76 m?)

i

Strona 6



DIALUX

10.07 2017

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

A 000 CO 01 wezet CO / Podsumowanie

/—/160—/\—/\160 Ja12m
240 5 0——240
320 —_—
240 g nsa20 -
490~ 400480 _
2t 400| 400 400 ﬁ 400\
\ \
( 5 400 400 3; 4(})0 320
400 ||
320 ;OOLI / ke % 400
\ pg:ait a0 320
320
S, S 240240
160
\‘IBGWWD
i . 0.00
0.00 474 m

Wysokoéc pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$é montazu: 2.500 m

Wspélczynnik konserwacji: 0.77

) Wartosci Lux, Skala 1:53

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E. i, [IX] e [0 Bl E
Plaszczyzna pracy / 275 116 477 0.422
Podtoga 20 215 135 289 0.626
Sufit 70 77 46 495 0.600
Sciany (4) 50 148 76 322 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosce: 0.850 m Lewa $ciana 26 24
Siatka: 84 x 64 Punkty Dolna $ciana 25 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 1.00))
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-
1 2 O_E_IP65 NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E 4583 5568 36.0
P65 840/ L-1200 (1.000)
W sumie: 9165W sumie: 11136 72.0
Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 3.68 W/m? = 1.34 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.53 m?)
A

Sircna 7



it 53 ST T DIALUX

10.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A 00 K 03 komunikacja / Podsumowanie

] T1345m
140
{
moh,_n) 141100
OL—1i |
9.70
l
1€0
[}
16LD
™~
140
L/ M
[
N
[
i 7 0.00
s
000 1.30 389m
Whysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:173
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E. [Ix] E. . IX] E o [IX] By By
Plaszczyzna pracy / 139 86 166 0.616
Podtoga 20 139 91 169 0.657
Sufit 70 85 35 301 0.409
Sciany (10) 50 137 48 418 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka 128 x 64 Punkty
Margines. 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta {Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-
1 5 O_E_IP65 NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL E 2291 2784 18.0
IP65 840 / L-1200 (1.000)

W sumie: 11466W sumie: 13920 90.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 4.32 W/m? = 3.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.85 m?)

o
Strona 8




[BIOKTBS Ciechanow=piwnica - L S 0
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.07 2017

B 00 K 02 komunikacja / Podsumowanie

T1345m
1204
g
{.
- 150 150/( 1 10.60
120 =
1?0, 9.30
T - 120 Tez22
o0 120~ 120~ y
f ~ pempomar, R T X -
120 150}1120_‘120 128—450 ] Tas7
] | L =3
150 g0 [367
S D |
0 T1.50
_90.
L
L N L 70,00
0.00 3.07 438 6.36 7.66 13.46 m

Wysokos¢ pomieszezenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,
Wspolczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:173

Powierzchnia p [%) E,, [Ix] E i [1X] E max [IX] Bl Bl
Ptaszczyzna pracy / 120 85 170 0.458
Podtoga 20 120 56 169 0.463
Sufit 70 66 20 295 0.303
Sciany (20) 50 113 28 408 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | llod¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-
1 g O_E_IP65 NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL E 2291 2784 18.0
PG5 840 / L-1200 (1.00D)
Wsumie: 20622W sumie: 25056 162.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej 3.12 W/im? = 2.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.93 m?)
A

Strona 8



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.07.2017

A 00 K 01 komunikacja / Podsumowanie

20
I \ 1
! 2.46
/\ | 120
120120 i__‘/ 1
/ - 120 1.74
| 120
120 / 80
\ . 100
\ 190— / /
1
i L L i —l 000
0.00 252 316 476  556m

Wysokos¢ pomieszeczenia. 2.500 m, Wysokoéé montazu: 2.500 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Ta79m

Wartosci Lux, Skala 1:62

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E.n[IX] Emax [1X] Bomd By
Ptaszczyzna pracy / 102 51 136 0.503
Podioga 20 96 41 136 0.430
Sufit 70 39 18 251 0.461
Sciany (10) 50 70 21 202 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines. 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] & (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-
1 2 O_E_IPB5 NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL E 18.0
IPB5 840/ L-1200 (1.000)
W sumie: 4583 W sumie: 36.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowe] 1.95 W/m? = 1.91 W/m#100 Ix (Powierzchnia pcdstawowa® 18,49 m?)
s

Strona 10



Blok TBS Ciechanodw - parter

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta.

Data. 10.07.2017
Edytor.



DIALux

10.07 2017

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Blok TBS Ciechandw - parter

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
A 01 K01 komunikacja
Podsumowanie 4
A 01 K 02 wiatrolap
Podsumowanie 5
A

Slrona 2



e

BICKTBS Ciethanowtparters i

(SRR R LB Sk L

DIALux

1007 2017

Blok TBS Ciechandw - parter / Lista opraw

1 Hosé

4 llosc

LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXE}44

RUBIN LOOK LED 2600i M PLX E IP44 34 840 /

400X400

Numer artykulu: RLOOKLEDXX_XXPLXE|44
Strumien swietlny (Oprawa): 2018 Im
Strumien swiellny (Lampy). 2708 Im

Moc cpraw’ 18.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE 100

Kod Flux CIE- 49 80 96 100 75
Wyposazenie: 4 x Modudz” LED LINEAR
650Im/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXE|44
RUBIN LOOK LED 3300LM PLX ED IP44 34
840/ 400X400

Numer artykutu: RLOOKLEDXX_XXPLXE|44
Strumien $wietiny (Oprawa): 2528 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3393 Im

Moc opraw: 23.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 80 96 100 75
Wyposazenie: 3 x Modudz” LED LINEAR
1100Im/840 (Czynnik kerekeyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje cswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu cswietlen.

O

A

Strona 3



DIALUX

10 07 2017

Eloicies Giecanowspator

Edytor
Telefon
{aks
e-Mail

A 01 K 01 komunikacja / Podsumowanie

-/ \“ T653m
Ta7e
1 1104
. L . 000
0.00 272 4,96 556 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartoéci Lux, Skala 1:84
Wspolczynnik kenserwacji: 0.77
Powierzchnia p (%] E,, [Ix] E i [X] Enax X E iwfEg
Piaszczyzna pracy / 146 79 212 0.544
Podicga 20 146 80 213 0.645
Sufit 70 42 25 85 0.591
Sciany (10) 50 99 30 347 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé. 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44
1 4 RUBIN LOOK LED 3300LM PLX ED IP44 34 840 / 2628 3393 23.0
400X400 (1.000)

W sumie: 10113V sumie. 13572 92.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.17 W/im? = 2.17 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa. 29.02 m?)

A
Strona 4
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DIALuUX

|BIOKTBSCiechanow-parter I
10.07 2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
A 01 K 02 wiatrotap / Podsumowanie
ﬁ e T1s0m
_—120
110 120 \
_/ 120 110
/ \
120 130—=130.-
Ly ’
/ \;\ 120
130 130 \
] |
120 L I
130 130 120
- N— /
120
\ 120
110
{ P . e
) 0.00
0.00 1.90 m

Wysckos¢ pomieszezenia: 2,750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m,

Wspolczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:20

Powierzchnia p (%] E..(lx E i [IX] Erax [X] B B
Ptaszczyzna pracy / 118 100 132 0.851
Podloga 20 118 101 132 0.857
Sufit 70 69 49 BO 0.708
Sciany (4) 50 131 52 343 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @& (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEl44
1 1 RUBIN LOOK LED 26800LM PLX E 1P44 34 840 / 2018 2708 18.0
400X400 (1.000)
Wsumie: 2018 W sumie: 2708 18.0
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.32 W/m? = 5.37 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2,85 m?)
S

Sirona 5



Blok TEBS Ciechanow - pietro

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer Klienta:

Data 10.07.2017
Edytor:



DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.07 2017

Spis tresci

Blok TBS Ciechanoéw - pigtro

Strona tyluiowa projekiu 1

Spis tresci 2

Lista opraw 2
A.04K01 komunikacja

Podsumowanie 4

o,

Strona 2



DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.07 2017

Blok TBS Ciechandw - pietro / Lista opraw

4 llose

LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXE|44
RUBIN LOOK LED 3300LM PLX ED IF44 34
840 / 400X400

Numer artykulu RLOOKLEDXX_XXPLXE|44
Strumien swietlny {Oprawa) 2528 Im
Slrumien swietlny (Lampy) 3393 Im

Mec opraw 23 0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE 49 80 96 100 75
Wyposazenie: 3 x Modudz” LED LINEAR
1100Im/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

X

Strona 3



DIALuUX

10.07 2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.04K01 komunikacja / Podsumowanie

T1653m
11094

) ) ., 000
0.00 272 4.96 556 m
Wysckos¢ pomieszcezenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspdiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia o [%] E. [Ix] E pun [IX] Enax [1X] B d By
Plaszczyzna pracy / 132 84 181 0.638
Podioga 20 133 84 181 0.634
Sufit 70 37 25 56 0.676
Sciany (10) 50 87 29 241 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc. 0.000m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines. 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44
1 4  RUBIN LOOK LED 3300LM PLX ED 1P44 34 840 / 2528 3393 23.0
400X400 (1.000)

W sumie: 10113W sumie: 13572 92.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej. 2.83 W/m? = 2.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.50 m?)

S
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Scena zewnetrzna 1

Lista opraw 3

Oprawy (lista wspotrzednych) 4

Powierzchnie obliczeniowe {zestawienie wynikow) ¥

Przedstawienie nieprawidiowych koloréw 8
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Powierzchnia obliczeniowa 1
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A,

Projekt nie jest oferla w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona

réznic w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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LUXIONA Poland

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

08 07.2017

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

11 llosé

6 llose

17 llos¢

LUXIONA POLAND S A, KUBLED2-2-2-
2_E_IP65 KUBIK POLE 900 2/2/2/2 LED 1.7WE
IPE5 22 3000K

Numer artykulu: KUBLED2-2-2-2_E_ P65
Strumien swietiny (Oprawa): 710 Im

Sirumien swietlny (Lampy): 860 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 16 48 87 100 74
Wyposazenie: 8 x Cree XP-E (White) (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUXIONA POLAND S.A. KUBLED4-4-4-
4_E_IP65 KUBIK POLE 4000 4/4/4/4 LED 1.7W
E IP65 22 3000K

Numer artykutu: KUBLED4-4-4-4 E_[P65
Strumien $wietlny (Oprawa): 1420 Im

Strumien swietlny (Lampy): 1920 Im

Moc cpraw: 23.0 W

Klasyfikacja cswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 16 48 87 100 74
Wyposazenie: 16 x Cree XP-E (White) {Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUXIONA Troll
STRPREM_LEDS554790_STREET-M
STREETPARK NEW LED PREMIUM HE
3900LM STREET-M E IP65 21 750
Numer artykutu:
STRPREM_LEDS554790_STREET-M
Strumien $wietiny (Oprawa): 3677 Im
Strumien swietlny (Lampy); 3800 Im

Moc opraw: 42.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 97 100 94
Wyposazenie: 1 x LED STR STREET-M
3900/33,6/750 (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

b

Projekt nie |est ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone  moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rozmcé w zaleznosci od warunkow w jakich zainslalowane sg oprawy.
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LUXIONA Poland Edylor
Telelon

faks

e-Mail

08 07 2017

Scena zewngtrzna 1/ Oprawy (lista wspodirzednych)

LUXIONA POLAND S.A. KUBLED2-2-2-2_E_IP85 KUBIK POLE 900 2/2/2/2 LED 1,7W E

IF85 22 3000K

7101Im, 15 0 W. 1 x 8 x Cree XP-E (White) (Czynnik korekcyjny 1.000).

COOOCAO0E)

N, Pozycja [m] Rotacja [°]
X ¥ Z X Y Z
1 466.207 67.027 0.900 0.0 0.0 0.0
2 472.407 67.027 0.e00 0.0 0.0 0.0
3 478.607 67.027 0.e00 0.0 0.0 0.0
4 484.807 67.027 0.800 0.0 .0 0.0
5 491.007 67.027 0.800 0.0 0.0 0.0
6 497.207 67.027 0.800 0.0 0.0 0.0
7 503.407 67.027 0.800 0.0 0.0 0.0
8 509.607 67.027 0.900 0.0 0.0 0.0
9 516.807 67.027 0.900 0.0 0.0 0.0
10 522.007 67.027 0.900 0.0 0.0 0.0
11 528.207 67.027 0.900 0.0 0.0 0.0

FY

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i megg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona

rézni¢ w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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| UXIONA Poland Edylor
Telefon

[aks

e-Mail

06 07 2017

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspdirzednych)

LUXIONA POLAND S.A. KUBLED4-4-4-4_E_1P65 KUBIK POLE 4000 4/4/4/4 LED 1,7W E

IP65 22 3000K

1420 Im 23.0 W 1 x 16 x Cree XP-E (White) (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Z X il Z

1 538.099 91.224 4.000 0.0 0.0 0.0
2 538.099 82.703 4.000 0.0 0.0 0.0
3 538.098 74.182 4.000 0.0 0.0 0.0
4 538.099 66.632 4.000 0.0 0.0 0.0
5 538.099 57.139 4.000 0.0 0.0 0.0
6 538.099 48.618 4.000 0.0 0.0 0.0
b,

Projekt nie jest oferla w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sa przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkow w jakich zainslalowane sg oprawy
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LUXICNA Poland

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

06 07.2017

Scena zewngtrzna 1/ Oprawy (lista wspoirzednych)

LUXIONA Troll STRPREM_LED554790_STREET-M STREETPARK NEW LED PREMIUM
HE 3200LM STREET-M E IP65 21 750
3677 Im, 420 W. 1 x 1 x LED STR STREET-M 3900/33.6/750 (Czynnik korekcyjny 1.000).

ORCHONONO,
® o
Y000

Nr. Pozycja [m] Retacja [°]
X Z Y z
1 415.6872 47.353 6.314 15.0 0.0 0.0
2 433.672 47.353 6.314 15.0 0.0 0.0
3 451,672 47.353 6.314 15.0 0.0 0.0
4 433.672 68.123 6.314 15.0 0.0 180.0
5 451.672 65.608 6.314 15.0 0.0 180.0
6 420.891 68.123 6.314 15.0 0.0 180.0
7 419.650 69.815 6.314 15.0 0.0 70.0
8 389.674 56.868 6.314 15.0 0.0 -110.0
9 403.130 65.360 6.314 15.0 0.0 -110.0
10 423.205 88.078 6.314 15.0 0.0 70.0
11 427.585 101.789 6.314 15.0 0.0 180.0
12 447.985 101.789 6.314 150 0.0 180.0
13 468.385 101.622 6.314 15.0 0.0 180.0
14 488.785 101.511 6.314 15.0 0.0 180.0
15 509.185 101.789 6.314 15.0 0.0 180.0
16 522.926 92.964 6.314 15.0 0.0 90.0
17 521.495 77.237 6.314 15.0 0.0 0.0
A

Projeki nie jesl oferlg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sa przyblizone | mogg ulec zmianie, Rzeczywiste wyniki moga sie  Sirona

roznié w zaleznoscr od warunkow w jakich zainsialowane sg oprawy.
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LUXIONA Poland Edytor
Telefon

faks

e-Mail

08 07.2017

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T124.39m

@ T76.23

. . T 28.08

371.60 451.36 558.97 m
Skala 1:1340

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka =1 B i i E e f =0 |
[IX] [Ix] [Ix] Em E max
4 | Powierzchnia ‘ pionowa | 35x 15 14 590 26 0435 0.227
obliczeniowa 1

i

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedslawione wyniki sg przyblizone | moga ulec zmianie, Rzeczywisle wyniki moga sie  Strona

roznic w zaleznoéci od warunkow w jakich zainstalowane sg oprawy.
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| UXIONA Poland Edytor
Telefen

faks

e-Mail

Scena zewngtrzna 1/ Przedstawienie nieprawidlowych kolorow

6 C© 0006 ¢ ¢ e 0 O

30 40 50 60 70 80 I

o
Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedslawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Sirona

roznic w zaleznogci od warunkdw w jakich zainstalowane sg oprawy. 8




LUXIONA Poland

06 07,2017

Scena zewngtrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadie)

[4 T (4 v Y
\Ul 1UU10 10U1D 1'0 L_j']z'_)

v T5489m

~10—10 15058

W/ AY
15~15

g 1071010217
10 10

45 Vet
/\\ A //\\15A /:\

i

Tase.05

14091
10\ | 13724
<>1o| T33.74

12718
2362

118,52

T6.23

~0.00

I . Il

0.00 1101 21.44 4880

59.70

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej.

Zaznaczony punkt:

(397.454 m, 53.530 m, 0.020 m)

Siatka: 35 x 15 Punkty

E.. [ixl E i 1]
14 5.90

116.94 13067 m

Wartosci Lux, Skala 1 935

E, . E. E,./E

min min max

0.435 0.227

s

Projeki nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedslawione wyniki sg przyblizone | mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona

roznic w zalezno$ci od warunkow w jakich zainstalowane sg oprawy.
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TG+TL o . . . .
C—1 - loolico gfdwna budynku | ukfody pomiarowe dla mieszkan
-Il:M:I - Tleblico migszkaniowa
TSM Treyg? . . 4 s seneincd
C— - [5M telekomunikacyjno skrzynka mieszeaniowo
C ~ Gniozdo ogdlne IP20
% - Griazde ogéine podwope P20
(6 - Griozdo okapowe P20 kg Lqcznik éwweczmkowyf p/t P20
: ;s - tacznik schodowy p/L IP20
(o Gniczdo zmywarki P20 «O\ ‘ ‘ L _
' (b)> tgcznik schodowy podwdpny p/t IP20
{=vnr - Gnigzdo telewizyjne, Internet _
' ) X - tgeznik krzyzowy
{i - Gniazdo lodowko 1P20
i - Gniozdo ogélne P44 Ay — Wypust oSwietleniowy kinkiet nascienny
G - Gniozdo proki P44 —— - Oprawa oswietleniowa Swietldwko
i« = Gniozdo trojfozowe P44 < - Czujik ruchu T obecnosci
' b - Puszka 3-fozowa p/t IP44 @oz Praycisk dzwonkowy
- Wypust 3x1,5mm do oprawy IP20 PE ~ Polqezenie wyrdwnawcze
B ~ Wypust 4x1.5mm do oprawy P20 Gswe
, . o ~ Giowno szyna wyrbwnnia potencjofw
Wypust scienny
& - Wypust 3x1,5mm do oprowy [P44 ~ Panel zewnetrzny domofonu przy wejéciv do budynku
) TN . : .
lijpst dl aRango — Domofon wewngirz mieszkania
d - tqeznk pojedynczy p/t P20

i

- LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

N1
—_—— NEPTUN LED 2600LM IP85 840 18W
N2
e=———= | UXIONA TROLL
o1
= LUXIONA
R1

LUXIONA TROLL szczegbiowy opis opraw wg specyfikac)i nr NP 02728/2017

NEPTUN LED 5Z00LM IPB5 B840 38W — szczegdfowy opis opraw wg specyfikacji nr NP 02728/2017

TROLL LOTOS OVAL LED 1200LM PS4 B40 12W - szczegdlowy opis opraw wg specyfikacji nr NP 02728/2017

LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED Z60OOLM FLx 1P44 840 18W — szczegllowy opis cpraw wg specyfikacji nr NP 02728/2017

R2

LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED 3300LM PLX IP44 840 23W — szczegdfowy opis opraw wg specyflkacji nr NP 02728/2017
M2 LUXIONA TROLL RND 3W SE AT CNBOP — szczegblowy opis opraw wg specyfikacji nr NP 02728/2017

S LUXIONA TROLL RNC 3W SE AT CNBOP — szczegdiowy opis opraw wg specyfikacji nr NP 02728 /2017

EW1

O LUXIONA TROLL IFB 1W P44 SE AT CNBOF - szczegéfowy opis opraw wg specyfikacji nr NP 02728/2017

EW

=’ LUXIONA TROLL IFAC 1W IP44 SE AT CNBOP — szczegdfowy opis opraw wg specyfikac]i nr NP 02728/2017

U1AW

LUXIONA TROLL UPDOOR 150C0LM 11W IPB5 SA AT CNBOP - szczegGiowy opis oprow wg specyfikacji nr NP 02728 /2017

rys: PB8—c—00




