ELEWACJA WSCHODNIA
skala1:100

LEGENDA:

- $ciana zewnetrzna - kolor biaty
o tynk elewacyjny barwiony w masie RAL 9016
silikonowy (baranek) gr. 1,5 cm
e styropian gr. 15 cm

- §ciana zewnetrzna - kolor zotty
o tynk elewacyjny barwiony w masie RAL 1012

silikonowy (baranek) gr. 1,5 cm
e styropian gr. 15 cm

- - $ciana zewnetrzna (cokot) - kolor szary sygnatowy
* tynk elewacyjny barwiony w masie RAL 7004
silikonowy (baranek) gr. 1,5 cm
e styropian gr. 10 cm

- - kominy/ $ciana zewnetrzna - kolor szary grafitowy
o tynk elewacyjny barwiony w masie RAL 7024
silikonowy (baranek) gr. 1,5 cm

e styropian gr. 5 cm

- - dach (obrébki blacharskie) - kolor szary grafitowy
o blacha na rabek RAL 7024

E - stolarka okienna i drzwiowa - kolor biaty

e PCV i aluminiowa
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UWAGI:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem technicznym,
ktdrego jest integralng czescia.

%

2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robdt
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z réznic wymiardw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy
uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowal zgodnie z wiasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementdéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentdw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koricdwek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.
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Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

je w j Sci i icznej: Piecze¢, podpis:

mgr inz. arch. Marian Tromski
nr upr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej: Piecze¢, podpis:

mgr inz. arch. Pawel Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

Zespdt projektowy: Podpis:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

mgr inz. arch. Ireneusz Jabtonski

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Temat projekiu: wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

Inwestor: ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechan6w

Adres inwestycji: Ciechanéw, gm. Ciechandw, Dz. Nr 4781/5

Nazwa rysunku: o - ELEWACJAWSCHODNIA ’
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