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BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej

Adres inwestycji:

Inwestor:

Faza:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

i deszczowej

dz. nr 4781/3
przy ul. Szwanke w Ciechnowie

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanow

P.B.

mgr inz. Mariusz Stowinski

upr. LOD /2686/PWOS/15

w zakresie sieci i inst. sanitarne
bez ograniczen

mgr inz. Jakub Mik

upr. LOD /2149/PO0OS/13

w zakresie sieci i inst. sanitarne
bez ograniczen

czerwiec 2017 r.
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Krakéw ,CZERWIEC 2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006r., Nr
210, poz. 1321) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Projekt budowlano-wykonawczy:
»Przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”

Adres inwestycji: dz. nr 4781/3
przy ul. Szwanke w Ciechnowie

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanéw

W wyzej wymienionym zakresie zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnieh budowlanych do projektowania bez ograniczen.

Projektant:
mgr inz. Mariusz Stowinski
upr. proj. LOD/2686/PW0OS/15

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Jakub Mik
upr. proj. LOD/2149/PO0S/13
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Prawo geodezyjne i kartograficzne
Stan prawny aktualny na dzien: 16.09.2015
Dz.U.2015.0.520 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

"Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w
pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich,
uzgadnia sie na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do:

1) przytaczy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylacznie w granicach dziatki budowlanej.

3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentéw zawierajgcych propozycje usytuowania
projektowanych sieci zamieszczong na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
starosta wyznacza sposob, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym
zawiadamia:

1) wnioskodawcow;

2) podmioty, ktdre zarzgdzajg sieciami uzbrojenia terenu;

3) wéjtéw (burmistrzéw i prezydentdw miast) na terenie ktérych majg byé sytuowane projektowane
sieci uzbrojenia terenu;

4) inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w
szczegoblnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

4. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarzadzajgcego siecig
uzbrojenia terenu lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczegdélnosci potrzebg
wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej moze by¢ sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niz wymienione w ust. 1, lub
sytuowanie przytgczy."
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
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tédzka Okregewa
izba Inzynierdw Budownictwa
91425 L.6d4, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39
NIP 725-18-44-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

L4dz, dnia 12 czerwca 2013 1.

OKK/2756/907/13
sygn. akt. KK/D/7131/2149/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 3, poz. 42 z pdin. zm ) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm_) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z

2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jakub Mik

magister inzynier
kicrunek inzynieria $rodowiska

urodzony dnia 14 listopada 1984 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2149/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB I /1; ¢
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /j//f/._[{/(%fﬂ ez
Vs
o .
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( AV
mgr inz. Jan Gatazka b7 7~ L >

12 \ A
Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOH%_ . A
megr inz. Tomasz Kluska 3 / AR 2
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Pan Jakub Mik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym. zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska 5

Otrzymuja:

1. Jakub Mik

Katduny, ul. Jana III Sobieskiego 36

97-400 Belchatow:;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

aJa.

PR S

[}
N
¥}
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Zaswiadczenie przynaleznosci do izby

POLSKDA
| & B A

INLYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numaerze weryfikacyjnym:

tOD-JO6-DRB-1QU *

Pan Mariusz Pawet SEOWINSKI @ numerze ewidencyjnym £OD/15/0186/15

adres zamieszkania ul. Lesna 1, 95-080 Tuszyn

jest cztonkiem tédzkie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninie]sze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswladezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-04 roku prrez:

Barbara Malee, Preewodniczgey Rady tddzkie] Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. & ust 2 wstawy = dnia 18 wrzednia 2000 r. o podpisie elektronicanym (D U 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] cpatrone bezpsecirym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy watnege kwalfiowanego certyfikatu sg
réwnawairm pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumantom opatrzonym padpisami wiasnorgezrymi.)

* Waryfikacjg poprawnodc danych w niniejszym ratwiadczeniv mozna sprawdzic 7a pomocy numans weryfilcacyjnegn adwiadorania na
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem whadciwe] Okregowe] [zby Intynierdw
Budawnictwa.
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

ZaSwiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:

tOD-RAM-UIT-ZG5 *

Pan Jakub MIK o numerze ewidencyimym £00/15/9945/13

adres zamieszkania ul. Jana Ill Sobieskiego 36, 97-400 Katdumy

jest cztonkiem toadzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady Lodzkiej Okregowe] zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 1 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisemn elektroniczrym weryfikowsnym przy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod weghedem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgozrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zafwiadoczeniu mozna sprawdzsic za pomiocg numen wenyfikscyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wihasciwe] Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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SPIS CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

Numer Nazwa Skala

1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — 1:500
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

PROFIL WODOCIAGU 1:500/1:100
SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ -

WEZLY WODOCIAGOWE -

BLOKI OPAROWE POD ZASUWY ZELIWNE -
SCHEMAT HYDRANTU DN 80 -

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:500/1:100
SCHEMAT STUDNI KANALIZACJI -
SANITARNEJ

9 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500/1:100

0 N OO ok~ W DN

mgr inz. Mariusz Stowinski
mgr inz. Jakub Mik
mgr inz. Katarzyna Rutkowska-Blaszczyk
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INFORMACJE OGOLNE

Rodzaj opracowania

Projekt budowlano -wykonawczy

Podstawa opracowania.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowig:.

* Uzgodniona przez Inwestora koncepcja architektoniczna

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414)
wraz z pozniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75,
poz. 690 — zmiany, z 2003r. Nr 33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24. lipca 2009r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
wraz z pézniejszymi zmianami,

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

* Polskie Normy,

*  Przepisy pokrewne,

*  Krajowa literatura naukowo-techniczna.

* Dokumentacja badan podtoza gruntowego

*  Warunki techniczne podtgczenia z dnia 22.06.2017 , TW/4063/183-184/2017, wydane przez
ZWiK Sp.z 0.0. W Ciechanowie

¢ Mapa sytuacyjno-wyskosciowa do celéw projektowych

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowno-wykonawczy przytgcza wodociggowego, kanalizaciji
sanitarnej i deszczowe;j.

Projekt przewiduje mozliwo$¢ oddawania budynkéw do uzytkowania w dwoch etapach (budynek A
klatki K1, K2, K3, K4 i budynek B klatki K5, K6, K7 ) przy zachowaniu warunkéw ppoz., warunkéw
higieniczno-sanitarnych i bhp oraz warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
niezaleznie do kazdego z etapow.

Celem opracowania jest projekt przytgcza wody zimnej, dla potrzeb wody zimnej socjalnej, cieptej
wody uzytkowej w poszczegdlnych lokalach w czesci mieszkalnej budynku i lokalach ustugowych
jak réwniez zabezpieczenie p. pozarowe obiektu oraz odprowadzenie $ciekéw sanitarnych, wéd
deszczowych i ewentualnych wod z posadzek garazu.
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OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z Warunkami technicznymi w celu zaopatrzenia w wode projektuje sie odcinek sieci
z ul. Reutta z rur PE ® 100 mm tgczony za pomocg zgrzewania doczotowego. Punkt WO0- wigczenia
w istniejgca sie¢ d= 100 mm na dziatce nr 4845/17. Woda na potrzeby socjalno bytowe bedzie
pobierana bezposrednio z nowo projektowanego odcinka sieci wodociggu ® 100 mm w ul. Szwanke.
Projektowany odcinek zostaje uzbrojony w hydrant dn 80, wg zatagczonej mapy. Nalezy zastosowac
hydrant DN 80 z podwdjnym zamknieciem, zabespeczony w przypadku zatgmania z mozliwosciag
obracania korpusu z nasadami od 0° do 360 °. Kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej, trzpien
nierdzewny z walcowanym gwintem; wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ringowe,
catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciencia przeptywu. Rury w wykopie uktadaé na
gtebokosci 1,50m na podsypce z gruboziarnistego piasku o gr. 15cm ze spadkiem podanym w
czesci rysunkowej.Nad rurociggiem w odlegtosci 30cm od przewodu utozy¢ tadme ostrzegawczg
w kolorze niebieskim z wkiadkg metalowg zapewniajgcg identyfikacje przewodu. Przed zasypaniem
wykopu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg w celu sprawdzenia szczelnosci rur i ztgczy. Probe
cisnieniowg przeprowadzac¢ przy zachowaniu normy PN-70/B-1075 na cisnienie probne 1,0MPa. Po
zalaniu wodg przewdd pozostawi¢ na 6 godzin w bezruchu. Probe przeprowadzac przez okres
30minut. Z poszczegdlnej préby sporzadzi¢ protokodt, niezbedny do korncowego odbioru. Po
zakonczeniu montazu przylgcze ptuka¢ dwukrotnie i zdezynfekowaé 3% roztworem chloru. Wykop
zasypywaC warstwami z zageszczeniem gruntu co 30cm. Przed zasypaniem wykonaé
inwentaryzacje powykonawczg i zgtosi¢ do odbioru. Nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W celu tatwego otwarcia zasuwy odcinajgcej hydrant odlegtos¢ miedzy trzpieniem zasuwy
hydrantowej, a skrajem hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem FLOSTAR M DN 50 mm zlokalizowany w studni
wodomierzowej, na koncu zestawu wodomierzowego wbudowac zawor atyskazeniowy ®© 100 mm
typ.BA 4760 kotnierzowy Dn100 mm firmy Danfoss.

Odptyw Sciekéw sanitarnych z przedmiotowej dziatki poprzez projektowany przykanalik ® 200 mm
z odptywem do istniejgcej studni SO w ul. Reutta, dz 4845/17 wg Warunkéw Technicznych. Punkt
wigczenia SO, rzedna dna 113,79 m n.p.m.

Przy przeptywie Qg = 15,17 I/s i D- 200 mm, wg monogramu do wzoru Colebrooka-Whit'e przy i =
30%, napetnienie 50% , v =1,6 m/s.

Studzienka S7 wyposazona w zawoér burzowy. Przytgcze nalezy wykona¢ z rur kamionkowych klasy
H , na tawie betonowej o srednicy d= 200 mm, wg Warunkéw technicznych. Zaprojektowane studnie
rewizyjne na trasie kanalizacji sanitarnej d=1200 mm.

Odptyw wod deszczowych z przedmiotowej dziatki poprzez projektowany przykanalik ® 250 mm z
odptywem do kanatu deszczowego w ul. Szwanke kd 300 wg Warunkéw Technicznych.

Przy przeptywie Q = 44,08l/s i D- 250 mm, wg monogramu do wzoru wzoru Colebrooka-Whit'e przy
i =1,50%, napetnienie 100% , v = 1,6 m/s, kamionka o chropowato$ci k=1,0.

Odptyw wdd deszczowych z wpustéw zlokalizowanych w poblizu miejsc postojowych aut i z terenu
poprzez wysokosprawne separatory koalescencyjne z osadnikiem( opracowanie instalacji zew.)

Cel poboru wody

Woda w obiekcie wykorzystywana jest na potrzeby socjalno-bytowe.

Wszystkie Scieki powstajgce na terenie posesji objetej opracowaniem majg charakter $ciekéw
socjalno-bytowych. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej bedg wiec miaty charakter
i sktad typowy dla Sciekéw socjalno-bytowych.
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Zapotrzebowanie wody, ilo§¢ odprowadzanych sciekéw

Obliczenia wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:
-liczba lokali mieszkalnych 48 ok. 220 oséb budynek A, 40 ok. 200 os6b budynek B ,

razem 420 osoéb przyjeto 420 osob
Normy zuzycia wody ( ilo$¢ Sciekow )
- osoby zamieszkate 120 I/j.d Nd=1,2 Nh=14
Qg 4 =420 x 120 = 50400 I/d =50,4 m3/d

Q =50,4x 1,2 =60,48 m3/d
Q = 60,48 x 1,4 /:18 = 4,704 m3/h

max.d

max.h

Przeptyw wody na potrzeby socjalno — bytowe ( wg liczby zamontowanych punktow
czerpalnych)

- ptuczka ustepowa 176 x 0,13 = 22,88

- bateria umywalkowa 176 x 0,14 = 24,64

- bateria wannowa 88 x 0,30 = 26,40

- bateria zlewozmywakowa 88x0,14 =12,32

- bateria natryskowa 40 x 0,30 = 12,00

- zmywarki automatycz. 88 x 0,15 =13,20

- pralka automat. domowa 88 x 0,25 = 22,00

- zawor polewaczkowy ® 20 mm 2x0,50=1,00
zq, = 108,04

Maksymalny przeptyw wody na potrzeby socjalno — bytowe
q, =17 (2q, )% -0,7=1,7(108,04)%2' — 0,7 = 3,84l/s = 13,84 m3h

Zapotrzebowanie wody na potrzeby p. pozarowe
Obstuge inwestycji projektowanego budynku w Swietle zapewnienia wody do zewnetrznego

gaszenia pozaru zapewnia hydrant Dn 80 mm zlokalizowany na nowo projektowanym odcinku sieci.

Przeptyw sciekéw sanitarnych obliczony wg zamontowanych przyboroéw.

- ustepy 176 x 2,5 =440,0
- umywalki 176 x 0,5 = 88,0
- wanny 88x1,0=88,0

- zlewozmywaki 88x1,0=88,0

- natryski 40 x 1,0 =40,0

- zmywarki automat. 88 x 1,0 =88,0

- pralki autom. domowe 88 x1,0=88,0

Z AW, =920,0
Maksymalny odptyw $ciekdéw socjalno — bytowych

qs = 0,5 x pier( Z AW )= 0,5 xpier(920) = 15,17 I/s
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Przeptyw wéd opadowych

Powierzchnia dachow F = 1072+819 =1891,0 m?
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy @ = 0,80
F =1891 x 0,80 = 0,151ha

zred.
Powierzchnie zielone (trawa) nad gruncie F = 1340,60 + 1860,3m?
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy y = 0,10

Freq = 3200,9x 0,10 = 0,032 ha

Powierzchnie utwardzone F = 1514,08+ 1532,11 m?
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy @ = 0,80
Freq = 13374,38x 0,80 = 0,270ha

Razem zlewnia zredukowana
I:zred. =0,151+0,032+0,270= 0,4534 ha

Odptyw obliczono dla deszczu o p = 100% i czasie miarodajnym t_ 10 min, q= 97,3 I/s ha
Q, =0,453x 97,3 = 44,08 ls

taczny odptyw sciekéw sanitarnych i wéd opadowych

Wody opadowe:

Q = 44,08l/s

Odptyw wod deszczowych z przedmiotowej dziatki poprzez projektowany przykanalik @ 250 mm z
odptywem do kanatu deszczowego w ul. Szwanke kd 300 wg Warunkow Technicznych.

Przy przeptywie Qg = 44,08l/s i D- 250 mm, wg monogramu do wzoru wzoru Colebrooka-Whit'e przy
i =1,50%, napetnienie 100% , v = 1,6 m/s, kamionka o chropowato$ci k=1,0.

Odptyw wdd deszczowych z wpustéw zlokalizowanych w poblizu miejsc postojowych aut i z terenu
poprzez wysokosprawne separatory koalescencyjne z osadnikiem( opracowanie instalacji zew.)

Scieki sanitarne:
Q,=1517 lIs
Odptyw $ciekéw sanitarnych z przedmiotowej dziatki poprzez projektowany przykanalik @ 200 mm

z odptywem do istniejgcej studni SO w ul. Reutta, dz 4845/17 wg Warunkéw Technicznych. Punkt
wigczenia SO, rzedna dna 113,79 m n.p.m.

Przy przeptywie Qg = 15,17 I/s i D- 200 mm, wg monogramu do wzoru Colebrooka-Whit'e przy i =
30%, napetnienie 50% , v =1,6 m/, kamionka o chropowatosci k=1,0
Studzienka S7 wyposazona w zawdér burzowy. Przytgcze nalezy wykona¢ z rur kamionkowych klasy

H , na fawie betonowej o srednicy d= 200 mm, wg Warunkéw technicznych. Zaprojektowane studnie
rewizyjne na trasie kanalizacji sanitarnej d=1200 mm.

Przepustowosci przylagcza wodociggowego, dobér wodomierza

Zgodnie z wytycznymi doboru wodomierzy dla budynkéw wielorodzinnych.
- ilo¢ lokali mieszkalnych zaopatrywanych w zimng i cieptg wode LL 88
-LL*0,4=0,4x88=35,2

Qmax = 2,32 + 0,038 x LLp m%h LLp = 88 + 35,2= 123,2
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Qmax = 2,32 + 0,038 x 123,2 = 7,016 m3/h

W celu zaopatrzenia w wode projektuje sie odcinek sieci z ul. Reutta z rur PE ® 100 mm tgczony za
pomocg zgrzewania doczotowego. Woda na potrzeby socjalno bytowe bedzie pobierana
bezposrednio z nowo projektowanego odcinka sieci wodociggu ® 100 mm w ul. Szwanke
rurociggiem PE ® 63 mm .

W celu pomiarkowania na w/w przeptyw projektuje wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej

klasy C FLOSTAR M kotierzowy Dn 50 mm Qn = 15 m%h, Qmax = 30 m?3/h, przystosowany do
zdalnego odczytu, producent Itron Krakow.
Wodomierz zlokalizowany w studni wodomierzowej.

W zestaw wodomierzowy nalezy wbudowac¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe Dn 100 mm 1,6 MPa z
zamknieciem miegkkim, filtr siatkowy do wody zeliwny kotnierzowy 1,6 MPa Dn 100 mm,
kompensator zeliwny kotnierzowy TKK Dn. 100 mm do wody, na koncu zestawu wodomierzowego
zamontowaé zawor kotnierzowy antyskazeniowy Dn 50 mm typ BA 4760 firmy Danfoss Socla.

Dla zapotrzebowania wody dla obiektu zostato zaprojektowane przytgcze z rur PE-HD Dz 110 x 10
mm, PN 16, PE 100, SDR 11. Przy przeptywie gs = 15,17 dm3/si dnom. 90 mm V = 1,8 m/s, strata

ci$nienia 0,04 m H20/m.

Spadek ci$nienia na przytaczu wodociggowym:
Rura ® 90 mm, 1 =7,3 m, i = 0,04 mH,0/m,v=18m/s, Ap =0,292 mH,0

Op6r miejscowy 30% =0,200mH,0
Strata na wodomierzu przy q = 15 m3/h Ap =10 kPa =1,00 mH,0O
Armatura odcinajaca, filtr, zawor antyskazen. = 2,70 mH,0
Strata cisnienia przylgcza wody = 3,592 mH,0

Niezbedne cisnienie wody gospodarczej, poréwnanie z_cisnieniem dyspozycyjnym

Cisnienie jakie zapewnia ZWiK nie przekracza 0,3 MPa

- cisnienie wylotowe na przyborach i zaworach - 10,00 m st.wody
- opér przeptywu wewnetrznej instalacji wody - 4,20 m st.wody
- opory przeptywu na przytgczu wodomierzu i
zaworze antyskazeniowym . - 3,60 m st.wody
- wysokos$¢ potozenia najwyzszego
przyboru nad terenem - 15,00 m st.wody

- 32,28 m st.wody
- 32,28 m H, 0 cisnienie w sieci wodociggowej jest niewystarczajace dla potrzeb instalacji socjalne;.

Dla potrzeb wydzielonej instalacji wody socjalnej w celu zapewnienia prawidtowego cisnienia,
zaprojektowano zestaw hydroforowy roéwnoleglty trzy pompowy wg opracowania instalacji
wewnetrznej kazdego budynku.

Niezbedne cisnienie wody pozarowej, i ilo§¢ wody na cele p. poz

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07. 06. 2010 r.
Dz.U. Nr. 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektow
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budowlanych i terenéw” dla potrzeb ochrony pozarowej jest wymagany hydrant zewnetrzny dn 80 ,
0,2 MPa, 10 m3/h

- ci$nienie wylotowe na zaworach hydrancie - 20,00 m st.wody
- opory przeptywu na wodociggu wewnetrznym
L® 80 mm mb 119, q.-10l/s, v-2,1m/s, i-0,06mH,O/m

Ap= 119x0,06 = - 7,20 m st. wody
- opor miejscowy 30% - 2,20 m st.wody
- 29,40 m st.wody
Wymagana rzedna linii ci$nien dla instalacji hydrantowej 29,40 m st.wody: Zapewnione

Materiat

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej utozone w ziemi na zewngtrz wykonaé
z rur kamionkowych na tawie betonowej o Srednicy d= 200mm, wg Warunkéw Technicznych. Z
Studnie projektowane na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej sg jako studnie z kregéw zelbetowych
®1200 mm na podmuréwce z cegly kanalizacyjnej, studnie nalezy wyposazy¢: przykrycie piytg
zelbetowg ®1400 mm, wiazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego ®600 mm kl. D (40t), stopnie
wilazowe zeliwne. Pozostate studzienki na kanalizacji deszczowej Wavin wiazowe TEGRA 1000
z wikazem klasy A15-D400. W celu zabezpieczenia instalacji budynkéw przed cofnieciem sciekéw
z kanatu ulicznego zaprojektowano studzienki wiazowe z zasuwg burzowa.

Przytagcze oraz odcinek sieci wodociggowej z rur z polietylenu PE-HD typ. PE100, PN 1,6 MPa,
SDR 11 Dn 110x10,0 mm tgczone poprzez zgrzewanie czotowe, potgczenia z armaturg kotnierzowe.
Na wezle potgczeniowym wbudowac tréjnik z zeliwa sferoidalnego Dn 110/100 mm z zasuwami Dn
110 mm, na projektowanym przytaczu Dn 100 mm. W miejscu wezta wykonaé murki oporowe
zelbetowe.

Armatura zewnetrzna zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z zamknieciem miekkim np. firmy JAFAR
z przedtuzaczem wrzeciona z obudowg i skrzynkg uliczng zeliwng, w studni wodomierza zasuwy jak
wyzej z pokrettem, osadnikiem — filtr siatkowy i kompensatorem.

Wykonawstwo

Uzbrojenie nalezy wykona¢ w wykopach cigglych o s$cianach pionowych, umocnionych peinym
szalunkiem. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem i zblizeniu z zabudowg nalezy wykopy
wykonac jako reczne.

Urobek z wykopow nalezy wywiez¢é w miejsce wyznaczone.

Rury utozy¢ na 20 cm podsypce piaskowej, wykopy zasypac piaskiem ze starannym zageszczeniem
warstwami 20 cm do stopnia zageszczenia 1,00.

Po utozeniu przewodu wodociggowego wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa. Po
pozytywnym zdaniu préby dokonaé ptukania sieci uzywajac podchlorynu sodu w ilosci 50 mg/ dm?3.
Przed zasypaniem nalezy z inwentaryzowac utozone elementy.

Po zakohczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego wraz z odtworzeniem
nawierzchni.

Wody opadowe i przypadkowe odpompowaé bezposrednio z wykopu przy pomocy pompy O
napedzie spalinowym.
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Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie przebiegajgce powyzej projektowanych rur kanalizacyjnych i wodociggowych
nalezy zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Konstrukcje odcigzajgcg pozostawi¢ w
zasypanym wykopie.

Na istniejgce kable energetyczne i telefoniczne natozy¢ rury ostonowe AROT.

Przytagcze wodociggowe do projektowanego obiektu mieszkalnego z uwagi na zblizenie z istniejgcym
kanatem cieptowniczym, wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym. Roboty ziemne
prowadzi¢ recznie. Prostopadte przejscie pod kanatem wykonaé przewiertem lub przeciskiem.
Rurocigg wody z PE-HD ® 110x10 mm prowadzi¢ w rurze ostonowej PCV ® 200 mm.

Wskazane jest wykonanie przytgcza wodociggowego réwnoczesnie z prowadzeniem robét ziemnych
i murowych poziomu piwnic (garazy) obiektu.

WSPOLRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

PKT X Y

WO 5862483.000 7459899.0000
WA 5861274.2151 7465733.5017
W2 5860799.8721 7466669.9927
W3 5860722.9484 7466821.8624
W4 5859499.6276 7467736.793
W5 5859321.2442 7467678.6094
4 5859470.0936 7467827.3403
H 5859442.1851 7467912.9039
DO 5859798.1236 7468111.1719
SO 5863483.0000 7457719.0000
S2 5863132.6907 7462805.2108
S3 5861687.8958 7465961.9301
S4 5861245.6374 7466919.9945
S5 5861172.3236 7467079.8579
S6 5860846.9611 7467789.3219
S7 5860735.521 7469162.8856

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Robotami stanowigcymi najwieksze zagrozenie jest demontaz nie zinwentaryzowanej istniejgcej
instalacji, podtgczenie projektowanych odcinkéw do istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej w
obrebie dziatki oraz roboty ziemne.
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Miejsce prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia musi by¢ wydzielone i
oznakowane oraz odpowiednio zabezpieczone.

Granice obszarow wewnetrznych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu pomocniczego powinny
by¢ wydzielone i oznakowane.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie Srodki gasnicze oraz urzgdzenia
przeciwpozarowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu robotnikéw celem okreslenia zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowac¢ w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlinych
czynnosciach.

Pracownicy na budowie muszg stosowaé $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen.

Prace szczegodlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych w tym celu oséb,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu roboét trzeba zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy winno odbywaé¢ sie w sposob eliminujgcy powstawanie
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracownikéw. Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatng do picia lub inne napoje.

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktéry ma kwalifikacje do tego rodzaju
prac.

Pracownik musi by¢ zbadany przez lekarza, ktéry wystawia swiadectwo uprawniajgce pracownika do
pracy przy montazu, w szczegolnosci do pracy na wysokosci.

Przy pracach budowlanych nalezy postugiwa¢ sie wylgcznie sprzetem bezpiecznym i
wyprobowanym.

Pracownicy powinni przestrzegaé przepisow dotyczgcych BHP.

Kazdy podnoszony element powinien by¢ uchwycony powyzej swego srodka ciezkosci, a kazdy
ustawiony element powinien znajdowac sie w stanie réwnowagi statej, a nie chwiejne;.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét:

Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw ogolnych BHP ze
szczegolnym uwzglednieniem:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznoéci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przez skutkami zagrozen,

- okre$lenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaz powinien by¢ potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem pracownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot:

Srodki techniczne i organizacyjne, oprécz wyzej wskazanych, powinny uwzgledniaé mozliwosci firmy
wykonujgcej prace budowlane i byé zawarte w indywidualnie opracowanym przez nig planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. / Dz. U. Nr 47, poz. 401/

2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzenh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001r. /
DZ. U. Nr 118, poz. 1263/.
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3. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r. / DZ. U. Nr 129, poz. 844 ze zmianami
DZ. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r./.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” cz.lI.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw z zakresu
przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. (DZ. U.
nr 47-poz.401).

DO WYKONYWANIA ROBOT INWESTOR ZATRUDNI WYLACZNIE WYSPECJALIZOWANE )
FIRMY, AROBOTY WYKONYWANE BEDA POD NADZOREM UPRAWNIONYCH PRACOWNIKOW
W SWOICH BRANZACH.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Stowiriski
mgr inz. Jakub Mik
mgr inz. Katarzyna Rutkowska-Btaszczyk
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