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LEGENDA:

Elementy projektowane:

- powierzchnia zieleni

- budynek mieszkalny wielorodzinny A

  wg opracowania projektu

- utwardzenie terenu: ciągi pieszo-jezdne, parkingi

- zakres opracowaniaA,B,C,D

- plac zabaw

- śmietnik

- granica działki

- zjazd na działkę

- wejście główne

- miejsca postojowe

P

4

A

- miejsca postojowe dla NP

P

4

- utwardzenie terenu: chodniki

- drzewa liściaste

- trzepak

- budynek mieszkalny wielorodzinny B

  wg odrębnego opracowania

B

Drzewa i krzewy ozdobne:

- byliny

- elementy małej architektury: ławki

ETAP 1

ETAP 2

p.p.p=0,00=121,4

p.p.p=0,00=121,4

Budynek A - Dz. Nr 4781/5

Bilans terenu:

- powierzchnia terenu inwestycji: 4542,56 m² - 100 %

- powierzchnia proj. zabudowy: 1039,00 m² - 22,87 %

- powierzchnia utwardzona: 1523,97 m² -  33,55 %

- powierzchnia placu zabaw: 137,99 m² -  3,04 %

- powierzchnia biologicznie czynna: 1841,60 m² - 40,54 %

Wskaźnik pow. nowej zabudowy w stosunku do pow. terenu - 0,23

Wskaźnik pow. biologicznie czynnej do pow. terenu - 0,41

Miejsca postojowe - 53 szt.

Miejsca postojowe dla NP - 2 szt.

Budynek B - Dz. Nr 4781/6

Bilans terenu:

- powierzchnia terenu inwestycji: 3845,03 m² - 100 %

- powierzchnia proj. zabudowy: 882,83 m² - 22,96 %

- powierzchnia utwardzona: 1439,09 m² -  37,43 %

- powierzchnia placu zabaw: 128,74 m² -  3,35 %

- powierzchnia biologicznie czynna: 1394,37 m² - 36,26 %

Wskaźnik pow. nowej zabudowy w stosunku do pow. terenu - 0,23

Wskaźnik pow. biologicznie czynnej do pow. terenu - 0,36

Miejsca postojowe - 44 szt.

Miejsca postojowe dla NP - 2 szt.

BUDYNEK A

(48m)

BUDYNEK B

(40m)

- brama wjazdowa/ furtka

- nieprzekraczalna linia zabudowy

- ogrodzenie
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separator

substancji ropopochodnych

max 30 l/s

separator

substancji ropopochodnych

max 30 l/s

ZAWÓR ODCINAJĄCY

SKRZYNKA NA ZAWÓR ODCINAJĄCY

MIN 50 cm NAD POZIOMEM TERENU
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Kurek Głowny gazu

punkt redukcyjno pomiarowy

włączenie

do sieci gazowej
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