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WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z niezbedngq infrastrukturg technicznqg - Etap |
Lokalizacja: Ciechanéw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandéw, Dz. Nr 4781/5
Lp. NAZWA
TOM | | BRANZA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE, DROGI nr strony
I STRONA TYTULOWA

Il. WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Il. ZALACINIKI FORMALNO - PRAWNE

Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen o przynaleznosci do

Zby 1-17
Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych 18-25
Mapa do celdéw projektowych 26
Decyzja o warunkach zabudowy 0743
Nr WPPGN-PP.6730.6.2017 z dnia 27.03.2017r.

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej 44.48
Nr P/17/030393 z dnia 21.06.2017r.

Warunki przytgczenia do sieci gazowej 49-5]
Inak WOSC/W/20381/WP/1/2017 z dnia 07.07.2017r.

Warunki przytgczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego 50.50
Nr TD3-412-16/17 z dnia 21.06.2017r.

Warunki przytgczenia do sieci wod.-kan. £0-6]

Nr TW/4063/183-184/2017 z dnia 22.06.2017r.

Wytgczenie gruntéw z produkciji rolnej 62-63

Pismo — Wojewodzki Zarzgd Melioraciji i Urzgdzenh Wodnych

w Warszawie Oddziat Ciechandw Inspektorat 64

Opinia geologiczna 65-74
Iv. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu — spis zawartosci 75

Czes¢ opisowa 76-87

Czes¢ graficzna PB-PZT-01 88
V. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny — 89.90

— spis zawartosci

Czesc opisowa 91-127

Czes¢ graficzna

- architektura PB-A-01 + 12 128-148

- konstrukcja PB-K-01 + 07
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogdlne

2.0 Przedmiot inwestycji

3.0 Program funkcjonalny

4.0 Obszar oddziatywania inwestycji

5.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
6.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

7.0 Lestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

8.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

9.0 Wptyw eksploatacji goérniczej

10.0 |Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
11.0 | Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan i glebe
12.0 Inne dane

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytul rysunku skala

PB-PZT-01 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogdine

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanow

Adres inwestycji: Ciechandw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw,
Dz. Nr 4781/5

Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Marian Tromski
nr upr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

Projektanci: mgr inz. Witold Korus
nr upr. KL-164/89

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inZ. Mariusz Stowinski
LOD/2686/PWOS/15

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat

nr upr. LUB/0090/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Barbara Borczynska
upr. nr MAZ/0323/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Jakub Mik
upr. nr LOD/2149/POQOS/13

do projektowania bez ograniczeh w specijalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzenh cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
nr upr. LUB/0212/POCQOE/11

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen elektrycznych i
elekiroenergetycznych

Podstawa opracowania projektu:

Q) Pisemna umowa z Inwestorem,

b) Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

C) Wizja lokalna w terenie,

d) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

e) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami,

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

9) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

h) Decyzija Nr WPPGN-PP.6730.6.2017 z dnia 27.03.2017r. o warunkach
zabudowy,

i) Decyzja Nr IMiO$-1D.7230.6.7.2017 z dnia 03.03.2017r. o zezwolenie na
lokalizacje zjazdu publiczhego z drogi gminnej ul. Szwanke
w Ciechanowie na dziatke 4781/3,

) Postanowienie Nr WPPGN-PP.6724.3.18.2017 z dnia 30.06.2017r. propozycji
podziatu dziatki,

k) Dokumentacja  geologiczno-inzynierska  dla  ustalenia  warunkow
geologiczno-inzynierskich,  przewidzianych pod budowe budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng
— Etap I.
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2.0

3.0

4.0

Przedmiot inwestycji

— budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng — Etap |
Lokalizacja: Ciechandw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw,
Dz. Nr 4781/5

— projekt zagospodarowania terenu:
e utwardzenie terenu: ciggi pieszo-jezdne, parkingi, chodniki,
e zagospodarowanie zieleni,
e eclementy matej architektury: tawki, ogrodzenie, oswietlenie przestrzeni

zewnetrznych,
— projekt drogowy obejmujgcy zjazd z drogi publicznej,
— projekt nasadzenia zieleni.

Program funkcjonailny

W ramach inwestycji przewidziano zagospodarowanie terenu wokot
budynku poprzez zaprojektowanie ciggow pieszych stanowigcych dojscia do
klatek schodowych, aranzacji strefy wejsciowej i urzgdzenie powierzchni
zielonych. Na potrzeby projektowanego budynku przewiduje sie wykonanie
niezbednej infrastruktury techniczne;.

Inwestycje podzielono na dwa etapy:

— Etap I: 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny (48 mieszkan)
Zgodnie z warunkami zabudowy zaprojektowania 53 miejsca postojowe
dla mieszkancow oraz 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych

— Etap II: 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny (40 mieszkan)
Zgodnie z warunkami zabudowy zaprojektowania 44 miejsca postojowe
dla mieszkancow oraz 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
Uwaga: Etap Il wg odrebnego opracowania

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z art. 28 ust. 2 ustawa Prawo
Budowlane, oraz art.13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i obejmuje nieruchomos¢ Inwestora — Dz. Nr 4781/5.

- Spetnione sg wymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmian.)

- Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(1. Dz. U.z2010r. nr 185, poz. 1243)
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e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie
katalogu odpadow

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy
rodzajbw odpaddw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywadl
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie bedgcym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku z dnia 19 grudnia
2008r. (Dz. U. z 2008r. nr 235 poz. 1614 ze zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami
(Dz. U. 2 2006r. nr 49, poz 356 ze zm.)

- Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniomi powietrza, wody i gleby. Zrodtem
hatasu moze byC ruch pojazddw samochodowych mieszkancow. Akustyka
W rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz nie
zmieni klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

- Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie robdt budowlanych.
Bedzie ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata
istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

- Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu iich otoczenia.

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu — nie dotyczy.

- Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspodtczesnej — nie dotyczy.

- Projektowana inwestycja nie jest inwestycjq ucigzliwg dia terendw sgsiednich.

- Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestyciji. Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

- Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedqg posiadac atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zakres inwestycji zaprojektowano w sposob spetniajgcy wymagania okreslone
w art. 5.
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5.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie

Teren na ktérym znajduje sie projektowany budynek obejmuje dziatke
Nr 4781/5. Stanowi ona wtasnos¢: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0., ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechandw.

Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzuje miejscowy plan.
Inwestor po wystgpieniu z wnioskiem do Urzedu Migjskiego w Ciechanowie
otrzymat decyzie Nr WPPGN-PP.6730.6.2017 z dn. 27.03.2017r. o warunkach
zabudowy.

Teren inwestycji jest pozbawiony elementow zagospodarowania oraz nie
znajdujq sie budynki ani obiekty budowlane.

4.1 Uktad komunikacyjny
Teren inwestycji posiada dostep do gminnej drogi publicznej (ul. Karola
Szwanke).

4.2  Sieciuzbrojenia terenu
Teren inwestycji posiada dostep do podstawowych instalacji niezbednych
do jego prawidtowego i bezawaryjnego funkcjonowania.

43  Uksztattowanie terenu
Teren dziatki objetej inwestycjg jest nachylony w kierunku wschodnim.
Rzedna terenu odczytana z mapy wynosi: 120,0 - 121,0 m n.p.m.

4.4  Uksztattowanie zieleni
Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskie] tfrawiaste;.

6.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

Temat projektu: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A wraz
z niezbednq infrastrukturg techniczng — Etap |.

Lokalizacja: Ciechandw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw,
Dz. Nr 4781/5.

Na terenie zlokalizowano plac zabaw dla dzieci w odlegtosciach
zgodnych od budynkdw i innych elementdw zagospodarowania oraz Smietniki
w odlegtosciach zgodnych z przepisami od wejs¢ do budynku.

5.1  Uktad komunikacyjny
Teren inwestycji posiada dostep do gminnej drogi publicznej (ul. Karola

Szwanke) poprzez projektowany zjazd. Miejsca postojowe dla samochoddow
osobowych zostaty zaprojektowane obok budynku:
— 1 miejsce na mieszkanie czyli tqgcznie 48 szt.,
— dodatkowo 1 miejsce na kazde 10 mieszkan dla uzytkownikow

przebywajgcych okresowo czylitgcznie 5 szt.
— oraz 2 miejsca dla 0séb niepetnosprawnych.
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5.2  Sieciuzbrojenia terenu
Projektuje sie:
— zewnetrzng zalicznikowq instalacje elektryczng,
— zewnetrzng instalacje gazowq,
— zewnetrzng instalacje cieptowniczq,
— zewnetrzng instalacje wod. — kan.
(sie¢ obejmuje rowniez Dz. Nr 4845/17, 4845/19, 4845/51),
— zewnetrzng instalacje deszczowaq,
wg projektu instalacji branz.

5.3  Uksztattowanie terenu
Projektuje sie utwardzenia ciggdw pieszo-jezdnych, parkingdw

7.0

i chodnikéw z kostki betonowe.

5.4  Uksztattowanie zieleni

Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskie] trawiaste] oraz drzewa

i krzewy ozdobne wg Projektu Zagospodarowania Terenu.

Lestawienie powierzchni zagospodarowania terenu - bilans terenu

Dz. Nr 4781/5 - Etap |

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA Pow. w m2 Proc. udziat
Powierzchnia terenu inwestycji: 4542,56 m2 | 100,00 %
Powierzchnia zabudowy: 10392,00 m2| 22,87 %
Powierzchnia utwardzona: 1523,97 m2| 33,55 %
Powierzchnia placu zabaw 137,99 m2 3,04 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 1841,60 m2| 40,54 %

Wskaznik pow. nowej zabudowy w stosunku do pow. terenu - 0,23
Wskaznik pow. biologicznie czynnej do pow. terenu — 0,41

Dz. Nr 4781/6 — Etap |l

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA Pow. w m2 Proc. udziat
Powierzchnia terenu inwestycji: 3845,03 m2 | 100,00 %
Powierzchnia zabudowy: 882,83 m2 22,96 %
Powierzchnia utwardzona: 143909 m2| 37,43 %
Powierzchnia placu zabaw 128,74 m?2 3.35%
Powierzchnia biologicznie czynna: 1394,37 m2| 36,26 %

Wskaznik pow. nowej zabudowy w stosunku do pow. terenu - 0,23
Wskaznik pow. biologicznie czynnej do pow. terenu - 0,36
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8.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej
Dla dziatki Nr 4781/5 w granicach terenu objetego wnioskiem nie
wystepujg obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony konserwatorskiej
i archeologicznej.

9.0 Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

10.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Dla dziatki Nr 4781/5 w granicach terenu objetego wnioskiem nie
wystepujg obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony Srodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.

11.0 Wplyw obiekiu budowlanego na drzewostan, glebe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptynie negatywnie na
drzewostan i glebe.

12.0 Inne dane
W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robdt
budowlanych.
Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majg charakter
standardowy i zostaty omowione w informac;ji BIOZ.
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Opracowanie:

mgr inz. arch. Marian Tromski
nrupr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Witold Korus
nr upr. KL-164/89

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inZ. Mariusz Stowinski
LOD/2686/PWOS/15

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
nr upr. LUB/0090/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektfroenergetycznych

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nt WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Barbara Borczynska
upr. nr MAZ/0323/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Jakub Mik
upr. nr LOD/2149/POQS/13

do projektowania bez ograniczenh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
nr upr. LUB/0212/POOE/11

do projektowania bez ograniczenh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych
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PROJEKT SZATY ROSLINNEJ - NASADZENIA

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogdlne

2.0 Cel i zakres opracowania

3.0 Charakterystyka projektu zieleni

4.0 Wytyczne do urzgdzania i pielegnacji nasadzen

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytut rysunku skala

PB-PSR-01 | Projekt Szaty Roslinnej - Nasadzenia 1:500
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CZESC OPISOWA

1.0

PROJEKT SZATY ROSLINNEJ - NASADZENIA

Dane ogdine

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanow

Adres inwestycii: Ciechandw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw,
Dz. Nr 4781/5
Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Marian Tromski

nr upr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:
Q) Pisemna umowa z Inwestorem,
b) Projekt zagospodarowania terenu
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2.0 Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest teren inwestycji znajdujgcy sie w Ciechanowie,
ul. Karola Szwanke, gm. Ciechanéw, Dz. Nr 4781/5.

Celem opracowania jest stworzenie projektu szaty roslinnej. Projekt jest
propozycjq nasadzen dostosowanych do proponowanego projektu
zagospodarowania terenu planowanej inwestycji. Zakres przestrzenny obejmuje
dziatke nr 4781/5. Jest to teren przeznaczony pod zabudowe mieszkalng
wielorodzinng.

Podstawe opracowania stanowity:
. aktualna mapa geodezyjna, sytuacyjno-wysokosciowa — plan w skali 1:500,
" projekt zagospodarowania terenu projektowanej inwestycji — plan w skali 1:500,
» wizja lokalna w terenie,

3.0 Charakterystyka projektu zieleni

Nasadzenia roslinne zaprojektowano, dostosowujgc formy zieleni zardbwno do
koncepcji programowej inwestyciji, jak i mozliwosci przestrzennych. Projekt szaty
roslinnej zaprezentowano w formie graficznej na projekcie w skali 1:500.

W kompozycji dominuje réznorodnos¢ kolordw. Zastosowano rzedy drzew, krzewy
lisciaste oraz iglaste a takze rabaty z bylinami.

Wokot  budynku  zaproponowano  krzewy iglaste i lisciaste, takie jak:
Rhododendron ‘Torero’ ,Thuja occidentalis ‘Danica’,Thuja occidentalis ‘Rheingold’,
Thuja orientalis ‘Aurea Nana'’, Picea glauca ‘Conica’.

4.0 Wytyczne do urzqgdzania i pielegnacji nasadzen

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin nalezy przygotowac podtoze. Jesli
nawierzchnia przeznaczona pod nasadzenia bedzie w momencie zakonczenia
inwestycji, zadarniona nalezy w pierwszej kolejnosci usung¢ wierzchnig warstwe,
starajgc sie przy tym, aby zachowac jak najwiekszqg iloS¢ ziemi urodzajnej znajdujgcej
sie tuz pod darniq. Nalezy uprawi¢ glebe mechanicznie dwukrotnie przy pomocy
glebogryzarki, rozktadajgc przy drugim razie przynajmniej 5 cm warstwy gleby
urodzajnej imieszajgc jg. W migjscach niedostepnych nalezy spulchnic ziemie
przekopujgc jg szpadlem. W czesci planowanych trawnikdow nalezy dodatkowo
doda¢ nawdz do trawnikdw. Nie ma potrzeby dodawaé nawozu na catej
powierzchni rabat, gdyz zakupiony materiat rodlinny powinien byC¢ zaprawiony
w doniczce w momencie przywozu od producenta, a dodatkowe zaprawienie
nawozem bedzie uzupetnione bezposrednio do dotka kazdej rosliny wraz z ziemiq
urodzajng.

Przed rozpoczeciem sadzenia krzewdw, nalezy zatozyC agrowtdknine, kidrg
stosuje sie aby zapobiec chwastom. Mocujemy |jg do podtoza za pomocq
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przeznaczonych do tego szpilek, a nastepnie wycinamy otwory odpowiedniej
wielkosci wzgledem rosliny, po przez naciecie w ksztatcie krzyza i w tym miejscu
sadzimy roéline. Nalezy doktadnie wyznaczy¢ ksztatt nasadzen, pamietajgc, aby
poziom planowanych trawnikdw oraz obrzezy rabat znajdowat sie na réowni z
poziomem nawierzchni chodnika/sciezek, bgdz nie nizej niz 2cm.

Dla ograniczenia ryzyka transportowanie i sadzenie roslin powinno odbywac sie

w dni chtodne i pochmurne. Do minimum nalezy takze ograniczy¢ przechowywanie
roslin. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w taki sposdb, aby bryta korzeniowa
byta umieszczona pionowo i catkowicie zagtebiona w dobrze przygotowanych
dotach o srednicy odpowiednio( lub o wielkosci bryty korzeniowej):

e 7-1m (iwiecej) dla drzew;

e 0,5x0,5m dla wiekszych krzewdw;

e 0,3x0,3m dla mniejszych krzewow i bylin.

Podczas sadzenia, rosliny w dotach nalezy zaprawic¢ ziemig zyzng z nawozem, do
potowy gtebokosci dotu. Zaleca sie takze wybijanie roslin z doniczek przed sadzeniem.
Przy sadzeniu drzew i krzewow iglastych do dotkdw nalezy dodac takze torfu.
Posadzong rosline obsypujemy ziemiq, lekko ugniatajgc jg wokdt, po czym starannie
podlewamy — nawet w sytuaciji, gdy jest pora deszczowa.

Rosliny z pojemnikdw mozna sadzi¢ przez caty rok, poza okresem mrozow.

Po posadzeniu wszystkich roslin, rozsciela sie min. 5-centymetrowqg warstwe kory,
w celu przykrycia ziemi i nasady roslin, zwiekszenia wilgotnosci podtoza i poprawy
estetyki rabat. Wszystkie rodliny po posadzeniu nalezy obficie podia¢, uprzednio
dodajgc wode takze do dotkdw. Dodatkowo, wszystkie drzewa po posadzeniu nalezy
opalikowac trzema drewnianymi palikami z poprzecznymi potwatkami zbitymi w
gdérnej i dolnej czesci w sposdb gwarantujgcy stabilnos¢ konstrukcji. Drzewka do
palikdw nalezy przymocowac specjalnymi elastycznymi wigzaniami lub pasami
parcianymi.

Nalezy zwrdci¢ uwage, czy zakupione sadzonki nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych, Sladdw zerowania szkodnikdw i oznak chordb oraz czy nie sqg
przesuszone. Zaleca sie, aby przed rozpoczeciem obsadzania, materiat roslinny zostat
zatwierdzony przez osobe kompetentng.

Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z resztek budowlanych i innych
zanieczyszczen. Przed siewem ziemie nalezy, po uprzedniej uprawie, uwatowac
watem gtadkim. Nastepnie wysiac trawe, stosujgc mieszanke trawy rekreacyjnej,
bgdz dywanowej odpornej na deptanie. Do siewu uzywamy gotowych mieszanek
trawnikowych w ilosci od 250 do 300 kg/ha.

Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, siewnikiem lub recznie
rownomiernie rozrzucony, nastepnie lekko przegrabiony i przykryty ok. 0,5-1 cm
warstwg ziemi. Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10 cm, nalezy jg ponownie
uwatowac lekkim watem, po czym ok. 3-4 dni po uwatowaniu wykonac¢ pierwsze

~wysokie” koszenie na wysokosS¢ ok. 10cm, a dopieroc drugie koszenie na zqgdang
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wysokos¢, m.in. 4cm. W momencie wschodu frawnika, a takze do momentu uzyskania
odpowiedniego zadarnienia nalezy szczegodlnie pamieta¢c o dostatecznym
nawadnianiu. Po pierwszym lub ewentualnie drugim koszeniu trawnik nalezy zasilic w
nawoz wielosktadnikowy do trawnikow.

Wszystkie mtode nasadzenia, a takze trawniki wymagajg pielegnacii w ciggu kilku lat
od momentu posadzenia ze szczegdinym uwzglednieniem regularnego podlewania,
nawozenia w okresie wiosennym ijesiennym, odchwaszczania i przycinania (min.
3lata). Osoba wykonujgca readlizacje projektu szaty roslinnej, powinna zadbac
o pielegnacje catej roslinnosci w catym sezonie wegetacyjnym, a takze dobrze
przygotowac rosliny do zimowania.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marian Tromski
nr upr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogdine

20 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego

3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

4.0 Uktad konstrukcyjny

5.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

6.0 Dane technologiczne

7.0 Bezpieczenstwo uzytkowania

8.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

9.0 Dane techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiekiu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

10.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

11.0 Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Grog project ©
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CZESC RYSUNKOWA

Greg perecf q5

Nrrys. |Tytut rysunku skala
PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA
PB-A-01 Rzut Kondygnacji-1 1:50
PB-A-02 Rzut Kondygnacji 1 1:50
PB-A-03 Rzut Kondygnacji 2 1:50
PB-A-04 Rzut Kondygnacji 3 1:50
PB-A-05 Rzut Kondygnacji 4 1:50
PB-A-06 Rzutdachu 1:50
PB-A-07 Przekr6j A - A 1:50
PB-A-08 Elewacja Potnocna 1:100
PB-A-09 Elewacja Potudniowa 1:100
PB-A-10 Elewacja Wschodnia 1:100
PB-A-11 Elewacja Zachodnia 1:100
PB-A-12 Zestawienie stolarki 1:100
PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCIJA
PB-K-01 Rzuf fundamentéw 1:100
PB-K-02 Zbrojenie stropu nad kondygnacjq -1 1:100
PB-K-03 Zbrojenie stropu nad kondygnacjq 1 1:100
PB-K-04 Zbrojenie stropu nad kondygnacjq 2 1:100
PB-K-05 Zbrojenie stropu nad kondygnacjqg 3 1:100
PB-K-06 Zbrojenie stropu nad kondygnacjq 4 1:100
PB-K-07 Rzuf wiezby dachowej 1:100
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CZESC OPISOWA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1.0 Dane ogdlne

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechandéow

Adres inwestycii: Ciechandw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw,
Dz. Nr 4781/5

Gtowny projektant: mgr inz. arch. Marian Tromski
nrupr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

Projektanci: mgr inz. Witold Korus

nr upr. KL-164/89
w specjalnosci konstrukcyjnej

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Pawel Przydanek
upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Barbara Borczynska
upr. nr MAZ/0323/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
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Podstawa opracowania projektu:

Q) Pisemna umowa z Inwestorem,
b) Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —
— materiatowych,
C) Wizja lokalna w terenie,
d) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
e) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami,
f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami),

g) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
h) Decyzja Nr WPPGN-PP.6730.6.2017 z dnia 27.03.2017r. o warunkach
zabudowy,

i) Decyzja Nr IMiO$-1D.7230.6.7.2017 z dnia 03.03.2017r. o zezwolenie na
lokalizacje zjazdu publiczhego z drogi gminne] ul. Szwanke
w Ciechanowie na dziatke 4781/3,

) Postanowienie Nr WPPGN-PP.6724.3.18.2017 z dnia 30.06.2017r. propozycji
podziatu dziatki,

k) Dokumentacja  geologiczno-inzynierska  dla  ustalenia  warunkéw
geologiczno-inzynierskich, przewidzionych pod budowe budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedngq infrastrukturg techniczng
— Etap I.
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2.0 Przedmiot inwestycji

2.1 Przeznaczenie i program vzytkowy obiekiu budowlanego

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng

Lokalizacja: Ciechandw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw,
Dz. Nr 4781/5.

Projektfowany budynek wysokosci 4 kondygnacji nadziemnych
i 1 kondygnacji podziemnej.
Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano mieszkania i niezbedng
komunikacje natomiast na kondygnaciji podziemnej zlokalizowanie sg komorki
lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne.

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)

CIECHANOW DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY SUMA
1 llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1
2 llo$¢ kondygnacji nadziemnych 4
Powierzchnia catkowita nadziemna m2 4 156,00
3 Powierzchnia catkowita podziemna m2 1 029,06
Razem powierzchnia catkowita m2 5185,06
Powierzchnia uzytkowa
cze$¢ nadziemna m? 3 330,54
4 cze$é podziemna m? 805,73
PU mieszkan m? 2 896,78
Razem powierzchnia uzytkowa m?2 4136,27
5 Powierzchnia zabudowy m2 1 039,00
Kubatura brutto
6 cze$¢ nadziemna m3 14111,30
cze$¢ podziemna ms3 3303,28
Razem kubatura brutto m3 17 414,58
llo$¢ mieszkan szt. 48
llo§¢ miejsc parkingowych na terenie szt. 53+2 NP
9 Szeroko$¢ x dtugo$e budynku mxm 14,83x77,03
10 Wysoko$¢ budynku m 15,43
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CIECHANOW

Gregproject

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA SPRZEDAZINA

(razem pow. uzytkowa pomieszczeh + balkony) 3111,30 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN (PUM) 2896,78 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA NADZIEMNA 3330,54 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODZIEMNA 805,73 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM 4136,27 m?
POWIERZCHNIA |  POWIERZCHNIA
UZYTKOWA UZYTKOWA Pgmgg\? g\,/\l\/lA
MIESZKAN INNA

KONDYGNACJA RAZEM |m?
-1 PIWNICA - 805,73 0 805,73 |m?2
1 PARTER 729,14 107,00 53,63 889.77 |m2
2 PIETRO 726,82 108,92 53,63 889,37 |m2
3 PIETRO 721,17 108,92 53,63 883,72 |m?2
4 PIETRO 719,65 108,92 53,63 882,20 |m2
RAZEM 2896,78 1239,49 214,52 4350,79 | m?2
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Zestawienie mieszkan

NR POMIESZCZENIA M:E(S)ZSK(,:A\N POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN POWIERZCHNIA BALKONOW
szt. m?2 m?2
48 2896,78 214,52
KONDYGNACJA 1 12 729,14 53,63
A.01.01 1 73,89 10,41
A.01.02 1 51,14 3,00
A.01.03 1 67,10 3,96
B.01.01 1 63,64 3,96
B.01.02 1 51,14 3,00
B.01.03 1 67,10 3,96
C.01.01 1 62,57 3,96
C.01.02 1 51,14 3,00
C.01.03 1 67,10 3,96
D.01.01 1 63,64 3,96
D.01.02 1 51,14 3,00
D.01.03 1 59,54 7.46
KONDYGNACJA 2 12 726,82 53,63
A.02.01 1 73,57 10,41
A.02.02 1 50,95 3,00
A.02.03 1 66,92 3,96
B.02.01 1 63,47 3,96
B.02.02 1 50,95 3,00
B.02.03 1 66,92 3,96
C.02.01 1 62,39 3,96
C.02.02 1 50,95 3,00
C.02.03 1 66,92 3,96
D.02.01 1 63,47 3,96
D.02.02 1 50,95 3,00
D.02.03 1 59,36 7.46
KONDYGNACJA 3 12 721,17 53,63
A.03.01 1 73,03 10,41
A.03.02 1 50,61 3,00
A.03.03 1 66,34 3,96
B.03.01 1 63,01 3,96
B.03.02 1 50,61 3,00
B.03.03 1 66,34 3,96
C.03.01 1 61,87 3,96
C.03.02 1 50,61 3,00
C.03.03 1 66,34 3,96
D.03.01 1 63,01 3,96
D.03.02 1 50,61 3,00
D.03.03 1 58,79 7.46
KONDYGNACJA 4 12 719,65 53,63
A.04.01 1 72,88 10,41
A.04.02 1 50,47 3,00
A.04.03 1 66,26 3,96
B.04.01 1 62,81 3,96
B.04.02 1 50,47 3,00
B.04.03 1 66,26 3,96
C.04.01 1 61,79 3,96
C.04.02 1 50,47 3,00
C.04.03 1 66,26 3,96
D.04.01 1 62,81 3,96
D.04.02 1 50,47 3,00
D.04.03 1 58,70 7.46
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CIECHANOW

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

SUMA 4136,27 2896,78 214,52
KONDYGNACJA -1 805,73 - -
. POW. UZYTK.

NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. MIESZKAK BALKON

A 190,10
A.00.KL.O1 KOMORKA LOKATORSKA 6,29
A.00.KL.02 KOMORKA LOKATORSKA 6,29
A.00.KL.03 KOMORKA LOKATORSKA 5,76
A.00.KL.04 KOMORKA LOKATORSKA 6,19
A.00.KL.05 KOMORKA LOKATORSKA 5,28
A.00.KL.06 KOMORKA LOKATORSKA 5,28
A.00.KL.07 KOMORKA LOKATORSKA 5,28
A.00.KL.08 KOMORKA LOKATORSKA 4,82
A.00.KL.09 KOMORKA LOKATORSKA 4,82
A.00.KL.10 KOMORKA LOKATORSKA 5,75
A.00KL.11 KOMORKA LOKATORSKA 4,92
A.00.KL.12 KOMORKA LOKATORSKA 5,96
A.00KL.13 KOMORKA LOKATORSKA 5,96
A.01.KL.14 KOMORKA LOKATORSKA 6,39
A.00.CO.01 WEZEL CIEPLNY 19,27
A.00.EE.01 POM. TELETECHNICZNE 6,26
A.00.W.01 POM. PRZYLACZA WODY 4,63
A.00.K.01 KOMUNIKACJA 22,56
A.00.KL.02 KOMUNIKACJA 37,54
A.00.KL.03 KOMUNIKACJA 20,85

B 204,42
B.00.KL.0] KOMORKA LOKATORSKA 4,42
B.00.KL.02 KOMORKA LOKATORSKA 4,42
B.00.KL.03 KOMORKA LOKATORSKA 4,42
B.00.KL.04 KOMORKA LOKATORSKA 5,76
B.00.KL.05 KOMORKA LOKATORSKA 6,19
B.00.KL.06 KOMORKA LOKATORSKA 5,28
B.00.KL.07 KOMORKA LOKATORSKA 5,28
B.00.KL.08 KOMORKA LOKATORSKA 5,28
B.00.KL.09 KOMORKA LOKATORSKA 4,82
B.00.KL.10 KOMORKA LOKATORSKA 4,82
B.00.KL.11 KOMORKA LOKATORSKA 5,75
B.00.KL.12 KOMORKA LOKATORSKA 4,92
B.00.KL.13 KOMORKA LOKATORSKA 5,96
B.00.KL.14 KOMORKA LOKATORSKA 5,96
B.00KL.15 KOMORKA LOKATORSKA 6,25
B.00.KL.16 KOMORKA LOKATORSKA 5,33
B.00KL.17 KOMORKA LOKATORSKA 5,82
B.00.KL.18 KOMORKA LOKATORSKA 6,24
B.00.KL.19 KOMORKA LOKATORSKA 6,24
B.00.KL.20 KOMORKA LOKATORSKA 6,24
B.00.K.01 KOMUNIKACJA 22,56
B.00.K.02 KOMUNIKACJA 51,61
B.00.K.03 KOMUNIKACJA 20,85

c 204,42
C.00.KL.OT KOMORKA LOKATORSKA 4,42
C.00.KL.02 KOMORKA LOKATORSKA 4,42
C.00.KL.03 KOMORKA LOKATORSKA 4,42
C.00.KL.04 KOMORKA LOKATORSKA 5,76
C.00.KL.05 KOMORKA LOKATORSKA 6,19
C.00.KL.06 KOMORKA LOKATORSKA 5,28
C.00.KL.07 KOMORKA LOKATORSKA 5,28
C.00.KL.08 KOMORKA LOKATORSKA 5,28
C.00.KL.09 KOMORKA LOKATORSKA 4,82
C.00.KL.10 KOMORKA LOKATORSKA 4,82
C.00.KL.11 KOMORKA LOKATORSKA 5,75
C.00.KL.12 KOMORKA LOKATORSKA 4,92
C.00.KL.13 KOMORKA LOKATORSKA 5,96
C.00.KL.14 KOMORKA LOKATORSKA 5,96
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C.00.KL.15 KOMORKA LOKATORSKA 6,25
C.00KL.16 KOMORKA LOKATORSKA 5,33
C.00.KL.17 KOMORKA LOKATORSKA 5,82
C.00.KL.18 KOMORKA LOKATORSKA 6,24
C.00.KL.19 KOMORKA LOKATORSKA 6,24
C.00.KL.20 KOMORKA LOKATORSKA 6,24
C.00.K.01 KOMUNIKACJA 22,56
C.00.K.02 KOMUNIKACJA 51,61
C.00.K.03 KOMUNIKACJA 20,85
D 206,79
D.00.KL.01 KOMORKA LOKATORSKA 4,42
D.00.KL.02 KOMORKA LOKATORSKA 4,42
D.00.KL.03 KOMORKA LOKATORSKA 4,42
D.00.KL.04 KOMORKA LOKATORSKA 576
D.00.KL.05 KOMORKA LOKATORSKA 5,06
D.00.KL.0é KOMORKA LOKATORSKA 6,40
D.00.KL.07 KOMORKA LOKATORSKA 7.45
D.00.KL.08 KOMORKA LOKATORSKA 5,49
D.00.KL.09 KOMORKA LOKATORSKA 4,82
D.00.KL.10 KOMORKA LOKATORSKA 4,82
D.00.KL.11 KOMORKA LOKATORSKA 5,75
D.00.KL.12 KOMORKA LOKATORSKA 4,92
D.00.KL.13 KOMORKA LOKATORSKA 5,96
D.00.KL.14 KOMORKA LOKATORSKA 5,96
D.00.KL.15 KOMORKA LOKATORSKA 6,25
D.00.KL.16 KOMORKA LOKATORSKA 5,33
D.00.KL.17 KOMORKA LOKATORSKA 5,82
D.00.KL.18 KOMORKA LOKATORSKA 6,24
D.00.KL.19 KOMORKA LOKATORSKA 6,24
D.00.KL.20 KOMORKA LOKATORSKA 6,24
D.00.K.01 KOMUNIKACJA 22,56
D.00.K.02 KOMUNIKACJA 51,61
D.00.K.03 KOMUNIKACJA 20,85
KONDYGNACJA 1 836,14 729,14 53,63
: POW. UZYTK.
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. MIESZKAN BALKON
A.01.01 M5 73,89 10,41
A.01.01.01 KOMUNIKACJA 11,44
A.01.01.02 WC 2,57
A.01.01.03 POKOJ 9,94
A.01.01.04 SALON 16,68
A.01.01.05 KUCHNIA 7.34
A.01.01.06 LAZIENKA 5,93
A.01.01.07 POKOJ 10,42
A.01.01.08 POKOJ 9,56
A.01.02 M3 51,14 3,00
A.01.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
A.01.02.02 SALON 16,63
A.01.02.03 POKOJ 10,43
A.01.02.04 KUCHNIA 10,78
A.01.02.05 LAZIENKA 6,66
A.01.03 M4 47,10 3,96
A.01.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
A.01.03.02 POKOJ 10,58
A.01.03.03 POKOJ 10,20
A.01.03.04 WC 2,71
A.01.03.05 SALON 16,18
A.01.03.06 KUCHNIA 8,47
A.01.03.07 LAZIENKA 5,85
B.01.01 M4 63,64 3,96
B.01.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
B.01.01.02 SALON 16,24
B.01.01.03 WC 2,30
B.01.01.04 LAZIENKA 6,66
B.01.01.05 POKOJ 8,42
B.01.01.06 POKOJ 9,80
B.01.01.07 KUCHNIA 8,47
B.01.02 M3 51,14 3,00
B.01.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
B.01.02.02 SALON 16,63
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B.01.02.04 KUCHNIA 10,78
B.01.02.05 LAZIENKA 6,66
B.01.03 M4 47,10 3,96
B.01.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
B.01.03.02 POKOJ 10,58
B.01.03.03 POKOJ 10,20
B.01.03.04 WC 2,71
B.01.03.05 SALON 16,18
B.01.03.06 KUCHNIA 8,47
B.01.03.07 LAZIENKA 5,85
C.01.01 M4 62,57 3,96
C.01.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
C.01.01.02 SALON 16,24
C.01.01.03 WC 2,22
C.01.01.04 LAZIENKA 5,67
C.01.01.05 POKOJ 8,42
C.01.01.06 POKOJ 9,80
C.01.01.07 KUCHNIA 8,47
C.01.02 M3 51,14 3,00
C.01.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
C.01.02.02 SALON 16,63
C.01.02.03 POKOJ 10,43
C.01.02.04 KUCHNIA 10,78
C.01.02.05 LAZIENKA 6,66
C.01.03 M4 67,10 3,96
C.01.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
C.01.03.02 POKOJ 10,58
C.01.03.03 POKOJ 10,20
C.01.03.04 WC 2,71
C.01.03.05 SALON 16,18
C.01.03.06 KUCHNIA 8,47
C.01.03.07 LAZIENKA 5,85
D.01.01 M4 63,64 3,96
D.01.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
D.01.01.02 SALON 16,24
D.01.01.03 WC 2,30
D.01.01.04 LAZIENKA 6,66
D.01.01.05 POKOJ 8,42
D.01.01.06 POKOJ 9,80
D.01.01.07 KUCHNIA 8,47
D.01.02 M3 51,14 3,00
D.01.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
D.01.02.02 SALON 16,63
D.01.02.03 POKOJ 10,43
D.01.02.04 KUCHNIA 10,78
D.01.02.05 LAZIENKA 6,66
D.01.03 M3 59,54 7,46
D.01.03.01 KOMUNIKACJA 8,03
D.01.03.02 POKOJ 12,30
D.01.03.03 KUCHNIA 9,85
D.01.03.04 WC 3,00
D.01.03.05 SALON 20,79
D.01.03.06 LAZIENKA 5,57
A.01.K.01 KOMUNIKACJA 23,75
A.01.K.02 WIATROLAP 3,00
B.01.K.01 KOMUNIKACJA 23,75
B.01.K.02 WIATROL AP 3,00
C.01.K.01 KOMUNIKACJA 23,75
C.01.K.02 WIATROLAP 3,00
D.01.K.01 KOMUNIKACJA 23,75
D.01.K.02 WIATROLAP 3,00
KONDYGNACJA 2 835,74 726,82 53,63
: POW. UZYTK.
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. MIESZKAN BALKON
A.02.01 M5 73,57 10,41
A.02.01.01 KOMUNIKACJA 11,44
A.02.01.02 WC 2,48
A.02.01.03 POKOJ 9,94
A.02.01.04 SALON 16,68
A.02.01.05 KUCHNIA 7.20
A.02.01.06 LAZIENKA 5,84
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A.02.01.07 POKOJ 10,42
A.02.01.08 POKOJ 9,56
A.02.02 M3 50,95 3,00
A.02.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
A.02.02.02 SALON 16,63
A.02.02.03 POKOJ 10,43
A.02.02.04 KUCHNIA 10,68
A.02.02.05 LAZIENKA 6,57
A.02.03 M4 66,92 3,96
A.02.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
A.02.03.02 POKOJ 10,58
A.02.03.03 POKOJ 10,20
A.02.03.04 WC 2,62
A.02.03.05 SALON 16,18
A.02.03.06 KUCHNIA 8,47
A.02.03.07 LAZIENKA 5,76
B.02.01 M4 63,47 3,96
B.02.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
B.02.01.02 SALON 16,24
B.02.01.03 WC 2,22
B.02.01.04 LAZIENKA 6,57
B.02.01.05 POKOJ 8,42
B.02.01.06 POKOJ 9,80
B.02.01.07 KUCHNIA 8,47
B.02.02 M3 50,95 3,00
B.02.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
B.02.02.02 SALON 16,63
B.02.02.03 POKOJ 10,43
B.02.02.04 KUCHNIA 10,68
B.02.02.05 LAZIENKA 6,57
B.02.03 M4 66,92 3,96
B.02.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
B.02.03.02 POKOJ 10,58
B.02.03.03 POKOJ 10,20
B.02.03.04 WC 2,62
B.02.03.05 SALON 16,18
B.02.03.06 KUCHNIA 8,47
B.02.03.07 LAZIENKA 5,76
C.02.01 M4 62,39 3,96
C.02.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
C.02.01.02 SALON 16,24
C.02.01.03 WC 2,13
C.02.01.04 LAZIENKA 5,58
C.02.01.05 POKOJ 8,42
C.02.01.06 POKOJ 9,80
C.02.01.07 KUCHNIA 8,47
C.02.02 M3 50,95 3,00
C.02.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
C.02.02.02 SALON 16,63
C.02.02.03 POKOJ 10,43
C.02.02.04 KUCHNIA 10,68
C.02.02.05 LAZIENKA 6,57
C.02.03 M4 66,92 3,96
C.02.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
C.02.03.02 POKOJ 10,58
C.02.03.03 POKOJ 10,20
C.02.03.04 WC 2,62
C.02.03.05 SALON 16,18
C.02.03.06 KUCHNIA 8,47
C.02.03.07 LAZIENKA 5,76
D.02.01 M4 63,47 3,96
D.02.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
D.02.01.02 SALON 16,24
D.02.01.03 WC 2,22
D.02.01.04 LAZIENKA 6,57
D.02.01.05 POKOJ 8,42
D.02.01.06 POKOJ 9,80
D.02.01.07 KUCHNIA 8,47
D.02.02 M3 50,95 3,00
D.02.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
D.02.02.02 SALON 16,63
D.02.02.03 POKOJ 10,43
D.02.02.04 KUCHNIA 10,68
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D.02.02.05 LAZIENKA 6,57
D.02.03 M3 59,36 7,46
D.02.03.01 KOMUNIKACJA 8,03
D.02.03.02 POKOJ 12,30
D.02.03.03 KUCHNIA 9,85
D.02.03.04 WC 2,91
D.02.03.05 SALON 20,79
D.02.03.06 L AZIENKA 5,48
A.02.K.01 KOMUNIKACJA 27,23
B.02.K.01 KOMUNIKACJA 27.23
C.02K.01 KOMUNIKACJA 27,23
D.02.K.01 KOMUNIKACJA 27,23
KONDYGNACJA 3 830,09 721,17 53,63
: POW. UZYTK.
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. MIESZKAN BALKON
A.03.01 M5 73,03 10,41
A.03.01.01 KOMUNIKACJA 11,44
A.03.01.02 WC 2,28
A.03.01.03 POKOJ 9,94
A.03.01.04 SALON 16,68
A.03.01.05 KUCHNIA 7.06
A.03.01.06 LAZIENKA 5,64
A.03.01.07 POKOJ 10,42
A.03.01.08 POKOJ 9,56
A.03.02 M3 50,61 3,00
A.03.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
A.03.02.02 SALON 16,63
A.03.02.03 POKOJ 10,43
A.03.02.04 KUCHNIA 10,54
A.03.02.05 LAZIENKA 6,37
A.03.03 M4 66,34 3,96
A.03.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
A.03.03.02 POKOJ 10,58
A.03.03.03 POKOJ 10,20
A.03.03.04 WC 2,53
A.03.03.05 SALON 16,18
A.03.03.06 KUCHNIA 8,18
A.03.03.07 LAZIENKA 5,56
B.03.01 M4 63,01 3,96
B.03.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
B.03.01.02 SALON 16,24
B.03.01.03 WC 2,13
B.03.01.04 LAZIENKA 6,49
B.03.01.05 POKOJ 8,42
B.03.01.06 POKOJ 9,80
B.03.01.07 KUCHNIA 8,18
B.03.02 M3 50,61 3,00
B.03.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
B.03.02.02 SALON 16,63
B.03.02.03 POKOJ 10,43
B.03.02.04 KUCHNIA 10,54
B.03.02.05 LAZIENKA 6,37
B.03.03 M4 66,34 3,96
B.03.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
B.03.03.02 POKOJ 10,58
B.03.03.03 POKOJ 10,20
B.03.03.04 WC 2,53
B.03.03.05 SALON 16,18
B.03.03.06 KUCHNIA 8,18
B.03.03.07 LAZIENKA 5,56
C.03.01 M4 61,87 3,96
C.03.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
C.03.01.02 SALON 16,24
C.03.01.03 WC 1,99
C.03.01.04 LAZIENKA 5,49
C.03.01.05 POKOJ 8,42
C.03.01.06 POKOJ 9,80
C.03.01.07 KUCHNIA 8,18
C.03.02 M3 50,61 3,00
C.03.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
C.03.02.02 SALON 16,63
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C.03.02.03 POKOJ 10,43
C.03.02.04 KUCHNIA 10,54
C.03.02.05 LAZIENKA 6,37
C.03.03 M4 66,34 3,96
C.03.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
C.03.03.02 POKOJ 10,58
C.03.03.03 POKOJ 10,20
C.03.03.04 WC 2,53
C.03.03.05 SALON 16,18
C.03.03.06 KUCHNIA 8,18
C.03.03.07 LAZIENKA 5,56
D.03.01 M4 63,01 3,96
D.03.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
D.03.01.02 SALON 16,24
D.03.01.03 WC 2,13
D.03.01.04 LAZIENKA 6,49
D.03.01.05 POKOJ 8,42
D.03.01.06 POKOJ 9,80
D.03.01.07 KUCHNIA 8,18
D.03.02 M3 50,61 3,00
D.03.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
D.03.02.02 SALON 16,63
D.03.02.03 POKOJ 10,43
D.03.02.04 KUCHNIA 10,54
D.03.02.05 LAZIENKA 6,37
D.03.03 M3 58,79 7,46
D.03.03.01 KOMUNIKACJA 8,03
D.03.03.02 POKOJ 12,30
D.03.03.03 KUCHNIA 9,56
D.03.03.04 WC 2,71
D.03.03.05 SALON 20,79
D.03.03.06 LAZIENKA 5,40
A.03.K.01 KOMUNIKACJA 27,23
B.03.K.01 KOMUNIKACJA 27.23
C.03.K.01 KOMUNIKACJA 27,23
D.03.K.01 KOMUNIKACJA 27,23
KONDYGNACJA 4 828,57 719,45 53,63
: POW. UZYTK.
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. MIESZKAN BALKON
A.04.01 M5 72,88 10,41
A.04.01.01 KOMUNIKACJA 11,44
A.04.01.02 WC 2,28
A.04.01.03 POKOJ 9,94
A.04.01.04 SALON 16,68
A.04.01.05 KUCHNIA 6,91
A.04.01.06 LAZIENKA 5,64
A.04.01.07 POKOJ 10,42
A.04.01.08 POKOJ 9,56
A.04.02 M3 50,47 3,00
A.04.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
A.04.02.02 SALON 16,63
A.04.02.03 POKOJ 10,43
A.04.02.04 KUCHNIA 10,40
A.04.02.05 LAZIENKA 6,37
A.04.03 M4 66,26 3,96
A.04.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
A.04.03.02 POKOJ 10,58
A.04.03.03 POKOJ 10,20
A.04.03.04 WC 2,45
A.04.03.05 SALON 16,18
A.04.03.06 KUCHNIA 8,18
A.04.03.07 L AZIENKA 5,56
B.04.01 M4 62,81 3,96
B.04.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
B.04.01.02 SALON 16,24
B.04.01.03 WC 2,02
B.04.01.04 LAZIENKA 6,40
B.04.01.05 POKOJ 8,42
B.04.01.06 POKOJ 9,80
B.04.01.07 KUCHNIA 8,18
B.04.02 M3 50,47 3,00
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B.04.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
B.04.02.02 SALON 16,63
B.04.02.03 POKOJ 10,43
B.04.02.04 KUCHNIA 10,40
B.04.02.05 LAZIENKA 6,37
B.04.03 M4 66,26 3,96
B.04.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
B.04.03.02 POKOJ 10,58
B.04.03.03 POKOJ 10,20
B.04.03.04 WC 2,45
B.04.03.05 SALON 16,18
B.04.03.06 KUCHNIA 8,18
B.04.03.07 LAZIENKA 5,56
C.04.01 M4 61,79 3,96
C.04.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
C.04.01.02 SALON 16,24
C.04.01.03 WC 1,99
C.04.01.04 LAZIENKA 5,41
C.04.01.05 POKOJ 8,42
C.04.01.06 POKOJ 9,80
C.04.01.07 KUCHNIA 8,18
C.04.02 M3 50,47 3,00
C.04.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
C.04.02.02 SALON 16,63
C.04.02.03 POKOJ 10,43
C.04.02.04 KUCHNIA 10,40
C.04.02.05 LAZIENKA 6,37
C.04.03 M4 66,26 3,96
C.04.03.01 KOMUNIKACJA 13,11
C.04.03.02 POKOJ 10,58
C.04.03.03 POKOJ 10,20
C.04.03.04 WC 2,45
C.04.03.05 SALON 16,18
C.04.03.06 KUCHNIA 8,18
C.04.03.07 LAZIENKA 5,56
D.04.01 M4 62,81 3,96
D.04.01.01 KOMUNIKACJA 11,75
D.04.01.02 SALON 16,24
D.04.01.03 WC 2,02
D.04.01.04 LAZIENKA 6,40
D.04.01.05 POKOJ 8,42
D.04.01.06 POKOJ 9,80
D.04.01.07 KUCHNIA 8,18
D.04.02 M3 50,47 3,00
D.04.02.01 KOMUNIKACJA 6,64
D.04.02.02 SALON 16,63
D.04.02.03 POKOJ 10,43
D.04.02.04 KUCHNIA 10,40
D.04.02.05 LAZIENKA 6,37
D.04.03 M3 58,70 7.46
D.04.03.01 KOMUNIKACJA 8,03
D.04.03.02 POKOJ 12,30
D.04.03.03 KUCHNIA 9,56
D.04.03.04 WC 2,71
D.04.03.05 SALON 20,79
D.04.03.06 LAZIENKA 5,31
A.04.K.01 KOMUNIKACJA 27.23
B.04.K.01 KOMUNIKACJA 27.23
C.04.K.01 KOMUNIKACJA 27,23
D.04.K.01 KOMUNIKACJA 27.23
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3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

4.0

3.1 Forma architektoniczna

Proponowany charakter obiektu jest posSrednim nawigzaniem i
nowoczesnym rozwinieciem form lokalnej architektury budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych. Przy opracowywaniu projektu budowlanego dgzono do
uzyskania tadu przestrzennego, do zastosowania takich  rozwigzan
przestrzennych, ktére tworzy¢ bedq harmonijng cato$¢ oraz uwzgledniac w
uporzgdkowanych relacjach  wszelkie  uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, spoteczno - gospodarcze, Srodowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno-estetyczne.

3.2 Funkcja

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

3.3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura  budynku nawigzuje do  otaczajgce] zabudowy,
a jednoczesnie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.

3.4 Sposéb spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Uktad konstrukcyjny
Obliczenia statyczne przeprowadzono wedtug:

[T] PN - 80/B — 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

[2] PN - 80/B - 02010/Az1 Imiana do Polskiej Normy. Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

[3] PN -B-02011:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

[4] PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

[5] PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[6] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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4.1 Rozwiqzania materiatowe

SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne fundamentowe: M3
e Termoizolacja
Izolacja termiczna — styrodur EPS 120 gr. 10 cm
¢ Izolacja przeciwwodna
Bitumiczna masa uszczelniajgca 2 warstwy
Bitumiczna masa uszczelniajgca 1 warstwa + siatka zbrojgca
Podktad gruntujgcy bitumiczny
e Warstwa no$na
Sciana murowana z bloczkéw betonowych gr. 24 cm wg projektu konstrukcii
e Warstwa wykonczeniowa
Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen: komorki lokatorskie nietynkowane,
wezet cieplny — ptytki ceramiczne, pom. techniczne i przytgcza - tynk
gipsowy (maszynowy)

Sciany zewnetrzne (cokét): M2
e Warstwa zewnetrzna
Tynk silikatowy/mozaikowy zewnetrzny (cokotowy), na siatce z wtdkna
szklanego, kolor wg rys. elewaciji. Ostateczny kolor tynku do uzgodnienia z
Projektantem
e Termoizolacja
Izolacja termiczna — styrodur EPS 120 gr. 10 cm
e |zolacja przeciwwodna
Bitumiczna masa uszczelniajgca 2 warstwy
Bitumiczna masa uszczelniajgca 1 warstwa + siatka zbrojgca
Podktad gruntujgcy bitumiczny
e Warstwa nosna
Sciana murowana z bloczkéw betonowych gr. 24 cm wg projektu konstrukcji
e Warstwa wykonczeniowad
Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen: komorki lokatorskie nietynkowane,
wezet cieplny - ptytki ceramiczne, pom. techniczne i przytgcza - tynk
gipsowy (maszynowy)

UWAGA: Sciana zewnetrzna na styku budynku z opaskg lub gruntem
wykonczona masg cokotowq, odporna na wode, zmywalna. Cokot
cofniety w stosunku do lica sciany o 5 cm.
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Sciany zewnetrzne: M1

o Warstwa zewnetrzna
Tynk siikatowy zewnetrzny, na siatce z wtdkna szklanego, kolor wg rys.
elewacji. Ostateczny kolor tynku do uzgodnienia z Projektantem

e Termoizolacja
Izolacja termiczna — ptyty styropianowe do fasad EPS70-040 gr. 15 cm

e Warstwa nosna
Sciana murowana z cegly wapienno-piaskowej (Silikat N24) gr. 24 cm na
Zaprawie cem.-wap.

e Warstwa wykonczeniowa
Tynk gipsowy (maszynowy)

Sciany zewnetrzne kominéw

o Warstwa zewnetrzna
Tynk siikatowy zewnetrzny, na siatce z wtdkna szklanego, kolor wg rys.
elewaciji. Ostateczny kolor tynku do uzgodnienia z Projektantem

e Termoizolacja
Izolacja termiczna — ptyty styropianowe do fasad EPS70-040 gr. 5 cm

e Warstwa noSna
Sciana murowana z cegty wapienno-piaskowej (Silikat N12) gr. 12 cm na
Zaprawie cem.-wap.

UWAGA: Na wierzchu komina czapka zelbetowa ze spadkami, wystajgca
poza obrys komina, malowana 2x farbg kauczukowq czarng

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany w piwnicy

e Murowane z cegty wapienno-piaskowej (Silikat N12 i N24) gr. 12 1 24 cm na
Zaprawie cem.-wap.

« Sciany wydzielajgce komoérki lokatorskie — azurowa zabudowa

Zasada konstruowania Sciany azurowej:

—  Cokot petny na wysokos¢ cegty h=22 cm

— Nad cokotem 2 warstwy azurowe. Mur azurowy murowany z odstepami
na szer. 1/3 cegty (przerwy miedzy cegtami tworzg azur)

— Nastepne warstwy az do poziomu nadproza (géra nadproza) cegty
uktadane w sposdb petny

— Od poziomu nadproza czyli linii géry nadproza drzwi cegty sg uktadane w
sposdb azurowy tzn. analogiczny sposdb jak warstwa nad cokotem.
Cegty sq uktadane w ten sposdb az do sufitu.

Sciany oddzielajace mieszkania, wydzielajgce pokoje oraz kominy
e Murowane z cegty wapienno-piaskowej (Silikat N12 i N24) gr. 121 24 cm na
zZaprawie cem.-wap.
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PLYTY STROPOWE
Biegi i spoczniki klatki schodowej
e Warstwa wykohczeniowa
Posadzka i cokoty z ptyt gresowych gr. 0,8 cm na zaprawie klejgcej
e Warstwa konstrukcyjna
Ptyta zelbetowa biegu i spocznika wg projektu konstrukcji

Strop na kondygnaciji podziemnej: Pgl
e Warstwa wykonczeniowad
Utwardzenie trudnoscieralne — posadzka betonowa
o Warstwa podktadowa
Warstwa betonowa C8/10 gr. 5,0 cm
e Warstwa rozdzielajgca
Folia PE
e |zolacja termiczna
Styropian EPS 100 gr. 10,0 cm
¢ Izolacja przeciwwodna
2X papa termozgrzewalna
e Warstwa konstrukcyjna
Warstwa betonowa C12/15 gr. 10 cm
e Podsypka zwirowo-piaskowa (zageszczona mechanicznie) gr. 30 cm

Strop na kondygnaciji nadziemnej: Ps1
e Warstwa wykonczeniowa
W mieszkaniach wykonczenie w zakresie nabywcy gr. 2,0 cm
o Warstwa podktadowa
Warstwa betonowa C8/10 gr. 5,0 cm
e Warstwa rozdzielajgca
Folia PE
e |zolacja akustyczna
Styropian akustyczny EPS 100 gr. 5,0 cm
o Warstwa konstrukcyjna
Ptyta stropowa zelbetowa wg projektu konstrukcji
e Wykonczenie sufitu
Tynk wewnetrzny gipsowy (maszynowy)

Strop na poddaszu: Ps2
e Warstwa wykonczeniowa
Ptyta OSB gr. 2,5 cm
e Izolacja termiczna
Wetna mineralna gr. 20,0 cm (15+5) miedzy dzwigarami
e Warstwa konstrukcyjna
Ptyta stropowa zelbetowa wg projektu konstrukcji
e Wykonczenie sufitu

Tvynk wewnetrzny aipsowyv (maszynowy)
T T T ~ 0 7 A} 7 77T
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DACHY | BALKONY
Dach na poddaszu nieuzytkowym: Dz1
e Pokrycie dachowe
Blacha na rgbek stojgcy
taty 5x5 cm
Kontrtaty 5x3 cm
Wiatroizolacja
Deskowanie petne gr. 3,0 cm
e Konstrukcja dachu
Drewniany wigzar dachowy wg projektu konstrukcji

Balkony: Pb1
e Warstwa wykohczeniowa

Posadzka i cokoty z ptyt gresowych (mrozoodporne, antyposlizgowe)
or. 0,8 cm na zaprawie klejgcej
¢ |zolacja wodochronna
Zaprawa uszczelniajgca dwusktadnikowa
e Warstwa podktadowa
Warstwa betonowa C8/10 gr. 5,0 cm (ze spadkiem)
e Warstwa rozdzielajgca
Folia izolacyjna
e Izolacja termiczna
Styropian EPS 100 gr. 5,0 cm
e Warstwa konstrukcyjna
Ptyta stropowa zelbetowa wg projektu konstrukcji
e |zolacja termiczna
Styropian EPS 100 gr. 5,0 cm
o Warstwa zewnetrzna
Tynk cienkowarstwowy zewnetrzny, na siatce z wtdkna szklanego, kolor wg
rys. elewaciji. Ostateczny kolor tynku do uzgodnienia z Projektantem

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych (U=1,3 W/m2 K)

Z profili aluminiowych wg zestawienia stolarki z podwdjng wktadkg termiczng
powlekane proszkowo. Szklenie szktem  zwyktym lub  niskoemisyjnym,
zespolonym. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

Stolarka okienna i drzwiowa w mieszkaniach (U=0,9 W/m2K szklenie,
U=1,1 W/m2 K zestaw)
L PCV, odporne na UV. Okna i drzwi balkonowe uchylne, rozwierane,
rozwierano-uchylne, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Szklenie szktem
zwyktym zespolonym.
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DRZWI WEWNETRZNE

Stolarka drzwiowa

e Do lokali mieszkalnych - Drzwi rozwierane drewniane, ptytowe, petne,
gtadkie, z kratkg wentylacyjng. Oscieznice drewniane. Skrzydta i futryny
oklejane fornirem naturalnym, lakierowane na podtmat. Zawiasy i okucia wg
standardu producenta. Klamki z blokadg wewnetrzng i rozety wg standardu
producenta.

e Do komorek lokatorskich w piwnicy — Drzwi firmy JAKRA T . Skrzydto oscieznicy
z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75 mm z otworami
wentylacyjnymi, wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy, klamke i
wktadke. Grubosc skrzydta wynosi 54 mm. Standardowo drzwi wyposazone sg
w oscieznice narozng wykonang z blachy stalowej o grubosci 1T mm.
Oscieznica montowana do sciany przy pomocy 6 kotew montazowych.

e Do piwnicy i wezta cieplnego — Drzwi firmy JAKRA T . Skrzydto oscieznicy z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75 mm z  otworami
wentylacyjnymi, wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy, klamke i
wktadke. Grubosc¢ skrzydta wynosi 54 mm. Standardowo drzwi wyposazone sg
w oscieznice narozng wykonang z blachy stalowej o grubosci 1T mm.
Oscieznica montowana do $ciany przy pomocy é kotew montazowych.

e Drzwirewizyjne do szachtéw — Drzwi petne, ptaskie lakierowane na kolor biaty
mat. wykonane z ptyty MDF gr. 12 mm. Wyposazone w dwa zawiasy
meblowe oraz zamek zasuwkowo - zapadkowy dostosowany pod wktadke
patentowq.

e Drzwi do klatek schodowych (U=1,3 W/m2K) — Z profili aluminiowych wg
zestawienia stolarki z podwdjng wktadkg termiczng powlekane proszkowo.
Szklenie szktem zwyktym lub niskoemisyjnym, zespolonym. Drzwi wyposazone
w samozamykacze.
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WEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykonczenie §cian wewnetrznych

e Komorki lokatorskie nietynkowane

e Wezet cieplny — ptytki ceramiczne

e Pom. techniczne i przytqgcza - tynki gipsowe kat. lll. Malowanie $cian farbami

akrylowymi.

e Sciany klatki schodowej — tynki gipsowe kat. Il (na styku z lokalami
mieszkalnymi - tynki termoizolacyjne TP100). Malowanie S$cian farbami
akrylowymi.

e Sciany pomieszczen kuchni, tazienek, WC — tynki gipsowe kat. lll (do wys.

2,00 m - glazura Scienna). Malowanie scian farbami akrylowymi.

e Sciany pomieszczeh pokoi — tynki gipsowe kat. lll. Malowanie scian farbami

akrylowymi.

UWAGI: Sciany i strop pomieszczenia wezta cieplnego powinny byé

wykonane z materiatdw niepalnych, gtadko otynkowane oraz
pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi
przed przenikaniem wilgoci. Zaleca sie wykonanie lamperii olejnej
na Scianach do wysokosci 2,0 m oraz cokotu przy posadzce o
wysokosci 10 cm.
Strop nad pomieszczeniem wezta powinien posiadac otynkowang
izolacje akustycznq i cieplng. Zabezpieczenie pomieszczenia wezta
cieplnego pod wzgledem hatasu powinno by¢ zgodne z normg
PN-B-02151-02.  Wytrzymatos¢  Scian  powinna  umozliwiac
zamontowanie podparc pod rury i urzgdzenia.

Docieplenie wiatrotapu

e Sciany na styku z lokalami - ptyty styropianowe gr. 10 cm wykohczone
tynkiem cienkowarstwowym na siatce z wtdkna szklanego

e Sufit — ptyty styropianowe gr. 5,0 cm wykonczone tynkiem wewnetrznym
gipsowym (maszynowym)

Balustrady wewnetrzne
Na klatkach schodowych - balustrady z profili stalowych malowanych
proszkowo w kolorze wg wytycznych Projektanta.

Parapety wewneirzne
Parapety wewnetrzne — konglomerat gr. 3,0 cm jedynie w oknach z parapetami
na wys. 20 cm

Klapy, drzwiczki dostepowe i rewizyjne

e Zew. rewizje piondw i klapy dostepowe niezbednych elementdw instalacii

e /godnie z wymogami obowigzujgcych przepisdbw nalezy przewidziec
niezbedne skrzynki i klapy osadzane w Scianach zewnetrznych, ocieplane,
wykonane ze stali malowanej proszkowo

e | okadlizacjaigabaryty - rozpatrywac tqcznie z projektem instalacii
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Skrzynki pocztowe mieszkan

Skrzynki w systemowe] obudowie z blachy stalowej, przystosowane do
zamocowania na Scianie wewngtrz budynku. Skrzynki wykonane z blachy
stalowej kwasoodpornej, wyposazone w plastikowy wizytownik. Drzwiczki skrzynki
lokatorskiej zamykane zamkiem cylindrycznym. Skrzynki zamocowane do Sciany
za pomocqg ceownikdw stalowych 50x50x3mm. Zestaw skrzynek mocowany
75 cm nad poziomem posadzki (spdd najnizszej skrzynki). Nad lub obok skrzynek
zamocowane tablice informacyjne.

Drabinki i klamry wytazowe

Na klatce schodowej, w migjscu lokalizacji wytazu dachowego drabinka
wytazowa z profili aluminiowych. Drabina, zaslepka drabiny, patgk ochronny od
wys. 3 m, stupki ochronne 1,75 m, mocowanie za pomocg kotew 200 mm,
drabina zawieszana.

Na dachu pochwyt - klamra mocowana do stropu.

Opcjonalnie drabina wyposazona w blokade przed niepowotanym dostepem.

Wentylacja pomieszczen

e Wentylacja pomieszczen sanitarnych, kuchni, klatek schodowych,

e Nawiew powietrza zewnetrznego do pokoi oraz kuchni zrealizowano poprzez
nawiewniki okienne zamontowane w ramach stolarki okiennej i drzwi
balkonowych,

e Wentylacja pomieszczenia wezta cieplnego i wodomierza — grawitacyjna

¢ Wentylacja pomieszczenia technicznego w piwnicy - grawitacyjna, nawiew
powietrza poprzez kratki wentylacyjne p.poz. z wktadkg peczniejgcg o wym.
15x15 cm,

e Wentylacja klatek schodowych - grawitacyjna, z  wylotami  goérnymi
zakonczonymi  obrotowymi nasadami  kominowymi, montowane na
czapkach kominowych. W czapkach kominowych otwory o srednicy 120 mm

e Korytarze piwnicy - wentylacja grawitacyjna z nawiewem powietrza poprzez
kanat wentylacyjny typu “Z",

e Kanaty wentylacyjne wyprowadzone z pomieszczen ostatniej kondygnacii z
wylotami  gdérnymi zakohczonymi obrotowymi nasadami  kominowymi
montowane na czapkach kominowych. W czapkach kominowych otwory o
srednicy 120 mm

e Wentylacja poddasza nieuzytkowego - grawitacyjna, nawiew powietrza
poprzez ofwory wentylacyjne nawiewne o wym. 20x20 cm w Scianach
szczytowych zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi osiatkowanymi  z
kotnierzem dystansowym z blachy stalowej ocynkowanej, wywiew powietrza
poprzez kanaty wentylacyjne,

e Kanaty wentylacyjne z wylotami bocznymi zabezpieczone kratkami
wentylacyjnymi 14x14 cm. Otwory wylotowe osiatkowane siatkg stalowq
ocynkowang o oczkach 10x10 mm
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ZEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm, ze
spadkiem. Kolor do uzgodnienia z Projektantem

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej 0,5 mm malowanej proszkowo na
kolor RAL do uzgodnienia z Projektantem

Balusirady zewnetrzne

Na balkonach - stupki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze do
uzgodnienia z Projektantem. Porecz — profil ze stali. Mocowanie stupkdw
balustrad do stropu zelbetowego za pomocqg konsol stalowych i kotew.
Wypetnienie stanowi siatka stalowa oraz czesciowo ptyty petne HPL.

Wycieraczki zewnetrzne

Przed wejsciami zewnetrznymi do klatki schodowej zamontowane wycieraczki
80x120 cm. Podstawa wycieraczki z polimerbetonu, ze zintegrowanqg krawedziq
ze stali ocynkowanej, zebrami wzmacniajgcymi i otworem odptywowym Dn100.
Przekrycie z rusztu kratowego ze stali ocynkowanej (wielkos¢ oczka 9/31 mm).

Smietniki
e Wolnostojgce z drzwiami azurowymi
e Nawierzchnia utwardzona z warstwy Scieralnej z kostki betonowej gr. 6 cm

Stopnie i tawy kominiarskie
Zgodnie do zastosowanego systemu pokrycia dachu

UWAGI:

e Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Polskg Normg oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych”.

e Wszystkie obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej gtadkiej obustronnie
ocynkowanej powlekanej w kolorze wg kolorystyki budynku - zgodnie z PN-
61/B -10245, rynny i rury spustowe daszkdw wykonac¢ zgodnie z PN-EN
607/20085.

e Dopuszcza sie mozliwoS¢ zmiany producentéw materiatdw, technologii z
zachowaniem podanych parametrow technicznych.
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5.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Wejscia do budynku i przejscia rozwigzane sq bezprogowo i bez ramp.
Dostep do mieszkan potozonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej
zapewniono poprzez urzgdzenie techniczne dla oséb NP.

6.0 Dane technologiczne
Projektowany budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do
jego prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania.
Technologia w budynku oraz urzqgdzenia nie wptywajg negatywnie na
srodowisko.

7.0 Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek objety opracowaniem spetnia wymagania dla warunkdw
bezpiecznego uzytkowania. Elementy budynku nie stanowiq ucigzliwosci oraz
zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikow i oséb trzecich. Budynek posiada
balustrady przy schodach. Nawierzchnia podtog jest wykonana z materiatéw
nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

8.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Projektowany budynek wyposazony jest w:
— instalacja energetyczna,
— instalacja gazowa,
— instalacja cieptownicza,
— instalacja wodociggowa,
— instalacja kanalizaciji sanitarne;j,
— instalacja wentylacji grawitacyjnej,
— instalacja teletechniczna.

9.0 Dane techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Projektowany budynek nie wptywa w sposdb niekorzystny na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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10.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

Lp.| Wyszczegdblnienie Opis
1. Liczba kondygnaciji:
nadziemnych: 4,
podziemnych: 1.
Powierzchnia, Przeznaczenie:
wysokos¢ - piwnica — komorki lokatorskie i wezet cieplny,
i liczba kondygnacji - parter, pietro I, Il'i lll — po 12 lokali mieszkalnych na kondygnaciji.
Pow. zabudowy — 1024,44 m?
Grupa wysokosci budynku: N — niski — mieszkalny o wysokosci do 4
kondygnacji nadziemnych wigcznie.

2 Nie dotyczy czesci budynkoéw zaliczonych do kategorii zagrozenia
Przewidywana ludzi— ZL.
wielko$¢ obcigzenia W pomieszczeniach lokatorskich zlokalizowanych na kondygnacii
ognhiowego podziemnej budynku przewidywane obcigzenie ogniowe

nie przekroczy 500MJ/m?.

3 | Kategoria zagrozenia
IHdZI’ przc’eW|dywana Budynek z kategorig zagrozenia ludzi ZL IV oraz ze strefg PM o
liczba oso6b o L . 2
w poszczegdinych gestos.m o.bC|qzen|a og"nlowego d.o §00 M.J/m . . .
pomieszczeniach Na’ kazdej lfondygnaCJl w obrebie jednej klatki przewidywana liczba
. o 0sOb wynosi max. 15.

i na kazdej
kondygnacji

4 | Ocena zagrozenia
wybuchem
pomieszczen oraz Nie dotyczy.
przestrzeni
zewnetrznych

5 Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

- PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? — komérki
lokatorskie w piwnicy, strefa o pow. wewn. ok. 430 m? — przy
dopuszczalnej 5000 m?,
- ZL IV — lokale mieszkalne na parterze, pietrze I, Il i lll, strefa o pow.
wewn. ok. 3855 m® wraz z klatkami schodowymi — przy dopuszczalne;
8000 m?.
Podziat obiektu na Strefy oddzielone sg od siebie Scianami i stropem o klasie odpornosci
strefy pozarowe. ogniowej REIl 120 oraz drzwiami EI 60. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego wykonane sg z materiatéw niepalnych.
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego ($ciany lub stropy) sg zabezpieczone do klasy
odpornoséci ogniowej (EI) wymaganej jak dla tych elementow.
Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazone sg w klape odcinajgcg o klasie
odporno$ci ogniowej jak dla tych elementow.

7 | Klasa odpornosci Wszystkie elementy, z ktérych wykonany jest budynek, w tym
pozarowej budynku przekrycie dachu, bedag spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej i
oraz odpornosc¢ beda nierozprzestrzeniajgce ognia.
ogniowa i stopien Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji nie bedg
rozprzestrzeniania stosowane materiaty tatwo zapalne.
ognia elementow
budowlanych Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla  kondygnaciji
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nadziemnych budynku — D.

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementéw budynku:
gtébwna konstrukcja nosna — R 30,

konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,

strop — REI 30;

Sciana zewnetrzna - EIl 30 (o-i),

Sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan,
przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

Przegrody wewnetrzne oddzielajgce mieszkania od drog komunikacji
ogélnej oraz od innych mieszkan spetniajg klase odpornosci
ogniowej: $ciany — EI 30, stropy — REI 30.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla kondygnacji podziemnej
budynku — C.

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:

gtdbwna konstrukcja nosna — R 60,

strop — REI 120 (oddzielenie stref);

$ciana zewnetrzna - El 30 (0-i),

$ciana wewnetrzna — EI 15.

8 | Warunki ewakuacji Ewakuacja uzytkownikow budynku z lokali mieszkalnych odbywa sie
klatkami schodowymi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z komorek lokatorskich odbywa sie poziomymi drogami
ewakuacyjnymi do klatek schodowych a nastepnie bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.
Dlugosci przej$é ewakuacyjnych w strefie PM do 500 MJ/m? nie
przekraczajg 100 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢é ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzgcych do ewakuacji nie
wiecej niz 3 os6b — nie mniej niz 0,8 m.

Dtugo$é doj$é ewakuacyjnych w strefie ZL IV i PM do 500 MJ/m? nie
przekracza 60 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4
m, a w przypadku drog przeznaczonych do ewakuacji nie wigecej niz
20 osbb, nie mniej niz 1,2 m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — min. 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku i na drodze ewakuacyjnej
z klatki schodowej wynosi min. 1,20 m w Swietle o$cieznicy. Drzwi
otwierajg sie na zewnatrz.

Szerokos$¢ skrzydta w drzwiach dwuskrzydiowych stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia lub na drodze ewakuacyjnej
wynosi min. 0,9 m.

Wymiary schodéw na klatce schodowej wynoszg: szeroko$é
spocznika min. 1,5 m, szerokos¢ biegu min. 1,2 m, maksymalna
wysokos¢ stopni 0,175 m.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych.

Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza sie umieszczania
przedmiotow, urzgdzen technicznych i instalacji w sposob
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zmniejszajgcy ich szerokosc ponizej podanych wyzej wartosci.

9 |Sposéb Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowsa.
zabezpieczenia ppoz. | Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany
'nStalafJ' uzytkowych | ,udynku znajdujace sie ponizej poziomu terenu beda zabezpieczone
(wenty acyjnej, . przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
ogrzewczej, gazowej, . . : :
elektryczne;, Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia
odgromowej itp.) przeciwpozarowego ($ciany lub stropy) sg zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej wymaganej jak dla tych elementéw.
Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazone sg w klape odcinajgcg o klasie
odpornoéci ogniowej jak dla tych elementow.
10 Dobo_r urze'ldzen h e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w poblizu
przemwpozarowyc ’ gtébwnego wejscia do budynku,
instalacja hydrantowa, . . . : .
dzeni o Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
urzg zgr.ua oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.
oddymiajgce
11 Odlegtosci od sgsiednich budynkow wynosza:
- od strony zachodniej - ul. K. Szwanke,
- od strony pétnocnej w odlegtosci 14,4 m- granica dziatki
niezabudowanej,
. : - od strony potudniowej w odlegtosci 11,9 budynek mieszkalny,
Warunki usytuowania | od strony w odlegtosci 40,55 m- granica dziatki niezabudowane;.
Zatem odlegtosci od granic dzialki jak i od sgsiedniej zabudowy sg
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku, bedacego budynkiem mieszkalnym
Zaopatrzenie wodne wielorod.zinnym., ’znajdujacym sie w granigagh jednostki osadniczej -
zapewnia sieC wodociggowa miejska z hydrantami
do zewnetrznego . . . .
. . przeciwpozarowymi. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru . . : : .
gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku jest zapewnione w
ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej,
wynoszgcej ponad 10 dm?/s.
13 Drogi bos Dojazd dla pojazdéow jednostek ochrony p.poz. do chronionego
rogi pozarowe _
budynku nie jest wymagany.
14 |Inne Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna

jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3 dm®) zawartego w
gasnicach powinna przypadaé na kazde 300 m? powierzchni strefy
PM.

Dla budynku nalezy opracowac Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.
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Opracowanie:

mgr inz. arch. Marian Tromski
nrupr. 337/ WA/71

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Witold Korus
nr upr. KL-164/89

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Barbara Borczynska
upr. nr MAZ/0323/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji poszczegdlnych robot

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogqg stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

5.0 Sposdb  prowadzenia  instruktazu  pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniagjgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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CZESC OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlnych roboét
Lakresem opracowania jest: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z niezbednq infrastrukturg techniczng.
Lokalizacja: Ciechandw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandw, Dz. Nr 4781/5.

Kolejnos¢ robét budowlanych:
- zagospodarowanie placu budowy
e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
e wykonanie drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych
e doprowadzenie energii elekirycznej oraz wody
e odprowadzenie sciekdw lub ich utylizacja
e Urzqdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego
e zapewnienie wtasciwej wentylacji
e zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j
e urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw
- roboty ziemne
- roboty budowlano - montazowe
- roboty wykonczeniowe
- likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatka niezabudowana

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, kitére mogqg stwarzaé
zagroienie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
mogq stwarza¢ nastepujgce elementy:

e porazenie prgdem od urzgdzen elekirycznych stosowanych do prac monterskich

e rozszczelnienie urzgdzen spawalniczych oraz sieci przewoddw w  frakcie
prowadzenia préb cisnieniowych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

e Uuzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elekiroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem prgdem), gazowych (zagrozenie
zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdw wodq,
podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).
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e plac manewrowy, drogi wewnetrzne - wystepuje zagrozenie potrgcenia
pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu
jezdnym;

e Ulica - wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojoazd podczas
prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

e chodniki—zagrozenie j.w.;

e linia napowietrzna

4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

e zAQrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

e zAgrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzqdzen i narzedzi elektrycznych,

e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkow
chemicznych,

e zagrozenie urazdéw mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatdw Iub prefabrykatow
Z Wysokosci,

e zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

5.0 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy udzieli
zespotom pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych

szczegotowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:

e zakresem robdt budowlanych,

e tfechnologiamirobdt budowlanych,

e harmonogramem robdét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

e przewidywanymizagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych z podaniem
ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzonych robot,

e ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych™.
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6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqgce
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawnq
komunikacje, umoizliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

e zabezpieczenie tqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komodrkowego;

o telefony alarmowe:

- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999,

- STRAZ POZARNA - 998,

- POLICJA-997,

- STRAZ MIEJSKA - 986,

- POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE — 994,
- POGOTOWIE GAZOWE - 992,

- POGOTOWIE ENERGETYCIZNE - 991;

e zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP oraz planem
BIOZ;

e uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

- zarzqgdcq drogi wewnetrznej,
- witascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujgcej sie w
obszarze prowadzonych robdt;

e rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopdw w taki sposdb,
aby nie blokowac¢ dojazddw i dojs¢ do stanowisk pracy;

e zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

- taSm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkéw ochronnych;

- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdéw ochrony indywidualnej, dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot;

e stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci;

e stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania roboét, w ktérych pracownicy
sq przeszkoleni.

e zapewnienie dostatecznego os$wietlenia stanowisk pracy w  przypadku
koniecznosci wykonywania robdét gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz
po zmroku i w nocy (punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty réwniez odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych na terenie placu
budowy);

e odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drog na placu budowy, dojs¢ i dojazdow
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Opracowanie:

mgr inz. arch. Marian Tromski
nrupr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Witold Korus
nr upr. KL-164/89

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inZ. Mariusz Stowinski
LOD/2686/PWOS/15

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
nr upr. LUB/0090/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nt WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Barbara Borczynska
upr. nr MAZ/0323/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Jakub Mik
upr. nr LOD/2149/POQS/13

do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
nr upr. LUB/0212/POOE/11

do projektowania bez ograniczenh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych




