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Dz1 DACH NA PODDASZU NIEUZYTKOWYM
‘ ‘ Pokrycie dachowe - Blacha na rgbek stojgcy

5,0 cm | Laty 5x5 cm

3,0 cm | Kontraty 5x3 cm
12.32 + 12,41 Wlatr0|zoI?CJa
/ ‘ ‘ T 3,0 cm| Deskowanie petne

18,0 cm | Drewniana konstrukcja dachu
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. 7 ‘ podbitka Pg! |PODLOGA NA GRUNCIE
= ¥ dachowa 2,0 cm | Wykonczenie posadzki
‘ L Z 5,0 cm | Warstwa betonowa C8/10 (B10)

Warstwa rozdzielajgca - Folia PE
10,0 cm | Izolacja termiczna - Styropian EPS 100
balustrada Izolacja przeciwwodna -
W - Papa termozgrzewalna
10,0 cm | Podkfad betonowy C12/15 (B15)

e I 30,0 cm | Podsypka zwirowo - piaskowa (zageszczona)
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Ps1 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
2,0 cm | Wykonczenie posadzki
5,0 cm | Warstwa betonowa C8/10 (B10)
4 Warstwa rozdzielajgca - Folia PE
>§./ //// 9@// 7 //// 7 //// 9 //// 9 //// 7 //// ° //// 9 //// @ //// o4 //// % /// 7 //// o4 //// 7 //// 7 //// 9 //// 2% //// 9 //// 9 d 5,0cm Izolacjaakustyczna-StyropianEPS100
‘ rae = g v ‘ ) 20,0 cm | Strop Zelbetowy

Tynk gipsowy (maszynowy)
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g Pb1
‘ Ps2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
2,5 cm | Ptyta OSB

Izolacja termiczna - Wetna mineralna (15+5)
20,0 cm . A .
,,,,, 4 - balustrada (miedzy dzwigarami)

wg rys. detalu 20,0 cm | Strop zelbetowy
| Tynk gipsowy (maszynowy)
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Pb1 BALKON
2,0 cm | Wykonczenie posadzki (mrozoodporne)
Izolacja wodochronna - zaprawa
uszczelniajgca dwusktadnikowa przeciwwodna
T 5,0 cm | Warstwa betonowa C8/10 (B10)
Folia izolacyjna
‘ o 3 o ‘ 5,0 cm | Izolacja termiczna - Styropian EPS 100
Izolacja przeciwwilgociowa -
- 2x Papa asfaltowa termozgrzewalna
(z zaktadem na $ciany)

T baxo0em 15,0 cm| Strop zelbetowy

+14,59 _ g ‘ 5,0 cm | Izolacja termiczna - Styropian EPS 100
,,,,, 4 ~ ‘ ‘ balustrada Tynk silikonowy

wg rys. detalu
{ M1 SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk silikonowy
15,0 cm | Izolacja termiczna - Styropian
24,0 cm| Cegta wapienno-piaskowa (Sylikat N24)
Tynk gipsowy (maszynowy)
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10,0 cm | Izolacja termiczna - Styrodur

Pb1 Izolacja przeciwwodna bitumiczna
- = - ‘ 1 24,0 cm| Bloczki betonowe
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M3 SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA
,,,,, 4 P ‘ ‘ balustrada 10,0 cm | Izolacja termiczna - Styrodur

wg rys. detalu Izolacja przeciwwodna bitumiczna
| 24,0 cm | Bloczki betonowe

UWAGI:
1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z catym wielobranzowym
projektem technicznym, ktdrego jest integralng czescia.
2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢c na budowie
wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania
wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
d nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac
zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztuka budowlana.
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4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkdw

niezbednych do wiasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania

ISTNIEJACY -11,52 zgodnie z zaleceniami producentdw. ,

POZIOM TERENU 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,

. / / a / e / a eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych

opaska etokowa produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
szer. 50?m wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i

powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z whasciwymi

kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

6. Lokalizacja koncéwek instalacji na podstawie projektéw branz

\ instalacyjnych.

/ POZIOM TERENU
a

opaska betonow:
szer. 50cm ‘
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‘ mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

, 65 80 . 643 , 80 . 416 , 80 . 155 . mgr inz. arch. Ireneusz Jablonski
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7 7 . . Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
v 65} v " 1299 W " 155 W " Temat projektu: wraz z niezbedng infrastruktura techniczng
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