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I. Dokumenty formalno-prawne
1.1.O$wiadczenia projektanta

Warszawa, luty 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. poz. 290 z 2016r. z pézniejszymi zmianami),

oSwiadczamy

ze projekt budowlany

REMONTU ELEWACIJI I DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. POWSTANCOW WARSZAWSKICH 7 W CIECHANOWIE

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy

branza architektoniczna i konstrukcyjna: mgr inz. Michal Kubacki
upr. nr. St-535/80

(podpis i pieczatka)
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1.2. Kopie dokumentéw zawodowych projektanta

- i 4
URZAD ODP i\%ﬂmm dnlo £%.1iatopada 1080

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ~ Vomzawo, onlos==.annas
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCRITEKTURY

51-535/80

Nr ewidensriny

STWIERDZENIE PUSHDHI‘JM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGU
do pelnienia samodzielne] funkefi techniczne] w budewnictwie

Na podstowie art. 18 ust 5 | orh. 57 ust. 3 ustowy z dnio 24 poidzierniko
1974 r. — Prowo budowlane (Dz. U, Nr 38 por. 229) arcz § =

I

2.ustel pkt 1, § 5 ustll pkt 1, § 6 ust.3, § 7, § 13 wst,1 pkt 2

rozp, Ministra Gospodorki Terenowej 1| Ochrony Sm!:fcwlskq z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprowie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob. .JERZY MICHM, K UBACKI =, Adolfa s
magister ingynisr budeymictwa ladowego
a
wadzony(a) dnia .. 08.02,1947 r, EKamienng Géra

posinda przygolowanie zowodowe do psinienio somodzielnef funkejf
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2/ do sporzgdzania w budownioctwie oséb fizvoznyeh projektdw w
zakresie roswigmarn architektonicznyeh; RO RS
a/ budynkoéw inwentarskich i gospodarozycly, adaptacji projek-
T oW typowyceh 1 powbtarsaloych innyeh huﬁynkﬁw orag sporsa-—
dzania planbw zagospodarowania dzialki zwiszanyeh = reali-
zacja tych budynkdw, ’
b/ budowli nie bgdgoyeh budynkami,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt,
kizrowgnia i kentrolowanis wyiwarzania konstrulcoyjoyeh ele—
mentdw budowlanyeh orazm oceniania i badania stanu teohnics-
nego w gakresle wszelkich budynkdéw oraz innvch budowli, =z
wyigezeniem linii, wezidw 1 simeji kolejowych, drég oraz lot-
niskowych drdg startowych i manipulacyjnyoch, mostdw, budowli
hydretechnicznyeh 1 wodnomelioracy jnyeh, ' '

¥ o

cuz. PREZYDENTA MIASTA

._..N.c?

g i oesh, fygeniucz Mawrocki
[=ta d3ca=ineco Arehiteia Warszany

s/
ek CClE 5 191117 4. 5000

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
str. 3



REMONT ELEWACJI | DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. POWSTANCOW WARSZAWSKUCH 7 W CIECHANOWIE

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-118-U47-MVI *

Pan JERZY MICHAL KUBACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0876/02

adres zamieszkania ul. EGEJSKA 4 m.46, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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II. WSTEP

DO: PROJEKTU REMONTU ELEWACII I DACHU Z WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. POWSTANCOW WARSZAWSKICH 7 W CIECHANOWIE

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji i dachu z wymiang pokrycia
dachowego w budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowany na dziatce 1544 w Ciechanowie
wybudowanego w latach 40 ubiegtego wieku. Budynek wolnostojacy wzniesiony na planie prostokata z
parterowa dobudéwka, catkowicie podpiwniczony o jednej kondygnacji mieszkalnej oraz poddaszu
czeSciowo zaadaptowanym na cele mieszkaniowe. W obiekcie znajduje si¢ jedna klata schodowa z
wejsciem od frontu (strony pétnocno-wschodniej tj. od strony ul. Powstancow Warszawskich.

2.2.Cel i zakres opracowania, wytyczne do harmonogramu inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie Projektu budowlanego stanowigcego zalacznik do wniosku o
pozwolenie na budowg (ewentualnie zgloszenia budowy lub przebudowy) koniecznego do
przeprowadzenia robot budowlanych dla remontu elewacji i dachu z wymiang pokrycia dachowego
budynku oraz szczegdtowe wytyczne dla wykonawcy robot (projekt wykonawczy). Spetienie
warunkow zawartych w Art.5.1 ustawy Prawo Budowlane opisano jedynie w zakresie niezbgdnym do
przeprowadzenia robot remontowych. Podobnie tez elementy i forma niniejszego projektu zostaty
dostosowane do wymogow Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowg lub zgloszenia budowy badz przebudowy i przeprowadzenia przewidzianych prac z
pomini¢ciem elementow, ktoére nie dotycza projektowanej inwestycji (np. opis warunkow gruntowo-
wodnych itp.).

2.3. Podstawa opracowania

+ Umowa zawarta pomiedzy TBS w Ciechanowie i BIUREM PROJEKTOW BUDOWLANO-
INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka na wykonanie ,,Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Powstancow Warszawskich 7 w Ciechanowie”

» Uzgodnienia z inwestorem

» Wywiad z zarzadca budynku

« Inwentaryzacja budynku wykonana przez BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-
INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
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II1. OPIS TECHNICZNYC
3.1. Opis stanu istniejacego wraz z ocena

Budynek murowany posiada jedng kondygnacje nadziemna i podziemna oraz poddasze
uzytkowe. Budynek wzniesiony metoda tradycyjng z cegly ceramicznej. Dach dwuspadowy z lukarna
od strony frontowej. Dodatkowo czg$¢ poddasza zostala zaadaptowana na cele mieszkalne. Stropy
miedzy kondygnacjami drewniane.

Dach dwuspadowy o pochyleniu polaci gtéwnej ok. 52° i ok. 37° w czesci okapowej z
przelamaniem dachu w czgéci okapowej na przesuwnicy.

Foto 2 Widok na elewacje¢ od strony podworka (poludniowo-zachodnia)
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Foto 4 Widok na elewacje boczng (wschodnio-potudniows)
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Elewacje

Elewacje budynku pokryte tynkiem w kolorze szarym z licznymi odparzeniami i ubytkami na
catej powierzchni $cian (foto 5) w stanie ztym. Ponadto na elewacjach znajduje si¢ wiele pozostatosci
stalowych elementow zdemontowanego wczesniej okratowania oraz inne elementy stalowe obecnie
nieuzytkowane. Sciany dobuddwki ocieplone warstwa styropianu i pokryte tynkiem
cienkowarstwowym. Stan elewacji dobudowki ocenia si¢ jako dostateczny jednakze z uwagi na
kompleksowos$¢ opracowania i przewidzianych robdt remontowych rowniez zostaty zakwalifikowane
do remontu.

Gzymsy

Budynek na elewacji frontowej oraz od strony podworka posiada zdobienia w postaci
murowanych gzymsow otynkowanych i pomalowanych w kolorze biatym. Na $cianach szczytowych
gzymsy nie wystepuja. Pomigedzy gzymsami a polaciami dachowymi dodatkowo zastosowano
wypehienie drewniane z naci¢ciami zapewniajacymi cyrkulacje powietrza, rowniez malowane w
kolorze biatym. Gzymsy posiadajg liczne pgknigcia i $lady tuszczenia farby oraz zawilgocenia
spowodowane prawdopodobnie w przesztosci ztym stanem rynien (foto 6). Obecny stan gzymsow

ocenia si¢ jako zty wymagajacy naprawy.

Foto 6 Obecny stan gzymsow

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
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Okna czeSci mieszkalnej i parapety

W budynku podczas wczesniejszych prac remontowych w czesciach mieszkalnych wymieniono
wickszos¢ stolarki okiennej na nowa PCV w kolorze biatym. Obecnie pozostajg jedynie trzy stare
drewniane okna w ztym stanie technicznym (foto 7) kwalifikujace si¢ do wymiany. Ponadto na $cianach
szczytowych wystepuja trzy mate okienka drewniane réwniez kwalifikujace si¢ do wymiany ze wzgledu
na swoj stan.

Parapety obecnie zr6znicowane zaréwno pod wzgledem kolorystyki, geometrii, materiatu jak i
stanu technicznego. Wszystkie parapety nalezy wymieni¢ na nowe.

D il o A

Foto 7 Po lewe;j stronie stare drewniane oknodd Wymiaily, po
Wokoét okien widoczna opaska okienna

rawej nowe z PCV.

Drzwi wejsciowe i schody

Na elewacji frontowej od strony ul. Powstancow Warszawskich (foto 8) znajdujg si¢c wejscie
gtowne do budynku wraz z schodami. Drzwi wejSciowe wymienione podczas wcze$niejszych prac
remontowych w kolorze bragzowym w dobrym stanie, wymagajg jedynie niewielkich prac
konserwacyjnych w postaci pomalowania.

Schody wejsciowe (foto 8) ze wzgledu na liczne ubytki i peknigcia w wierzchniej wyktadzinie
ocenia si¢ ztym stanie, kwalifikujacy je do remontu. W wierzchniej warstwie najwyzszego stopnia
widoczne $lady po wycieraczce. Obecnie wneka jest zabetonowana.

W budynku znajduja si¢ schody prowadzace do wydzielonego lokalu mieszkalnego. Z wzgledu
na fakt iz schody przynaleza do wydzielonej czesci prywatnej pozostaja one poza zakresem niniejszego
opracowania.

Foto 8 Schody i wejscie gtéwne do budynku
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Wywiewki

Na elewacjach znajduja si¢ wyprowadzenia wywiewek wentylacyjnych z lokali (foto 9). Obecne
wywiewki cechujg si¢ zréznicowang kolorystyka, geometrig i materiatem oraz stanem technicznym co
kwalifikuje je w catlosci do wymiany na nowe wywiewki systemowe.

Foto 9 Wywiewki wentylacyjne na elewacji
Cokoly

Cokoty budynku murowane z cegly ceramicznej pelnej otynkowane w kolorze szarym (foto 10).
Ze wzgledu na nierbwno$ci w wielu miejscach cokoty nie licuja ze §cianami, co w wielu miejscach
powoduje zawilgocenie $cian w czgsci piwnicznej. Ponadto w czgéci cokotowej widoczne §lady
odparzenia tynku oraz liczne jego ubytki. W dobudowce brak wydzielonej czgsci cokotowej. Ze
wzgledu na obecny stan cokotéw oraz ich brak przewiduje si¢ wykonanie nowych cokotow dla calego
budynku. Czg$¢ cokotowa od $ciany nalezy oddzieli¢ poprzez zastosowanie listwy cokotowej lub
obrobki blacharskiej

Foto 10 Stare drewniane okienko piwniczne
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Okna piwniczne

Kondygnacja podziemna budynku wyposazona w liczne okna piwniczne. Czg§¢ okien podczas
wczesniejszych prac remontowych zostata wymieniona na nowe z PCV. Obecnie w budynku pozostaje
sze$¢ starych drewnianych okien piwnicznych (foto 11) kwalifikujacych si¢ do wymiany na nowe.

. i = o..h
Foto 11 Stare drewniane

okienko piwn{czne z murkiem oporowym
Opaska chodnikowa

Obecnie wokot budynku wykonana jest opaska chodnikowa w postaci wylanej posadzki
betonowej na gruncie (foto 12). Opaska posiada liczne §lady zuzycia w postaci pgknie¢ oraz licznych
ubytkow. Ponadto w wielu miejscach doszto do odspojenia opaski od $ciany cokotowej co moze
doprowadzi¢ do zalewania $cian fundamentowych i w efekcie koncowym ich zawilgocenia. Stan opaski
ocenia si¢ jako zty i kwalifikujacy w catosci do rozebrania i wykonania nowej opaski.

Foto 12 Opaska chodnikowa wokoét budynku
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Kominy

Kominy nowe, w niedalekiej przesztosci przemurowane ponad potaciami dachowymi z cegly
klinkierowej (foto 13). Kominy na poddaszu obecnie nieotynkowane, zaleca si¢ otynkowaci
pomalowa¢ w kolorze biatym.

Foto 13 Widok na kominy ponad potacig dachu

Rynny i rury spustowe

Rynny dachowe oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej surowej (foro 14) ze wzgledu na stan
zty stan techniczny w catosci kwalifikuja si¢ do wymiany.

Foto 14 Przyktadowy widok na rynny i rury spustowe
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Wiezba dachowa, deskowanie i pokrycie

Wiezba dachowa (foto 15), platwiowo-kleszczowa, z dwoma $ciankami stolcowymi z belkami
podwalinowymi oraz rzgdem stupdéw w osiach ptatwi. Poziom kleszczy stanowi konstrukcje no$ng dla
stropu nad poddaszem mieszkalnym. Elementy wigzby dachowej w stanie zdrowym z elementami
lokalnego zagrzybienia deskowania. Dach kryty dachowka typu ,,S” (foto 18).

Konstrukcja wiezby dachowej zostata wykonana z zespolonych ze sobg za pomoca potaczen
ciesielskich utrzymanych klinami drewnianymi i $rubami stalowymi krawedziakow. Drewno z ktérego
jest wykonania konstrukeji jest suche, zwarte, twarde, ostukiwane daje glgboki dzwigk. Na
krawedziakach wystgpuja miejscowe spgkania powstate na skutek dziatania roznic wilgotnosci i
temperatury. Czes¢ krawedziakoéw stanowigcych konstrukcje wiezby byta w przesztosci zalewana przez
wody opadowe poprzez nieszczelnosci pokrycia. Na czesci deskowania wida¢ oznaki zaciekania z wod
opadowych co w efekcie powoduje zagrzybienie czg$ci deskowania (foto 17).

Foto 16 Rozwiazanie konstrukcyjne wiezby dachowej w miejscu lukarn
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Foto 17 Wytaz dachowy i $lady zagrzybienia deskowania spowodowane
nieszczelno$cia pokrycia dachowego i zaciekaniem wod opadowych.

Foto 18 Obecne pokrycie dachu z dachowki typu S

Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzajaca opracowanie projektowe sporzadzone z
zachowaniem nalezytej starannos$ci i obowigzujacych zasad, jednakze moga wystapi¢ drobne
roznice stanu projektowanego i rzeczywistego. Dlatego tez przed przystgpieniem do
wykonywania jakichkolwiek robdt nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary elementow i ich stan
techniczny.

Nie mozna wykluczy¢, Ze stan techniczny konstrukcji lub jej czgsci w miejscach obecnie
zakrytych Iub niewidocznych, trudnodostepnych moze znajdowac si¢ w nieodpowiednim stanie
technicznym, dlatego tez wszelkie elementy konstrukcyjne budynku po ich odkryciu nalezy
podda¢ doktadnej ocenie w trakcie budowy (przez uprawnionego kierownika budowy i
inspektora nadzoru).

Elementy znajdujace si¢ w ztym stanie technicznym wymieni¢ lub podda¢ remontowi a w
przypadku budzacych watpliwosci skontaktowac si¢ z autorem projektu
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3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Dane gabarytowe
Gabaryty zewnetrzne budynku nie ulegajg zmianie w wyniku projektowanego remontu
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycja tj. dzialce ew. 1544 o powierzchni ok 966m® w Ciechanowie
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny catkowicie
podpiwniczony o wymiarach zewngtrznych ok. 9,75m x 16,15m z dobudéwka o wymiarach
ok. 6,00m x 8,80m.

Projektowany stan zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie w wyniku projektowanego remontu
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji

W wyniku projektowanych prac remontowych obszar oddziatywania inwestycji nie ulega zmianie.
Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo budowlane okreslenie obszaru oddziatywania dokonano
W oparciu o przepisy prawa:

- Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. — definicja obszaru oddziatywania

- Art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. — zawartos¢ projektu budowlanego
- § 12.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Informuje sig, ze obszar oddzialtywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w cato$ci na dziatce
objetej opracowaniem i nalezacej do inwestora.

Informacje dotyczace rejestru zabytkow

Z uwagi na fakt, ze obiekt jest wpisany na list¢ zabytkow, uzyskano opini¢ Konserwatora Zabytkow
nt. dobranych materiatow i kolorystyki, co zostato uwzglednione w niniejszym opracowaniu

Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Wnioskowana dziatka, na ktorej projektuje si¢ remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie
podlega wplywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Informacje dotyczace zagrozenia dla Srodowiska
W wyniku projektowanych prac remontowych zagrozenie dla srodowiska nie ulega zmianie
Uklad i obliczenia konstrukcyjne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

3.10. Aktualne warunki geologiczno-inzynierskie

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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3.11. Szczegélowy wykaz projektowanych robot remontowych z opisem rozwiazan technicznych i
technologia

3.11.1. Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem nowej elewacji nalezy zdemontowa¢ wszystkie istniejace parapety,
wywiewki elewacyjne i nieuzywane elementy stalowe oraz zbedne instalacje. Wytypowanie
elementow do likwidacji nalezy wykona¢ w porozumieniu z administracja budynku.

Przed wykonaniem nowej elewacji rury spustowe odwodnienia dachu oraz rynny nalezy
zdemontowac¢ a po wykonaniu nowych tynkow i malowaniu nalezy zamontowa¢ nowe stalowe z
blachy cynkowanej surowe.

Na czas nieobecnosci rur na elewacji nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienia odsunigte
znaczaco od elewacji, zapobiegajace zalaniu $cian przez wody deszczowe w trakcie
prowadzenia robot.

Na czas prac zwigzanych ze skuciem obecnych tynkéw 1 wykonaniem nowych nalezy
wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie w formie zadaszenia nad wejsciem glownym i
dodatkowym od strony podworka.

Podczas remontu schodow nalezy zapewnic¢ staly dostgp do budynku.

3.11.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

* Demontaz wszelkich obrobek blacharskich

* Demontaz stolarki okienngj

* Demontaz istniejagcego pokrycia z dachowki

* Demontaz wywiewek wentylacyjnych

* Demontaz rynien i rur spustowych

* Skucie tynkow zewngtrznych

* Demontaz czgsci zewngtrznej instalacji elektrycznej na elewacjach
* Demontaz opaski chodnikowe;j

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
naturze.
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3.11.3. Elewacja

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano wywiadu z mieszkancami oraz
czgsciowego usunigcia wierzchniej warstwy tynku w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
elewacji (foto 19). Zarowno z czeSciowej odkrywki jak i wywiadu wynikato, ze elewacje
budynku w przesztosci pomalowane byty w jasnym odcieniu koloru zoéttego.

W projekcie starajac si¢ przywroci¢ pierwotny wyglad budynku zaprojektowano
kolorystyke przedstawiong na Rys-6; Rys-7 i Rys-8.

Foto 19 Czgéciowa odkrywka w celu ustalenia pierwotnego koloru

W budynku zaprojektowano remont wszystkich elewacji. Zewnetrzne $ciany budynku
po uprzednim skuciu warstwy obecnego tynku, usunieciu luznych pozostatosci i doktadnym
oczyszczeniu szczotkami drucianymi nalezy uzupehic tynkiem cementowo-wapiennym np. CT
22 wykonujac wstepnie obrzutke z tynku np. CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej np. CC
81. Na zwilzonym wodg matowo-wilgotnym podtozu wykona¢ azurowg obrzutke z tynku np.
Ceresit CR 61 zarobionego do wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej
np. Ceresit CC 81 (1 czg$¢ emulsji zmieszac z 3 czeSciami wody). Obrzutka o grubosci ok. 5
mm powinna pokrywaé ok. 50 % powierzchni podtoza. Tynk cementowo-wapienny np. CT 22 z
dodatkiem napowietrzajacym np. CO 84 nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki, minimum
po 24 godzinach. Koncentrat np. CO 84 dodawany do tynku np. CT 22 pozwala uzyskiwac
podktadowe tynki napowietrzone. Dodatek napowietrzajacy mieszamy z woda zarobowa w
proporcji 1:55, roztworem tym nalezy zarobi¢ tynk cementowo wapienny np. CT 22. Tak
przygotowany tynk nakladamy tradycyjnie, najlepiej dwiema warstwami. Swiezy tynk, dla
uzyskania lepszej przyczepno$ci warstwy nast¢pnej nalezy po wstepnym zwiazaniu zatrze¢ ,, na
ostro”. Przez kilka dni chroni¢ tynk przed zbyt szybkim przesychaniem.

Na calg powierzchnig elewacji nalezy natozy¢ zaprawe klejowo - szpachlowa zbrojong
mikrowléknami np. CT 85, w mase np. CT 85 wtopic¢ siatke z wtdkna szklanego
Np. CT 325. Nastgpnie nanies¢ dodatkowa warstwe wygladzajaca z masy np. CT 85 i przetrzed
filcowka na gtadko i pomalowac¢ farba silikatowa np. CT 54 otwarta na dyfuzj¢ pary wodnej z
podtoza w kolorze wybranym z palety koloréw Ceresit Colours of Nature.

Lub alternatywnie zagruntowa¢ powierzchni¢ gruntem CT 16 i nanie$¢ tynk mineralny CT 137
Bialy o ziarnie 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm lub 2,5 mm i pomalowac calg powierzchni¢ elewacji
farba silikatowa CT 54 otwartg na dyfuzje pary wodnej z podtoza w kolorze wybranym z palety
kolorow Ceresit Colours of Nature.
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Dopuszcza sie malowanie farbami silikatowymi np. Weber FZ391, lub farbami
ceramicznymi Thermoshield exterieur lub innymi farbami przy zachowaniu podobnych
parametrow tj.:

- paro-przepuszczalno$ci

- elastycznosci

- zdolnosci krycia mikropgknigc

- samo czyszczenia - odpornosci na brud
- odpornosci na warunki atmosferyczne

- zmywalnos$ci (mozliwo$ci mycia woda)

Podczas malowania elewacji nalezy bezwzglednie stosowaé kolorystyke zgodna z przyjeta
w projekcie i przedstawiona na rysunkach elewacji (Rys.-6; Rys.-7 i Rys.-8).

3.11.4. Opaski okienne, drzwiowe i gzymsy

Sku¢ istniejacy tynk i luzne fragmenty opasek okiennych i drzwiowych. Ubytki w
elementach ozdobnych wokét okien i drzwi uzupehi¢ zaprawa do wypraw ciagnionych np. CR
42 przeznaczong do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw (grubo$¢ natozenia 10 + 100
mm), wykonujac wstgpnie obrzutke z tynku np. CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej np. CC
81. Na zwilzonym wodg matowo-wilgotnym podtozu wykona¢ azurowg obrzutke z tynku np.
Ceresit CR 61 zarobionego do wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej
np. Ceresit CC 81 (1 czg$¢ emulsji zmieszac z 3 czeSciami wody). Obrzutka o grubosci ok. 5
mm powinna pokrywac¢ ok. 50 % powierzchni podtoza. Zaprawe np. CR 42 nalezy naktada¢ po
ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki w kilku warstwach do uzyskania wymaganego ksztattu
wedlug szablonu przedstawionego na Rys. 6 dla opasek okiennych i drzwiowych.

Dla gzymsu projektuje si¢ jedynie skucie luznych fragmentéw w miejscach spgkan a
nastgpnie uzupetnienie ich w tej samej technologii co dla opasek okiennych. Wymiary szablonu
dla gzymsow nalezy pobra¢ z obecnych gzymsow.

3.11.5. Stolarka okienna i drzwiowa

W lokalach mieszkalnych projektuje si¢ wymiang trzech okien ze starych drewnianych
na nowe wykonane z PCV w kolorze biatym. Nowe okna winny mie¢ te same wymiary co stare
okna podlegajace wymianie. Starg drewniang stolarke okienng w piwnicy nalezy wymieni¢ na
nowg z PCV z zachowaniem obecnych wymiarow. Wymianie podlega szes¢ okien piwnicznych.
Nowe okna zar6wno w czes$ci mieszkaniowej, piwnicznej i na poddaszu powinny by¢ koloru
biatego.

Gloéwne drzwi wejsciowe do budynku nalezy poddaé oczyszczeniu a nastgpnie
pomalowa¢ w kolorze brazowym.

3.11.6. Parapety

Ze wzgledu na konieczno$¢ demontazy obecnych parapetow podczas wykonywania nowe;j
elewacji zaprojektowano wymiang wszystkich parapetéw na nowe wykonane z blachy
cynkowanej surowej. Nalezy przyja¢ grubos$¢ blachy min 0,55 mm

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
str. 18



REMONT ELEWACII | DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. POWSTANCOW WARSZAWSKUCH 7 W CIECHANOWIE

3.11.7. Schody zewnetrzne

Wierzchnig warstwe schodow zewnetrzne nalezy rozebraé. Zaprojektowano wykonanie noww;j
oktadziny schodow. Nowe oktadzing nalezy wykona¢ na powierzchni zajmowanej przez starg
rozebrang z zachowaniem obecnej geometrii. Wybudowane schody nalezy obtozy¢ ptytkami
gresowymi antyposlizgowymi, mrozoodpornymi.

W obecnych schodach widoczne sa slady po zaglebieniu na wycieraczke. W miegjscach starych
zaglebien nalezy wykona¢ nowg wycieraczka stalowg ocynkowang w skrzynce lub fartuchu.

Przyktad typowej wycieraczki w skrzynce Przyktad typowej wycieraczki w fartuchu

Schody zewngtrzne od strony podworka poza zakresem niniejszego opracowania.

3.11.8. Wywiewki wentylacyjne

Ze wzgledu na liczne wywiewki wentylacyjne wyprowadzone w $cianach elewacyjnych
oraz brak mozliwos$ci wyprowadzenia ich ponad potacie dachowe, projektuje si¢ wymiang

wszystkich wywiewek wentylacyjnych na systemowe. Lokalizacja wywiewek nie ulega
zmianie.

Przykladowa wywiewka elewacyjna
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3.11.9. Zadaszenie wej$¢

W budynku zaprojektowano nowe zadaszenia drzwi wejSciowych od strony ulicy Sienkiewicza.
Zadaszenie powinno mie¢ wymiary 100x150cm konstrukcje z tworzywa sztucznego lub stali
ocynkowanej badz pomalowanej oraz poszycie z tworzywa sztucznego (np. poliwgglanu).

Przyktad typowego zadaszenia

3.11.10. Cokét budynku

W budynku zaprojektowano remont cokotéw wraz z murkami wokot okienek piwnicznych.
Zewngtrzne $ciany cokotu oraz murkow po uprzednim skuciu warstwy obecnego tynku,
usuni¢ciu luznych pozostatosci i doktadnym oczyszczeniu szczotkami drucianymi nalezy
uzupehié tynkiem cementowo-wapiennym np. CT 22 wykonujac wstepnie obrzutke z tynku
np. CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej np. CC 81. Na zwilzonym wodg matowo-
wilgotnym podtozu wykonaé azurowa obrzutke z tynku np. Ceresit CR 61 zarobionego do
wiasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej np. Ceresit CC 81 (1 czes¢
emulsji zmieszac z 3 czg§ciami wody). Obrzutka o grubos$ci ok. 5 mm powinna pokrywac ok. 50
% powierzchni podtoza. Tynk cementowo-wapienny np. CT 22 z dodatkiem napowietrzajagcym
np. CO 84 nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki, minimum po 24 godzinach. Koncentrat
np. CO 84 dodawany do tynku np. CT 22 pozwala uzyskiwac¢ podktadowe tynki napowietrzone.
Dodatek napowietrzajacy mieszamy z wodg zarobowa w proporcji 1:55, roztworem tym nalezy
zarobi¢ tynk cementowo wapienny np. CT 22. Tak przygotowany tynk nakladamy tradycyjnie,
najlepiej dwiema warstwami. Swiezy tynk, dla uzyskania lepszej przyczepnoéci warstwy
nastgpnej nalezy po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ ,, na ostro”. Przez kilka dni chroni¢ tynk przed
zbyt szybkim przesychaniem.
Na cala powierzchni¢ elewacji nalezy natozy¢ zaprawe klejowo - szpachlowa zbrojong
mikrowloknami np. CT 85, w mase np. CT 85 wtopi¢ siatke z wtokna szklanego
np. CT 325. Nastgpnie nanies¢ dodatkowa warstwe wygladzajaca z masy np. CT 85.
Na strefie cokotowej po wyschnigciu zaprawy klejowo — szpachlowej np. CT 85 nalezy natozy¢
grunt np. CT 16 i nastgpnie tynk mozaikowy np. CT 177 w kolorze wybranym z palety kolorow
tynkoéw mozaikowych Ceresit.

W poziomie w ktoérym nastepuje przejscie cokolow w $ciang ze wzgledu na durze
krzywizny §cian oraz fragmentaryczne wysunigcie cokotow wzgledem $ciany nalezy
zastosowaé systemowg listwe okapnikowa (profil cokotowy).

Podczas wykonywania tynkéw cokolow i murkéw nalezy bezwzglednie stosowaé
kolorystyke zgodng z przyjeta w projekcie i przedstawiong na rysunkach elewacji
(Rys.-6; Rys.-7 i Rys.-8).
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3.11.11. Opaska wokot i dojscie do budynku

Zaprojektowano wykonanie nowej opaski szerokosci 0,5 m z kostki betonowej, gr 6 cm
utozonej na podsypce piaskowo cementowej w proporcji 1:4. Opaske zakonczy¢ betonowymi
obrzezami gr 6 cm. Szczegdlowe rozwigzanie przedstawiono w czgsci graficznej opracowania
Rys 10.

3.11.12. Zsypy weglowe

Okienka piwniczne posiadajg murki stuzace jako zsypy weglowe. Zaprojektowano
zabezpieczenie zsypow weglowych w postaci krat pomostowych ocynkowanych. Ze wzgledu na
zmienng geometri¢ zsypow przed wykonaniem krat pomostowych nalezy dokladnie sprawdzié¢
wszystkie wymiary. Tynk oraz malowanie murkéw wykonac tak samo jak cokoty.

Przyktad typowej kraty pomostowej

Dopuszcza si¢ wykonanie zabezpieczenia zsypdéw w postaci drewnianych pokryw
obitych blachg ocynkowang pomalowang w kolorze brazowym.
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3.11.13. Wymiana pokrycia dachowego

Zaprojektowano wymiang istniejacego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z dachowki
cementowej typu ,,S” w kolorze ceglanym np. firmy BRAAS. Pokrycie na duzej lukarnie od
strony podworka ze wzgledu na maty spadek i konstrukcje wiezby dachowej
zaprojektowano z papy w kolorze ceglanym.

Wymiar - dachéwka skrajna lewa

. 70 150 . 222 . |

. 285 "

Wymiar - dachoéwka skrajna prawa

| . 222 » 55 180 o G5

Wymiar - dachowka dwufalowa

X, 192 ‘ 2 4 30,

. 287 « IR * 282 "
Waszystkie wymiary w mm
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Okap z gleboko umieszczong rynng

BORNHOLM LAF/FLA (mm)

t nachylenia = 5 p o = D F =
iqc!m 22° 25° 30° 35" 40° 457 50" 55" 60
Gasior
LAF 50 50 40 40 35 35 30 30 30
FLA 125 120 110 105 100 95 90 85 &80

3.11.14. Wymiana deskowania i czyszczenie konstrukcji

Nalezy przyja¢ ok. 20% skorodowanego deskowania na dachu budynku do wymiany.
Stosowac deski tej samej grubosci co deski z rozbiorki. Catg konstrukcj¢ po wykonaniu
prac rozbidrkowych nalezy oczysci¢ z grzyba szczotkami, osuszy¢ a nastepnie zabezpieczy¢
roztworem solnym. Deskowanie uktada¢ w ten sam sposob co na catosci potaci dachowe;.
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3.11.15. Laty i kontrlaty

Nalezy przyja¢ nowe kontrlaty 3x5 cm i faty 3x4 cm co 30-40cm. Laty i kontriaty
zabezpieczac roztworem solnym poprzez zanurzenie.

3.11.16. Folia paroprzepuszczalna

Pomigdzy tatami i kontrtatami nalezy utozy¢ foli¢ paroprzepuszczalng Strotex Toples

Wytrzymatos¢ na zerwanie wzdtuz N/5 cm >170
Wytrzymatos¢ na zerwanie w poprzek N/5 em >60
Cigzar powierzchniowy g/m’ 95
Przepuszczalno$é pary wodnej >g/m*/24h>1700
Odporno$¢ na czynniki atmosferyczne miesigc 1
Klasyfikacja ogniowa E
Zakres temperatur stosowania — od °c -30
Zakres temperatur stosowania — do °c +120
Standardowa szerokos¢ rolki m 1,5
Standardowa dtugos$¢ rolki m 50
Struktura ilo§¢ warstw 3
Wartos¢ Sd m 0,02
3.11.17. Kominy

Poza zakresem opracowania. Ze wzgledu na przeprowadzony w niedalekiej przesztosci
remont kominoéw nie podlegaja one remontowi. Nalezy jednak zdemontowac na czas
remontu pokrycia obrobki blacharskie wokot komindw a nastgpnie po zakonczeniu prac
remontowych pokrycia zamontowa¢ obrobki blacharskie ponownie. Wymiana obrobek
blacharskich gzymsow

3.11.18. Kominy wentylacyjne dachowe wraz z obrobkami blacharskimi
Nalezy wymieni¢ na nowe systemowe w kolorze projektowanej dachowki.
3.11.19. Rynny dachowe i rury spustowe

Budynek posiada powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych z gtéwnych potaci
dachowych za pomoca rynien ,,wiszacych” @150 i rur spustowych @110 stalowych.

Nalezy wykona¢ demontaz i montaz nowych rynien z blachy cynkowanej surowe;.
Przekroje pozostajg bez zmian. Nalezy wymieni¢ pas nadrynnowy i mocowania rynien.
Kolorystyka i materiat taki sam jak rynny.
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3.11.20. Wylaz dachowy

W potaci dachowej od strony podworka zaprojektowano wytaz dachowy systemowy z
wbudowanym doswietlem VELUX VLT 1000 45x55cm. Dopuszczalne jest zastosowanie
rozwigzan o podobnych parametrach.

3.11.21. Lawy kominiarskie

Na dachu zaprojektowano tawy kominiarskie Plannja, po kazdej stronie taczenia nalezy
zastosowaé po jednym uchwycie. W przypadku cigcia wyrobow nalezy zabezpieczy¢ farba
cynkowsa.
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3.11.22. Plotki $niegowe

W dolnych czgsciach potaci dachowej przewidziano zastosowanie systemowych plotkow
$niegowych. Lokalizacja wg. rysunkow.

3.12. Kolorystyka

Zasadnicze powierzchnie $cian zewngtrznych wykona¢ w kolorach DAKOTA DK1
z palety firmy Ceresit, za§ cokoly wykona¢ jako tynk mozaikowy w kolorze TEXAS TX6 z
palety firmy Ceresit. OScieza i nadproza otworéw okiennych oraz drzwiowych wykonaé w
kolorze biatym. Gzymsy i opaski okienne w kolorze biatym.
Dopuszcza si¢ zastosowanie identycznych kolorow innej firmy w przypadku wyboru innego
systemu malowania.

3.13. Instalacje

W ramach remontu zaleca si¢ demontaz nieuzywanych instalacji zamocowanych na
elewacji budynku, za$§ uzytkowane instalacje (odcinki przewodoéw, piorunochron) nalezy ukry¢
w projektowanej elewacji - dla podniesienia estetyki. Zaleca si¢ pozostawienie na zewnatrz
elementow instalacji mogacych wymaga¢ okresowej konserwacji, jak np. polaczen drutu
piorunochronu z ptaskownikiem.

3.14. Charakterystyka energetyczna
- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
3.15. Energia odnawialna

Analiza mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrodet energii - POZA ZAKRESEM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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3.16. Drogi wewnetrzne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulegaja zmianie w wyniku
remontu)

3.17. Dostepno$é¢ dla oséb niepelnosprawnych

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)

3.18. Ochrona przeciwpozarowa

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)

3.19. Uwagi wykonawcze

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych oséb zgodnie z
zatwierdzonym projektem z uzyciem materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich przepisow. Przed przystagpieniem do robot
Kierownik Budowy powinien opracowac plan BIOZ zgodnie z informacja z p. 3.21.
niniejszego opracowania. Dopuszcza si¢ zamian¢ materiatow okreslonych w projekcie na
identyczne pod wzglgdem parametréw technicznych. W przypadku stwierdzenia w trakcie
wykonywania robot stanu obiektu gorszego od zakladanego w niniejszym opracowaniu, nalezy
zwroécic¢ si¢ do inspektora nadzoru lub autoréw o potwierdzenie zakresu i technologii robot.
Wszelkie materiaty nalezy przygotowywac i uzywac $cisle wg instrukcji producentow, kart
katalogowych i atestow. W razie watpliwos$ci nalezy zwracac¢ si¢ do doradcy technicznego
producenta danego materiatu, a wszelkie parametry materialow i robot nieujete w niniejszym
opisie technicznym nalezy wykonywa¢ wg dofaczonych specyfikacji technicznych, ktore
stanowia jednocze$nie podstawe odbioru robot i rozliczenia z wykonawcg. Dopuszczalne sg
zamiany materiatdw wymienionych w niniejszym projekcie na innych firm o identycznych
parametrach, jednakze wykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na
zamiang i wykonuje ja na wlasng odpowiedzialno$¢.

3.20. Uwagi koncowe

. W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowiazujace swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie
uzytecznos$ci publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub jesli sg przedmiotem
norm panstwowych —zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

. Zmiany projektowe 1 materialowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami producentow i sztuka budowlang.

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren dziatki i wejscia
do budynku, przed elementami budowlanymi spadajacymi z dachu (oznakowanie terenu
i wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczajacego).
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3.21. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
3.21.1. Podstawa opracowania
* Projekt budowlany, ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3.21.2. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowany zostanie budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Powstancow Warszawskich 7 w Ciechanowie.

Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce:

Brak budynkow do rozbiorki

3.21.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robot budowlanych sg takie roboty jak:

- prace na wysokosci powyzej 2,0m tj. : wykonywanie konstrukcji drewnianej $cian i dachu,
pokrycie dachu, wykonywanie obrobek blacharskich itp.

- wykopy pod przylacza wodociaggdéw, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,10m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia mogg by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szeroko$ci rownej gitebokosci wykopu.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac
si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomy podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokos$ci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawgdzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Rusztowania z
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elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Osoby
dokonujace montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Prawidlowos¢ montazu rusztowan sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do
dziennika budowy. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢
strefe niebezpieczng. Dopuszcza si¢ wykonanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci 4,0m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunig¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnos¢.

3.21.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla Zycia i zdrowia ludzkiego, powinny by¢
wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiazek przerwac prace, gdy zaistnieja
warunki stwarzajace zagrozenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien
obejmowac:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie drogi i przej$s¢ wewnetrznych

- doprowadzenie energii elektrycznej

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdoéw

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ pelng swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.
3.21.5. Informacje o prowadzeniu instruktarzu pracownikow przed realizacja robét.

Osoby biorgce udzial w pracach budowlanych powinny by¢ bezposrednio przed przystapieniem
do okreslonych robot przeszkolone (szkolenie stanowiskowe).

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
budowy.

3.21.6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow budowlanych na terenie
budowy

Materiaty budowlane i prefabrykaty nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP.

3.21.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstwa

- W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac¢ si¢ do przepisow rozporzadzenia
ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musza wspotdziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie niebezpiecznych srodkow ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
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UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i pod
nadzorem 0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowat:

mgr inz. Michal Kubacki
upr. nr. St-535/80

mgr inz. Jer
. bud. w spac. ko

“ogial 1
W ograniczonym
Upr. bud. Nr.§

(podpis i pieczatka)
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