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- tynk silikatowy

- siatka zatopiona w kleju

- masa szlmowa Botazit-MS30

- polistyren ekstrudowany klejony

Botazit BE 91

-warstwa gruntujaca Botazit Be 89
-warstwa tynku cem. 1,5 cm
-$ciana piwniczna

-warstwa tynku cem. 1,5 cm

-warstwa tynku cem. 1,5 cm

-§ciana piwniczna

-warstwa tynku cem. 1,5 cm

-warstwa gruntujaca Botazit Be 89

-izolacja btumiczna grubowarstwowa

Botazit BE 91

opaska ochronna

-polistyren ekstrudowany FS 20 klejony 8 cm

‘‘‘‘‘‘‘

-plyta drenazowo-ochronna Botazit DS 933

(folia kubetkowa)

fawa ceglana

Uwaga:

- nalezy wykna¢ wykop o szerokosci ok 90 cm ze wzmocnieniem skarp

- dtugos¢ wykopu nie dtuzsza niz 2-2,5 m

piasek grunt rodzimy

piasek zageszczony

- odkryte fundamentowe sciany nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi i optuka¢ woda

- wykonac¢ tynk cementowy wyréwnawczy
- naktada¢ warstwy izolacyjne jak na powyzszym rysunku

- wykop zasypa¢ piaskiem drobnym (pospétka)

- piasek zageszcza¢ warstwami grubosci ok. 25-30cm
- proces nalezy powtarza¢ do okota przedmiotowego budynku
- materiaty firmy Botazil sa tylko przyktadowe

( dopuszczczalne jest stosowanie innych materiatdw o

0 podobnych parametrach)
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-izolacja btumiczna grubowarstwowa
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OBIEKT

BUDYNEK WIELORODZINNY NR RYS. 7

ADRES

UL. 17 Stycznia 39

PROJEKTANT

tech. Witold Zefubowski

OPRACOWAL.

inz. Piotr Mréz

OPRACOWAL.

inz. Artur Mréz
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