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GrafiCad
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-warstwa tynku cem. 1,5 cm
ciana piwniczna

-warstwa tynku cem. 1,5 cm
-warstwa gruntuj ca Botazit Be 89
-izolacja btumiczna grubowarstwowa
 Botazit BE 91
-polistyren ekstrudowany FS 20 klejony 8 cm
-p yta drena owo-ochronna Botazit DS 933
 (folia kube kowa)

- tynk silikatowy
- siatka zatopiona w kleju
- masa szlmowa Botazit-MS30
- polistyren ekstrudowany klejony
-izolacja btumiczna grubowarstwowa
 Botazit BE 91
-warstwa gruntujaca Botazit Be 89
-warstwa tynku cem. 1,5 cm

ciana piwniczna
-warstwa tynku cem. 1,5 cm

Uwaga:
- nale y wykna  wykop o szeroko ci ok 90 cm ze wzmocnieniem skarp
- d ugo  wykopu nie d sza ni  2-2,5 m
- odkryte fundamentowe sciany nale y oczy ci  szczotkami drucianymi i op uka  wod
- wykona  tynk cementowy wyrównawczy
- nak ada  warstwy izolacyjne jak na powy szym rysunku
- wykop zasypa  piaskiem drobnym (pospó ka)
- piasek zag szcza   warstwami grubo ci ok. 25-30cm
- proces nale y powtarza  do oko a przedmiotowego budynku
- materia y firmy Botazil sa tylko przyk adowe
 ( dopuszczczalne jest stosowanie innych materia ów o
 o podobnych parametrach)

opaska ochronna

piasek grunt rodzimy
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piasek zag szczony
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