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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania
w 1stniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie
przy ul. Wyzwolenia 8 na dziatce nr 1770
1.Podstawa opracowania:
1.1.Zlecenie Inwestora,
1.2.Wizja lokalna,
1.3.Uzgodnienia z Inwestorem,
2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje :

* instalacje centralnego ogrzewania wewnetrzna,.
3. Opis projektowanej instalacji.
Projektuje sie w budynku instalacje centralnego ogrzewania wodna,
dwururowa z obiegiem wymuszonym (pompowym) w systemie rozdzialu
dolnego. Zrédlem ciepta jest miejska wysokoparametrowa siec¢ cieplna,
wprowadzenie do budynku w pomieszczeniu wezla c.o. ( opracowanie
projektu rozbudowy istniejacej sieci cieplnej oraz przytacza c.o. od punktu
, P ,, do budynku oraz wezla c.o. w budynku stanowi¢ bedzie oddzielne
opracowanie projektowe). Parametry czynnika grzewczego 80/60° C.
Jako elementy grzejne projektuje sie w budynku grzejniki zasilane od dotu,
o wydajnosciach cieplnych podanych w projekcie. W tazienkach
zaprojektowano grzejniki drabinkowe.Orientacyjna odleglosé¢ grzejnika od
Sciany wynosi ok. 60 mm przy zastosowaniu grzejnikow dwuplytowych oraz
10-15 cm od posadzek. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
grzejnikowe z ustawieniem wstepnym 1 z glowica termostatyczna,.
Odpowietrzenie instalacji za pomoca manualnych zaworow
odpowietrzajacych Dn 15 mm, zamontowanych przy grzejnikach oraz na
pionie. Instalacje wewnetrzna — poziomy prowadzone
w piwnicach pod stropem i piony prowadzony w klatce schodowej wykonac
z rur stalowych taczone za pomoca ztaczek ,, press,, co wyeliminuje proces
lutowania. Przewody doprowadzajace do poszczegblnych mieszkan
prowadzone bezposrednio nad posadzkami i zamaskowane listwami
przypodlogowymi oraz czeSciowo gora na wys. 2,30 w celu ominiecia otworéw
drzwiowych jak pokazano na rysunkach. PrzejsScia rurociagéw przez stropy
1 $ciany wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Wszystkie rurociagi oraz elementy stalowe nalezy oczySci¢
z zanieczyszczen szczotkami stalowymi, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie
farbami antykorozyjnymi odpornymi na wysokie temperatury.
Poziomy prowadzone w piwnicach oraz piony prowadzone
w klatkach schodowych zaizolowac termicznie tupkami izolacyjnymi z pianki
poliuretanowej grobosci 30 mm w ostonie z folii PVC.
Po zmontowaniu instalacje nalezy wyptukac oraz poddac probie na ci$nienie
0,4 MPa i prébie dzialania na goraco trwajacej 72 godziny.
Istnieje mozliwos§¢ opomiarowania poszczegélnych lokali mieszkalnych
indywidualnymi licznikami ciepta, ktére mozna zamontowa¢é za zaworami
na odgatezieniach do poszczegdlnych lokali.
Instalacje zaprojektowano w oparciu o nastepujace normy:
PN-EN-IS0-6946 :1998 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opér
cieplny 1 wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.




PN-83/B-03406 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla .
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B/82-02402 Temperatury wewnetrzne.
Dane techniczne instalacji :

e Opor hydrauliczny instalacji — 31,4 kPa,

e Catkowita pojemnos¢ instalacji — 416 dm3,

e Obliczeniowa moc instalacji — 69340 W.

4. Wytyczne dla robét budowlanych.

Celem adaptacji pomieszczenia w piwnicy dla potrzeb wezta cieplnego

nalezy przewidzieé:

- w $clanie zewnetrzne] w miejscu pokazanym na rysunku wykonac¢ kanat
wentylacyjny nawiewny typ ,Z” dn 160 mm — wylot kanatu zakonczy¢
kratka nawiewna sprowadzona na wys. 30 cm. nad posadzke,

- rozebrac posadzke z podtozem w celu obnizenia o ok. 30 cm,

- wykonac¢ nowa, posadzke betonowa,

- wykona¢ studzienke schladzajaca dn 800 mm gteb. 0,80 m,

- zamontowac zlew kuchenny,

- podtaczy¢ odplyw ze studzienki i zlewu do istniejacego w pomieszczeniu
wskazanym na rysunku rzutu piwnic pionu kanalizacji sanitarne;j,

- nad zlew doprowadzi¢ zimna wode z wewnetrznej instalacji wodociggowe],

- zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy dn 15 mm,

- skué zniszczone tynki na $cianach 1 suficie,

- wykonaé¢ nowe tynki cem.wapienne na $cianach i suficie,

- zamurowac otwory po przebiciach instalacyjnych,

- wykonaé¢ malowanie sufitu i $écian 1 farba emulsyjna biala,

- wykona¢ okltadziny $cian do wysokosci 2,0 m ptytkami glazurowanymi lub
lamperie olejna,

- wymieni¢ drzwi wejSciowe na drzwi pelne drewniane o wym 90*200 cm,

- wymieni¢ okienko piwniczne,

- wykona¢ malowanie olejne drzwi 1 okien oraz nawierzchniowe rur,

- drzwi obi¢ blacha ocynkowana,

- zmontowaé kratke wywiewna na istniejacym przewodzie murowanym po
jego uprzednim udroznieniu,

5. Uwagi konhcowe .
+ Waszystkie roboty, préby i odbiory wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi "Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom II: Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe".
+ Roboty wykonywaé pod nadzorem autorskim.
+ Wszystkie urzadzenia i materialy musza posiadaé certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w RP.
+ Wszystkie urzadzenia montowa¢é zgodnie z DTR dostarczona, przez
producenta.
+ Roboty powinny byé prowadzone przez kierownika posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét objetych projektem
musza, posiadac:
+ - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze




zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséOw 1 dokumentow technicznych,

+ - deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polska
Norma, lub aprobata techniczna w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskich Norm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
MONTAZOWYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZWANIA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych instalacji centralnego
ogrzewania w ramach projektu budowlanego ,,Projekt budowlany
wewn.instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Ciechanowie przy ul.Wyzwolenia 8
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robo6t zwigzanych z montazem wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania 1 zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét .
1.4. Wykonanie montazu instalacji centralnego ogrzewania
Okreélenia podstawowe :
1.4.1. Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do
ogrzewania zespolu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodia
ciepla 1jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca
czynnika grzejnego,
1.4.2. Czynnik grzejny — plyn ( woda, para wodna lub powietrze)
przenoszacy cieplo. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany
jest rowniez roztwor substancji zapobiegajacy korozji lub obnizajacy
temperature zamarzania wody.
1.4.3. Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementoéw
1 przewodow stuzacych do :
+ wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze
i ciénieniu lub przetwarzania tych parametréw ( zrédlo ciepla )
+ doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu
( czeéé zewnetrzna instalacji ),
+ rozdzialu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym
budynku i przekazania ciepla pomieszczeniu ( cze$é wewnetrzna
instalacji )
1.4.4. Zrédlo ciepla — w instalacji centralnego ogrzewania — wezel cieplny
lub kottownia,
1.4.5. Kotlownia — zespél urzadzen, w ktorych, dzieki spalaniu paliw lub
przy uzyciu elektrycznosci, wytwarzany jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i ciSnieniu, znajdujacych sie w




1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

odrebnym pomieszczeniu ( budynku ) lub wydzielonej jego czeéci.
W sktad zespotu wchodza takze urzadzenia do pomiaru i regulacji
parametrow czynnika grzejnego 1 ewentualnej ich rejestracji oraz
urzadzenia zabezpieczajace proces spalania paliwa 1 wytwarzania
czynnika grzejnego.
Czes¢ zewnetrzna instalacji — cze§¢ instalacji ogrzewania
znajdujaca sie poza ogrzewanym budynkiem, wystepujaca w
przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i
nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomiedzy
tym zrédlem a czeScia wenetrzna instalacji.
Czes¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca
sie w ogrzewanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji zaczyna
sie za zaworami odcinajacymi tg czesS¢ od czescl zewnetrzne]
instalacji lub Zrédia ciepla.
Woda instalacyjna — woda wypelniajaca instalacje centralnego
ogrzewania.
Woda sieciowa — woda wypelniajaca sieé¢ cieptownicza
dostarczajaca dla wody instalacyjnej cieplo poprzez przetwarzanie
parametrow w wezle cieplnym,
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu —
najwyzsza temperatura czynnika grzejnego przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkéw ( wg PN-82/B-02403 ).
Dla pary wodnej jest to temperatura odpowiadajaca warunkom
nasycenia pary przy ciSnieniu jakim nastepuje jej skraplanie
w grzejnikach.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody
instalacyjnej ) na powrocie — temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (
wg PN-82/B-02403 ).
Ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci§nienia
statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢ przekroczona
w zadnym punkcie instalacji.
Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego
czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.
Ciénienie spoczynkowe — najwyzsza wartoS¢ nadciSnienia
statycznego czynnika grzejnego przy braku krazenia wody.
Kotlownia wbudowana — kottownia znajdujaca sie w obiekcie
ogrzewanym w odrebnym pomieszczeniu lub wydzielonej jego
czescl.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa
— instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym
jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajacej 1000 C.
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym -
pompowa — instalacja, w ktorej krazenie wody wywotane jest
praca pompy lub strumienicy ( hydroelewatora ).
Instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnym — instalacja, w ktorej
pozioma czes¢ przewodow zasilajacych piony instalac)i




ogrzewania oraz sie¢ przewodoéw powrotnych, usytuowane sa
ponizej grzejnikow zasilanych bezposrednio lub posrednio z tych
pionow.

1.4.19. Instalacja ogrzewania z rozdzialem gérnym — instalacja, w ktore)
pozioma czes¢ przewodow zasilajacych piony instalac)i
ogrzewania oraz sie¢ przewodoéw powrotnych, usytuowane sa
powyzej grzejnikow zasilanych bezposrednio lub posrednio z tych
piondéw.

1.4.20. Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa — instalacja, w ktorej
grzejniki taczone sa réwnolegle, tzn. do kazdego grzejnika lub
petli zasilajacej grupe grzejnikow doptywa woda bezposrednio z
przewodu zasilajacego, a odptywa bezposrednio do przewodu
powrotnego.

1.4.21. Grzejnik — element instalacji ogrzewczej wewnetrznej oddajacy
ciepto do pomieszczenia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM 00.00.00.
, Wymagania ogolne ,, pkt.1.5. Przed przystapieniem do wykonywania
rob6t kierownik budowy zobowiazany jest dostarczyé inwestorowi (
inspektorowi nadzoru ) ,Program zapewnienia jakoéci ,, (PZJ )
dotyczacy sposobu realizacji inwestycji.

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST DM 00.00.00.
,Wymagania ogélne” pkt.2.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z

wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Materialy uzyte do budowy powinny spelniaé¢ warunki okreslone

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w wypadku braku norm

powinny posiadac 1 spetnia¢ wymogi aprobat technicznych 1 odpowiadacé

warunkom technicznym wytworni.

Na budowie nalezy stosowaé¢ materiaty i urzadzenia posiadajace :

+ certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

+ deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materialéw 1 urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow

1 deklaracji zgodnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami, jest

niedopuszczalne.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Koordynatora Budowy o

proponowanych zrédtach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich

dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoscé

wariantowego wyboru rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, to

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Koordynatora Budowy o swoim

wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materialu, albo w

okresie ustalonym przez Koordynatora Budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla,

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrodia.




Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozne;j
zmieniony bez zgody Koordynatora Budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktérych uzyto nie zbadanych 1 nie zaakceptowanych materialow
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem 1
nie zaplaceniem za te roboty.
2.2. Materialy stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania.
Materialy stosowane do montazu instalacji c.o. wg zasad

niniejszej ST sa zastosowane w projekcie budowlanym:

+ rury stalowe ze stali weglowej,

+ zlaczki systemowe do zastosowanych rur stalowych,

+ armatura do wody goracej,

+ grzejniki stalowe plytowe,

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM 00.00.00.
,Wymagania og6lne ,, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania :
Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
+ ciagnik kotowy 40-50 KM,
*+ przyczepa skrzyniowa,
+ praska hydrauliczna lub reczna.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM 00.00.00.
,Wymagania ogdlne ,, pkt. 4.

4.1. Transport rur
Urzadzenia 1 rury stalowe moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniem zgodnie z instrukcja producentow.
Urzadzenia winny by¢ przewozone w ,fabrycznych” opakowaniach, a
w czsle transportu zabezpieczone przed przemieszczaniem sie pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdblne warunki wykonania robédt
Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w ST DM 00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 5

5.2. _Zakres wykonania robdt
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca dokona analizy,




a w szczeg6lnosci sprawdzenia kompletnosci dokumentacji techniczne;.

W przypadku stwierdzenia brakéw, zwroci sie do Inwestora o

uzupelnienia.

5.2.2. Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

Kazdy producent wyrobéw technicznych wraz z wyrobem

dostarcza instrukcje techniczno-ruchowa . Warunkiem prawidlowego
montazu tych wyrobow 1 urzadzen jest przestrzeganie wymogow
producenta dotyczacych sposobu ich montazu. Ekipa wykonujaca
prace montazowe winna by¢ przeszkolona przez producenta.
Wszystkie potaczenia montazowe instalacji winny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy ich szczelnosé.

5.2.3. Rurociagi.

Do instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowaé rury zgodnie

z dokumentacja projektowa, :
+ rury stalowe ze stali weglowej,

Laczenie rur za pomoca zlaczek systemowych .

5.2.4. Izolacje.

Izolacje rurociagéw wykonacé zgodnie z opisem w dokumentacji

techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

+ 7 chwila, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe dobieglty korica
1 ze zakonczona zostala regulacja funkcjonujacej instalacji,
informuje
o tym stanie rzeczy Inwestora przesytajac mu formularz
zawilerajacy wszystkie informacje niezbedne do przeprowadzenia
odbioru wykonanych robét. Inwestor jest zobowiazany do
wyznaczenia cztonka sekcji technicznej, ktory bedzie obecny przy
operacjach poprzedzajacych odbior.Koordynator Budowy w
obecnosci Wykonawcy niniejszego dzialu przeprowadza, przy udziale
przedstawiciela Inwestora, kontrole, sprawdzenia 1 proby instalacji 1
ewentualnie zleca Wykonawcy usuniecie stwierdzonych
usterek.Wéwczas, gdy w/w kontrola, powtérzona w razie potrzeby,
jest zadowalajaca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Koordynatora
Budowy, podajac termin, w ktérym wedtug niego roboty moga by¢
odebrane.

+ Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé¢ Koordynatorowi
Budowy :

- instrukcje funkcjonowania 1 obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawcza z rysunkami i opisami
przedstawiajacymi faktyczny stan wykonania instalacji,

- szczegbélowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i
charakterystyke faktycznie zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan,

+ Do przeprowadzenia czynnoéci odbiorowych oraz wymagan przy
pomiarach 1 ocenie wynikow badan nalezy stosowaé norme
PN-EN 12599 oraz uzgodnienia z Inwestorem.



7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

+ Projekt powykonawczy powinien zawieraé :

-  kompletna dokumentacja sktadajaca sie z poszczegolnych
elementow projektu, uaktualnionych przez naniesienie korekt na
dokumentacji pierwotnej,

- jeden komplet wydrukowanych nowych rysunkéw nadajacych sie
do powielania,

- protokoly z pomiaréow i regulacji instalacji,

- instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obstugi niezbedne do
eksploatacji urzadzen.

Uwaga : Wszystkie dokumentacje musza by¢ sporzadzone w jezyku

polskim, zgodnie z polskimi przepisami, oraz musza by¢ zatwierdzone

przez osobe sprawdzajaca posiadajaca uprawnienia zgodnie z prawem
polskim.

8. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT.

+ Wykonaweca jest zobowigzany asystowa¢ przy odbiorze prac i
udostepni¢ Komisji Odbiorowe wszystkie srodki tak w zakresie
personelu, jak 1 urzadzen pomiarowych lub innych potrzebnych do
sprawdzenia instalacji.

+ Wykonane zostana, nastepujace czynnosci :

Kontrola, punkt po punkcie, jakosci 1 1losci zainstalowanego sprzetu,
ktore musza co najmniej odpowiadac jakosci 1 iloSciom
przewidzianych

w projekcie, a takze ewentualnym dodatkowo przyjetym i
zatwierdzonym kosztorysom. W zadnym przypadku zamontowany
sprzet nie moze by¢ jakoSciowo 1 ilosciowo rézny, nawet wtedy, gdyby
Wykonawca twierdzil,

ze udalo mu sie osiagnac¢ parametry oczekiwane przez Inwestora.
Sprawdzenie wykonanych prob.

+ W przypadku zgodnosci instalacji z dokumentacja, kontraktowa,
odbior jest dokonany bez zastrzezen. W przeciwnym razie, odbidr jest
dokonany lub tez nie, a poprzednie dyspozycje obowigzuja do
nastepnego posiedzenia komisji.Wszystkie materialy, sprzet, kazde
urzadzenie lub cze$¢ instalacji, ktore nie odpowiadaja jakiemukolwiek
narzuconemu warunkowi, zostaja odrzucone i1 natychmiast
wymienione, co nie wigze sie z jakakolwiek zmiang ceny lub
przewidywanego terminu oddania robot.

9. GWARANCJE.

+ Informacje ogdlne.
Liczac od daty odbioru, Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ gwarancji
na instalacje zgodnie z podanymi nizej warunkami. Czesci instalacji
odebrane z zastrzezeniami beda objete gwarancja poczawszy od daty
usuniecia zastrzezen.

+ Gwarancja kompletnego ukoniczenia robét.




Wykonawca zobowiazuje sie udzieli¢ gwarancji kompletnego
ukonczenia robot na okres okreslony w Umowie Wykonawczej,
poczawszy od daty odbioru instalacji.

Gwarancja prawidlowego funkcjonowania.

Catosé instalacji jest objeta gwarancja w zakresie prawidlowego
funkcjonowania na okres okreslony w Umowie Wykonawczej,
poczawszy od daty odbioru instalacji.

Zakres gwarancji.

Wyzej wymienione gwarancje obejmuja naprawe ( nieodplatna
dostawa

i montaz ) wszelkich nieprawidlowoéci zasygnalizowanych przez
Inwestora, badz to pod postacig zastrzezen przedstawionych w
protokole odbioru, badz to droga pisemna w przypadku
nieprawidlowosci stwierdzonych po odbiorze.

Terminy potrzebne dla przeprowadzenia prac naprawczych sa
wspoélnie uzgadniane pomiedzy Wykonawca a Inwestorem. W
przypadku braku takiego uzgodnienia lub w razie nie wykonania w
wyznaczonym terminie, prace moga by¢ wykonane na koszt i ryzyko
Wykonawcy nie wywigzujacego sie ze swoich zadan. Wykonanie prac
jest potwierdzone wspolnym uzgodnieniem i protokotem.

Opracowat :



Ciechandéw, 15 maja 2015 r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany : Andrzej Kwiatkowski

posiadam uprawnienia nr Cie — 69/87,

jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAZ/1S/7311/01
(zaséwiadczenie z izby wazne na dzien sporzadzenia projektu )

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z dnia 29.11.2013 r.

poz. 1409 ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oéwiadczam,

ze projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
wielorodzinnego w Ciechanowie przy ul.Wyzwolenia 8 zawarty

W niniejszym opracowaniu wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



