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Kadzidto, czerwiec 2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawyia drlipca 1994r Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r zzmdzmianami ),

oswiadcz amy

ze projekt budowlany

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzimneg
w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 28

------ (nazwa, rodzaj i lokalcja zamierzenia budowlanego)

Zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

ZespoOt projektowy:

brarra architektoniczna

tech. WitoldZetubowski
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OPIS TECHNICZNY

DO: Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzirmeg Ciechanowie przy ul.
Wojska Polskiego 28

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remont elewadpudynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego na dzialce 10-36%/ Ciechanowie przy ulicy
Wojska Polskiego 28. Budynek wybudowany w latachtyth ubiegtego wieku.
Budynek murowany z cegty ceramiczne] petnej. Bullymp®siada piwni¢ i dwie

kondygnacje nadziemne oraz poddaszgaiawo wytkowe. Budynek jedno-klatkowy z
dwoma wejciami od strony wschodniej i zachodniej. Dach o dtankcji drewniane]
pokryty kilka lat temu now blachy typu rbek stogcy. Budynek jest zamieszkaty i
doprowadzone ssdo niego podstawowe media takie jak ( energiatslekna, woda,
instalacja c.o.). Budynek jestety w gminnej ewidencji zabytkow miasta Ciechandav i
tego wzgtdu zakres prac przy przedmiotowym budynku winien zgiadniat

zachowanie wygldu budynku w tym jego dekoracji architektonicznyd@eiatka na

ktorej znajduje si budynek jest skomunikowana z aliasfaltovs Wojska Polskiego 28.

2. Podstawa opracowania

e umowa zawartej poratlzy Towarzystwem Budownictwa Spotecznego w
Ciechanowie a biurem projektowym GRAFICAD

* Uzgodnienia z Inwestorem

 Uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdéw ldgatura w
Ciechanowie

* Inwentaryzacja budynku wykonana przez GrafiCad Mratrw czerwiec 2015r.
3. Opis stanu istniegcego
Przedmiotowy budynek jest wybudowany w technolagidycyjnej murowej z cegty

ceramicznej petnej. W rzucie jest prosty w formi&sztalcie prostakta. Budynek jest

dwu kondygnacyjny z poddaszemeszowo, podpiwniczony. Do budynku prowadz
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dwa niezalene wefcia ze schodami, jedno od strony ul. Wojska Potgkigachodnia) i
wejscie od strony podworza (wschodnia) . Konstrukcjehdiadrewniana pokryta blagh
szap typu mbek stogc. Kominy z cegty klinkierowej. Rynny w budynku wyhkane g z
blachy cynkowanejSciany budynku tynkowane tynkiem cem-wap typu ,,baka.
Zaobserwowano miejscowe odparzenia i braki tynkabblkonach brak hydro-izolacji i
obrébek blacharskich odprowadzmajch wod z balkonéw. Spody balkonow
skorodowane z widocznymi belkami stalowymi, ktomanswh konstrukcje néna
balkonu. Czs¢ budynku od strony potudniowej zostata dobudowangdaniejszym
terminie i na skutek tego nackeniu budynkéw widoczney zarysowania i gkniecia.
Gzymsy bonie i pilastry budynku z licznymi brakatymku i brakami w spoin w cegle.
Balustrady balkonowe malowane z widog&worozjp powierzchniow. Stolarka okienna
w budynku wymieniona na nawtypu PCV. Drzwi frontowe nowe o konstrukcji

stalowej. Opaska wokét budynku betonowa.

Whioski:
Po dokonaniu wizji lokalnej na obiekcje stwierdzono

- konieczné¢ poprawy estetyki elewacji budynku poprzez naprayku, czsciowe
skucia i wykonanie nowej warstwy tynku zatartejgtedko a nagpnie malowanigcian

farbami fasadowymi

- konieczné¢ naprawy balkonéw poprzez wykonanie hydro-izolacjiobrobek

blacharskich
- wskazane jest zastosowanie listwy dylatacyjeepozeniu budynkow
- wskazana jest wymiana obrébek blacharskich ogaram

- wskazane jest wykonanie nowej opaski wokot imkdy

Podstawowe dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 290 m2
Kubatura budynku ok.2220 m3



07-420 Kadzidto ul. Targowa 29 woj. mazowieckiel. + 48 506 760 344 e-majkaficad@o02.pl www.graficad.com.pl

Z.1

B

1

]
e

U Sienkiewic:

Ytoma:

]

|

WYPOZVCZALY -SPRIEDAL-§
b L

4. Rozwgzania projektowe dla budynku
a) Remont scian

Istniejace tynki naley ocent tuz przed remontem, €& tynkdéw odparzonych
skorodowanych naky sku, a tynki pozostale natg przeszlifowg pacami z
natazonym papiereniciernym w celu wygtadzenia powierzchni tynku. Nasie
nalezy oczyci¢ sciare z pytéw i zabrudze np. grzybéw poprzez zastosowanie
strumienia wody pod &mieniem oraz w przypadku grzybow preparatem
grzybobdjczym. Tak przygotowane pozko naley zagruntowda preparatem
gruntupcym i wzmacniggcym podtae np. Uni-Grunt lub zastosow@reparat o
podobnych wiéciwosciach. Na tak przygotowane podé natayé pacami
warstwe cementowej zaprawy szpachlowej np. Atlas Rekord hoateriat o
zblizonych parametrach. Nacdzeniu budynkéw zastosowaystemow listwe
dylatacyjra, PCV. W miejscu widocznych niewielkich gg@n nalezry wtopic
siatke elewacyjn przeciwskurczow.

Nazwa produktu: Cementowa zaprawa szpachlowa REX@RLAS
Opakowanie 10 kg

Grubai¢ warstwy od 1 do 10 mm

Srednie zuaycie 15 kg / m2 /cm

Wytrzymatasé 3,5 MPa - 7,5 MPa

Wiasciwosci odporny na mikrogkniecia wzmocniony mikrowtoknan
Ogrzewanie podtogov nie

Mrozoodpornéé tak

Czas schrkcia 1 dzié

Miejsce przeznaczenialo wewntrz i na zewatrz
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b) Rynny

Zaprojektowano nowe orynnowanie budynku z blachykoyane]. Rynny
spustowe na budynku od strony zachodniej zyaflemontowa w taki sposob
by mazna bylo wykorzysta je ponownie. Ryng nalery tak wyprofilowa i
nakierow& by wody opadowe kierowane byly na tereny zieloreegmiotowej
dziafki.

Rynny dachowe @ 150

Rynny spustowe @ 120

c) Stolarka okienna i drzwiowa

Na zdecydowanej ¢%ci budynku zostaly jo wymienione okna drewniane na
nowe systemowe PCV w kolorze biatym. Pozostatevdigne okienka w

szczycie i wécianie od strony ul. Wojska Polskiego wymiena nowe PCV.

Z2
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d)

f)

9)

h)

Parapety

Zaprojektowano wymiapwszystkich parapetow na nowe wykonane z blachy

cynkowanej. Nalgy przyja¢ gruba¢ blachy min 0,55 mm.

Opaska wokot budynku i dogcia do budynku

Zaprojektowano wykonanie nowej opaski wokot budyrkikostki betonowej
10x20x6 cm szerokai 50 cm. Na podsypce cem-wap 1:4 gr 10 cm. Otarze

szerokdci 6-8 cm

Cokot budynku

Kamienny cokot budynku natg oczyci¢ z osadow i zabrudaewszelkie ubytki
zaprawy nalgy uzupeiné a nastpnie zabezpieczyfarbami w kolorze cementu
jak na rysunkach elewacji

Gzyms,scianka attykowa zdobienia

Nalezy oczyci¢ i uzupeiné ewentualne ubytki cegiet i tynku. Podczas prac
remontowa nalezy z naleyta starannécia wykona& prace odtworzeniowe aby

zachowa walory architektoniczne budynku.

Obrobki blacharskie ogniomurow

Zaprojektowano wymianobrobek blacharskich murow ogniomuréw oraz pasa
nadrynnowego oraz pod rynnowego, oraz wszystkiagldlmk skorodowanych i
niespetniagcych swojej funkcji. Obrobki wykortaz blachy cynkowanej gr. min.
0,55 mm.



07-420 Kadzidto ul. Targowa 29 woj. mazowieckiel. + 48 506 760 344 e-majkaficad@o02.pl www.graficad.com.pl

i ) Balkony

Zaprojektowano skucie warstwy posadzkowej balkonnaatpnie po
oczyszczeniu przewidziano wykonanie warstw hydraigowg systemu
np. Ceresit wraz z obrébkami blacharskimi. W przdia ubytkow
konstrukcji betonowej balkonu ( spody i gérnasézptyty balkonowe)j)
naleey usum¢ tylko skorodowany beton i wszystkie zhe elementy
betonowe. Miejsca ubytkéw betonu nglezabezpieczy wg technologii
mas CD 30 wg zaleae producenta wg. zaprezentowanych schematow
wykonania. Widoczne elementy zbrojenia rowniglery oczysci¢ z rdzy
i zabezpiecz§ CD 30. Miejsca po betonie naleuzupeiné¢ mass CD 26
wg zahczonych rysunkow i kart produktéw. Istnieg balustrad nalezy
oczysci¢ zabezpieczy podktadem a nagtnie pomalowa 2x farbami do

balustrad dobrej jakai.

Warstwy hydroizolacji wg. Technologii:

- ptytki ceramiczne antygtizgowe mrozoodporne (opcjonalnie)

- zapraw klejca CM17

- powtoka uszczelniaga krystalizugca Cr C90

-warstwa spadkowa: masa posadzkowa Ceresit CN 88ICN
-Warstwa kontaktowa: CN 83/CN 87 z dodatkiem enmd@syesit CC 81
- Zelbetowa ptyta balkonowa

- Mineralna szpachléwka do tynkéw Ceresit CT 2

- Farba silikatowa Ceresit CT 54

5. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektu natg stosowé materiaty i wyroby posiadage
obowigzujace $wiadectwa dopuszczaléa do stosowania w budownictwie
uzyteczndci publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskid), j&sli sa
przedmiotem norm patwowych - z&wiadczenie producenta potwierdzag ich
zgodnd¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Zmiany projektowe i materiatowe naleuwzgkdni¢ z projektantem;
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* Roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot oraz obowzujacymi przepisami, instrukcjami producentow i

sztuky budowlan.
6. Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania

- projekt budowlany,
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r.gprawie
informacji dot. bezpieéaseva i1 ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,
p0z.1126).

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie
bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bhddaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego, termomodernizaagtat objty budynek

mieszkalny wielorodzinny w Ciechanowie przy ulicy &tycznia 80.

Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych podlegagych adaptacji
lub rozbidrce:

Brak budynkow do rozbiorki.

2. Informacje dot. przewidywanych zagrazen mogacych stwarza zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
Elementem maogcym stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robo6t budowlanycha gakie roboty jak:
- prace na wysokoi powyzej 2,0 m t.j: wykonywanie konstrukcji drewnianej

scian i dachu , pokrycie dachu, wykonywanie obrébkeicharskich itp.

- wykopy pod przycze wodocigowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.
W czasie wykonywania wykopoéw, w miejscach dpsych dla o0so6b
niezatrudnionych przy tych robotach nglewokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustagvbalustrady zaopatrzone §wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Pqcze balustrad powinny znajdodvaic na wysokéci 1,10m nad

terenem i w odlegkei nie mniejszej i 1,0 m od krawdzi wykopu. Wykopy o
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scianach pionowych bez rozparcia mdgc wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy epik nie jest obgizony w
pasie o szerokai rownej gebokasci wykopu.

Ruch érodkow transportowych obok wykopow powinien odbyvek poza granig
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywarobét ziemnych nie
powinno dopuszczasic do tworzenia nawisdw gruntu. Przebywanie os6b ponyi
sciam wykopu a kopark jest zabronione. Osoby przebyaw@g na stanowiskach
pracy, znajdujce st nha wysokeéci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi
powinny by zabezpieczone balusteagrzed upadkiem z wysoka. Balustradami
powinny by zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanyghianami zewstrznymi,

- pozostawione otwory cianach ( drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktérych prowadzonepsace lub do ktérych nitiwy jest
dostp ludzi, naley zabezpieczy przed maliwoscia wpadnicia lub ogrodzi
balustrad. Rusztowania z elementow metalowych powinny¢ hyziemione i
posiadé instalacg piorunochrona. Osoby dokonuce montau i demontau
rusztowa powinny posiada odpowiednie uprawnienia . Prawidtog¢omontau
rusztowa sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem deednika budowy.
Przed montzem i demontzem rusztowa nalery wyznaczy i wygrodzi stret
niebezpiecza Dopuszcza si wykonywanie robdét malarskich przyzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokoi nie przekraczagej 4,0m od poziomu podiogi.
Drabiny naley zabezpieczy przed pélizgiem i rozsuniciem s¢ oraz zapewiiich

stabilngc.

3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca  pravadzenia robot
budowlanych.
Prace w warunkach szczegolnego zagnia dlazycia i zdrowia ludzkiego, powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma olaek przerwa prace, gdy
zaistniep warunki stwarzajce zagraenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu
budowy powinien obejmowa
- wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- wyznaczenie drog i prz& wewrgtrznych,
- doprowadzenie energii elektrycznej,

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw.
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- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazddw.

Stanowiska pracy powinny urdovia¢ petmm swobod@ ruchu, niezbdma do

wykonywania pracy.

4. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed realizaci robot.

Osoby biogce udziat przy pracach budowlanych powinny yezpdrednio przed
przystpieniem do okrdonych roboét przeszkoleni. ( szkolenie stanowiskpwe
Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach sprawuje

kierownik budowy.

5. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatoludowlanych na terenie
budowy.

Materiaty budowlane i prefabrykaty naleprzechowywé w miejscach do tego

przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP .

6. Srodki  techniczne i organizacyjne zapobiegajce powstawaniu
niebezpieczéstw.
- W trakcie wykonywania robot budowlanych nalestosowa sie do
przepisow rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r,
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
- Uczestnicy procesu budowlanego musspotdziaté ze soh w zakresie
bezpiearstwa i higieny pracy w procesie przygotowania lizaji
budowy.
- Stosowanie niezdimychsrodkéw ochrony indywidualnej obowzuje

wszystkie osoby przebyyeajna terenie budowy.

UWAGA!

Wszystkie roboty naley prowadz¢é zgodnie z aktualnie obow#dujacymi przepisami
BHP i pod nadzorem o0s6b uprawnionych do kierowastimtami budowlanymi.

Opracowat :
inz. Piotr Mroz

tech. WitoldZelubowski
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