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Projekt remontu kominéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 15 w Ciechanowie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru komindw ponad potacia dachu z materiatéw ceramicznych na

budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Ciechanowie przy ul. Wyzwolenia 15

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

— murowanie kominow z cegly klinkierowej pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej,

— wymiana rynien i rur spustowych

1.4.0KkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

specyfikacjami technicznymi i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

waod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegla ceramiczna klinkierowa pelna.

Cegta klinkierowa pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996: wymiary 1 = 250 mm, s

=120 mm, h = 65 mm masa 3,3-4,0 kg cegla klinkierowa petna powinna

odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. dopuszczalna liczba cegiet

polowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym

przez calg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla

cegly — 10% cegiel badanych. nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

wytrzymalo$¢ na Sciskanie 15,0 MPa gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK odporno$¢ na dziatanie

mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°c 1 odmrazania — brak uszkodzen po

badaniu. odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na

inne cegly nie rozpadta si¢.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiolow lotnych 25 135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do

zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
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postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg ijednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;]

marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utratg statecznoS$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne.

Murowanie komindéw nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura. Kominy moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 5°C. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z
innych przyczyn, wierzchnie warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murowanych

kominow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
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5.2.Kominy z cegly klinkierowej pelnej.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych
podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokladnie

wypehione zaprawa.

5.2.2. Stosowanie poléwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowite]
liczby cegiel. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazdy komin powinien by¢

wykonany z cegly jednego wymiaru.

5.2.3. Sposob uzycia zaprawy murarskiej.

Sposob uzycia zaprawy powinien by¢ zgodny z technologia wykonywania robot
murarskich z zastosowaniem cegiet klinkierowych. Nalezy uwzgledni¢ zaréwno
warunki atmosferyczne, w ktorych prowadzone sa roboty, jak i warunki, w ktorych
przebiega¢ proces wigzania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. W trakcie robdt oraz po ich
zakonczeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane elementy nalezy ostania¢ folig
lub matami, zabezpieczajacymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim
wysychaniem zaprawy, spowodowanym dziataniem wiatru i stonca. Nie wolno
prowadzi¢ prac w czasie opadow atmosferycznych. Zaleca si¢ rdwniez, by nie
rozpoczynac¢ robodt, gdy prognozy pogody przewidujg w ciggu najblizszych dni
opady deszczu lub obnizenie temperatury. Cegly przygotowane do murowania
powinny by¢ czyste, wolne od kurzu 1 suche. Murowa¢ nalezy na “petng spoing”,
gdyz ograniczy to mozliwos¢ przenikania wody opadowej do wnetrza. Grubos¢
spoiny powinna by¢ rownomierna dla calej warstwy. Do profilowania spoiny
nalezy wczesniej przygotowa¢ odpowiednie narzedzie o zaokraglonym przekroju,

z tworzywa sztucznego lub drewna. Moment rozpoczecia profilowania spoin
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uzalezniony jest od warunkow atmosferycznych, chtonnos$ci cegly i zwigzanej z
tymi czynnikami szybkosci wigzania zaprawy. Powinien on nastgpi¢ w kilkanascie
lub kilkadziesigt minut od jej potozenia, w momencie, kiedy przylozony do
swiezej zaprawy palec nie ulega juz zabrudzeniu. W celu uzyskania rownych spoin
i zachowania poziomu kolejnych warstw, mozna postuzy¢ si¢ odpowiednio
przygotowanymi listewkami lub innymi tego typu ogranicznikami (zalecana
grubos¢ 10+12 mm), uktadanymi na wymurowanej warstwie cegiel, wzdhuz jej
krawedzi. Pierwszy etap — murowanie - polega jedynie na polaczeniu cegiet
zaprawa murarska z pozostawieniem miejsca na spoin¢. (zaprawg murarska
wypehia si¢ jedynie przestrzen pomig¢dzy listewkami). Spoinowanie tak
wykonanego muru nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
zakonczenia pierwszego etapu, uzywajac do tego celu rowniez zaprawy
murarskiej.

Uwaga: W celu uniknigcia réznic kolorystycznych, na wyodrgbnionym
fragmencie nalezy stosowac¢ zaprawe¢ pochodzaca z jednej partii produkcyjnej, a
do jej przygotowania uzywa¢ zawsze takiej samej ilo§ci wody zarobowej. W
zwigzku z mozliwoscig wystgpienia niewielkich réznic w odcieniach kolorow
pomigdzy cegltami z r6znych partii produkcyjnych, zaleca si¢ przed rozpoczgciem
pomiesza¢ cegly pochodzace z kilku palet. Sktadowane elementy klinkierowe
nalezy chroni¢ przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem si¢. W trakcie prac
szczegllna uwage nalezy zwraca¢ na staranno$¢ 1 czystos¢ uktadania kolejnych
elementéw. W przypadku kontaktu zaprawy z licem cegtly, zabrudzenie nalezy jak
najszybciej usuna¢ (najlepiej na sucho). Niedostosowanie si¢ do zawartych w
niniejszej karcie technicznej zalecen 1 wymagan producenta, dotyczacych
przygotowania zaprawy, jej uzycia i pielegnacji, moze powodowaé powstawanie

wykwitow solnych 1 wapiennych.
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6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1.Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie: wymiardw 1 ksztattu cegly, liczby
szczerb i pgknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na
zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznoS$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie, co do klasy 1 odporno$ci na dziatanie

mrozu).

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania podano w ST — 00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Jednostki obmiarowi

powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dziennik
budowy, zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe, protokoty
odbioru poszczegdlnych etapdw robodt zanikajacych, protokoty odbioru materiatow i
wyrobow, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe robot obejmuja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obshugi,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— murowanie i przemurowanie komindw z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej,

- usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020, Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996, Wyroby budowlane ceramiczne.

Opracowat:

inz. Mariusz Malicki
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