Opierzenie z blachy

TR

min70

ocynkowanej surowej
gr. 0,55:+0,65mm

CZESC PROJEKTOWANA

Nowo wymurowang

czesé komina

KOMIN NR 1
SKALA 1:25

UWAGA:

1. Wszystkie przedstawione na rysunku wymiary okreslaja warto$ci
przyblizone i majq charakter pogladowy.

2. Przed wykonaniem prac rozbiérkowych nalezy pobraé¢ doktadne
wymiary z natury.

3. Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowa¢ instalacje
odgromowa. Po wymurowaniu kominéw nalezy odtworzy¢ instalacje
odgromowg z iglicami kominowymi. Poprawne wykonani instalacji
nalezy potwierdzlC odpowiednimi pomiarami elektrycznymi.

4, Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢é wyposazone w
drzwiczki rewizyjne. Jesli drzwiczki rewizyjne znajdowaly sie w
czes$ci komina podlegajacej rozbidrce, to podczas murowania
nowego komina nalezy zostawié¢ otwor rewizyjny i wyposazyé¢ go w
drzwiczki rewizyjne.

Legenda:
N - Przewod wentylacyjny

Al - Przewod spalinowy

- Kratka wentylacyjna (do przewodow wentylacyjnych)

M - Nasada kominowa (do przewoddw spalinowych)

Przyjeta metodologia zgodnie z PN-B-10425:1989 Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne

i badania przy odbiorze.
Pokrycie

niepalne,
niezapalne lub

>0,3m

Przy dachach stromych o kacie nachylenia pofaci dachowej powyzej 12°
i pokryciu niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow
powinny znajdowac sie na wysoko$ci co najmniej 0 0,3m wyzej od
powierzchni dachu oraz w odleglo$ci mierzonej w kierunku poziomym od
tej powierzchni co najmniej 1,0m

aﬁ a BIURC PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka
ul. Skarbka z Gor 126C lok.22 03-287 Warszawa tel. 501-654-476 e-mail: malickim6@wp.p!

nazwa opracowania:

Projekt remontu kominéw w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 15 w Ciechanowie

nazwa rysunku:
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KOMIN NR 1

inwestort: stadium:

Wspdélnota mieszkaniowa H

ul. Wyzwolenia 15; 06-400 Ciechanéw Uﬂo._m—A._” WCQO<<_m3<

lokalizacja: branza: Skala:

ul. Wyzwolenia 15 06-400 Ciechandw; | .

i Wyzwoleria Konstrukcja | 1:25
zespdl projektowy: uprawnienia: podpis: numer rysunku:

projektowat:

inz. Mariusz Malicki MAZ/0953/PWOKb/17 m

data: wrzesien 2019 wersja: A format: A3




