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INFORMACJA BIOZ

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa 1 adres obiektu: budynek mieszkalny
Ciechanéw ul. Warszawska 27

Inwestor :

Projektant: mgr inz. Eleonora Stolarczyk
01-853 Warszawa, ul. Starej Basni 14 m.3



Roboty w czasie ich realizacji oraz uzytkowania nie stwarzaja duzego zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Nie bgda réwniez prowadzone roboty szczegdlnie
niebezpieczne zgodnie z art. 2la ust. 2 pkt. 1-10, oraz nie bgda wystgpowal
niebezpieczenstwa wynikajace z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

1.1. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqpieniem do robot

e Zapoznanie pracownikdw  zatrudnionych na  budowie z  zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach robot budowlanych bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania tych robot

* Przeprowadzenie szkoleh z zakresu BHP oraz innych zasad przestrzegania
przepisow dot. bezpieczenstwa, w szczegélnosci w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowos$ci na danej budowie

1.2. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajqcych niebezpieczenstwom
*  Wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno-ochronne
» Zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem o0séb niezatrudnionych
» Zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tacznosci
* Zaopatrzenie budowy w podstawowe srodki pierwszej pomocy

» Skladowanie materialow budowlanych zgodnie z instrukcja producenta, w
odpowiednich miejscach 1 z odpowiednim zabezpieczeniem, tak aby nie
tarasowatly 1 nie utrudniaty dojscia i dojazdu

*  Wyposazenie placu budowy w niezbedne §rodki przeciwpozarowe
Ze wzgledu na charakter i wielko$¢ obiektu oraz stopien wystgpujacych na budowie
zagrozen nie jest wymagane sporzadzenie przez inwestora lub kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 roku / Dz. Ust. z dnia 10 lipca 2003 roku art.2 i 3./

1.3. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko i obszar wokoto

Przebudowa z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie
wprowadza szczegdlnej emisji hatasow 1 wibracji. Emisja zanieczyszczen bedzie nie
wigksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki

1.4. Nadzor i kontrola prowadzonych prac (zalecenia)

Nadzor prowadzony jest przez projektantéw oraz Inspektorow Zleceniodawcy. Celem
nadzoru jest sprawdzenie czy prowadzone prace budowlane sa zgodne z projektem i
wytycznymi.

Oferent musi przewidzie¢ 1 wykona¢ wszelkie prace niezbedne na konieczno$¢ budowy w
zakresie przedstawionym w niniejszej dokumentacji.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i1 zakonczone pod $cistym nadzorem, przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana, zgodnie z
przepisami i normami obowigzujacymi w zakresie objetym prowadzong inwestycja. Plac
budowy musi by¢ czysty i estetycznie ogrodzony tak, by nie przeszkadzat w
funkcjonowaniu obiektu i w sposob nieuciazliwy dla osob postronnych.



PREZYDI UM Warszawa, dnia i kwi901ef1 196
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY

WYDZIAL. ARCHITEKTURY,
MADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZII

Nr ewid. uprawn. 442/64

T

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

N\a podstawie art. 18, art. 19, ust. I, rkt. 1 i art., 20, ust. 1 ustawy

z dnia 31 siycznia 1961 r. — prawo budcwlane (Dz. U.nr 7, poz. 46) oraz §29i§ .8 .
UEtal.Pktal rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwe, Urbanistyk
i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w spraiwie kwalifikacji fachowych oséb wyko-

nujacych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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Warszawa, 6 grudnia 2010

Zaswiadczenie

Pani ELEONORA STOLARCZYK

miejsce zamieszkania:
ul. STAREJ BASNI 14/3
01-853 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/1758/02

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

il

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, {ax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153




SKRZYNKI GAZOWE

Lp. Model Kod wys. x szer. x gl. | Cena netto
1 [ Skrzynka GD62 puste plecy GD62 600 x 600 x 250 240,00 #
2 | Skrzynka GD63 peine plecy GD63 600 x 600 x 250 240,00 z#
3 | Skrzynka GD32 puste plecy GD32 300 x 250 x 155 120,00 z
4 | Skrzynka GD33 peine plecy GD33 300 x 250 x 155 128,00 z

Dostepne kolory: brazowy, bezowy, popielaty, 26ity, kiinkierowy, biaty

Lp. Model Kod wys. x szer. X gl. | Cena netto
5 | Skrzynka G32 puste plecy G32 300 x 250 x 155 120,00 2t
6 | Skrzynka G33 peine plecy G33 300 x 250 x 155 128,00 =
7 | Skrzynka G42 puste plecy G42 400 x 400 x 250 195,00 z
8 | Skrzynka G43 pelne plecy G43 400 x 400 x 250 202,00 =t
9 | Skrzynka G51 drzwiczki G51 550 x 550 x 100 205,00
10 | Skrzynka G52 puste plecy G52 510 x 500 x 250 219,00 #
11 | Skrzynka G53 peine plecy G53 510 x 500 x 250 238,007
12 | Skrzynka G62/50 puste plecy G62/50 612 x 500 x 260 234,00 #
13 | Skrzynka G63/50 peine plecy G63/50 612 x 500 x 260 250,00
14 | Skrzynka GB81 drzwiczki GB1 700 x 700 x 100 224,00
15 | Skrzynka G62 puste plecy G62 600 x 600 x 250 240,00 z
16 | Skrzynka G63 peine plecy G63 600 x 600 x 250 240,00 zt
17 | Skrzynka G73 peine plecy G73 700 x 700 x 250 325,00 #

18 | Skrzynka G82 pionowa puste plecy G82/PI 810 x 610 x 255 304,00 =
19 | Skrzynka G82 pozioma puste plecy | G82/PO 610 x 810 x 255 304,00 #
20 | Skrzynka G83 pionowa peine plecy GB83/PI 810 x 610 x 255 320,00 =
21 | Skrzynka G83 pozioma pelne plecy | G83/PO | 610x 810 x 255 320,00 z
22 | Skrzynka GT2 puste plecy GT2 610 x 550 x 310 250,00 z
23 | Skrzynka GT3 pelne plecy GT3 610 x 550 x 310 260,00 z
24 | Skrzynka G62 PLEXI puste plecy G62/PL 600 x 600 x 270 240,00 zt
25 | Skrzynka G63 PLEXI! peine plecy GB3/PL 600 x 600 x 270 240,00 =

26 | Skrzynka G83 peine plecy G93 960 x 900 x 255 681,00 =
27 | Skrzynka G103 peine plecy G103 | 1100 x 1000 x 500 | 1 016,00
28 | Skrzynka G123 peine plecy G123 | 1220x 1300 x510 | 137300

Dostepne kolory: brazowy, bezowy, popielaty, Zéity, klinkierowy, bialy

Lp. Model Kod wys. X szer. X gl. | Cena nesito
29 | Skrzynka OG66 pelne plecy 0G66 620 x 620 x 240 260,00
30 | Skrzynka OGOB6 puste plecy 0GO066 620 x 620 x 240 260,00 zt
31 | Skrzynka RG66 drzwiczki RGE6 620 x 620 x 100 224,00
32 | Skrzynka OZ23 peine plecy 0Z23 350 x 280 x 200 160,00 z
33 | Skrzynka OZP23 puste plecy 0ZP23 350 x 280 x 150 125,00 2
Dostepne kolory: brazowy, bezowy, popielaty, grafitowy, zé#ty, klinkierowy




jazomierz mieszkaniowy G2.5

Dokiadnosé pomiaru
i bezpieczenstwo

Gazomierz mieszkaniowy G2,5 jest ] ObcigZenie maksymaine: Q_=4m’h
przeznaczony do pomiaru zuzycia gazu w sl AR s e s
mieszkaniach, w kiorych sumaryczne, T Obcigzenie minimalne: ~ Q_ = 0,025 m¥h
maksymalne  zuZycie gazu przez Tl b uﬁu’; Obciazenie nominaine: Q=25m’h
wszystkie  zainstalowane  urzadzenia e =i i) 2 ¥
gazowe nie przekracza 4 m¥h powietrza o ¥ L _ Objetos¢ cykliczna: V=0_8dm
gestosci 1,2 kg/m®. i feis Maks. cisnienie robocze: P =50kPa
Gazomierz moZe byC wypesaZony w Zakres pomiarowy liczydfa:  99999,999 m®
nadajnik impulséw (1 impuls = 0,01m?) g
umoZliwiajacy ~ rejestracie  wartosci Prog rozruchu: 3 dm’/h
szczytowych zuZycia gazu. Waga: 2kg
Ogniotrwalo$¢ (650°C) do 10 kPa
Gazomierz jest przystosowany do zgodnie z normg EN1358
pomiaru:
= Gazu miejskiego . .
o £ 3
* Gazu propan-butan = R 1 1 0 M R O
= 2
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i) & e
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Gl 66 R ¥ i Obcigzenie Q (m*h)
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Warszawa 08.03.2011

OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
/ Dz. U. nr 207/2003 poz. 2016 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami/

Opracowana dokumentacja wymiany instalacji gazu wewngtrznego w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie przy ul
Warszawskiej 27 jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zostala wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami i
normatywami.

Dokumentacja nie wymaga opracowania planu BIOZ.

PROJEKTANT

mgr inz. Eleonora Stolarczyk
upr. 442/64



MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy Ciechandw

ul, Mleczarska 17 06-400 Ciechandw

tel. (23)6730630 faks (23)6730613

Rejon Dystrybucji Gazu Ciechanéw TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z 0.0. W
tel. (23)6723110 . CIECHANOWIE
faks (23)6730613 CIECHANOW, UL. OKRZEI 14

06-400 CIECHANOW

ewa.gapkowska @msgaz.pl NIP: 5661615623, REGON: 130341967

Nr warunkow: CRC/M/2985/WZ/1/2011 | CIECHANOW, 09.02.2011
Nr wniosku: GOK/876/P/8/2011 Termin waznosci: 09.02.2012

ZMIANA WAHUNKC)W PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ .
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 10 m*h GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E (zwanych dalej Warunkami przytagczenia)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.02.2011 Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy Ciechandw stwierdza
mozliwos¢ dostarczania paliwa gazowego i okresla nastepujace Warunki przytgczenia:
. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Typ obiektu: wielorodzinny - szt.1
Lokalizacja: gm. Ciechanéw (gmina miejska), m. Ciechanéw, ul. Warszawska 27
Il.  Rodzaj odbiornikéw paliwa gazowego:

L.p. Rodzaj odbiornika Pobér gazu na odbiornik [m®/h] llos¢ [szt.]
1 kuchnia gazowa z piekamikiem gazowym 1,20 30
2 kociot gazowy do przygotowania cieptej wody 1,50 30
lll. Punkty poboru paliwa gazowego, roczny pohdr paliwa gazowego, moc umowna:
L.p. Status Moc umowna [m*/h] | Pobér paliwa gazowego [m/rok] Opis punkiu poboru paliwa gazowego
1 istniejgcy 13,20 4 957 Moc umowna dla pojedyriczego punktu pomiarowego
: dla lokali mieszkalnych wynosi : 2,70 m3/h

V. Cisnienie paliwa gazowego:
1. w sieci dystrybucyinej 10-500 kPa,
2. na wejsciu do instalacji gazowej 1,6-2,5 kPa.
V. Warunkiem dostarczania paliwa gazowego jest zawarcie z Przedsigbiorstwem obrotu gazu umowy kompleksowej dostarczania paliwa
gazowego na wnioskowang mac i ilo$é paliwa gazowego.
VI. Miejsce podigczenia do sieci gazowej:
L.p. | Rodzaj obiektu | Cisnienie bazowe | Materiat | Srednica [mm] Lokalizacja
1 przyigcze Srednie PE 25 ul.Warszawska
VIl. Zakres prac budowlanych niezbednych do zrealizowania przyiaczenia obiektu do sieci gazowe] obejmuje wykonanie
nastepujacych elementéw sieci gazowe;j:

L.p. Rodzaj elementu Uwagi
1 punkt redukecyjny powyzej 10 m3/h istniejgey punki red. N
2 instalacja gazowa dot.remont wewnetrznej instalacji gazowej

VIll. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej Podmiotu ubiegajacego sie
© dostarczanie paliwa gazowego stanowié bedzie: kurek giéwny odcinajacy dopityw paliwa gazowego do instalacji gazowej,
usytuowany na przyiaczu gazowym w punkcie redukcyjnym.

IX. Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafkach na klatce schodowej .
2. Rodzaj i wielkos¢ gazomierza(y):
L.p. Rodzaj Wielkos¢ | llosé [szt.] | Cisnienie pomiaru Uwagi
0 miechowy G2,5 30 niskie

X.  Niniejsze Warunki przyiaczenia stanowia;
podstawe do zawarcia z Przedsigbiorstwem obrotu gazem, na wniosek Podmiotu ubiegajacego si¢ o dostarczanie paliwa gazowego,
umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Xl. Informacje ogdlne:

1. Podmiot ubiegajacy sie o dostarczanie paliwa gazowego zobowigzany jest do zapewnienia miejsca na urzadzenia, o ktérych mowa w
rozdziale 1X, zgodnie z wymogami Przedsiebiorstwa gazowniczego okreslonymi w ninigjszych Warunkach przytaczenia i
obowiazujgcymi przepisami.

2. Podmiot ubiegajacy sie o dostarczanie paliwa gazowego zobowigzany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania
pozwolenia na budowe lub przebudowe instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia z
Przedsigbiorstwem gazowniczym wielkosci i lokalizacji urzagdzen, o ktérych mowa w rozdziale |X.

3. Podmiot ubiegajacy sie o dostarczanie paliwa gazowego zobowigzany jest do wybudowania lub przebudowania instalacii gazowej
zgodnie z projekiem budowlanym i decyzja o pozwoleniu na budowe oraz do zapewnienia jej prawidlowego uzytkowania, a w
szczegodlnosci uzytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, ktdry podlega przepisom dla sieci gazowych.

4. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacego przylacza gazowego polegajacej na jego skréceniu, Podmiot ubiegajacy sie o
dostarczanie paliwa gazowego zobowigzany jest zlecic wykonanie tej przebudowy Przedsiebiorstwu gazowniczemu.

S. Projektowanie, budoweg i uzytkowanie sieci gazowej na terenie dziatania Przedsigbiorsiwa gazowniczego nalezy realizowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane i Ustawy Prawo energetyczne oraz
wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, a takze zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie

g

Data wers}i:20.09.2010




procedur i instrukcji technicznych Systemu Zarzgdzania
dotyczgeych:

— sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,

—  kwalifikacji wyrobow,

— kwalifikacji dostawcow ustug.
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ZAKLAD KOMINIA

ul. Wejska Polskiego ONOWY ZAKI;AD USLUG KOMINIARSKICH

06-400 Ciechanow
tel. (0-23) 67298 79

tel. kom. 604 221 084
w Ciechanowie

ul. Wojska Polskiego 49

tel.(0-23)6729879

Ciechanéw dma 09 Q 3.2 (3/ A
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OPINIA Nr

7 wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo— kominowych w budynku

Bedacym whasnoscia .
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Sporzadzona przez posiadajgeego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
MISTRZ Mirostaw Miaczynski

W celu:

Wskazania migjsca na podiaczenie.

M Ustalenia prawidlowosci podiaczenia.

[] Ustalenia przyczyn wadliwego podiaczenia urzadzen.
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OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA
do projektu budowlanego wymiany wewngtrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe;

- rzuty starego projektu instalacji gazowej

- wizja lokalna i inwentaryzacja instalacji gazowej dla potrzeb prac
projektowych

- uzgodnienia z Inwestorem

- warunki techniczne wymiany wewngtrznej instalacji gazowej wydane
przez dostawce gazu w Ciechanowie dnia 09.02.2011

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004

- Dz. U. 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewngtrznych z dnia 3. 11.1992 w sprawie
ochrony ppoz. obiektow budowlanych i terenow Dz.U. 92/1992 poz. 460
z p6zniejszymi zmianami/

- Inwentaryzacja przewodow kominowych wykonana przez Zaktad Ustug
Kominiarskich dnia

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wymiany
wewngtrznej instalacji gazowej od zaworu gtoéwnego znajdujacego si¢ w skrzynce
punktu redukcyjnego usytuowanego na zewnetrznej Scianie budynku

Stara instalacja wraz z gazomierzami zostanie zdemontowana.

3. Opis ogdlny budynku i stan istniejacy instalacji gazowej

Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych, jest podpiwniczony pod cz¢scia
mieszkalng. W narozniku budynku od strony poludniowo-wschodnej jest wbudowana
stacja trafo — bez podpiwniczenia. Jest 1 klatka schodowa wewngtrzna bez okien na
kondygnacjach — doswietlenie jest na IV pietrze.

W budynku jest 30 lokali mieszkalnych, przy czym mieszkanianr 115 sa
jednopokojowe z kuchenka w przedpokoju. W tych mieszkaniach nie ma urzadzen
gazowych, natomiast sa zainstalowane terma i kuchenka elektryczne. W pozostatych
mieszkaniach s zainstalowane kuchenki gazowe 4-ptomienne z piekarnikiem i
piecyki gazowe wieloczerpalne. Piecyki gazowe sa umieszczone w kuchniach obok
kuchenek , najczesciej nad zlewozmywakiem.

Kubatura lazienek wynosi ok. 6,9 m”.

Gazomierze znajduja si¢ na klatce schodowej, luzem bez szafek.

Calos¢ instalacji jest wykonana z rur stalowych.

Na kondygnacji sa 2 piony usytuowane w dwoch przeciwlegltych naroznikach klatki
schodowej. Do kazdego pionu na kondygnacji podtaczone sa urzadzenia gazowe z 3
mieszkan

W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia:
- przylacza gazu
- przylacza wody
- wezel cieplny
- komorki lokatorskie.
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Budynek jest wyposazony w instalacje:
- wodno-kanalizacyjna
- gazowa
- elektryczne
- domofonowa

4. Opis instalacji projektowanej

Projektuje si¢ wymian¢ wewngtrznej instalacji gazowej wraz z gazomierzami od
zaworu gtownego. Przewody poziome w piwnicy oraz piony prowadzone sa po
starych trasach.
Zgodnie z warunkami przyltaczenia do budynku bgdzie dostarczany gaz ziemny
wysokometanowy grupy E zgodny z PN-C-04752:2002 1 PN-C-04753:2002
Miejscem rozgraniczenia wlasnosci sieci gazowej jest istniejacy kurek glowny
usytuowany w punkcie redukcyjnym.
Rodzaj odbiornikéw gazowych:
-kuchenka gazowa z piekarnikiem gazowym o poborze 1,2 m’/h - 28 szt
-kociot gazowy dla przygotowania cieplej wody o poborze 1,5 m’/h — 28 szt

Zapotrzebowanie gazu: Q = 10,0 m*/h wg wyliczenia
Q=28 */1,2+1,5/ *0,132 =10,0 m’/h

Przewody

Piony i poziom projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-
1:2000 taczonych przez spawanie.

Lokalowki tj odejscia za gazomierzem do przyborow projektuje si¢ z rur miedzianych
bez szwu wg PN-EN 1057:1999 ,,Miedz i stopy miedzi”.

Zastosowane rury powinny posiada¢ atest COBRTI w Warszawie oraz pozytywna
opini¢ Instytutu Nafty 1 Gazu w Krakowie, dopuszczajace do stosowania w
instalacjach gazowych.

Laczenie rur miedzianych wykona¢ przy uzyciu lutow twardych typu L-Ag2P lub L-
CuP6 nie wymagajacych topnikow przy taczeniu miedzi z miedzia.

Wykonawca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia.

Przejscia przez stropy i §ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wystajacych ok. 1,0
cm poza przegrodg.

W catym budynku przewody prowadzone sa po wierzchu $cian.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w stosunku do innych instalacji w
odleglosci umozliwiajacej wykonywanie prac konserwatorskich tj. min 10 cm,
natomiast przewody krzyzujace si¢ z innymi instalacjami w odlegtosci min. 2 cm. Nie
prowadzi¢ przewodow przez $ciany z kanalami wentylacyjnymi.

Rozstaw uchwytéw mocujacych:
- dla rur stalowych: na przewodach poziomych 1,5m
na pionach 2,5 m
- dla rur miedzianych : 1,5 m dla ®18mm
2,0mdla ®22 mm
2,25 mdla ®28 mm
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Przewody gazowe moga by¢ prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne pod
warunkiem wykonania wentylacji tych pomieszczen zgodnie z PN-83/B-
03430/Az3/2000 pkt 2.1.512.1.6.

Przez pawlacze lokalowki nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a w drzwiczkach
pawlaczy wykona¢ otwory wentylacyjne gora-dot 2x5 @ 15mm.

Armatura

Zaprojektowano zawory kulowe pelnoprzelotowe dla instalacji gazowych:
- @ 15 — przy kuchenkach gazowych
- ® 20 — przy piecykach gazowych
- @ 20 — przy gazomierzach,
- @ 32 — odcinajace na podejsciach pod piony w piwnicy.
W miarg mozliwosci zawory odcinajace montowaé na odcinkach poziomych.

Gazomierze

Moc umowna dla pojedynczego punktu pomiarowego wynosi 2,7 m*/h

Zgodnie z wymaganiami dot pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego
zaprojektowano gazomierze miechowe G 2,5, zamontowane na stelazach ,w
typowych szafkach na klatce schodowe;.

Gazomierze montowac na typowych stelazach na wysokosci 0,3 do 1,8m od podlogi

5. Proéba szczelno$ci

Prébg szczelnosci wykonaé zgodnie z przepisami obowiazujacymi w gazownictwie
oddzielnie dla instalacji przed gazomierzami i dla pozostatej czgs$ci z pominigciem
gazomierzy. Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ na instalacji przed zabezpieczeniem
antykorozyjnym, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek , otwarciu kurkow 1
odtaczeniu odbiornikdw gazu. Probe przeprowadzi¢ ci$nieniem 0,1 MPa.

Do proby uzy¢ manometru klasy 0,6 i zakresie 0 - 0,16 MPa.

Jezeli w czasie 30 minut nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia wynik proby uznaje si¢
za pozytywny, a instalacj¢ za szczelna.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby instalacje nalezy pomalowac
antykorozyjnie, nawierzchniowo i nagazowac.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stalowe rurociagi instalacji wewnetrznej oczysci¢ do I1° czystosci i pomalowac farba
antykorozyjna podktadowa, a nast¢pnie olejna nawierzchniowa w kolorze z6ttym.

7. Zagadnienia BHP i ppoz.

Przed przystapieniem do robot zamkna¢ zawor gtowny w budynku. W czasie budowy
nalezy przestrzegac przepisow BHP i ppoz. obowiazujacych w gazownictwie,
podczas robot spawalniczych oraz przepisow dotyczacych pracy urzadzen pod
napigciem.
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8. Uwagi ogolne i zalecenia branzowe

1.

10.

kazde pomieszczenie, w ktorym jest zainstalowany odbiornik gazowy musi
posiada¢ drozny kanal wentylacji grawitacyjnej . Krotno$¢ wymian zgodna z
PN-83/B-03430, kratki 14x14 cm umieszczone 15 cm pod stropem

w mieszkaniach, w ktorych zamontowane sa odbiorniki gazowe nalezy
rozszczelni¢ okna z PCV

wykona¢ wentylacje klatki schodowej poprzez osadzenie 15 cm pod
stropem ostatniej kondygnacji kratki o wym 200 cm2 netto

nie montowac¢ wentylatorow do kanatow wentylacji wywiewne;j
Dz.U.75/2002 §150 ust.9

w drzwiczkach szafek i pawlaczy, przez ktore przechodzi instalacja gazowa
wykona¢ otwory wentylacyjne gora-doét @15mm — 10 szt

kuchenki montowa¢ min 0,5 m od okna

aparaty gazowe polaczy¢ na sztywno z instalacja

przed wmontowaniem istniejacych aparatow gazowych do instalacji nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny

instalacjg zabezpieczy¢ przed wptywem pradéw btadzacych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. z dnia 7.04.2009 §158
ust.7

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom II Instalacje
Sanitarne i Przemystowe
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Obliczenie strat ci$nienia w instalacji gazowej na odcinkach od dziatki 3 do zaworu gldéwnego Pion 1

Tabela 1

Dziat Ios¢ Wsp Q L (0] Opory miejscowe Z | Z+L R R*/Z+L/
- Odb. jedn
ka rozbioru kurek | zwez. | kolano | trprz tr odn
- - - m3/h m mm szt szt szt szt szt m m mmH, mmH,0
O/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3a 1 1 2,7 0,8 25 1 1 2 - - 3,05 | 3,85 | 0,128 0,493
3 1 1 2,7 0,8 32 - - - 1 - 1.5 | 2,3 | 0,035 0,08
4 2 0,697 3,76 0,8 32 - - - 1 - 0,5 1,3 | 0,068 0,088
5 3 0,565 4,58 1,2 32 - - - 1 - 0,5 1,7 0,1 0,17
6 4 0,486 5,25 0,8 32 - - - 1 - 0,5 L3 | 0,133 0,173
7 5 0,433 5,85 0,8 32 - - - 1 - 0,5 1,3 | 0,165 0,214
8 6 0,394 6,38 1,2 32 - - - 1 - 0,5 1,7 | 0,194 0,33
9 7 0,363 6,86 0,8 40 - 1 - 1 - 0,95 | 1,75 | 0,041 0,072
10 8 0,339 7,32 0,8 40 - - - 1 - 0,7 1,5 | 0,065 0,1
11 9 0,319 7,75 1,2 40 - - - 1 - 0,7 1,9 | 0,072 0,137
12 10 0,302 8,15 0,8 50 - 1 - 1 - L3 | 2,1 | 0,024 0,05
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13 11 0,289 8,52 0,8 50 - - - 1 - 1,0 1,8 | 0,027 0,049
14 12 0,275 8,91 1,2 50 - - - 1 - 1,0 | 2,2 | 0,027 0,049
15 13 0,264 9,27 0,8 50 - - - 1 - 1,0 1,8 | 0,033 0,057
16 14 0,253 9,56 0,8 50 - - - 1 - 1,0 1,8 | 0,033 0,059
17 15 0,244 9,88 1,0 50 - - - 1 - 1,0 | 2,0 | 0,036 0,072
34 15 0,244 9,88 10,0 50 1 - 2 - - 43 | 14,3 | 0,036 0,515
35 28 0,132 10,0 14,0 50 1 - 3 - 1 6,2 | 20,2 | 0,036 0,727
3,445
Straty na lokalowce z miedzi 3.13
6,57
Zysk 2,5*%0,54 - 1,35
5,225
Obliczenie strat ci$nienia w instalacji gazowej na odcinkach od zaworu gléwnego do dziatki 19 Pion 2
Dziat Ilos¢ Wsp Q L (0] Opory miejscowe 4 Z+L R R*/Z+L/
- Odb. jedn
ka rozbioru kurek | zwez. | kolano | trprz tr odn
- - - m3/h m mm szt szt szt szt szt m m mmH, mmH,0
O/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 1 1 2,7 0,8 25 1 1 2 - - 3,05 3,85 | 0,128 0,493
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20 1 1 2,7 0,8 32 1 - - 1,5 23 0,035 0,08
21 2 0,697 3,76 0,8 32 - 1 - 0,5 1,3 0,068 0,088
22 3 0,565 4,58 1,2 32 - 1 - 0,5 1,7 0,1 0,17
23 4 0,486 5,25 0,8 32 - 1 - 0,5 1,3 0,133 0,173
24 5 0,433 5,85 0,8 32 - 1 - 0,5 1,3 0,165 0,214
25 6 0,394 6,38 1,2 32 - 1 - 0,5 1,7 | 0,194 0,33
26 7 0,363 6,86 0,8 40 - 1 - 0,95 1,75 | 0,041 0,072
27 8 0,339 7,32 0,8 40 - 1 - 0,7 1,5 | 0,065 0,1
28 9 0,319 7,75 1,2 40 - 1 - 0,7 1,9 | 0,072 0,137
29 10 0,302 8,15 0,8 40 - 1 - 0,7 1,5 0,08 0,12
30 11 0,289 8,52 0,8 40 - 1 - 0,7 1,5 | 0,088 0,132
31 12 0,275 8,91 1,2 40 - 1 - 0,7 1,9 | 0,096 0,182
32 13 0,264 9,27 2,0 40 - 1 - 0,7 2,7 | 0,105 0,283
33 13 0,264 9,27 1,8 50 1 - - 2,7 4,5 | 0,032 0,144
2,718
Strata na dzialce 35 0,727
Strata na lokalowce z miedzi 3,13
Zysk 2,5%0,54 - 135
Razem 5,225
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Tabela 2

Obliczenie strat ci$nienia w przewodach miedzianych od gazomierza do mieszkania 4 przy pionie 1
Dziatka Ilos¢ | Wsp jedn Q L ) Y R R*L g zZ Ap Ap
Odb. rozbioru
- - - m3/h m mm m/s m mbar mbar mmH,0
1 1 1,0 1,5 0,8 22/1 1,3 0,0107 | 0,0086 1,9 0,012 0,021 0,21
2 1 1,0 2,7 13,0 28/1,5 1,7 00187 0,243 4,5 0,028 0,271 2,92
0,292 3,13

Wyliczenie Z — dziatka 1

Wyliczenie Z - dziatka 2

Z = 1,9%(0,74/2)*1,32/100 = 0,012 mbar /hPa/

Z = 4,5%(0,74/2)*1,32/100 = 0,028 mbar /hPa/
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