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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania
w 1stniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym

w Ciechanowie przy ul.Sienkiewicza 46/48

1. Podstawa opracowania:

1.1. Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe;,
1.2. Wizja lokalna,

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.4. Warunki techniczne przylaczenia budynku do sieci cieplownicze;.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje :
* instalacje centralnego ogrzewania wewnetrzna budynku.

3. Opis projektowanej instalacji.

Projektuje sie w budynku instalacje centralnego ogrzewania wodna
dwururowa z obiegiem wymuszonym (pompowym) w systemie rozdzialu
dolnego. Zrédltem ciepla dla projektowanej instalacji bedzie istniejacy

w budynku przy ul.Wyzwolenia 13 grupowy wezet cieplny zgodnie

z warunkami technicznymi wydanymi przez PEC Sp. z 0.0. w Ciechanowie
z dnia 10.11.2011 r. Parametry czynnika grzewczego 80/60° C.

Jako elementy grzejne projektuje sie w budynku grzejniki stalowe
panelowe firmy PURMO zasilane od dotu, o wysoko$ciach

1 dlugosciach podanych w projekcie, w tazienkach grzejniki drabinkowe
firmy PURMO typu Santorini. Orientacyjna odlegtos¢ grzejnika od Sciany
wynosi ok. 60 mm przy zastosowaniu grzejnikéw dwuptytowych oraz 10-15
cm od posadzek. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyé w zawory
grzejnikowe np. firmy ,DANFOSS” z ustawieniem wstepnym 1 z glowica
termostatyczna. Odpowietrzenie instalacji za pomoca manualnych
zaworow odpowietrzajacych Dn 15 mm, zamontowanych przy grzejnikach
oraz na pionach. Instalacje wewnetrzna — poziomy prowadzone

w piwnicach pod stropem i piony prowadzony w klatkach schodowych
wykona¢ z rur stalowych w systemie KANtherm Steel 1aczone za pomoca
zlaczek ,, press ,, co wyeliminuje proces lutowania.
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Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur miedzianych wg DIN 1786
laczonych przez lutowanie. Przewody doprowadzajace do poszczegdlnych
mieszkan prowadzone czesciowo géra ( nad otworami drzwiowymi ) oraz
bezposrednio nad posadzkami 1 zamaskowane listwami przypodlogowymi.
Przejscia rurociagéw przez stropy 1 Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych
z rur stalowych. Wszystkie rurociagi oraz elementy stalowe nalezy oczySci¢
z zanieczyszczen szczotkami stalowymi, a nastepnie pomalowacé
dwukrotnie farbami antykorozyjnymi odpornymi na wysokie temperatury.
Poziomy prowadzone w piwnicach oraz piony prowadzone w klatkach
schodowych zaizolowaé termicznie otulinami izolacyjnymi z materiatu
o wspélezynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/m*K
w ostonie z folii PVC gruboéci :

e 20 mm dla przewodéw o $rednicy do 22 mm,

¢ 30 mm dla przewodéw o érednicy od 22 do 35 mm,

* réwnej Srednicy wewnetrznej rury dla przewodéw o Srednicy

wewnetrznej od 35 do 100 mm.

Po zmontowaniu instalacje nalezy wyptukaé oraz poddaé prébie na
ci$nienie 0,4 MPa i probie dziatania na goraco trwajacej 72 godziny.
Istnieje mozliwo§¢ opomiarowania poszczegélnych lokali mieszkalnych
indywidualnymi licznikami ciepla, ktére mozna zamontowacé za zaworami
na odgatezieniach do poszczegdlnych lokali.
Instalacje zaprojektowano w oparciu o nastepujace normy:
PN-EN-ISO-6946 :1998 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opoér
cieplny 1 wspélczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-83/B-03406 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla .
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B/82-02402 Temperatury wewnetrzne.
Dane techniczne instalacji ( czeéé mieszkalna ) :

e  Opor hydrauliczny instalacji — 25,8 kPa,

e Catkowita pojemno$¢ instalacji — 334 dm3,

e Obliczeniowa moc instalacji — 28,12 kW.

4. Uwagi kohcowe .
+ Wszystkie roboty, préby i odbiory wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi "Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom II: Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe".
+ Roboty wykonywaé pod nadzorem autorskim.
+ Wszystkie urzadzenia i materialy musza posiadaé certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w RP.
+ Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z DTR dostarczona, przez
producenta.
+ Roboty powinny byé¢ prowadzone przez kierownika posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét objetych projektem
musza, posiadac:
+ - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
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podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentéw technicznych,

+ - deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z Polska,
Norma, lub aprobata techniczna w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskich Norm.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany :

Andrzej Kwiatkowski posiadam uprawnienia nr Cie — 69/87

jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAZ/1S/7311/01
(zaséwiadczenie z izby wazne na dzien sporzadzenia projektu )

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U.Nr 207,

poz. 2016, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oéwiadczam,

ze projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechanowie przy ul.Sienkiewicza 46/48
zawarty w niniejszym opracowaniu wykonany zostal zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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