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Spis zawartości Spis zawartości Spis zawartości Spis zawartości  
1.  Strona tytułowa . 
2.  Spis zawartości. 
3.  Opis techniczny. 
4.  Rysunki : 

• Nr 1  –  Mapa syt. wys. 
• Nr 2  –   Rzut piwnic, 
• Nr 3  –   Rzut parteru,  
• Nr 4  –   Rzut piętra, 
•  Nr 5   –  Rzut poddasza, 
•  Nr 6   –  Rozwinięcie instalacji c.o. 

 

Opis technicznyOpis technicznyOpis technicznyOpis techniczny            
do  projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania  
w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
w Ciechanowie przy ul.Sienkiewicza 46/48 
 
1. Podstawa opracowania:1. Podstawa opracowania:1. Podstawa opracowania:1. Podstawa opracowania: 
1.1. Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,  
1.2. Wizja lokalna, 
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem, 
1.4. Warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.  
 
2.2.2.2.    Zakres opracowania.  Zakres opracowania.  Zakres opracowania.  Zakres opracowania.      
Niniejsze opracowanie obejmuje :  

• instalację centralnego ogrzewania wewnętrzną budynku. 
 
3. Opis projektowanej instalacji.3. Opis projektowanej instalacji.3. Opis projektowanej instalacji.3. Opis projektowanej instalacji.    
Projektuje się w budynku instalację centralnego ogrzewania wodną 
dwururową z obiegiem wymuszonym (pompowym) w systemie rozdziału 
dolnego. Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji będzie istniejący  
w budynku przy ul.Wyzwolenia 13 grupowy węzeł cieplny zgodnie  
z warunkami technicznymi wydanymi przez PEC  Sp. z o.o. w Ciechanowie 
z dnia 10.11.2011 r. Parametry czynnika grzewczego 80/60o C. 
Jako elementy grzejne projektuje się w budynku grzejniki stalowe 
panelowe firmy PURMO zasilane od dołu, o wysokościach   
i długościach podanych w projekcie, w łazienkach grzejniki drabinkowe   
firmy PURMO typu Santorini. Orientacyjna odległość grzejnika od ściany 
wynosi ok. 60 mm przy zastosowaniu grzejników dwupłytowych oraz 10-15 
cm od posadzek. Wszystkie  grzejniki należy wyposażyć w zawory 
grzejnikowe np. firmy „DANFOSS” z ustawieniem wstępnym i z głowicą 
termostatyczną. Odpowietrzenie instalacji za pomocą manualnych 
zaworów odpowietrzających Dn 15 mm, zamontowanych przy grzejnikach 
oraz na pionach. Instalację wewnętrzną – poziomy prowadzone  
w piwnicach pod stropem i piony prowadzony w klatkach schodowych 
wykonać z rur stalowych w systemie KANtherm Steel łączone za pomocą 
złączek „ press „ co wyeliminuje proces lutowania.  
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Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur miedzianych wg DIN 1786 
łączonych przez lutowanie. Przewody doprowadzające do poszczególnych 
mieszkań prowadzone częściowo górą ( nad otworami drzwiowymi ) oraz 
bezpośrednio nad posadzkami i zamaskowane listwami przypodłogowymi. 
Przejścia rurociągów przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych 
z rur stalowych. Wszystkie rurociągi oraz elementy stalowe należy oczyścić  
z zanieczyszczeń szczotkami stalowymi, a następnie pomalować 
dwukrotnie farbami antykorozyjnymi odpornymi na wysokie temperatury. 
Poziomy prowadzone w piwnicach oraz piony prowadzone w klatkach 
schodowych zaizolować termicznie otulinami izolacyjnymi z materiału  
o współczynniku przewodności cieplnej λ ≤ 0,035 W/m*K  
w osłonie z folii PVC grubości :  

• 20 mm dla przewodów o średnicy do 22 mm, 
• 30 mm dla przewodów o średnicy od 22 do 35 mm, 
• równej średnicy wewnętrznej rury dla przewodów o średnicy 

wewnętrznej od 35 do 100 mm. 
Po zmontowaniu  instalację należy wypłukać oraz poddać próbie na 
ciśnienie 0,4 MPa i próbie działania na gorąco trwajacej 72 godziny.  
Istnieje możliwość opomiarowania poszczególnych lokali mieszkalnych 
indywidualnymi licznikami ciepła, które można zamontować za zaworami 
na odgałęzieniach do poszczególnych lokali.  
Instalację zaprojektowano w oparciu o następujące normy:   
PN-EN-ISO-6946 :1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.   
PN-83/B-03406 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła . 
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.    
PN-B/82-02402 Temperatury wewnętrzne. 
Dane techniczne instalacji ( część mieszkalna ) : 

• Opór hydrauliczny instalacji – 25,8 kPa,    
• Całkowita pojemność instalacji – 334 dm3,    
• Obliczeniowa moc instalacji – 28,12 kW.    

    
4.4.4.4. Uwagi koUwagi koUwagi koUwagi końcowe .  ńcowe .  ńcowe .  ńcowe .      

  Wszystkie roboty, próby i odbiory wykonywać zgodnie  
       z obowiązującymi "Warunkami Technicznymi Wykonania  
      i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II: Instalacje 
      Sanitarne i Przemysłowe".                 

 Roboty wykonywać pod nadzorem autorskim. 
  Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikaty 

              dopuszczające do stosowania w RP. 
 Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR dostarczoną przez 

       producenta. 
   Roboty powinny być prowadzone przez kierownika posiadającego 

          odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót objętych projektem 
muszą posiadać: 

    - certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 
    zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
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    podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
    przepisów  i  dokumentów technicznych, 
 - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

      Normą lub aprobatą techniczną w wypadku wyrobów, dla których 
       nie ustanowiono Polskich Norm. 
 

Oświadczenie projektantaOświadczenie projektantaOświadczenie projektantaOświadczenie projektanta    
Ja, niżej podpisany : 
Andrzej KwiatkowskiAndrzej KwiatkowskiAndrzej KwiatkowskiAndrzej Kwiatkowski        posiadam uprawnienia nr Cie – 69/87 
jestem członkiem Mazowieckiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów 
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAZ/IS/7311/01 
(zaświadczenie z izby ważne na dzień sporządzenia projektu ) 
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  
–  Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U.Nr 207,  
poz. 2016, z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam,  
że projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechanowie przy ul.Sienkiewicza 46/48 
zawarty w niniejszym opracowaniu wykonany został zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 


