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I. Dokumenty formalno-prawne 

1.1. Oświadczenie projektanta 

 

Warszawa, luty 2017 r. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r z późniejszymi zmianami), 

 

o ś w i a d c z a m y  

że projekt budowlany 

 

REMONT DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
PRZY UL. KRUBIŃSKIEJ 56 W CIECHNOWIE 

 
 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 

Z e s p ó ł      p r o j e k t o w y 

 

 
branża architektoniczna i konstrukcyjna:                                                 mgr inż. Michał Kubacki 
          upr. nr. St-535/80 

 
 ………………………………………….. 

(podpis i pieczątka) 
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1.2.  Kopie dokumentów zawodowych projektanta 
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II. Opis techniczny 

DO: REMONTU DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO PRZY UL. KRUBIŃSKIEJ 56 W CIECHANOWIE 

2.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu i wymiana pokrycia dachowego na 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym o prostej formie zlokalizowany na działce 217/12 w 
Ciechanowie.  

Układ budynku symetryczny o dwóch klatkach schodowej z wejściami od strony podwórka 
(zachód). Budynek o wysokości dwóch kondygnacji mieszkalnych oraz poddasza użytkowego 
częściowo zaadaptowanego na cele mieszkaniowe, w całości podpiwniczony. 

2.2. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy TBS w Ciechanowie i BIUREM PROJEKTÓW BUDOWLANO-
INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka. 

• Uzgodnienia z inwestorem 

• Wywiad z mieszkańcami 

• Inwentaryzacja budynku wykonana w dniu 27.01.2017 r. przez BIURO PROJEKTÓW 
BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka. 

2.3. Opis stanu istniejącego 

Budynek murowany posiada dwie kondygnacje nadziemne i kondygnację podziemną oraz 
poddasze użytkowe. Budynek wzniesiony metodą tradycyjną z cegły ceramicznej. Dach dwuspadowy 
pokryty falistymi płytami azbestowymi (eternitem) o nachyleniu ok. 370. Ściany murowane z cegły 
pełnej ceramicznej grubości ok 20cm (z tynkiem).  

 
Foto 1 Widok na elewację frontową (wschodnia)               Foto 2 Widok na elewację od strony podwórka (zachodnią) 
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Foto 3 Widok na elewację boczną (południową) 

 
Foto 4 Widok na elewację boczną (północną) 

 
Konstrukcja więźby, płatwiowo-kleszczowa (foto 5), z dwoma ściankami stolcowymi (foto 6 i 

8)z belkami podwalinowymi. Elementy więźby dachowej w stanie zdrowym z elementami lokalnego 
zagrzybienia które należy wymienić. Pokrycie z płyt falistych azbestowo-cementowych mocowanych 
do łat (foto 6). Łaty przybite bezpośrednio do krokwi (brak deskowania). Rynny dachowe i rury 
spustowe z blachy cynkowanej w złym stanie (foto 9). W połaci dachowej od strony podwórka 
znajduje się jedno okno połaciowe (foto 10). W budynku znajduje się 9 murowanych z cegły i 
otynkowanych kominów o zróżnicowanych wymiarach (foto 11). Kominy ponad połaciami dachu w 
stanie złym kwalifikującym je do naprawy. Kominy na poddaszu poza zakresem opracowania. Dostęp 
do kominów zapewniony jest poprzez dwa wyłazy dachowe (foto 7) oraz drewniane ławy 
kominiarskie (foto 12) w złym stanie kwalifikujące się do wymiany.     

 
Foto 5 Widok ogólny na więźbę dachową 

 
Foto 6 Widok ogólny na połaci dachową od strony wewnętrznej 

 

 
Foto 7 Wyłaz dachowy 

 
Foto 8 Konstrukcja więźby dachowej 
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Foto 9 Rynny i obróbki blacharskie 

 
Foto 10 Okno połaciowe od strony podwórka 

 

 
Foto 11 Widok na kominy ponad połaciami dachu 

 
Foto 12 Konstrukcja więźby dachowej 

 

 
Foto 13 Widok ogólny na kominy ponad połaciami dachu od strony ul. Krubińskiej 

 

 
Foto 14 Widok ogólny na kominy ponad połaciami dachu od strony podwórka 
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• Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzająca opracowanie projektowe sporządzone z 
zachowaniem należytej staranności i obowiązujących zasad, jednakże mogą wystąpić drobne 
różnice stanu projektowanego i rzeczywistego. Dlatego też przed przystąpieniem do 
wykonywania jakichkolwiek robót należy sprawdzić rzeczywiste wymiary elementów i ich 
stan techniczny. 

• Nie można wykluczyć, że stan techniczny konstrukcji lub jej części w miejscach obecnie 
zakrytych lub niewidocznych, trudnodostępnych może znajdować się w nieodpowiednim 
stanie technicznym, dlatego też wszelkie elementy konstrukcyjne budynku po ich odkryciu 
należy poddać dokładnej ocenie w trakcie budowy (przez uprawnionego kierownika budowy i 
inspektora nadzoru). 

• Elementy znajdujące się w złym stanie technicznym wymienić lub poddać remontowi a w 
przypadku budzących wątpliwości skontaktować się z autorem projektu 

UWAGI IMPREGNACJA 

• Na stykach elementów drewnianych z murem należy stosować podkładki z papy. 

• Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciw grzybom i owadom. Stosowany 
impregnat, środek musi uniemożliwiać (nie wchodzić w reakcję) ze środkiem do wykończenia 
zewnętrznych elementów drewnianych, zastosowanych zgodnie z zaleceniami projektanta. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania impregnacji i zabezpieczeń należy wykonać próby na 
elementach drewnianych niewidocznych. 

KONSTRUKCJA WIĘŹBY 

 Konstrukcja więźby dachowej została wykonana z zespolonych ze sobą za pomocą połączeń 
ciesielskich utrzymanych klinami drewnianymi i śrubami stalowymi krawędziaków. Drewno z 
którego jest wykonania konstrukcji jest suche, zwarte, twarde, ostukiwane daje głęboki 
dźwięk. Na krawędziakach występują miejscowe spękania powstałe na skutek działania różnic 
wilgotności i temperatury.  

2.4. Roboty rozbiórkowe 

• Demontaż wszelkich obróbek blacharskich 
• Demontaż kominów wentylacyjnych 
• Demontaż rynien i rur spustowych 
• Demontaż istniejącego pokrycia z płyt falistych azbestowo-cementowych 
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2.5. Opis rozwiązań projektowych 

2.5.1. Wymiana pokrycia dachowego 

 Zaprojektowano wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z 
blachodachówki Bud Mat Sara lub Zefir koloru brązowego nr 384 z palety producenta. 
Obecne pokrycie płytami falistymi (eternit) należy zdemontować i poddać utylizacji. 
Wykonawca prac budowlanych polegającym na demontażu, zabezpieczeniu i utylizacji 
materiałów zawierających azbest powinien posiadać wszelki wymagane prawem zezwolenia 
do wykonywania tego typu prac.  
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2.5.2. Czyszczenie konstrukcji 

Należy przyjąć ok. 3% skorodowanych elementów więźby dachowej budynku które 
kwalifikują się do wymiany. Elementy podlegające wymianie należy zastąpić nowymi o tych 
samych wymiarach. Całą konstrukcję po wykonaniu prac rozbiórkowych należy oczyścić z 
grzyba szczotkami, osuszyć a następnie zabezpieczyć roztworem solnym.  

2.5.3. Łaty  

Należy przyjąć zamontowanie nowych kontrłat 4x6cm oraz wymianę łat na nowe 4x6 cm co 
30-40cm. Łaty i kontrłaty zabezpieczać roztworem solnym poprzez zanurzenie.  
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2.5.4. Folia paroprzepuszczalna 

Pomiędzy łatami i kontrłatami należy ułożyć folię paroprzepuszczalną Strotex Toples 

Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż  

Wytrzymałość na zerwanie w poprzek 

Ciężar powierzchniowy 

Przepuszczalność pary wodnej 

Odporność na czynniki atmosferyczne  

Klasyfikacja ogniowa 

Zakres temperatur stosowania – od 

Zakres temperatur stosowania – do 

Standardowa szerokość rolki 

Standardowa długość rolki 

Struktura 

Wartość Sd 

N/5 cm 

N/5 cm 

g/m2 

≥g/m2/24h≥1700 

miesiąc 

 

0C 

0C 

m 

m 

ilość warstw 

m 

≥170 

≥60 

95 

 

1 

E 

-30 

+120 

1,5 

50 

3 

0,02 

2.5.5.  Kominy  

Część kominów ponad połaciami dachowymi znajduję się w złym stanie. Dla kominów ponad 
połaciami dachu należy wykonać uzupełnienie tynków, całość obłożyć styropianem a 
następnie nałożyć strukturę w kolorze pasującym do kolorystyki dachu (np. Ceresit z serii 
CT). Czapki na kominach należy wykonać z blachy powlekanej koloru brązowego zbliżonego 
do koloru blachodachówki. Kominy na poddaszu poza zakresem opracowania. 

2.5.5. Kominy wentylacyjne dachowe wraz z obróbkami blacharskimi 

Kominy wentylacyjne wraz z obróbkami blacharskimi w stanie złym, należy je zdemontować i 
zastąpić kominami wentylacyjnymi systemowymi w kolorze dachówki. Należy pamiętać o 
zachowaniu obecnych średnic kominów wentylacyjnych 
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2.5.7. Rynny dachowe i rury spustowe 

Budynek posiada odprowadzanie wód opadowych z głównych połaci dachowych za pomocą 
rynien „wiszących” Ø150 i rur spustowych Ø120 z blachy stalowej ocynkowanej do 
kanalizacji deszczowej. Rynny noszą ślady korozji oraz lokalnie przeciekają i nie spełniają w 
pełni swojej funkcji. Zaleca się wymianę wszystkich obróbek blacharskich.  

Należy wykonać demontaż i montaż nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej w kolorze brązowym (kolor zbliżony do koloru blachodachówki). Przekroje 
pozostają bez zmian. Należy wymienić pas nadrynnowy i mocowania rynien. Kolorystyka i 
materiał taki sam jak rynny. 

2.5.8. Wyłazy dachowe 

W połaciach dachowych zaprojektowano 2 wyłazy dachowe systemowe z wbudowanym 
doświetlem FAKRO WGI 46x75 KPL z kołnierzem. Dopuszczalne jest zastosowanie 
rozwiązań o podobnych parametrach. 

  

2.5.9.  Ławy kominiarskie 

Na dachu zaprojektowano ławy kominiarskie Plannja, po każdej stronie łączenia należy 
zastosować po jednym uchwycie. W przypadku cięcia wyrobów należy zabezpieczyć farbą 
cynkową. 
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2.5.10. Płotki śniegowe 

W dolnych częściach połaci dachowej przewidziano zastosowanie systemowych płotków 
śniegowych. Lokalizacja wg. rysunków. 

 

 

2.6. Uwagi końcowe 

•  W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie 
użyteczności publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub jeśli są przedmiotem 
norm państwowych –zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z 
postanowieniami odpowiednich norm. 

•  Zmiany projektowe i materiałowe należy uzgadniać z projektantem. 

•  Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną. 

•  Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zabezpieczyć teren działki i 
wejścia do budynku, przed elementami budowlanymi spadającymi z dachu 
(oznakowanie terenu i wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczającego). 
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2.7. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

2.7.1. Podstawa opracowania 

• Projekt budowlany, ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

2.7.2. Zakres robót: 

W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowany zostanie dach wraz z pokryciem budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krubińskiej 56 w Ciechanowie   

Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 

rozbiórce: 

Brak budynków do rozbiórki 

2.7.3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementem mogącym stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie 
wykonywania robót budowlanych są takie roboty jak: 

- prace na wysokości powyżej 2,0m tj. : wykonywanie konstrukcji drewnianej ścian i dachu, 
pokrycie dachu, wykonywanie obróbek blacharskich itp. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać 
się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest 
zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
najmniej 1,0m od poziomy podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone balustradą przed 
upadkiem z wysokości. Balustradami powinny być zabezpieczone: 

- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, itp.) 

2.7.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, powinny być 
wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiązek przerwać prace, gdy zaistnieją 
warunki stwarzające zagrożenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien 
obejmować: 

- wyznaczenie stref niebezpiecznych 
- wyznaczenie drogi i przejść wewnętrznych 
- doprowadzenie energii elektrycznej 
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- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów 
Stanowiska pracy powinny umożliwiać pełną swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. 

2.7.5. Informacje o prowadzeniu instruktarzu pracowników przed realizacją robót. 

Osoby biorące udział w pracach budowlanych powinny być bezpośrednio przed 
przystąpieniem do określonych robót przeszkolone (szkolenie stanowiskowe). 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach sprawuje 
kierownik budowy. 

2.7.6. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów budowlanych na terenie 

budowy 

Materiały budowlane i prefabrykaty należy przechowywać w miejscach do tego 
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP. 

2.7.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństwa 

- W trakcie wykonywania robót budowlanych należy stosować się do przepisów 
rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Uczestnicy procesu budowlanego muszą współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

- Stosowanie niebezpiecznych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 

UWAGA! 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP i 
pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi. 

Opracował:  

 mgr inż. Michał Kubacki 
upr. nr. St-535/80 
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