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OSWIADCZENIE

W trybie art. 20. ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 199hawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U.
z dnia 08.03.2016r. poz.29Qwiadczamze opracowanie:
.Projekt budowlany wewgtrznej instalacji gazowej i modernizacji wentylagjawitacyjnej
dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przylil Stycznia 76 w Ciechanowie,
dz.nr.1354/7"

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Budynku przy ulStycznia 76 w Ciechanowie
06-400 Ciechanow; ul. 17 Stycznia 76.
Adres budowy: 06-400 Ciechanow; ul. 17 Styazf6 (dz.nr. 1354/7)

zostalo spormizone zgodnie z obowdujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletne z punktu widzenia cktdremu ma stiy¢.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewrtrznej instalacji gazowej
I modernizacji wentylacji grawitacyjnej dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. 17 Stycznia 76 w Ciechanowie, dz.nr.1354/7
1. Podstawa opracowania.
- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji
- szkicowa inwentaryzacja budowlana budynku.
- wizja lokalna.
- warunki przydczenia budynku do sieci gazowej wydane przez PS& &p.
Oddziat w Warszawie, Zaktad w Ciechanowie.
- opinia Zakfadu Ustug Kominiarskich.
- uzgodnienia z Inwestorem.
- normy i normatywy techniczne.
2. Zagospodarowanie dziatki - opis ogoélny.
2.1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja instalaggntylacji grawitacyjnej i budowa
instalacji gazowej wewgtrznej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy. a7
Stycznia 76 w Ciechanowie, dz.nr.1354/7.
2.2. Istniegcy stan zagospodarowania dziaiki.
Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, mvarym, dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym z cgcia poddasza iytkowego o dachu dwuspadowym. Na terenie dziatki
znajdup sie istniepce przyhcza: wodocigowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, energetyczne
telekomunikacyjne
2.3. Projektowane zagospodarowanie dziaiki.
Nie projektuje si jakichkolwiek zmian w stosunku do stanu aktualnsgniejcego.
Powierzchnie poszczegolnych eézi zagospodarowanej, ani stan uzbrojenia dziatkd ni
zmieniap Sk.
2.4. Dane o wpisie do rejestru zabytkow.
Dziatka wraz z leacymi na niej obiektami ley w strefie ochrony konserwatora zabytkdw.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow wdjdrtwa mazowieckiego.
2.5. Dane o wpltywach eksploatacji gérnicze;.
Dziatka wraz z leacymi na niej obiektami nie by w strefie eksploatacji gorniczej.
2.6. Dane dotyexe ochronyrodowiska.
Projektowana wewirzna instalacja gazowa nie spowoduje niekorzystngmian w

oddziatywaniu na struktgrmpowietrza, gleby i wod powierzchniowych oraz peszinych



w stosunku do stanu istraepgo.

Instalacja gazowa.

Wewretrzng instalacg gazows projektuje st dla gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50,
0 kalorycznéci nie mniejszej i 34,0 MJ/Nm3 i dnieniu 2,0kPa. Budynek zasilangdzie

w gaz z istnigjcego przydczasredniego dnienia zakaczonego szatkgazow z gtdwnym
zaworem odcinagym, reduktorem o przepustoved 10nt/h i gazomierzem miechowym G-4
(dla lokalu nr.9) zamontowanej na zesmnejscianie budynku. W szafce gazowej projektuje
sic wymiare istniejcego reduktora gazu na reduktor o przepusfoiv@sni/h, gtéwnego
zaworu odcinajcego na zawor o tej saméjednicy i demonta istnieacego gazomierza.
Instalacg gazowa w budynku, od szafki gazowej do gazomierzy miesikaych na klatkach
schodowych naley wykona& z rur stalowych, czarnych bez szwagZonych przez spawanie.
Przed kadym gazomierzem mieszkaniowym naglemontow& kulowe zawory odcinage.
Instalacje mieszkaniowe od gazomierzy do poszcmgghl odbiornikbw w lokalach natg
wykona z rur miedzianych, ggnionych bez szwu dopuszczonych do stosowania w
budownictwie oraz posiadaych pozytywa opinig Instytutu Gornictwa Naftowego i
Gazownictwa. czenie rur przez lutowanie lutem twardym (lub przsprasowywanie).
Dopuszcza si stosowanie w instalacji pgizen gwintowanych do dczenia armatury i
podhczenia urzgdzen gazowych. Przégia przewodow przezciany i stropy wykona& w
tulejach ochronnych z rur stalowych wystajich po min.2,0cm za przegrod nalezry
uszczelni je ognioodpora mas elastycza lub piank poliuretanow. Przewody pionowe i
poziome instalacji prowadgi po wierzchuscian i pod stropami pomieszez&v odlegitaci
min.3cm od tynku. Przy kolizjach poprzecznych otiégrurocagu od pozostatych instalaciji
nie maze by mniejsza m 20mm. Ukladajc przewody nalkey zachowa bezpieczne
odlegtaci od innych instalacji zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. Dz.U Nr.75 ,W sprawie warunkoéwheaznych jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie” z pdiejszymi zmianami. Przewody gazowe ukiadzonad
innymi instalacjami oraz pomej rurochgow c.o. Przewoddw instalacji gazowej nie wolno
wykorzystywa do podwieszania instalacji elektrycznej, telefansgj itp.

Rurochgi stalowe, po wykonaniu probysaieniowej, naley zabezpieczy antykorozyjnie
malujac je dwukrotnie fark antykorozyjm i nawierzchniow w kolorze zottym. Rurocagi
miedziane pomalowaodpowiedm farba nawierzchniow, zoHa.

Dtugos¢ przewodu od kadego z gazomierzy mieszkaniowych do nagego urzdzenia nie
moze by mniejsza ni 3,0m mierac w jego rozwingciu. Przed odbiornikami gazowymi
nalezy w miejscach ftatwo dogbnych zamontowazawory gazowe, posiadag wybit na

korpusie grup bezpieczéstwa ,B” i dopuszczone do stosowania w Polsce. Dmigru ilcsci



zuzywanego gazu dla poszczegolnych lokali przewidujegazomierze typu G-4 montowane
na klatkach schodowych, na wysékn0,8-1,8m, w szafkach metalowych lub z tworzyw
sztucznych np. typu SG 130100 (dla trzech i dwoéelzogiierzy). Szafki powinny By
zamykane drzwiczkami z ewentualnymi wizjerami ufivaiajacymi odczyt licznikbw. Przy
montau gazomierzy naly stosowdé konsole montzaowe (np.typu Z2). W kalym z 10
mieszka projektuje st kuchnie gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem iutiwkcyjne
kotty gazowe, kondensacyjne z zamitnikomor spalania, o mocy 5,5-23,5kW (np.kociot
CARES PRMIUM f-my Ariston).

taczne, normatywne zycie gazu dla catego budynku wynobedzie:

-kuchnie gazowe:szt.10*1,T¥h =11,0 ni/h; -kotty dwufunkcyjne:szt.10*2,2#h=22,0 nih
Rzeczywistesrednie zaycie gazu w budynku wyniesie:
11,0m/h*0,217+22,0mh*0,668=17,09 nh.

Zamontowane ueglzenia musg by¢ przystosowane do odbioru gazu ziemnego i poséiada
certyfikat na znak bezpiearstwa oraz atest energetyczny. Pomieszczenia, wydktor
zamontowane dula urzadzenia gazowe muszposiada oproécz minimalnej kubatury réwnej
8,0m3, sprawnie dziatgga, wywiewmn wentylacg grawitacyjma. Kratki wentylacyjne,
wywiewne o wymiarach min. 14x14cm (Iub150) musz byé zamontowane maksymalnie
15cm od stropu na kanale wentylacyjnym i muby¢ stale otwarta. Przewody powietrzno-
spalinowe kottow gazowycér.60/100mm wykonaz elementéw systemowych i wyprowadzi
istniefacymi kanatami kominéw murowanych nad dach. Mankancowek systemowych
przewodow powietrzno-spalinowych na wylotach igitugch, murowanych przewodow
kominowych prowadZi ze szczegOostraznoscia z wykorzystaniem indywidualnych pasow
zabezpieczagych i hydraulicznego pod#éoika koszowego.

Przed odbiorem kwowym instalacji naley dostarczy pozytywrs opinie kominiarslky
stwierdzagca draznos¢ oraz prawidtowy cig przewodow wentylacyjnych i spalinowych. W
trakcie trwania rob6t montawych, naley oczyci¢ i udrazni¢ istniepce przewody
kominowe wentylacyjne i spalinowe, a w razie komresci wykona ich badanie
specjalistycza kames.

Po zakaczeniu robot monteowych i stwierdzeniu przez przedstawiciela dostaweyu
zgodndci wykonania instalacji z projektem i obaaujacymi przepisami, instalagj
wewretrzna nalezy poddd& probie szczelni@i powietrzem o éhieniu 0,1MPa w czasie
30min. Nie dopuszczagsspadku dnienia.

Przewody instalacji gazowej najeobja¢ systemem elektrycznych poker wyréwnawczych.
Po uruchomieniu projektowanej instalacji gazowdywadynku naley zdemontowawszystkie

urzadzenia zasilane gazem ptynnym i paliwem statym.



4.

Zabrania si¢ stosowania w jednym budynku jednoczaie gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej.

Badanie stanu technicznego instalacji gazowej, avdidow oraz sprawdzenie dziatania
wentylacji naley do obowazkéw wigciciela budynku.

Wentylacja grawitacyjna - modernizacja.

Zgodnie z obowizujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. Dz.U. Nr.75 z dnia 15 czerwca 2008141 pkt 1 i 2 z piejszymi
zmianami) pomieszczenia, w ktérych zamontowanmdrenia gazowe (kuchnie i Kkotty
gazowe) musg oprécz minimalnej kubatury rownej 8,0m3, posiada najmniej po jednym
niezalenym, wywiewnym przewodzie wentylacyjnym i spalinawy (powietrzno-
spalinowym) odprowadzagym spaliny (doprowadzggym powietrze i odprowadzaym
spaliny) od gazowych kottéw dwufunkcyjnych z zamdtgni komom spalania. W chwili
obecnej warunki te nie we wszystkich mieszkaniaghspgetnione. W zwizku z tym
projektuje st  usystematyzowanie i modernizacjczesci istniegcych, murowanych
przewodow wentylacyjnych i dymowych poprzez zamwani@ niektérych z nich i wykucie
nowych wlotow wentylacyjnych i powietrzno-spalinosty Z uwagi na zbyt matilos¢
przewodow wentylacyjnych, w pomieszczeniach: kughmszkanie nr.2, tazienki-
mieszkanie nr.3 i tazienki-mieszkanie nr.7, prajgktst wykonanie dla tych pomieszaze
nowych przewoddéw wentylacyjnych. Kratki wentylacyjnokmgte o srednicy 150mm,
montowane pod stropem lub w stropie pomieszcBezewody wentylacyjne odgte z rur i
ksztattek z blachy ocynkowanej (Spiro¥m@dnicy 150mm wyprowad&inad dach budynku i
zakaczy¢ systemowymi kominkami wentylacyjnymgrednicy 150mm i wysoki
min.100cm. Zamontowane kominki muashy¢ dostosowane kolorem i ksztaltem podstawy
dachowej do istniacego pokrycia dachowego i jego koloru. Projektowgmeewody
wentylacyjne na catej ich dluga nalery zaizolowa matami z wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowej gr.30mm.

Po wykonaniu rob6t budowlanych i moatavych naley dokon& sprawdzenia skuteczém
dziatania wszystkich przewodow wentylacyjnych i pewzno-spalinowych potwierdzone
odpowiednimi protokotami.

Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania projektowanej instalacji gzowej.
Projektowana instalacja gazowa usytuowana jestteédavewmtrz budynku i nie wykracza
tez poza dziatk Inwestora. W zwizku z powyszym projektowana instalacja gazowa nie

oddziatywuje na obiekty budowlane poéme na ssiednich dziatkach i dzialce Inwestora.



Podstawa prawna: Rozpadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wdadwu

technicznych jakim powinny odpowiadldbudynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690;

tekst jednolity Dz.U.2015 poz.1422; dziat | §12).

Informacja dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot przy budowie instalacji gazowej.

Przy realizacji projektowanej instalacji gazowejgwiduje s¢ wykonywanie n/w robot:

- dostarczenie na teren budowy materiatow i @prz

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych o rozgmu i prowadzeniu robot

- demonta istniepcych przewodow wewgtrznej instalacji gazowej

- monta projektowanych przewodow i wdzeh wewretrznej instalacji gazowej

- préba dinieniowa instalacji wewgtrznej

- podhczenie urzdzen gazowych

- monta projektowanych przewodow instalacji wentylacji

- prace porzdkowe i zabezpieczage

Istniejgce obiekty budowlane.

- budynek mieszkalny, wielorodzinny

- przylacze kanalizacji sanitarnej

- przylacze wodocigowe

- przylacze energetyczne

- przylacze gazowe

- przylacze teletechniczne

- ogrodzenie dziaiki

Elementy zagospodarowania i czynniki technicznérekimog stwarza zagraenie dla

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie wyspuja obiekty budowlane, ktore zagedyby bezpieczestwu i zdrowiu

ludzi. W trakcie realizacji rob6t nie wystpi¢ zagraenie poraenia ppdem podczas pracy z

urzadzeniami elektrycznymi takimi jak szlifierkatowa, wiertarka, spawarka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrekiaracownikdéw podczas prowadzenia robot.

- bezpdredni nadzér nad przestrzeganiem warunkow BHP dawige sprawuje kierownik
budowy.

- przed przysipieniem do prac natg przeprowadzi szkolenia ogolne i stanowiskowe
pracownikow w zakresie BHP i P.Po

- za stan bezpiec#stwa pracy i ochrony zdrowia odpowiada pracodawca



- w trakcie trwania robot natg przestrzegazasad i wymagazawartych w Rozposzizeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w spravldHP podczas wykonywania robot
budowlanych (dz.U.Nr.47 poz 401)

Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobieggth niebezpiec#stwom

zZwigzanym z wykonywaniem roboét budowlanych.

- roboty montaowe, rozruchowe, préby techniczne wykonyvegodnie z projektem oraz
obowigzujacymi normami, przepisami i instrukcjami eksploaitacj

- cz$¢ instalacji gazowych i ugdzenia gdzie &da prowadzone prace powinnydy
wytaczone, zabezpieczone przed przypadkowym uruchoaemenoznakowane

- do wykonywania rob6t na budowie mogrzystpi¢ tylko pracownicy o odpowiednich
kwalifikacjach i przeszkoleni w zakresie BHP i PzPo

- roboty mog by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiackgjodpowiednie
uprawnienia budowlane

- wszystkich pracownikéw natg wyposay¢ w odziez i obuwie robocze, spezochronny
oraz bezpieczne i sprawne ngizia i sprzt

- wyposay¢ pracownikow wsrodki tacznagci

- przy wykonywaniu robot spelem mechanicznym nate wyznaczy stret niebezpieczai
odpowiednio ¢ oznakowa poprzez ustawienie ogrodgebarierek i pomostow

- Wymagania BHP podczas eksploatacji maszynddaen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych okl Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001
r. (Dz.U.Nr.118 poz.nr.1263)

Na budowie nie wygpuje bezpérednie zagrzeniezycia i zdrowia pracownikow.

Zakres prac oktych projektem nie dmzie trwat dhiej niz 30 dni roboczych, przy

zaangaowaniu mniej ni 20 pracownikow, a pracochtonstonie kgdzie przekracza500

osobodni.

Uwagi kaicowe .

Wszystkie roboty montawe instalacji prowadziprzez wyspecjalizowane ekipy posiaa

uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

Roboty prowadzipod fachowym nadzorem technicznym.

Monta rurocagdéw miedzianych wykonywaprzestrzegag scisle instrukcji montau.

Wszystkie materiaty i uggdzenia ayte do montau instalacji winny posiadaodpowiednie

atesty dopuszczgje do wbudowania.

Wszelkie prace i roboty budowlane w budynkizep ich rozpocgziem wymagaj uzyskania

pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.



- Wszystkie roboty wykordang niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,\Waammk
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaaowych cz.ll Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Opracowat

Grzegorz Marciniak
Upr.Cie 139/87



