OPIS URZADZENIA

Dane techniczne

_, | Model EGIS Premium 24 30

2 | Certyfikat CE (pin) 0085C00349

S B23, B23p, B33

£ | Typ kotta C13(x),C23, C33(x), C43(x), C53(x),

C63(x) C83(x), C93(x)

Znamionowe zuzycie ciepta maks/min (Pci) Qn kw 23,5/5,5 29/6
Znamionowe zuzycie ciepta maks/min (Pcs) Qn kw 26,1/6,1 32,2/6,7
Znamionowe zuzycie ciepta wody uzytkowej maks/min (Pci) ............ Qn kw 23,5/5,5 29/6
Znamionowe zuzycie ciepta wody uzytkowej maks/min (Pcs)............... Qn kw 26,1/6,1 32,2/6,7
Moc uzytkowa maks/min (80°C-60°C) Pn kw 23,0/53 28,4/5,8

é Moc uzytkowa maks/min (50°C-30°C) Pn kw 24,4/59 30,2/6,4

E Moc uzytkowa maks/min wody uzytkowej Pn kw 23,0/53 28,4/5,8

§ Wydajnos¢ spalania (w spalinach) % 97,9 98,0

§ Wydajnos¢ przy znamionowym zuzyciu ciepta (60/80°C) Hi/Hs % 97,5/87,8 97,8/88

g Wydajnos¢ przy znamionowym zuzyciu ciepta (30/50°C) (skraplanie) Hi/Hs % 103,9/93,5 104/93,7

g Wydajnos¢ przy 30 % w temp. 30°C (skraplanie) Hi/Hs % 108,3/97,5 108,0/97,25

% Wydajnos¢ przy 30 % w temp. 47°C Hi/Hs %
Wydajnos¢ przy minimalnym zuzyciu ciepta (60/80°C) Hi/Hs % 96,1/86,5 96,0/86,4
Gwiazdki Wydajnosci (dir. 92/42/EEC) stea il Liad
Klasa Sedbuk A A
Strata przy zatrzymaniu (AT = 50°C) % 0,2 0,1
Strata na poziomie spalin z dziatajgcego palnika % 2,2 2,2
Dostepne ci$nienie powietrza Pa 100 100

S Klasa Nox clasa 5 5

E Temperatura spalin (G20) (80°C-60°C) °C 65 61

§ Zawartos$¢ CO2 (G20) (80°C-60°C) % 9,4 9,4

% Zawartos¢ CO (0%02) (80°C-60°C) ppm 177 177

N | Zawartos¢ 02 (G20) (80°C-60°C) % 38 38

S Maksymalny przeptyw spalin (G20) (80°C-60°C) Kg/h 37,2 46,0
Nadmiar powietrza (80°C-60°C) % 22 22
Cisnienie rozprezenia naczynia wzbiorczego bar 1 1

g Maksymalne cisnienie ogrzewania bar (()é? (()é';’

= | Pojemnos$¢ zbiornika wzbiorczego I 8 8

° Temperatura ogrzewania min/maks (zakres wysokiej temperatury) °C 35/82 35/82
Temperatura ogrzewania min/maks (zakres niskiej temperatury) °C 25/45 25/45
Temperatura wody uzytkowej min/maks °C 36/60 36/60
Zuzycie dla wody uzytkowej (AT=30°C) I/min 10,5 13,2
llos¢ goracej wody AT=25°C [/min 13,1 16,3

% Ilo$¢ goracej wody AT=35°C I/min 9,4 11,6

g Gwiazdka komfortu wody uzytkowej (EN13203) stea Hrx FHx

© | Minimalne zuzycie goracej wody [/min >2 >2
Cisnienie wody uzytkowej maks/min bar 0(77//8';))3 0(77//8'2)3
D.H.W. inlet max temperature °C 60 60
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230-50 230-50

g | Catkowita moc elektryczna pobierana w 115 115

E Minimalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji °C +5 +5

o Poziom ochrony instalacji elektrycznej IP X5D X5D
Ciezar kg 32 32
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