ELEWACJA WSCHODNIA

Doswietle dachowe

Komin z cegly klinkierowej
(poza zakresem opracowania)

Projektowana dachéwka typu ”S”

Projektowana bariera s$niegowa

Doswietle dachowe

Doswietle dachowe

Rury spustowe 100

Cokét — tynk zywiczny
(wg. opisu technicznego pki. 2.5.18)

Tynk termoizolacyjny lzocer T—500
(wg. opisu technicznego pkt. 2.5.12)

Parapet z blachy powlekanej
koloru brqzowego

stalowe malowane na brgqzowo

TYNK TERMOIZOLACYJNY IZOCER T—500 Z PALETY KOLORYSTYCZNEJ CERESIT (DAKOTA DK1)
OPASKI | GZYMSY MALOWANE FARBAMI FASADOWYMI (LAGUNA LG1)
TYNK ZYWICZNY Z PALETY KOLORYSTYCZNEJ CERESIT (TEXAS TX6)

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE Z PALETY KOLORYSTYCZNEJ CERESIT (ATLANTICA AT6)

ELEWACJA ZACHODNIA

Komin z cegly klinkierowej
(poza zakresem opracowania)

SKALA 1:100

Doswietle dachowe

Projektowana dachéwka typu ”S” Projektowana bariera $niegowa

Doswietle dachowe Doswietle dachowe
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Rury spustowe
stalowe #100

Cokét — tynk zywiczny

Projektowane okienka
(wg. opisu technicznego pkt. 2.5.18)

piwniczne PCV 100x50cm

Tynk termoizolacyjny lzocer T—500

Parapet z blachy powlekanej
(wg. opisu technicznego pkt. 2.5.12)

koloru brqgzowego
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nazwa opracowania:

Projekt remontu elewac;ji i dachu z wymiang pokrycia dachowego

w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Ciechanowie
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