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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|. WSTEP

la. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem wykonania Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycice wykonania i odbioru
robot dotyczacych remontu oraz ociepleniian elewacji budynku wielorodzinnego przy ulicy
Okrzei 3 w Ciechanowie.

Podstaw do opracowania Specyfikacji Technicznej jest do&ntacja techniczna.
1b. Zakres robot

Zakres rob6t budowlanych @ych Specyfikacj Techniczi to roboty : ciesielskie, blacharskie,
dekarskie, tynkarskie, betoniarskie, brukarskie.

1c. Ogdlne wymagania dotycice robot.

* Wykonawca robét odpowiedzialny jest za j&kdach wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, Szczegdtow Specyfikacp Techniczm oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

* Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaalizacji
umowy & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

* Wykonawca ma obowrek zng i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska BHP i P.po

« Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpetiza do daty odbioru ostatecznego robét.

* Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub
metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstagvi
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

IIl. MATERIALY

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotyce
zamoéwienia na materiaty i odpowiednie aprobaty nezne lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia.

* Materialy zastosowane powinny spethiavymagania jakéciowe okrdélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

«  Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méateda czasu gdy dumla one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zaysaczeniami, zachowywaly swaojakcs¢ i
wihasciwosci do robét i byly dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsaasowego
sktadowania materiatbweda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé zastosowania émych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementdot Wykonawca powiadomi Inspektora



nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokgchowych powinny mée:

- Aprobaty Techniczne lub kbyprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczia lub Polslg Norma.

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci z zharmonizowannorm europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich.
- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatngéci do stosowania.

lll. SPRZET

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie spetniat normy ochroriyodowiska i przepisy dotyaze
uzytkowania. Wykonawca jest zobayzany do aywania jedynie takiego spgizi ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robaot.

V. TRANSPORT

* Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wktiwosci przewaonych materiatow.

« Wykonawca bdzie usuwa na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy. Sposob
transportu i skladowania powiniendggodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

« Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczongcohlykonania pokry dachowych.

V. WYKONANIE ROBOT

1. Ociepleniescian - kod CPV 45320000 - 6, 45262650 - 2

Przedmiotem niniejsze] specyfikacja svymagania dotyeze wykonania i odbioru wykonania
ociepleniascian zewrtrznych wraz z wykonaniem warstwy elewacyjnej bjaceramicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&to robot zwhzanych ociepleniemscian. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jaké wykonania tych robét oraz zgodiéa umowe, projektem.

Do wykonania powsyszych robét naley zastosowéa materiaty posiadage swiadectwa ITB lub
aprobaty techniczne dopuszcgag materiat do stosowania.

Wykonanie robét.

Roboty naley wykonywa w nastpujacej kolejngci ;

- prace przygotowawcze /kompletowanie materialtdwietp, monta rusztowa i urzadzen/

- demonta rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie podéo/uzupetnienie ewentualnego braku tynku, naprswmeut
odparzonego lub zwietrzatego/

- gruntowanie podiza preparatem gruntigym,

- wykonanie warstwy tynku np. l1zocert T-500



- wykonanie malowania z farb ceramicznych

- monta obrébek blacharskich parapetow zetrmnych, ogniomurow,
- monta rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej,

- demonta rusztowa,

- uporaidkowanie terenu wokot budynku

A. Przygotowanie podfa sciennego.

Nalezy oczyci¢ pow. scian szczotkami lub metadstrumieniovq. Odparzone tynki lub zwietrzate
nalezy skue i uzupetné. Zaleca si czyszczenidcian wod, pod cénieniem /.

B. Sprawdzenie przyczepsw podiqa.

Nierébwnaicia powierzchni, naley wykona warstwe wyréwnawca z tynku cementowego lub
szpachléwki. Dotyczy to nierowdoi w granicach 10-20 mm. W przypadku nierodcigpowyzej 20
mm naley zastosowawyréwnanie tynkiem Izocert T-500.

C. Nakladanie warstwy tynkarskiej.

Mas; tynkarsk naley naktadé nie wczaéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy tynku
podkiadowego. Naly star& sie wykonywa warstwe elewacyja na scianie metod ciagla
pozwalajca uzysk& jednolity gtadlkq faktur. W przypadku przerwy w wykonywaniu uktadania
masy elewacyjnej zalecazsidcinanie powierzchni §enami odcinagcymi.

Kontrola jakasci robot.

Przed rozpoczxiem robo6t nalgy sprawdzt czy materialy dostarczone na budowdpowiadag
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Komntjakosci wykonywanych rob6t naky objaé
poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:

- monta rusztowa / warunki montau i odbioru rusztowaokreslaja odrebne przepisy/,

- przygotowaniecian do ocieplenia,

- umocowanie piyt styropianowych,

-wykonanie warstwy zbrojonej,

-wykonanie podktadu pod wypravwe masy tynkarskiej,

-wykonanie wyprawy tynkarskiej,

-wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Przy wykonywaniu robot ocieplggych metod lekka nalezy zwrocie uwag: na nadzor techniczny tj;

-ze wzgkdu na szczegblny charakter robot przy ociepléaian powinny by one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikow,

systematyczny nadzér techniczny prowadzony przekomgwe, a take nadzér inwestorski i

autorski,

- dziennik budowy powinien liyprowadzony zgodnie z oboyzujacymi przepisami, w ktorym

powinny by wpisane wszystkie uwagi dotye jakdci podtaza, warstwy ocieplace] i wyprawy

elewacyjnej.



QOdbiér techniczny robot

W czasie wykonywania robot naleprzeprowadzaich odbior czsciowy, ktéry powinien okj¢
nastpujace etapy:

- przygotowanie powierzchician,

- wykonanie warstwy ochronnej gruntowanie

- wykonanie nowych Obrobek blacharskich,

- wykonanie warstwy elewacyjne;.

- Pracezelbetowe schody

Wszystkie roboty powinny ldyodbierane na poszczegoélnyaianach budynku.
Po zakdaczeniu wszystkich robot powinien dygokonany odbidr ostateczny wykonania robot.

Przy odbiorze kacowym naley ocent nastpujace elementy ocieplenia ;

- rownas¢ powierzchni - wg. Wymaganormowych jak dla tynkow zewtrznych Il kat.
- jednolitas¢ faktury,

- jednolitas¢ koloru,

- prawidtowai¢ wykonania wszystkich szczegotow,

- prawidtowa¢ pofaczenia ocieplenia z innymi rozgganiami elewacjscian.

VI KONTROLA JAKO $CI ROBOT ORAZ ODBIOR ROBOT

Do obowhzkdéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §akav ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mgiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraste;jwykonanie robot
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Program zapewnienia jak@ powinien zawiera:

- organizac} wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j@kao terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jgd@ wykonywanych robét,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametramniezhymi,

- sposo6b i procedampomiardw i bad@aprowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwagzani
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Odbiory rob6t w zalenosci od ustalé podlegaj :

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i adzea technicznych,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koowemu)

- odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr robo6t zanikagych, przewodow, eZciowych musi by wpisany do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzettygo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu oraz jakai.



Calkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

VIl OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z doknotacy
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robo6t bdzie wykonywany w przypadku wygtowania robét dodatkowych niegtijch w
przedmiarze robot a wyniktych w trakcie prowadzewiaot.
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