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Kadzidto, Czerwiec 2013 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawyia drlipca 1994r Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r zzpdzmianami ),

oswiadcz amy

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. OKRZEI 3 W CIECHANOWIE

ze projekt budowlany

------ ( nazwa, rodzaj i lokalcja zamierzenia budowlanego)

Zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zespo6t projektowy:

brarra architektoniczna

tech. WitoldZetubowski
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OPIS TECHNICZNY

DO: Projektu termomodernizacji budynku mieszkalneg@lorodzinnego przy ul.
Okrzei 7 w Ciechanowie.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodegjiizaudynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego na dzialce 143%2@iechanowie przy ulicy Okrzei
7. Budynek wybudowany w latach 1941-1944. Budynekirawany w caléci
podpiwniczony. Stropy drewniane. Dach wysoki dremmyi czterospadkowySciany
ceglane grubii ok. 40 cm.

2. Podstawa opracowania

e umowa zawartej poradzy Towarzystwem Budownictwa Spotecznego w
Ciechanowie a biurem projektowym GRAFICAD

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Inwentaryzacja budynku wykonana przez GrafiCadpaui2013

3. Opis stanu istniegcego

Przedmiotowy budynek jest wybudowany w technoltgidycyjnej murowej. W rzucie
Jest prosty w formie o ksztalcie prositsk Budynek jest dwu girowy z poddaszem
czesciowo wytkowym, na catéci podpiwniczony. Budynek w stanie dobrynmegaowo
modernizowany poprzez wymiastolarki okiennej i drzwiowej. Do budynku prowadz
4 wejcia dwa od strony wschodniej i dwa od strony zaciajd

Powierzchnia zabudowy 424.2 m2
Kubatura budynku 3990 m3

4. Rozwhzania projektowe dla budynku
a) Termomodernizacjascian — docieplenie
Zgodnie z uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorenbyt&ow w Ciechanowie.
Projektuje s§ termomodernizagj scian zewrtrznych budynku. Zewgirzne
sciany po uprzednim oczyszczeniu szczotkami drueranyi gruntowaniu,
tynkowa tynkiem np. IZOCER T-500 gr. 1.5- 3.0 cm. Gotpwuchy mieszank
budowlan, ktéra po zarobieniu wadworzy jednoroda mag o wiasciwosciach

tynku i zaprawy termoizolacyjnej. IZOCER T-500 dhgeryzuje si bowiem
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bardzo matym wspoéiczynnikiem przewodzenia ciep#mlzcicia przepuszczania
pary wodnej oraz doskonatymi wtawosciami izolacji akustycznej. Deki temu

moaoze by uzyty do wykonania tynkow termoizolacyjnych zestnrznych.

DANE TECHNICZNE

.P. |Parametr Warto §¢

1. | Cizar nasypowy suchej mieszanki [kgjm 200 , 300

2. |Czas zachowania vitdwosci roboczych [min] 1500

3. | Gestai¢ objetosciowaswiezej zaprawy [kg/mi 700 — 800

4. |Gestas¢ wysuszonej, stwardniatej zaprawy [kgim 250 — 350

5. |Zawartd¢ powietrza wswiezej zaprawie [%)] 15-20

6. Wytrzymald¢ nasciskanie [N/mm] CS1(0,8)

7. |Wytrzymaldé na zginanie [N/mrj 0,35

8.  Przyczepnd [N/mm’] i symbol modelu pknigcia 0,11; FP:B
[FP]

9.  Przepuszczalgé pary wodnej L [kg/rfixsxPal] 2,06

10. |Wspétczynnik przenoszenia pary wodnej Lxd 0,04
[kg/mxsxPa]

11. |Wspotczynnik przepuszczakud pary wodnepl 4,7
12. \Wspdiczynnik absorpcji wody — podganie kapilarndVo (0,91)(nie stosowa jako
[kg/(m?xmin®?)] ostatniej, zewetrznej warstwy)

13. |Mrozoodporn& (trwatcs¢) wg PN-85/B-04500 - spadek wytrzymatdci na
zginanie 25% 0,21 N/mnf)

- spadek wytrzymaitdici na
sciskanie 55 % (0,55 N/mnf)

14. |\Wspoiczynnik przewodzenia ciepta | [W/mxK] T1 (0,07)

15. |Rekcja na ogie Euroklasa Al

16. |Proporcje mieszania z wpd 18-22 litry wody/1 worek
suchej zaprawy

17. |Temperatura otoczenia optymalna do pracy 5 —25°C

18. |Czas dojrzewania 21 —28 dni

Po wyschngciu natlzonego malowafarbami silikatowymi np. Weber FZ391,lub
farbami ceramicznyntihermoshield exterieur (lub farbami spetniagymi

poszczegblne wymagania)

« paroprzepuszczalna

« elastyczna - zdolrié krycia mikrogknigé
« samoczyszcea - odporna na brud

« odporna na warunki atmosferyczne

« zmywalna (mana my wod)

Kolorystyka zgodnie z przedstawionymi rysunkamhtacznymi elewacji.

b) Rynny
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Zaprojektowano nowe orynnowanie budynku z blachykoyanej gr. min 0,5
mm. Przed ulgeniem docieplenigcian w postaci ,, tynku cieptego” nale
zdemontowa stare rynny, a naginie zamontowanowe wykonane w kolorze
jak na rysunkach. Rymnnalezry tak wyprofilowa i nakierow& by wody

opadowe kierowane byty na tereny zielone przedmiejaziatki.

Rynny dachowe @ 150

Rynny spustowe @ 120

c) Stolarka okienna i drzwiowa

Na zdecydowanej ¢%ci budynku zostaly jo wymienione okna drewniane na
nowe systemowe PCV w kolorze biatym. We&d piwniczne] okienka
wymienit na nowe PCV. Pozostate okna drewnianeayabez\scic¢ i pomalowa

na biato farbami dobrej jakoi (Wymian pozostatych okien, lub ewentualne
malowanie pozostanie w gestii miesa&édw poszczegodlnych lokali). Drzwi
wejsciowe od strony wschodniej zostaly wymienione wezaiejszym etapie.
Drzwi od strony zachodniej naidg oczysci¢ i pomalowa farbami do drewna wg.
kolorystyki na rysunkach. Drzwi od strony wschodmalezy zdemontowé, a

pozostawiony otwdr zamurowaazobetonem na zaprawie cem-wap.

d) Parapety
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Zaprojektowano wymiapwszystkich parapetow na nowe wykonane z blachy
powlekanej w kolorze hzowym. Naley przyja¢ gruba¢ blachy min 0,5 mm

e) Zsypy weglowe
Nalezy naprawé istniepce zsypy i wymierd okienka zsypowe na nowe.

f) Schody zewsgtrzne
Istniejace schody w budynku od strony wschodniej i zachejdmalery rozebré.
Zaprojektowano wykonanie nowych schody jednak tytkbstrony zachodniej.
Nowe schody naly wykona na powierzchni zajmowanej przez schody
rozebrane. Wybudowane schody ugle obtozy¢ plytkami  gresowymi

antypalizgowymi, mrozoodpornymi.

g) Opaska wokot budynku i dogcia do budynku
Przewidziano rozebranie istriegj opaski wokot budynku. Zaprojektowanie
wykonanie nowej opaski szerckn 50 cm z kostki betonowej gr 6 cm aémej
na podsypce piaskowo cementowej w proporcji lbdzera betonowe gr 6 cm.

h) Cokot budynku
Zgodnie z uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorenbytiaéw w Ciechanowie.
Projektuje st termomodernizagjscian cokotu budynku. Zevetrzne sciany po
uprzednim oczyszczeniu szczotkami drucianymi ingywaniu, tynkowé
tynkiem np. IZOCER T-500 gr. 1.5- 3.0 cm. Gotgwsucla mieszank
budowlan, ktéra po zarobieniu wadworzy jednoroda masg o wiasciwosciach
tynku i zaprawy termoizolacyjnej. IZOCER T-500 chgeryzuje si bowiem
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bardzo matym wspoéiczynnikiem przewodzenia ciep#mlzcicia przepuszczania
pary wodnej oraz doskonatymi wtawosciami izolacji akustycznej. Deki temu

moaoze by uzyty do wykonania tynkow termoizolacyjnych zestnrznych.

5. Uwagi koncowe

» W trakcie realizacji obiektu natg stosowé materiaty i wyroby posiadage
obowigzujace $wiadectwa dopuszczaléa do stosowania w budownictwie
uzyteczndci publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskid), jesli sa
przedmiotem norm patwowych - z&wiadczenie producenta potwierdzag ich
zgodnd¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

* Zmiany projektowe i materiatowe naleuwzgkdnic¢ z projektantem;

* Roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot oraz obowzujacymi przepisami, instrukcjami producentow i

sztulg budowlan.

6. Informacja dotycra Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia
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Podstawa opracowania

- projekt budowlany,
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r.sprawie
informacji dot. bezpieéasenva i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,
p0z.1126).

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie
bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robét:

W ramach zadania inwestycyjnego, termomodernizaasgtat objty budynek

mieszkalny wielorodzinny w Ciechanowie przy ulicikr@ei 7.

Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych podlegag¢ych adaptaciji
lub rozbidrce:

Brak budynkow do rozbiorki.

2. Informacje dot. przewidywanych zagrazen mogacych stwarza zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Elementem maogcym stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robot budowlanycha gakie roboty jak:
- prace na wysokoi powyzej 2,0 m t.j: wykonywanie konstrukcji drewnianej

scian i dachu , pokrycie dachu, wykonywanie obrébkeicharskich itp.

- wykopy pod przycze wodocigowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.
W czasie wykonywania wykopoéw, w miejscach dpsych dla o0so6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalewokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustasvbalustrady zaopatrzonedwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Pgcze balustrad powinny znajdotvaie na wysokéci 1,10m nad
terenem | w odlegkei nie mniejszej i 1,0 m od krawdzi wykopu. Wykopy o
scianach pionowych bez rozparcia mdgc wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy @pik nie jest obgizony w
pasie o szerokai rownej gkbokasci wykopu.
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Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbyv&e poza granig
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywarobét ziemnych nie
powinno dopuszczasic do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob ponyi
sciam wykopu a kopark jest zabronione. Osoby przebyaw@g na stanowiskach
pracy, znajdujce st na wysokéci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi
powinny by zabezpieczone balusteagrzed upadkiem z wysoka. Balustradami
powinny by zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanyghianami zewstrznymi,

- pozostawione otwory cianach ( drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktérych prowadzonepsace lub do ktérych nitiwy jest
dostp ludzi, naley zabezpieczy przed maliwoscia wpadngcia lub ogrodzi
balustrad. Rusztowania z elementow metalowych powinny¢ hyziemione i
posiadé instalacg piorunochrona. Osoby dokonuce montau i demontau
rusztowa powinny posiada odpowiednie uprawnienia . Prawidtog¢omontau
rusztowa sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem deednika budowy.
Przed montzem i demontzem rusztowa nalery wyznaczy i wygrodzi stret
niebezpiecza Dopuszcza gi wykonywanie robét malarskich przyzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokoi nie przekraczagej 4,0m od poziomu podiogi.
Drabiny naley zabezpieczy przed pélizgiem i rozsuniciem s¢ oraz zapewiiich

stabilngc.

3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca  prevadzenia robot
budowlanych.
Prace w warunkach szczegélnego zagnia dlazycia i zdrowia ludzkiego, powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma olaek przerwd prace, gdy
zaistniepq warunki stwarzajce zagraenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu
budowy powinien obejmowa
- wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- wyznaczenie drog i prz& wewrgtrznych,
- doprowadzenie energii elektrycznej,
- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow.
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Stanowiska pracy powinny umovia¢ petm swobod& ruchu, niezbdng do
wykonywania pracy.

4. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed realizacp robot.

Osoby bioace udziat przy pracach budowlanych powinny yezpdrednio przed
przystpieniem do okrdonych robot przeszkoleni. ( szkolenie stanowiskpwe
Bezpdredni nadzér nad bezpiegatwem i higiea pracy na stanowiskach sprawuje

kierownik budowy.

5. Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatobudowlanych na terenie
budowy.

Materiaty budowlane i prefabrykaty naleprzechowywa w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP .

6. Srodki techniczne I organizacyjne zapobiegajce powstawaniu
niebezpieczéstw.
- W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nglestosowa sig¢ do
przepisow rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r,
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
- Uczestnicy procesu budowlanego musspotdziata ze soh w zakresie
bezpiearstwa i higieny pracy w procesie przygotowania liregji
budowy.
- Stosowanie niezimychsrodkéw ochrony indywidualnej obowzuje

wszystkie osoby przebyyeaj na terenie budowy.

UWAGA!

Wszystkie roboty naley prowadz¢é zgodnie z aktualnie obow#dujacymi przepisami
BHP i pod nadzorem o0s6b uprawnionych do kierowastimtami budowlanymi.
Opracowat :

inz. Piotr Mroz

tech. WitoldZelubowski
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