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Catkowita moc ciepina zaméwiona' ¥Q= | ® 18,0 (35,0)

Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Quic= | = 0,0

1. Zapotrzebowanie mocy ciepingj budynku podane powyzej zostalo okresione przez Odbicrce ciepta we wniosku o
przytaczenie, na podstawie wstepnych danych szacunkowych. Uwzglednionc w catkowite] mocy zaméwionej
zapotrzebowanie na moc budynku przyleglego (ul. Sienkiewicza 50) przewidzianego do przyigczenia do sieci
cieptowniczej.

2. Zapotrzebowanie mocy cieping] zostato wstepnie zaakceptowane przez Sprzedawce jako miarodajne do
wymiarowania przylacza zewnetrznej instalacji odbiorczsj.

3. Odbiorca ciepia jest zobowigzany do podania poziomu zamoéwionej mocy cieplnej po cpracowaniu szczegotows)
dokumentacji technicznej dla przylaczanego obiektu..

C. Miejsce i sposob pofaczenia grzewczej instalacji odbiorczej w obiekcie odbiorcy
z zewnetrzng instalacjg odbiorcza za weztem grupowym:

C.1.W zakresie rozbudowy sieci cieptowniczej:
Przytaczenie przedmiotowego obiekiu nie wymaga rozbudowy sieci cieptowniczej.
C.2. W zakresie przyiacza cieplnego:

1. Przytgcze cieplne zewnetrznej instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania za weztem
grupowym do budynku bedgcego przedmiotem wniosku o przytaczenie nalezy wykonac
w punkcie ,P" do punktu ,R” (wg. oznaczen naniesionych na zatgczonym planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500 (zah nr1).

2. Rodzaj sieci cieptowniczej w miejscu wigczenia: zewnetrzna instalacja odbiorcza za weziem
grupowym - sie¢ centralnego ogrzewania z rur preizolowanych 2* Dz114,3/200.

3. Rzedne osi rurociggow istniejacych w migjscu wigczenia: 119,97 m - do skoordynowania na
etapie wykonywania projektu budowlanego przylacza cieplnego.

4. Odcinek przytacza cieplnego, ktéry wprowadzony zostanie bezposrednio do pomieszczenia
rozdzielaczy instalacyjnych w przylaczanym obiekcie nalezy wykonac¢ o $rednicy wynikajacej
z obliczeniowego zapotrzebowania na cieplo. Dla podanego zapotrzebowania mocy cieplnej
zalecana srednica rur przewodowych wynasi minimum 2* DN32 (2* Dz42,4/110).

5. Przedstawiony w zatgczniku graficznym przebieg przylgcza cieplnego traktowac nalezy jako
wstepny i przyblizony (zat. 1).

6. Pomieszczenie, w kiorym zlokalizowane beds zawory odcinajgce, ukiad pomiarowo-
rozliczeniowy, ogranicznik przeptywu oraz rozdzielacze instalacji odbiorczych powinno
znajdowac sie w srodkowe] czescl budynku i przylegac bezposrednio do Sciany zewnetrznej,
przez kitora wprowadzone zostang przewody przytgcza cieplnego.

7. Ultradzwiekowy miernik przeptywu ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego stuzgcego do pomiaru
catkowitej ilosci energii ciepinej dostarczanej do budynku i rozliczeri pomiedzy Sprzedawcag
a Qdbiorcg ciepta nalezy zamontowad na przewodzie zasilajacym przytacza cieplnego.

8. Zaleca sie montaz na przewodzie powrotnym przytacza cieplnego zaworu réwnowazacego
(kryzy) w celu mozliwosci zrownowazenia hydraulicznego w odnleStemu do przytaczanej
wewnetrznej instalacji c.o.

C.3. Technologia wykonania przytgcza cieplnego:

Zgodnie z Ogélnymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania podziemnych
sieci cieplnych preizolowanych przewidzianych do wiaczenia w system przesylowy Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z 0.0. (zatgcznik nr 2).

D. Parametry czynnika grzewczego w instalacji odbmrcze] za wezlem grupowym:
1. Temperatura czynnika grzewczego: Tz=80°C, Tp=60°C zmienna wg. wykresu regulacyjnego
z odchyleniami okreslonymi w standardach jakosciowych obstugi odbiorcow.
2. Cisnienie obliczeniowe p=0,6 MPa (ciénienie robocze max. 0,3 MPa).
3. Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji odbiorczej c.o. w przytaczanym i przylacza cieplnego
obiekcie (w miejscu wigczenia w siec istniejaca) nalezy przyjac facznie max. ok: 25-30 kPa.

! Wielkosé catkowite] mocy cieplnej zamowiongj w poz. B28 jest suma mocy cieplnej z poz. B23, B24, B26, B27
lub B23, B25, B26, B27 zaleznie od zastosowanej techniki wytwarzania c.w.u.
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TD3-412-18/18/19
Ciechanow, dnia 22 lutego 2019 r.

Warunki przytaczenia do sieci cieplowniczej instalacji odbiorczej za wezlem grupowym
w obiekcie:
budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza Nr 52 w Ciechanowie

Na podstawie § 9 ust.1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych Dz. U. Nr 16 poz. 92)
oraz wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej instalacji odbiorczej za
weztem grupowym z dnia 8 listopada 2017 r. (uzup. 04.02.2019 r.) Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0.0. zapewnia dostawe ciepta dia ww. obiektu w okresie trwania sezonu
garzewczego w zakresie zgtoszonego zapotrzebowania oraz okresla nastepujace warunki przytaczenia
do sieci cieptowniczej:

A. Wnioskodaweca:
Wspolnota Mieszkaniowa Sienkiewicza 52, w imieniu kitdrej dziala
Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spéika z 0.0., 06-400 Ciechandw ul. Okrzei 14

B Informacije dotyczace obiektu:

(informacje na podstawie danych zamieszczonych przez Odbiorce we wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia)
B.1. Lokalizacja obiekiu: Ciechanow ul. Sienkiewicza 52, dz. nr ewid. 1401, 1402 obrgb Podzamcze
B.2. Lokalizacja wezia cieplnego: pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku jak wyzej (zat. nr 1).
B.3. Dane dotyczgce obiektu:

Powierzchnia ogrzewanego obiektu: | etap: 159,00 m? | docelowo 213,06 m?

Kubatura ogrzewanych pomieszczen: | etap: 397,50 m® / docelowo 532,65 m®

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny,
B4.Charakterystyka instalacji odbiorczych przytgczanego obiektu:

Rodzaj instalacji Temperatura obliczeniowa Cisnienie Materiat instalaci odbicrczych
T /T Eomeota LC] dopuszczaine [ MPa]
Centralne ogrzewanie | = 80/60 b 06/(0,3) | "™ wg. decyzji Odbiorcy
Ciepla woda uzytkowa | - = = B =
Wentylacja ” e 5
Technologia i = - L
Inne - "“ ‘” - e
Uwaga:

1. Parametry temperaturowe instalacji odbiorczych =zostaly okreslone wg. informacji Odbiorcy ciepla podanej we
wniosku o przylaczenie. Nalezy je uaktualnic na etapie projektowania, na podstawie dokumentacji technicznej
instalacji odbioreze] centralnego ogrzewania oraz ewentualnie innych instalacji odbierajacych ciepte. W zakresie
cisnienia dopuszczalnego instalacji odbiorcze] c.o. podano w nawiasie poziom ciénienia otwarcia zaworu
bezpieczenstwa. ‘

2. Parametry temperaturowe nosnika ciepta dla instalacji odbiorczej c.0. (oraz ew. c.t) odniesione s3 do temperatury
powietrza atmosferycznego minus 20°C. Sa zmienne (regulowane pogodowo) w zaleznoéci od warunkéw
atmosferycznych —zgodnie z tabelg regulacyjnag.

B5. Zamdwiona moc ciepina dla przytgczanego obiektu [ KWT:

Zamoéwiona moc ciepina dla celow: Wyszczegdblnienie [kW]
Centralne ogrzewanie Q.= | * 18,0(35,0)
Ciepta woda uzytkowa (Srednia godzinowa) Q= |
Ciepta woda uzytkowa (maksymaina godzinowa) Qe 'ar= | ©
Wentylacja i klimatyzacja Quer= | *°
Inne Q=%
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O Warunki przylgczenia do sieci cieplowniczej instalacji odbiorczej za weztem 01.00.03/02

E. Informacja dotyczaca grupowego wezta cieplnego

1.

Bedacy bezposrednim Zrodiem ciepla grupowy jednofunkcyjny wezet cieplny centralnego
ogrzewania, zlokalizowany w budynku przy ul. Wyzwolenia 13A jest eksploatowany dla
potrzeb centralnego ogrzewania wytacznie w okresie trwania sezonu grzewczego. Poza
sezonem grzewczym instalacja ocdbiorcza c.0. za weziem grupowym nie jest eksploatowana.
Regulacja pogodowa temperatury czynnika grzewczego odbywa sie centralnie w wezle
grupowym, w jednakowy sposob dla wszystkich przylaczonych budynkédw, wg. usrednionej
krzywej grzania.

Zabezpieczenie cisnieniowe instalacji odbiorczej odbywa sie centralnie w wezle grupowym za
pomoca membranowego zaworu bezpieczenstwa oraz przeponowego (zamknietego) naczynia
wzbiorczego.

Uzupetnianie ziadu uzdatnionym czynnikiem grzewczym odbywa sie centralnie w wezle
grupowym z sieci wysokoparametrowej.

Obieg czynnika grzewczego: ocdbywa sie za pomocg dwoch pomp typ 80 Pot 120A firmy LFP
Leszczynska Fabryka Pomp.

Grupowy wezet cieplny wymaga przystosowania technicznego umozliwiajgcego przytaczenie
dodatkowego codbiornika ciepla: od sfrony zabezpieczania rezerwy mocy cieplnegj w
wymienniku oraz od strony warunkéw hydraulicznych w zewnetrznej instalacji odbiorczej.
Przytaczenie do zewnetrzne| instalacji odbiorcze] przedmiotowego obiekiu nalezy poprzedzic
wykonaniem cbliczen sprawdzajgcych wezia grupowego przy ul. Wyzwolenia 13A w zakresie
urzadzenn do transformacji | przesylu czynnika grzewczego (wymiennik, pompa obiegu
grzewczego, orurowanie oraz ukiad zabezpieczenn — przy uwzglednieniu zwiekszenia
obcigzenia moca cieplng szacowang na ok. 35 kW). W uzasadnionym przypadku niszbedna
rezerwa mocy cieplnej i zdolnosci przesylowej ukfadu hydraulicznego wezta grupowego
zostanie =zapewniona poprzez rozbudowe czedci technologiczne] wezta (wymiane |
powiekszenie ukiadu pompowego ).

F. Granice wlasnosci:

2

Sprzedawca kwalifikuje obiekt bedacy przedmiotem wniosku o przyigezenie do grupy
taryfowej A1 zgodnie z cbowigzujaca Taryfg dla ciepta:

Przytacze cieplne zewnetrznej instalacji odbiorczej c.o. wraz z zaworami odcinajgcymi
w przytgczanym budynku oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy stanowi¢ bedg wilasnosc
Sprzedawcy ciepta.

Instalacja odbiorcza centralnego ogrzewania w przylgczanym budynku stanowi¢ bedzie
wiasnosc Odbiorcy ciepta.

Granice eksploatacji zostang uscislone na etapie zawierania umowy o sprzedazy ciepia.

G. Maksymalny przeplyw czynnika grzewczego:

Sprzedawca ciepta okresla na podstawie zapotrzebowania ciepta docelowo zwiekszonego do

Q= 35,0kW i obliczeniowej réznicy temperatur czynnika grzewczego AT= 20°C maksymaine
natezenie przef%ywu czynnika grzewczego dla potrzeb wewnetrzne| instalacji c.0. w docelowej ilosci:
Gi= 1,46 m3/h’

H. Wymagania dotyczace instalacji odbiorczych (nowoprojektowanych i wymienianych):
1.

Wewnetrzna instalacja odbiorcza c.o. (takze w przypadku jej modernizacji lub przebudowy)
powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych" oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” - opracowanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 0.4
2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75 poz. 690, Dziat IV Rozdziat 4 Instalacje grzewcze.

% lweryfikacja obliczeniowego docelowego natezenia przeptywu wody sieciowe] nastapi po opracowaniu szczegdlowe)
dokumentacji technicznej przylgczenia i po okresieniu potrzeb cieplnych odbiorcy - na etapie zawierania umowy sprzedazy

ciepta)
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2. Wewnetrzng instalacje odbiorcza c¢.0. nalezy dostosowac do pracy w ukladzie zamknietym,
Z przeponowym naczyniem wzbiorczym, kiore jest zlokalizowane w wezle grupowym ul.
Wyzwolenia 13A.

3. llos¢ dostarczanego ciepta dla konkretnych potrzeb Odbiorcy ciepta (w tym rowniez
optymalizacje okreslonych we wniosku parametrow temperaturowych czynnika grzewczego
regulowanych pogodowo w wezle grupowym) nalezy w miare potrzeby dostosowac poprzez
montaz w ukladzie wewnetrzne] instalacji odbiorczej autonomicznego regulatora(-éw) - np.
w postaci termostatu (-6w) programowalnych (opcjonalnie), i/lub pompowych zestawow
mieszajacych ew. termostatycznych zawordw grzejnikowych - zaleznie od potrzeb Odbiorcy
ciepta.

4. Wszelkie dodatkowe urzadzenia regulacyjne jw. nalezy lokalizowaé w obiekcie Odbiorcy
ciepta, stanowi¢ one beds czes¢ wewnetrznej instalacji odbiorczej i bedg eksploatowane
przez Odbiorce.

I. Wymogi formalne
1. Dokumentacja przylacza ciepinego oraz dokumentacja instalacji odbiorczej c.o.
powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. Nr 2012.462 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
2. Stosowane materialy musza posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
3. Odbiorca zobowigzany jest przediozyé do wgladu projekt wewnetrznej instalacji odbiorczej
c.o. i ew. innych instalacji odbierajgcych ciepto.
J. Uwagi ogolne.
1. Tabele regulacyjne s3 do wgladu w Dziale Dystrybucji PEC Sp. z 0.0
2. Warunki przylaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.

Zatgczniki:

Zat. nr 1. Plan sytuacyjny.

Zat. nr 2. ,Ogolne warunki techniczno-eksploatacyjne do projekiowania podziemnych sieci cieplnych
preizolowanych przewidzianych do wigczenia w system przesylowy Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z 0.0.”
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