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SPIS TRESCI

Strona tytutowa.

Spis tréci.

Uprawnienia projektanta + sedadczenie MOIIB w Warszawie.
Gwiadczenie projektanta.

Warunki przyczenia do sieci cieptowniczej instalacji odbiorczajweztem grupowym w
obiekcie: budynek wielorodzinny przy ul. Sienkierac52 w Ciechanowie wydane przez
Przedstbiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie +azahiki

Opis techniczny instalacji c.o.

Rysunki techniczne:

- Instalacja. c.o. - rzut piwnic. NR -1
- Instalacja. c.o. - rzut parteru. NR -2
- Instalacja c.o. - rzut | gira. NR -3
- Instalacja. c.o. - rzut poddasza. NR -4

- Rozwinkcie instalaciji c.o. NR -5



Ciechan6éw 06.2019 r.

OSWIADCZENIE

W trybie art. 20. ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budoe (Dz.U. z 2018r.
po0z.1202 z pin.zm.) dwiadczamze opracowanie:

»Projekt budowlany wewgtrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynk

mieszkalnego, wielorodzinnego”.
Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego $poz
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechandéw
Adres budowy: 06-400 Ciechandw, ul. Sienkiewiczgd2nr. 1401 i 1402)

zostalo spormdzone zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletne z punktu widzenia cktGremu ma stiy¢.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnrtrznej instalacji centralnego ogrzewania
dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Sienkiewicza 52 w Ciechanowie.

1. Podstawa opracowania.
- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji.
- uzgodnienia z Inwestorem.
- szkicowa inwentaryzacja budowlana budynku
- wizja lokalna
- obowhzujace normy i normatywy techniczne projektowania.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany wewemej instalacji centralnego
ogrzewania dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnegoy put Sienkiewicza 52 w
Ciechanowie. Projektuje @iinstalacg centralnego ogrzewania dwururgwz obiegiem
wymuszonym. Czynnik grzewczy to woda o parametrach 8Q@/@idstarczana z istnigjego,
grupowego wzta cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Wyzwo#erli3A za
paosrednictwem istniejcej, niskoparametrowej sieci cieplnej. Pun#e cieplne do budynku
wg odrkbnego opracowania.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacg centralnego ogrzewania (poziomy, piony,ag&i) nalezy w ykona z rur i ksztattek
stalowych ocynkowanych zewtiznie (np. w technologii Steel f-my KAN-THERM).
Powierzchnie zewgtrzne i wewrtrzne rur powinny by gtadkie i czyste bez defektow
wynikajacych z przecigania, poniewama to istotny wptyw na ich odporgé na korozg i
jakos¢ pofaczen. taczenie przewoddéw wykonywaza pomog ziaczy zaprasowywanych
wykonywanych przy #yciu prasek systemowych. Ruragi nalezy prowadzé po wierzchu
scian, nad posadzkami oraz pod stropami ze spadkiem 0.03%muriiu pionu gtéwnego i
wezta cieplnego. Mocowanie przewodow za pomachwytow i wspornikbw w odgpach
uzaleznionych odsrednic rur wg. instrukcji producenta.
Srednice rur i trasy przebiegu wg. rysunkow.
Jako elementy grzejne projektujes girzejniki aluminiowe, cztonowe. Wielkai grzejnikow
podano na rysunkach rzutow kondygnacji i rozwami instalacji c.o.. Grzejniki montowana
wysokaici ok.12-15cm nad posadzla w tazienkach w zalaosci od lokalizacji przyboréw
sanitarnych. Na gatkach zasilajcych montowa zawory termostatyczne z nastawstepna,

Z glowia termostatyczp a na galzkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne.



Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomocamoczynnych zaworéw odpowietrzeych
DN15mm z zaworem odcinggym, kulowym montowanych zgodnie z PN-91/B-02420, w
najwyzszych punktach instalacji, na zalazeniach pionéw oraz za pompevbudowanych
odpowietrznikow na kadym grzejniku.

Poziomy oraz przewody grzewcze biega przez pomieszczenia piwnic i przez kkatk
schodow nalery zabezpieczyprzed stratami ciepta tupkami z pianki poliuretarp

Przyy = 0,035 W/m*K izolacji termicznej jej grubd w zaleznosci od srednicy przewodu
powinna wynosi:

- 20 mm - dla rur drednicy 16—22mm

- 30 mm - dla rur drednicy 28—42mm

Przegcia rurocagow przez stropyidciany wykona w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Pomiar ilgci zuzywanego ciepta projektuje @idla catego budynku cieptomierzem
zamontowanym w wzle cieplnym na przewodzie sieciowym (wg.PB peoga cieplnego). W
projekcie przewidziano réwniepomiar ilaici zuzywanej energii cieplnej indywidualnie dla
kazdego mieszkania za pompcieptomierzy ultradwickowych DN15. Cieptomierze natg
zamontowa w zamykanych szafkach na klatkach schodowych. Przed creptaami
montowa filtry siatkowe i zawory odcinaice, kulowe. W przypadku rezygnacji z moata
cieptomierzy mieszkaniowych te odcinki instalacji wykéna sposéb umgiwiajacy ich
pd&zniejszy monta. Na podejciu do pionu oraz na odgjiach do poszczegoélnych lokali, na
przewodach zasilagych, montowa w pofaczeniach srubunkowych zawory odcingge
kulowe, a na przewodach powrotnych zawory regulacyjnaragice z nastaw wstepm
(np.Ballorex DRV).

Po zmontowaniu instalagjgrzewca c.o. naley wyptukat oraz podda prébie cénieniowej
na cknienie 0,45MPa i probie dziatania na guw.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb grzewltzipudynku wynosi 18kW.
Obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta dldan zewrtrznych wykonano dla stanu
istniejacego. Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta stroyaa petrem (strych) i
poddaszem dokonano przy zaémiu, ze strop ten w cakei zostanie docieplony warstw
weiny mineralnej lub styropianu grudm min.15cm(docelowo 20cm).

Po wykonaniu instalacji c.0. nalg kontynuow& dalsz termomoderniza¢j budynku
polegajca przede wszystkim na docieplenician zewrtrznych i stropu nad gptrem i
poddaszem.

Wytyczne dla rob6t budowlanych i elektrycznyi.

Przed zamontowaniem wudzer nalezy dokon& adaptacji jednego z pomieszaze

piwnicznych na wzet cieplny. W tym celu naly:



- wykona nascianie zewgtrznej pomieszczeniagmta kanat wentylacyjny nawiewny typ
»Z" (blacha stalowa ocynkowana) o przekroju 20*15¢ab okmgty sr.160mm) z czerpai
zamontowaa na wysokéci 2,0m nad terenem i wylotem z kratikprzepustnig
zamontowanymi na wysoko 30 cm nad posadzk

- pod stropem pomieszczenia wykatwor do istniejcego, kominowego przewodu
wentylacyjnego i zamontowératke wentylacyjr o przekroju 15*15cm.

- w pomieszczeniu wykokastudzienk schtadzajca o gkbokasci 0,8m, z kegow
betonowych grednicy 600mm przykrytptyta nadstudziernz wlazemzeliwnym
§r.400mm, oraz wpust podtogowy.110mm.

- zamontowa zlew blaszany, jednokomorowy z odptywem do istiiego w pomieszczeniu
pionu kanalizacji sanitarnej.

- na odptywie od studzienki schtadzegj zamontowazasuvg burzows sr.110mm. Odptyw
wiaczy¢ do istniejcego pionu kanalizacji sanitarnej

- W pomieszczeniu wykoianstalacg wody zimnej z odgbnym pomiarem (wodomierz
DN15). Nad zlewem zamontowaawor czerpalny DN15 zeazizka do weza.

- posadzk w pomieszczeniu wykokigako zmywalm ze spadkiem do wpustu (beton zatarty
na gtadko lub ptytki gress).

- czesciowo wymient i uzupetné tynki nascianach i suficie.

- §ciany po otynkowaniu, na catej ich wysgékbpomalowa dwukrotnie fark olejma, a sufit
farba emulsyjn, biak.

- do pomieszczenia doprowadznerge elektrycznm z istniepcej tablicy gtéwnej
usytuowanej w korytarzu klatki schodowej na padsudynku..

- wykona instalacg oswietleniony w pomieszczeniu oraz zamontawgniazdo wtykowe
230V.

- nascianach pomieszczenia zamontéiatwe polaczen wyréwnawczych (bednarka
ocynkowana 25*3mm) oraz wykofiaziemienie zewgtrzne

- wymienk okno w pomieszczeniu.

- wstawt drzwi wepciowe do pomieszczeniagata 0 wym. 90*200cm, drewniane peine,
obite od zewstrz blach ocynkowan.

- naprawt wszystkie uszkodzenia zazane z w/w robotami.

Uwagi kaicowe .

e Wszystkie roboty monf@we instalacji prowadziprzez wyspecjalizowane ekipy
posiadajce uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

* Roboty prowadi pod fachowym nadzorem technicznym.

* Montaz rurocagdéw wykonywa przestrzegag scisle instrukcji producenta.



Wszystkie materialy i ugglzenia ayte do montau instalacji winny posiadaodpowiednie
atesty dopuszczgie do wbudowania.

Wszystkie roboty wykortawg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,, Wiaanm
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych cz.ll Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

Opracowat

mgr.inz Tomasz Pajewski



