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Kadzidto, kwiecié 2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawyia dnlipca 1994r Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r zzpdzmianami ),

oswiadcz amy

ze projekt budowlany

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. 17 STYCZNIA 80

------ (nazwa, rodzaj i lokalcja zamierzenia budowlanego)

Zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

ZespoOt projektowy:

branra architektoniczna

tech. WitoldZetubowski
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OPIS TECHNICZNY

DO: Projektu termomodernizacji budynku mieszkalnegelorodzinnego przy ul. 17

Stycznia 80 w Ciechanowie zlokalizowanego na deiafg54/14

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodecfiizaudynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego na dzialce 1354/44Ciechanowie przy ulicy
Wyzwolenia 4. Budynek wybudowany w latach 40-tydbiegtego wieku. Budynek
murowany w catéci podpiwniczony. Dach wysoki drewniany czterospaeli. Sciany

ceglane grubgei ok. 40 cm. Do budynku prowagldwa wegcia od strony potudniowej.

4. Podstawa opracowania

e umowa zawartej porallzy Towarzystwem Budownictwa Spotecznego w
Ciechanowie a biurem projektowym GRAFICAD

e Uzgodnienia z Inwestorem

 Uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkoéw |dgatura w
Ciechanowie

« Inwentaryzacja budynku wykonana przez GrafiCad arwiec 2014r.

3. Opis stanu istniepcego

Przedmiotowy budynek jest wybudowany w technoldgidycyjnej murowej z cegly
ceramicznej petnej. W rzucie jest prosty w formi&sztatcie prostakta. Budynek jest
dwu kondygnacyjnyz poddaszem nigtkowym, podpiwniczony. Do budynku
prowadz dwa niezalene wefcia ze schodami, jedno od strony ul. 17 Stycznia
(potudniowa) i wejcie od strony wschodniej. Na schodach zamocowastebpdustrada
stalowa. Konstrukcja dachu drewniana pokryta dadadtypu ,,S”. Kominy z cegly
ceramicznej peinej tynkowane zapeaveem-wap na gtadko. Rynny w budynku
wykonane s z blachy cynkowanejSciany budynku tynkowane tynkiem cem-wap w

bardzo ztym stanie technicznym. Neianach widoczne znaczne ubytki i odparzenia
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tynku. Wokét okien i drzwi widoczne zdobienia w paxs opasek wypuktych. Od strony
poétnocnej budynku zlokalizowanea £ blkony dostawne o konstrukcji drewnianej
impregnowane hrzows farba. Stolarka okienna drewniana, oraz&zowo wymieniona
na now PCV.

Whioski:

Po dokonaniu wizji lokalnej na obiekcje stwierdzpmpierwotry kolorystyke elewacji
jako zblizono do koloru ceglanego. Gzymsy i opaski budynkervpotnie malowane
byly na biato. Stwierdzono konieczitoskucia wszystkich tynkow zewtiznych na
elewacji budynku ze wzgllu na ich stan techniczny.

Podstawowe dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 234 m2
Kubatura budynku ok.2100 m3

Z.1
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4. Rozwigzania projektowe dla budynku

a) Termomodernizacjascian — docieplenie

Zgodnie z zaleceniami Miejskim Konserwatorem Zabytkw Ciechanowie.
Projektuje s} termomodernizagj scian zewwtrznych budynku. Zewgrzne
sciany po skuciu istniegych tynkéw , ktére $ w niedostatecznym stanie
technicznym naley po oczyszczeniu szczotkami drucianymi , zagruatow
(szpryc cementowy) a naphie tynkowa np. IZOCER T-500 gr. 1.5- 4.0 cm.
wg. potrzeby. Gotow sucly mieszank budowlamn, ktéra po zarobieniu wad
tworzy jednoroda mag o wiaciwosciach tynku i zaprawy termoizolacyjne;.
IZOCER T-500 charakteryzuje esibowiem bardzo matym wspétczynnikiem
przewodzenia ciepta, zdolfma przepuszczania pary wodnej oraz doskonatymi
wiasciwosciami izolacji akustycznej. Dgki temu mae by uzyty do wykonania

tynkéw termoizolacyjnych zevetrznych.

DANE TECHNICZNE

L.P. Parametr Warto §¢
1. Ciezar nasypowy suchej mieszanki [kgim 200, 300
2.  Czas zachowania vélgiwosci roboczych [min] 1500
3.  Gestcs¢ objetosciowa swiezej zaprawy [kg/rf 700 — 800
4.  Ggstas¢ wysuszonej, stwardniatej zaprawy [kgm 250 — 350
5. Zawartd¢ powietrza wswiezej zaprawie [%] 15-20
6. Wytrzymatdg¢ nasciskanie [N/mm] CS1(0,8)
7.  Wytrzymatg¢ na zginanie [N/mrfj 0,35
8.  Przyczepn& [N/mm?] i symbol modelu pknigcia 0,11; FP:B

[FP]
9. Przepuszczalg6 pary wodnej L [kg/rfxsxPa] 2,06
10. Wspotczynnik przenoszenia pary wodnej Lxd 0,04
[kg/mxsxPa]

11. Wspotczynnik przepuszczaku pary wodnejL 4,7
12. Wspotczynnik absorpcji wody — podganie kapilarnaVo (0,91)(nie stosowa jako
[kg/(m*xmin®?)] ostatniej, zewetrznej warstwy)

13. Mrozoodporn& (trwatos¢) wg PN-85/B-04500 - spadek wytrzymatdci na
zginanie 25% 0,21 N/mnr)

- spadek wytrzymatdci na
sciskanie: 55 % 0,55 N/mnr)

14. Wspotczynnik przewodzenia ciepfa | [W/mxK] T1 (0,07)
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15. Rekcja na ogie Euroklasa Al

16. Proporcje mieszania z wpd 18-22 litry wody/1 worek
suchej zaprawy

17. Temperatura otoczenia optymalna do pracy 5-25°C

18. Czas dojrzewania 21 —-28 dni

Po wyschniciu natzonego malowafarbami ceramicznymi w kolorze ceglanym
zblizonym do pierwotnej kolorystyki elewaajip. WEBER- (Indiana IN4). np
farbami ceramicznymiThermoshield Exterieur (lub  farbami spetniagymi

poszczegl6lne wymagania):

« Paro-przepuszczalna

« elastyczna - zdolr$é krycia mikrogknigc
+ samoczyszecga - odporna na brud

« odporna na warunki atmosferyczne

« zmywalna (mana my wod)

Kolorystyka zgodnie z przedstawionymi rysunkami ht@écznymi elewaciji.
Podczas wykonywania tynkéw naje szczeg6la uwag zwrock na
odwzorowanie wszystkich zdolliena elewacji np. opaski wokot drzwi i okien.

Zgodnie ze zdiciem Z5

Z5
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b) Rynny

Zaprojektowano nowe orynnowanie budynku z blachykowanej. Przed
utozeniem docieplenidcian w postaci ,, tynku cieptego” nalezdemontowéa
stare rynny, a nagtnie zamontowanowe z blachy cynkowanej. Ryaimalezy
tak wyprofilowa& i nakierow& by wody opadowe kierowane byly na tereny

zielone przedmiotowej dziafki.

Rynny dachowe @ 150

Rynny spustowe @ 120

c) Stolarka okienna i drzwiowa

Na zdecydowanej g%ci budynku zostaly ji wymienione okna drewniane na
nowe systemowe PCV w kolorze biatym. We&d piwnicznej okienka
wymienit na nowe PCV. Pozostate okna drewnianeayabezysci¢ i pomalowa

na biato farbami dobrej jakoi (Wymian pozostatych okien, lub ewentualne
malowanie pozostanie w gestii miesakdw poszczegolnych lokali). Drzwi
wejsciowe do budynkdéw nahy oczysci¢ z istniepcej farby a nagpnie uzupetrd
spgkania szpachl do drewna. Oczyszczone i wyszlifowane drzwi male
pomalowa& 2x farbami do drewna wg. rysunkéw kolorystyki, @awujc
pierwotny kolor widoczny na z¢ffiach.
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7.2

d) Parapety

Zaprojektowano wymian wszystkich parapetéw na nowe wykonane z blachy
cynkowanej. Nalgy przyja¢ gruba¢ blachy min 0,55 mm.

e) Wejscie do piwnicy

Nalezy zlikwidowat zewretrzne schody do piwnicy poprzez zasypanie pogpotk

i zaggszczenie gruntu mechanicznie warstwami géabok. 15 cm

Z.3
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f) Schody zewrtrzne

Schody zewetrzne naley oczyci¢c | obtozy¢ ptytkami ceramicznymi
schodowymi w kolorze cementu. Ptytki na schodachzoraprawa klega
stosowana do ptytek muszspelnig# wymagania: ( mrozoodporfg ptytki
antypalizgowe). Na schodach nale zamocowé nowa balustrag stalow,

malowan, na kolor szary (cementowy).

g) Opaska wokot budynku i dogcia do budynku

Przewidziano przelenie czsci istniepcej opaski wokot budynku z kostki
betonowej gr 6 cm ufmnej na podsypce piaskowo cementowej w propordji 1

obrzeza betonowe gr 6x10x20cm.

h) Cokét budynku

Kamienny cokét budynku natg oczyci¢ z osadow i zabrudaewszelkie ubytki
zaprawy nalgy uzupeint a nastpnie zabezpieczy cokot preparatem do

kamienia naturalnego np. lakier Prodark-max.

1) Kominy

Istniejace kominy naley rozebr& ok. 1,2-1,5 m porej poziomu kalenicy a
nastpnie wymurowa ( odtworzy) kominy ponad dachem z cegly ceramicznej
petnej kolorystyk zblizonej do cegly pierwotnej. Naginie naley kominy
tynkowa: tynkiem cem-wap na gtadko i malogvéarbami fasadowymi na kolor
biaty.
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]) Gzyms drewniany

Istniejacy gzyms drewniany natg oczysci¢ i uzupeiné ewentualne ubytki i
spekania szpachl do drewna. Nagpnie po oszlifowaniu naky malowa

farbami do drewna w kolorze biatym.

Z.4

5. Uwagi koicowe

* W trakcie realizacji obiektu natg stosowa materiaty i wyroby posiadage
obowiazujace swiadectwa dopuszczaléa do stosowania w budownictwie
uzyteczndci publicznej na terenie Rzeczypospolitej PolsKig), jesli sa
przedmiotem norm gatwowych - zawiadczenie producenta potwierdaag ich
zgodnd@¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

* Zmiany projektowe i materiatowe naleuwzgkdni¢ z projektantem;

* Roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t oraz obowzujacymi przepisami, instrukcjami producentow i
sztulg budowlan.
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6. Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia
Podstawa opracowania

- projekt budowlany,
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r.gprawie
informacji dot. bezpiedageva i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,
p0z.1126).

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie
bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét huvdaych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego, termomodernizaagtat obgty budynek

mieszkalny wielorodzinny w Ciechanowie przy ulicy Stycznia 80.

Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych podlegagych adaptaciji
lub rozbidrce:

Brak budynkow do rozbidrki.

2. Informacje dot. przewidywanych zagr@en mogacych stwarza zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Elementem magcym stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robot budowlanycha sakie roboty jak:
- prace na wysokoi powyzej 2,0 m t.j: wykonywanie konstrukcji drewnianej

cian i dachu , pokrycie dachu, wykonywanie obrébkelcharskich itp.

- wykopy pod przycze wodocigowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.
W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dpsiych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nglewokdét wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustavbalustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Pqcze balustrad powinny znajdoivaic na wysokéci 1,10m nad
terenem i w odlegkei nie mniejszej i 1,0 m od krawdzi wykopu. Wykopy o
scianach pionowych bez rozparcia mdgyc¢ wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m
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w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy epike nie jest obarony w
pasie 0 szerokai rownej gkbokasci wykopu.

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbyvwae poza granig
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykony@&arobét ziemnych nie
powinno dopuszczasie do tworzenia nawisdw gruntu. Przebywanie os6b pdnyi
sciam wykopu a kopark jest zabronione. Osoby przebyw@@ na stanowiskach
pracy, znajduyjce s¢ na wysokéci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi
powinny by zabezpieczone balusteagrzed upadkiem z wysoka. Balustradami
powinny by zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanysghianami zewstrznymi,

- pozostawione otwory \cianach ( drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktorych prowadzonepsace lub do ktorych nitiwy jest
dostp ludzi, naley zabezpieczy przed maliwoscia wpadngcia lub ogrodz
balustrad. Rusztowania z elementow metalowych powinny¢ hyziemione i
posiadé instalacg piorunochrona. Osoby dokonuce montau i demontau
rusztowa powinny posiada odpowiednie uprawnienia . Prawidto$¢omontau
rusztowa sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem deednika budowy.
Przed montzem i demontzem rusztowa nalezy wyznaczy i wygrodzi strek
niebezpiecza Dopuszcza si wykonywanie rob6t malarskich przyzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokoi nie przekraczagej 4,0m od poziomu podtogi.
Drabiny naley zabezpieczy przed pélizgiem i rozsungciem s¢ oraz zapewmiich

stabilngc¢.

3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca  pwadzenia robot
budowlanych.
Prace w warunkach szczegolnego zagnia dlazycia i zdrowia ludzkiego, powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma olaek przerwé prace, gdy
zaistniep warunki stwarzajce zagraenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu
budowy powinien obejmowéa
- wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- wyznaczenie drog i prz&j wewrgtrznych,
- doprowadzenie energii elektrycznej,
- urzadzenie sktadowisk materiatdw i wyrobow.

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdéw.
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Stanowiska pracy powinny urdoviaé petm swobod ruchu, niezbdng do

wykonywania pracy.

4. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed realizacp robot.

Osoby biogce udziat przy pracach budowlanych powinny dyezpdrednio przed
przystpieniem do okrdonych robét przeszkoleni. ( szkolenie stanowiskpwe
Bezpdaredni nadzér nad bezpiedstwem i higieq pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy.

5. Sposo6b przechowywania i przemieszczania materiatdbudowlanych na terenie
budowy.

Materiaty budowlane i prefabrykaty najeprzechowywé w miejscach do tego

przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP .

6. Srodki techniczne I organizacyjne zapobiegajce powstawaniu
niebezpieczéstw.
- W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nglestosowa sic do
przepisow rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r,
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
- Uczestnicy procesu budowlanego musspotdziaté ze soh w zakresie
bezpiearstwa i higieny pracy w procesie przygotowania lirea;ji
budowy.
- Stosowanie niezimychsrodkéw ochrony indywidualnej obowduje

wszystkie osoby przebyyeaj na terenie budowy.

UWAGA!

Wszystkie roboty naley prowadz¢ zgodnie z aktualnie obowzujacymi przepisami
BHP i pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowari@tami budowlanymi.
Opracowat :

inz. Piotr Mroz

tech. WitoldZelubowski



7. Wyznaczanie wspotczynnika przenikania ciepta dla scian zewn etrznych:

Metody obliczen zgodne z Normg PN-EN ISI 6946 "Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczen.

Metode stosuje sie do komponentdw i elementéw sktadajacych sie z jednorodnych termicznie warstw (w tym
warstwy powietrza)

Wspotczynnik przenikania ciepta U oblicza sie zgodnie ze wzorem:
(Bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych.)

U= 1/R;

gdzie catkowity opor cieplny Ry wyznacza sie:

1. Dla komponentu budowlanego sktadajacego sie z warstw jednorodnych
Calkowity opor cieplny Ry ptaskiego komponentu budowlanego sktadajacego sie z termicznie jednorodnych

warstw prostopadtych do kierunku przeptywu ciepta oblicza sie ze wzoru:

gdzie:

Rsi - opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni,
R1, R2, ..., Rn - obliczeniowe opory cieplne kazdej warstwy,
Rsi - opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni.

Opory przejmowania ciepta (m *K/W)

Kierunek strumienia cieplnego
w goére poziomy w doét
Rsi 0,10 0,13 0,17
Rse 0,04 0,04 0,04

2. Dla komponetu budowlanego sktadajacego sie z warstw jednorodnych i niejednorodnych.
Dopuszcza sie uproszczong metode z wyjatkiem, gdy przez izolacje cieplng przenikajg elementy metalowe.

Calkowity opo6r cieplny RT komponentu budowlanego sktadajacego sie z warstw termicznie jednorodnych i
niejednorodnych réwnolegtych do powierzchnii oblicza sie jako $rednig arytmetyczng gornego i dolnego
kresu catkowitego oporu cieplnego wg wzoru:

RI + Rll
Ry = T T
2
R'; - kres gorny catkowitego oporu cieplnego obliczony przy zatozeniu jednowymiarowego przeptywu ciepta
prostopadle do powierzchni komponentu wyrazony jest wzorem:

1R'1= fo/Rys + fo/Ryp + ... + fo/Rpq

w ktorym:

Rra: R, ..., Ryq - catkowite opory cieplne od srodowiska do srodowiska kazdego wycinka

far fos ..., fq - wzgledne pola powierzchni kazdego wycinka,

R"; - kres dolny catkowitego oporu cieplnego okresla sie zaktadajac, ze wszystkie powierzchnie rownolegte
do powierzchnii elementu sg izotermiczne.

Dla warstwy niejednorodnej termicznie oblicza sig rownowazny opor cieplny R;.

Oszacowanie bt edu

Niniejszg metode szacowania maksymalnego btedu wzglednego mozna stosowac wtedy, gdy przy obliczaniu
wspotczynnika przenikania ciepta wymagane jest uzyskanie okreslonej doktadnosi.

Maksymalny wzgledny btad, e, okresla sie w procentach stosujac przyblizenie:



Rt +R"
e= R x 100

W miar e potrzeby wspotczynnik przenikania ciepta mo  zna skorygowa €, stosuj ac poprawki (tzw czion
korekcyjny U*). Jezeli catkowita poprawka jest mniejsza niz 3% wartosci U, poprawki tej nie trzeba stosowac.

Poprawki stosowane sg z uwagi na:

- nieszczelnosci w warstwie izolacji;

- taczniki mechaniczne przebijajace warstwe izolacyjna;

- opady na dach o odwréconym uktadzie warstw

Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta U, uzyskuje sie, dodajac czton korekcyjny U*

U.= U+ U*
czion korekcyjny U* okresla wzor
U* = U*, + U% + U,
U*, - poprawka z uwagi na nieszczelnosci,
U*: - poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne;
U*, - poprawka z uwagi na wptyw opadéw dla dachu o odwréconym ukladzie warstw

* Poprawka z uwagi na nieszczelno $ci

o
Poziom W/l(JmZK) Opis nieszczelno $ci
0 0.00 izolacja jest tak utozona, ze nie jest mozliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej
' stronie izolacji; brak nieszczelnosci przechodzacych przez catlg warstwe izolaciji.
1 001 izolacja jest tak utozona, ze nie jest mozliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej
' stronie izolacji; nieszczelnos$ci mogg przechodzié przez catg warstwe izolaciji.
5 004 wystepuje ryzyko cyrkulacji powietrza po cieplejszej stronie izolacji; nieszczelnosci
’ moga przechodzi¢ przez catg warstwe izolacji.

Poprawke te stosuje sie zgodnie z réwnaniem:
n 2
U*, =U*'(Ry/R1)
w ktorym:
R, - opdr cieplny warstwy zawierajgcej nieszczelnosci,
R - catkowity opér cieplny komponentu.

* Poprawki z uwagi nat aczniki mechaniczne
W przypadku, gdy warstwe izolacyjng przebijajg taczniki mechaniczne, poprawke w odniesieniu do
wspotczynnika przenikania ciepta okresla sie z wzoru

U*=& $f Ny As
w ktorym:
& - wspotczynnik tabela
$: - wspotczynnik przewodzenia ciepta tacznika
n; - liczba facznikéw na metr kwadratowy
As - pole przekroju poprzecznego jednego tacznika

Warto $ci wspétczynnika &

Typ tacznika

Kotew miedzy warstwami muru

&
mt
6
5

taczniki doptyt dachowych

Poprawki nie wprowadza sie w nastepujacych przypadkach:

- kotwie scienne przechodzg przez pustg szczeling powietrzna,

- kotwie scienne miedzy warstwa muru i drewnianymi stupkami,

- gdy wspétczynnik przewodzenia ciepta tacznika, lub jego czesé, jest mniejszy niz 1 W/(mK)
Procedura ta nie ma zastosowania, gdy obydwa konce tacznika stykajg sie z blachami metalowymi.



Wspéiczynnik przenikania ciepta U ¢ przegrdd z mostkami termicznymi:
UK = UC + U#
w ktorym:
U, - wspotczynnik przenikania ciepta przegrody, bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych,
U, - dodatek do wspétczynnika Uc, wyrazajacy wptyw mostkow cieplnych, podany w tabeli

Wartos¢ dodatku U, wyrazajacego wptyw mostkéw termicznych

Rodzai d U#
odzaj przegrody WI(m2K)
Sciany zewnetrzne peine, stropy poddasza, stropy nad piwnicami 0,00
Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi 0,05
Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ptytami balkonéw lub 015
loggii przenikajacymi sciane '

* Metoda obliczeniowa temperatury wewn  etrznej powierzchni przegrody w celu sprawdzenia
warunku unikni ecia kondesacji powierzchniowej:

Vi=t- Ut - t)R;
gdzie:
t; - temperatura obliczeniowa powietrza wewnetrznego,
t. - temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego,
U, - wspotczynnik przenikania ciepta przegrody,
R; - opor przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody.

* Opor cieplny gruntu R, i wspotczynik przenikania ciepta przegrod przylega  jacych do gruntu

Opdr cieplny Ry, (m“K/W), gruntu przylegajacego do podtogi nalezy przyjmowaé w zaleznosci od strefy
podogi. Jako strefe pierwszg przyjmuje sie pas podtogi o szerokosci 1 m przylegly doscian zewnetrznych.
Strefe druga stanowi pozostata powierzchnia podlogi budynku.

Przy zagtebieniu gérnej powierzchni podiogi wiecej niz 1 m ponizej powierzchni terenu, catg powierzchnie
terenu traktuje sie jako strefe druga.

Wartosci oporu cieplnego gruntu Ry, nalezy przyjmowac:

- w strefie pierwszej wartos¢ Ry, = 0,50 (M?K/W)

- w strefie drugiej Rgr przyjmuje sie zgodnie z tabelg, lecz nie moze on przekroczy¢ wartosci Ryr max

w ktorym:
Z - wysokos¢ w metrach, gornej powierzchni podtogi od poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Warto §€ oporu cieplnego R, gruntu przylegaj acego do podtogi

T
Szerokos¢ | __ 6 8 10 15 20 25 50 75 >=100
strefy Il [m]

) 0,60 0,90 1,00 1,10 1,50 1,70 2,00 3,60 5,20 5,70
Ry mK/W
Przy posrednich wartosciach szerokosc strefy drugiej wartos¢ R, interporuje sie liniowo.
Warto §€ oporu cieplnego R, gruntu przylegaj acego do scian

Wysokos¢ H[m] <=0,50 0,75 1,0 15 2,0 3,0 4,0 5,0 >=10,0
Rqr, m?K/W 0,6 0,9 1,0 11 15 1,7 2,0 3,6 5,2

Przy posrednich wartosciach szerokos¢ strefy drugiej wartosé R, interporuje sie liniowo.

Wspoitczynnik przenikania ciepta Uy, podtdg i scian przylegajacych do gruntu obiczamy ze wzoru:




1

Vor = Rt + Ry

w ktorym:
Rt - catkowity opér cieplny przegrody
Ry - obliczeniowy opdr cieplny gruntu przylegajgcego odpowiednio do podtogi lub sciany

Wyliczanie wspétczynnika przenikania ciepta

Prosze podac nastepujgce dane materiatowe:

Rodzaj przegrody:

Poszczegdlne warstwy przegrody: istniej gcej
L. Wspétczynnik przewodzenia L

Poszczegblne warstwy przegrody Grubos ciepta dla materiatu z ktérego Opolr cieplny

warstwy [cm] . danej warstwy

jest warstwa

tynk cem-wap 1,50 0,82 0,02
cegta petna 40,0 0,77 0,52
tynk cem-wap 1,50 0,82 0,02
calo s¢€ 43,0

Ry = 0,73 (MK/W)

u= 138 (W/m°K)

Rodzaj przegrody:

Poszczegdlne warstwy przegrody: projektowana
L. Wspétczynnik przewodzenia L

Poszczegdlne warstwy przegrody Grubos ciepta dla materiatu z ktérego Opolr cieplny

warstwy [cm] . danej warstwy

jest warstwa

tynk cem-wap 1,50 0,82 0,02
cegta petna 40,0 0,77 0,52
tynk cem-wap 1,50 0,82 0,02
izocer T-500 4,00 0,08 0,50
calo s¢€ 47,0

Rr= 1,27 (MK/W)

U= 079 (W/m°K)



	1
	2

